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TECHNICAL DATA

DUOBLADE
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without drill tip
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Wood and chip-
board screws

Drive Sales unit

t l l1 hef lE,min ds / ds x ls
Item Art.-No. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [pcs]

DUOBLADE 545675 50 44 29 9,5 - 25 28 4 - 5 — 50
DUOBLADE S 545676 1) 50 44 29 9,5 - 25 28 4,5 x 40 PZ2 25
DUOBLADE K NV 545683 50 44 29 9,5 - 25 28 4 - 5 — 10
DUOBLADE S K NV 545684 1) 50 44 29 9,5 - 25 28 4,0 x 46 PZ2 6
DUOBLADE WH K NV 545685 2) 50 44 29 9,5 - 25 28 4,2 x 40 — 6
DUOBLADE RH K NV 545686 3) 50 44 29 9,5 - 25 28 4,5 x 40 — 6
1) With chipboard screw countersunk head.

2) With screw with angle hook.

3) With screw with round hook.

ZATÍŽENÍ

Hmoždinka do sádrokartonu DUOBLADE
Garantovaná zatížení1) jedné hmoždinky.
Uvedené hodnoty zatížení platí při použití vrutu do dřeva předepsaného průměru.

Typ DUOBLADE

Vrut do dřeva  Ø [mm]  4,0 - 5,0
Garantovaná zatížení v příslušném stavebním materiálu Frec

2)

Sádrokarton 9,5 mm [kN] 0,08
Sádrokarton 12,5 mm [kN] 0,10
Tvrzený sádrokarton (např. Knauf Diamant nebo Rigips Die Harte) 12,5 mm [kN] 0,18
Sádrokarton dvojmontáž 2 x 12,5 mm [kN] 0,20
Lehčené cementové desky 12,5 mm [kN] 0,08
Sádrovláknité desky 12,5 mm [kN] 0,34
1) Hodnoty garantovaných zatížení jsou poníženy optimálním součinitelem bezpečnosti.
2) Platí pro zatížení tahem, smykem a šikmým tahem pod jakýmkoliv úhlem.
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Plasterboard fi xing DUOBLADE




