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(ATS spinaci skiinku nutno dokoupit)
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Inverter-Generator mit ATS und AGS-Funktion / DE
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Inverter generator with ATS and AGS function /EN
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CZ/SOUCASTI A OVLADACI PRVKY
SK/SUCASTI A OVLADACIE PRVKY
HU /A KESZULEK RESZEI ES A MUKODTETO ELEMEK
DE / BESTANDTEILE UND BEDIENELEMENTE
EN/PARTS AND CONTROL ELEMENTS
UA / KOMMNOHEHTU TA EJIEMEHTU KEPYBAHHA

Obr.1/1.4abra/Abb. 1/Fig.1/Puc. 1 Obr. 2/2. abra/Abb. 2/ Fig. 2 / Puc. 2
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Obr. 3/3. abra/Abb. 3/ Fig. 3/ Puc. 3 Obr.4/4.abra/Abb.4/Fig.4/Puc.4

N\

J/

J/

Obr.5/5. abra/Abb. 5 /Fig.5/Puc. 5 Obr.6/6. abra/Abb. 6 / Fig. 6 / Puc. 6
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CZ/PLNENi MOTOROVYM OLEJEM
SK/PLNENIE MOTOROVYM OLEJOM
HU/A MOTOROLAJ BETOLTESE
DE /FULLUNG MIT MOTORENOL
EN/REFILLING MOTOR OIL
UA /3AJIUBAHHA MOTOPHOI ONINBU
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Obr.7a/7a. abra/Abb. 7a / Fig. 7a / Pnc. 7a Obr.7b/7b. abra/Abb. 7b / Fig. 7b / Puc. 7b

( )

CZ / DOPORUCENE VISKOZNI TRIDY SAE MOTOROVYCH OLEJU PODLE VNEJSICH TEPLOT (°C)
SK/ODPORUCANE VISKOZNE TRIEDY SAE MOTOROVYCH OLEJOV PODLA VONKAJSICH TEPLOT (°C)
HU /A KORNYEZETI HOMERSEKLET TARTOMANYOKNAK (°C) MEGFELELQ SAE VISZKOZITAS OSZTALYOK
DE / EMPFOHLENE SAE-VISKOSITATSKLASSEN FUR MOTOROLE NACH AUSSENTEMPERATUREN (°C)
EN/RECOMMENDED SAE MOTOR OIL VISCOSITY CLASSES BASED ON AMBIENT TEMPERATURES (°C)
UA / PEKOMEHJIOBAHI KJIACHU B'A3KOCTI MOTOPHUX OJINB SAE 3AJIEXXHO BIJ 30BHILUHbOI TEMMEPATYPU (°C)
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Obr. 8/8. abra/Abb. 8 /Fig.8 /Puc. 8

CZ'SK'HU'DE'EN'UA "= ® ® ® ® = ®m ®E ® ®E ®E E EH E =H nl | I |



CZ/KONTROLA VZDUCHOVEHO FILTRU
SK/KONTROLA VZDUCHOVEHO FILTRA
HU/A LEGSZURO ELLENORZESE
DE/KONTROLLE VOM LUFTFILTER
CZ/CHECKING THE AIR FILTER
UA / NEPEBIPKA MOBITPAHOIO ®JIbTPA

CZ/PRIPOJENI BATERIE ELEKTRICKEHO STARTU
SK/PRIPOJENIE BATERIE ELEKTRICKEHO STARTU
HU/AZ INDITOAKKUMULATOR BEKOTESE

DE/ANSCHLUSS DER BATTERIE
FUR DAS ELEKTRISCHE STARTEN

CZ/CONNECTING THE EL. START-UP BATTERY

UA/NMIA'€EAHAHHA AKYMYNIATOPA
EJIEKTPNYHOIO 3ANYCKY

J/

Obr.9/9.abra/Abb. 9 /Fig.9/Puc.9

Obr. 10/10. abra/Abb. 10 / Fig. 10 / Puc. 10
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CZ/STARTOVANI STISKNUTIM TLACITKA
SK/STARTOVANIE STLACENIM TLACIDLA
HU/INDITAS GOMBNYOMASSAL
DE/STARTEN DURCH DRUCKEN DER TASTE
EN/PUSH BUTTON START
UA/3ANYCK 3A AOMOMOrolo KHOMKU

p
model model model
8896227 8896227 8896227

Obr. 11/11. abra/Abb. 11 / Fig. 11 / Puc. 11

CZ/STARTOVANI DALKOVYM OVLADACEM
SK/STARTOVANIE DIALKOVYM OVLADACOM
HU/INDITAS TAVMUKODTETOVEL
DE / ABGLEICHEN MIT EINER FERNBEDIENUNG
EN /STARTING USING A REMOTE CONTROL
UA/3AMNYCK 3A JOMOMOrOI0 NYJNIbTA AUCTAHUINHOIO KEPYBAHHA

p
8896227

Obr. 12/12. dbra/Abb. 12/ Fig. 12/ Puc. 12

CZ.SK-HU-DE-EN-UA . . .




CZ/STARTOVANI TAZNYM STARTEREM
SK/STARTOVANIE TAZNYM STARTEROM
HU / INDITAS BERANTO KOTELLEL
DE / STARTEN DURCH ZUGVORRICHTUNG
EN/STARTING USING A PULL STARTER
UA/3ANYCK 3A JOMOMOIolo PYYHOIO CTAPTEPA

model
8896227

Obr. 13/13. abra/Abb. 13 / Fig. 13 / Puc. 13

CZ/MOZNOSTI VYPNUTi GENERATORU
SK/MOZNOSTI VYPNUTIA GENERATORA
HU/AZ ARAMFEJLESZTO LEALLITASI MODJAI
DE/MOGLICHKEITEN DES ABSCHALTENS DES GENERATORS
EN/OPTIONS FOR TURNING OFF THE GENERATOR
UA /BAPIAHTU 3YNMUHKU TEHEPATOPA

C
model model model
8896227 8896227 8896227

Obr. 14/14. dabra/Abb. 14/ Fig. 14 / Puc. 14
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CZ /VYMENA BATERIi V DALKOVEM OVLADACI
SK/VYMENA BATERIi V DIALKOVOM OVLADACI
HU /AZ ELEMEK CSEREJE A TAVMUKODTETOBEN
DE/AUSWECHSELN DER BATTERIE IN DER FERNBEDIENUNG
EN /REPLACING THE BATTERIES IN THE REMOTE CONTROL
UA /3AMIHA BATAPEOK B NYNbTI AUCTAHLINHOIO KEPYBAHHA

J

Obr. 15/15. abra/Abb. 15/ Fig. 15/ Puc. 15
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CZ/CISTENi VZDUCHOVEHO FILTRU
SK/CISTENIE VZDUCHOVEHO FILTRA
HU/A LEGSZURO BETET TISZTITASA
DE/REINIGUNG VOM LUFTFILTER
EN/CLEANING THE AIR FILTER
UA /OYULLEHHA NOBITPAHOIO ®UJIbTPA

CZ/VYPOUSTENI OLEJE
SK/VYPUSTANIE OLEJA
HU/AZ OLAJ KIERESZTESE
DE / OLABLASS
EN / DRAINING THE OIL
UA / 3JINBAHHSA ONTUBU

CZ/SEJMUTI KONEKTORU ZAPALOVACI SVICKY
SK/ODOBRATIE KONEKTORA ZAPALOVACEJ SVIECKY
HU/A GYERTYAPIPA LESZERELESE
DE/ABZIEHEN DES ZUNDKERZENSTECKERS
EN/REMOVING THE SPARK PLUG CONNECTOR
UA /3HATTA PO3'€MY CBIYKUN 3ATAJIIOBAHHA

SUSENI
SUSENIE
SZARITAS
TROCKUNG
DRYING
CYLWIHHA

Roztok saponatu
Roztok saponatu
Mosogatdszeres viz
Reinigungsmittellésung
Detergent solution
Po3urH geTepreHTa

Motorovy olej
Motorovy olej
Motorolaj
Motordl
Motor oil
MoTopHa onvBa

J/

Obr. 16/16. abra/Abb. 16 / Fig. 16 / Puc. 16

Obr. 17/17. abra/Abb. 17 / Fig. 17 / Pnc. 17

Obr. 18 /18. abra/Abb. 18 / Fig. 18 / Pnc. 18
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CZ/ZJISTENI STAVU A CISTENIi ZAPALOVACI SVICKY
SK/ZISTENIE STAVU A CISTENIE ZAPALOVACEJ SVIECKY
HU/A GYUJTOGYERTYA ALLAPOTANAK AZ ELLENORZESE ES A GYERTYA APOLASA
DE/FESTSTELLUNG DES ZUSTANDS UND REINIGUNG DER ZUNDKERZE
EN/DETERMINING THE STATE AND CLEANING THE SPARK PLUG
UA /NEPEBIPKA CTAHY TA OMMLLUEHHA CBIYKW 3AMNAJIIOBAHHA

Tésnici krouzek
Tesniaci krazok
Tomitégyurd
Dichtungsring
Gasket ring
YuwinbHioBanbHe Kinbue

Ll

Obr. 19/19. abra/Abb. 19/ Fig. 19 / Puc. 19 Obr. 20 /20. abra/Abb. 20 / Fig. 20 / Puc. 20

CZ/KONTROLA SITKA PRO FILTRACI BENZINU CZ/ODKALENi KARBURATORU
SK/KONTROLA SITKA NA FILTRACIU BENZINU SK/ODKALENIE KARBURATORA

HU/A BENZINSZITA ELLENGRZESE - A
DE/PRUFEN DES BENZINFILTERSIEBS e

EN/INSPECTION OF THE PETROL FILTRATION STRAINER DE/ENTSCHLAMMUNG VOM VERGASER
UA / IEPEBIPKA CITYACTOIO ®UILTPA ANA EN/PURGING THE CARBURETTOR
OINBTPALLII BEH3UHY UA / 3IUBAHHSA BEH3WHY 3 KAPGIOPATOPA

ey

Obr. 21/21. abra/Abb. 21 / Fig. 21 / Puc. 21 Obr. 22 /22. dbra/Abb. 22 / Fig. 22 / Puc. 22
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Uvod a kontaktni udaje
Vazeny zakazniku,

dékujeme za dlvéru, kterou jste projevili znacce HERON® zakoupenim tohoto vyrobku.
Vyrobek byl podroben testliim spolehlivosti, bezpec¢nosti a kvality pfedepsanych normami a predpisy Evropské unie.

S jakymikoli dotazy se obratte na nase zakaznické a poradenské centrum:

info@madalbal.cz Tel.: +420 577 599 777
Autorizovany servis elektrocentraly na www.heron-motor.cz

Nahradni dily Ize objednat na adrese servis@madalbal.cz

Vyrobce: Madal Bal a.s., Priimyslova zéna Priluky 244, CZ- 760 01 Zlin, Ceska republika
Datum vydani: 16.09.2024

I. Charakteristika - ucel pouziti generatoru

max. 5 500 W

Rated 5000 W ey
>16 A
ELECTRIC ¢ Jednofdzovy invertorovy generdtor HERON® 8896227 s vysokym provoznim el. vyko-
AND

nem 5 kW (Max. 5,5 kW), dalkovym ovladanim a elektrickym/manualnim startem je
MANUAL PARALELL v e v L:vo , . . T T )
START B connecrion urcen k napajeni elektrospotrebici v mistech, kde neni dostupna elektricka distribucni sit,
pfipadné jej Ize pouzit jako zalozni zdroj elektrické energie po vypadku elektfiny (zapojeni
vsak musi provést elektrikar s potfebnou kvalifikaci - bliz3i info dale v textu).

GV e Generator Ize prostifednictvim ATS spinaci skfifnky (nutno dokoupit, obj. ¢.: 8898147) pro-
CONTROL pojit s elektrickou siti a po vypadku napéti v siti dojde k automatickému nastartovani
generatoru jako zalozniho zdroje el. energie (pfipojeni ATS skfiriky smi provést pouze elek-
trikar s potrebnou kvalifikaci).

® Generator je vybaven funkci AGS (alternativni oznaceni je 2-wire start, DualPin apod.). Na
ovladacim panelu generatoru je AGS konektor se dvéma piny.
Funkce AGS (Automatic Generator Start) je na rozdil od funkce ATS ovladana fidicim systé-
mem solarniho systému a generator se automaticky nastartuje napf. v pripadé, kdyz napéti
baterie solarniho systému kleslo pod nastavenou mez, napf. pii del3i dobu trvajicim oblac-
ném pocasi, po nabiti baterie se generdtor automaticky vypne. AGS generatoru 8896227
funguje na principu ,suchého kontaktu” (viz sekce AGS dale v navodu).
Za spravné nastaveni a fizeni provozu generatoru (zapnuti/vypnuti) prostrednictvim funkce
AGS je odpovédny zhotovitel fidici sité solarniho systému.

¢ Diky koleckiim a odklopitelné rukojeti Ize generator snadno prevazet na misto potreby.

¢ Diky elektronickému (automatickému) ovladani packy sytice (pokud je pfipojena dosta-
tecné nabitd baterie el. startu) Ize generdtor nastartovat pouhym stisknutim tlacitka na
generatoru nebo na dalkovém ovladaci. 12 V baterie elektrického startu je chemické-
ho typu Li-ion, ktera vydrzi déle nabita nez baterie s olovem (je nutné ji nabijet special-
ni nabijeckou s ,jackem” obj.c. 8898145, kterd se pfipoji k nabijecimu konektoru generatoru
(obr.2, pozice 9)).

® Generator je vybaven 16 A/230V zasuvkou pro odbér max. 3,5 kW a 230V /32 A zasuvkou
pro odbér nad 3,5 kW.

¢ Propojenim dvou identickych modelti generatorii propojovacim kabelem (nutno dokou-
pit, obj.c. 8898146) Ize provozni vykon zvysit na 10 kW (max. vykon na 10,6 kW). Soucasti propo-
jovaciho kabelu je 16 A/230V a 32A/230V zasuvka, do kterych se pfipojuji elektrospotrebice.
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® Funkce ECO mode snizi volnobézné otacky, coz snizuje spotiebu benzinu a prodluzuje
dobu provozu na jednu palivovou nadrz (ECO provoz Ize vypnout).

® Oproti rAmovym generatordim s AVR se diky invertorovému systému vyrazné zmensila
hmotnost a rozméry generdtoru, aviak pfi vysokém elektrickém vykonu, pficemz cel-
kovym technickym provedenim a zakrytovanim s izolaci je generator tisSi nez ramové

generatory s AVR o stejném vykonu.

.....

vvr

Ize prepinat tlacitkem pod displejem.

° Vysoké kvalita vystupm’ho napéti (,vyhlazeni” sinusoidy invertorovym systémem) umoihuje

livych elektrospotreblcu, napf. pocitact a jiné kancelarske techniky, TV, lékaiskych pri-
strojii apod. (pokud nejsou soucasné pripojeny spotiebice s elektromotorem, které maji rozbé-
hovy piikon), ale také k napajeni elektronafadi pro praci na stavbach, v mobilnich servisnich
stiediscich nebo pro rekreacni Ucely pro pouziti na chatach, v karavanech, lodich apod.

¢ Digitalni pocitadlo méFi celkové provozni hodiny od prvniho startu, provozni hodiny
od posledniho startu, aktualni napéti a frekvenci, pricemz mezi méfrenymi velicinami

® Z 12 V autozasuvky generdtoru Ize nabijet 12 V autobaterii nebo napajet 12 V spotrebice,
napf. nafukovaci 12 V autokompresor pro nafukovani pneumatik apod.

® Pokud je generator pouzity jako zalozni zdroj elektrické energie pro napdjeni TN-C-S (TN-C) sité (tj. pevna elektro-
instalace v bytech, domech atd.), pfipojeni generatoru musi provést pouze elektrikar s potfebnou kvalifikaci, pro-
toze musi byt dana do souladu IT sit generatoru s TN- C S (TN-C) siti. Generator smi byt pripojen k TN-C-S (TN-C)

Il. Technicka specifikace

Oznaceni modelu/objednavaci cislo 8896227
Generované napéti 1) 230V ~50Hz
12V =
Provozni elektricky vykon (COP) 2) 5 kW
Maximalni elektricky vykon 3 5,5 kW
Provozni/max. proud I/l 21,7A/23,9A

Provozni a max. elektricky vykon dvou paralelné spojenych generatort
prostiednictvim paralelniho boxu 8898146

Max. prikon odebirany z 230V /16 A zasuvky
Trida vykonové charakteristiky/kvality 4
Cislo IP

Baterie dalkového ovladani/pocet

(prdvo na zménu typu a pocet kust baterii vyhrazeno
na moznou zménu ve vyrobé)

Vysilaci radiofrekvence dalkového ovladace
Max. radiofrekvencni vykon dalkového ovladace
Info k dalkovému ovladani

Teplota okoli pro provoz generatoru

Benzin

Objem benzinové nadrze

10 kW/Max. 10,6 kW

3,5 kW
G4/A
IP23M

CR2016; 2 ks

433 MHz

13 dBm

Viz kapitola V. Startovani elektrocentrdly.
-15°C az +40°C (ISO 8528-8)

Natural 95, Natural 98 (Ize pouzit i ekviva-
lent Naturalu 95 nebo 98 s obsahem 10%
ethanolu s oznacenim dle EN 228: Super
BA 95 E10 nebo Super Plus BA 98 E10,
benzin bez oleje

nl
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Pfiblizna doba provozu na jednu nadrz 75%/100%
provozniho vykonu (ne eko rezim)

Motor generatoru

Typ generatoru

Zapalovani

Typ oleje do olejové nadrze motoru
Chlazeni

Startovani

Zdvihovy objem valce

Vykon motoru

Objem oleje v olejové vané 5)

Cidlo Grovné hladiny oleje 5

Zapalovaci svicka

Hmotnost generatoru bez provoznich napini

Rozméry generatoru VxSxH
(kole¢ka nezvétsuji rozméry generétoru, nelze je demontovat)

Rozméry baterie el. startu VxS xH

Specifikace baterie el. startu 6)

Namérena hladina akustického tlaku; nejistota K
Namérena hladina akustického vykonu; nejistota K
Garantovana hladina akustického vykonu (2000/14 ES)

Standardni srovnavaci podminky pro porovnani vykonu,
téidy kvality a spotieby paliva dle SO 8528-8 7)

~ 4,2 h (75%)
~ 3,8 h (100%)

Zézehovy (benzinovy), ¢tyftakt,
jednovalec s OHV rozvodem

Invertorovy s vyhlazenou sinusoidou,
synchronni

T.C.l., tranzistorové, bezkontaktni

Motorovy, pro ¢tyrtaktni motory
tridy SAE 15W40

Vzduchem

Rucni taznym startérem nebo stisknutim
tlacitka nebo dalkovym ovlada¢em

223 cm?

6,5 kW /4800 min™

800 ml

ano

F7RTC nebo jeji ekvivalent jiné znacky
39,7 kg

55,0x59,5x37,8 cm

84,5x106,0% 55,0 mm
Chemicky typ: Li-ion
Jmenovité napéti: 12V
Napéti bez zatizeni: 13 V
Kapacita (Ah)/zatiZitelnost (Wh): 1,6 Ah/19,2 Wh
Max. nabijeci napéti: 14,2 V
Nabijeci proud: 1-2 A

83,7 dBA; K= +3 dB(A)

93,7 dBA; K= +3 dB(A)

97 dB(A)

Okolni teplota: 25°C

Tlak vzduchu 100 kPa
Vlhkost vzduchu 30%

ZAKLADNI PRISLUSENSTVi A NAHRADNI DiLY

K OBJEDNANI V PRIiPADE POTREBY (OBJEDNAVACI CiSLO)

Paralelni propojovaci boxs 32A/230V a 16 A/230 V zasuvkou

pro spojeni dvou generatort

ATS spinaci skiinka

Vzduchovy filtr

Startovaci set

Baterie elektrického startu

Nabijecka baterie elektrického startu
Dalkovy ovladac¢

Nabijeci kabel z 12 V autozasuvky generatoru

8898146

8898147
88962278
8896227A
8898144
8898145
8896227C
8898142

Doplnujici informace k tabulce 1

L Uvadéné jmenovité napéti mdze nabyvat hodnoty v roz-

sahu povolené odchylky pro elektrickou distribu¢ni sit.

2) provozni (jmenovity) elektricky vykon (COP) dle

ISO 8528-1 je celkovy trvaly elektricky vykon, ktery je
generator schopen poskytovat nepfretrzité a pfitom
zajistovat konstantni elektrické zatizeni pti podmin-

cZ

Tabulka 1

kach provozu a pouziti elektrocentraly stanovenych
vyrobcem (v¢etné dodrzovani pldnu a postupl udrz-
by). Celkovym elektrickym vykonem elektrocentrdly
se rozumi celkovy odebirany piikon viech ptipojenych
elektrospotiebicd ke generatoru napajenych na 230V,
tj.z 16 A a také 32 A zasuvky.




3) Uvadény max. elektricky vykon je pro kratkodobé pokry- ) 4 °
ti vyssiho odbéru proudu pfipojenymi spotfebici nad I I I o So uca Stl

hodnotu dlouhodobého provozniho vykonu COP (viz L4 4
vyse), napf. pfi rozbéhu elektromotoru. Elektrocentrala a OVI a d a c I p rka
tedy mlze byt dlouhodobé zatizena pouze na hodnotu

1, o .
provozniho (jmenovitého) vykonu COP. Obr1, pozice - popis

Pii pietizeni bude svitit ¢ervena kontrolka (obr.2, pozi- 1) Otocny provozni spinac
ce 13) a pfi jesté vétsim pfetizeni dojde k odpojeni 2) Tlacitko pro elektricky start, vypnuti,
dodavky proudu a ke slysitelnému poklesu otacek. sparovani nového dalkového ovladace

4 Trida vykonové charakteristiky G4 (ISO 8528-1): 3) Rukojet tazného startéru
charakteristika vystupniho napéti generatoru je velmi pro manualni startovani pfi vybité baterii
podobna charakteristikdam napéti komer¢ni distribuc¢ni . . o N
sité pro dodavku elektrické energie. Generator s touto 4) Zakrytem er uzavver hrdla pro plncavnlvo!ejoye vany N
charakteristikou je urc¢en pro napajeni citlivych elektro- motoru olejem a Sroub pro vypousténi oleje S
nickych pristroju, jako napf. pocitact apod. - za pod- Obr.2, pozice - popis (o)
minky, Ze generdtorem neni soucasné napajen elek- (00)
trospotiebi¢ s elektromotorem, ktery ma rozbéhovy 1) ACjistic 16 A a 32 A zasuvky 0
pFIIkOI’l a proménn)'l pFl’kon v zavislosti na zatl'ienl', coz 2) Konektory pro pﬁpojeni propojovaciho kabelu
je napt. elektronaradi. pro paralelni spojeni dvou stejnych generator
Trida kvality A (ISO 8528-8): P¥i jiné provozni tep- 3) Zemnici svorka

loté ¢i tlaku, nez odpovida standardnim srovnavacim ] .

podminkam (viz tabulka 1), neni jmenovity vykon nizsi 4) 32A/230V zasuvka pro odbér nad 3,5 kW

nez 95% pGvodni hodnoty stanovené pfi standardnich ~ 5) 16A/230V zasuvka pro odbér do 3,5 kW
srovnavacich podminkéch (prepocet dle IS0 3046-1). 6) 12V DC zasuvka pro nabijeni 12V autobaterie a 12V

Objem oleje se mUze oproti uvedené hodnoté lisit spotrebicl
z dlivodu mozné zmény objemu olejové vany ve vyro- 7)
bé. Do olejové nadrze nalijte
takovy objem oleje, aby jeho hla-
dina byla v Urovni vyznacené na
piktogramu. Pfi nedostate¢ném
objemu oleje nebude mozné
generator nastartovat z divodu
ochrany olejovym ¢idlem.

5)

ATS konektor pro pfipojeni ATS spinaci skfifky

8) Tlacitko ,DC OVERLOAD" pro obnoveni napéti ve 12V
zasuvce po pretizeni

9) Konektor pro pfipojeni nabijecky 8898145 pro nabijeni
12V Li-ion baterie elektrického startu

10) Tlacitko ,RESET” pro obnoveni napétiv 16 A a 32 A
zasuvce po nadmérném pretizeni

6)

Bate"rie el stgrtu,je 12V l_i-ion bat.evrie, kterou je nu’,[né 11) Tla¢itko ECO provozu pro zapnuti nizsich volnobéznych

nabug:c speC|aI[1| n,abueckou sobj.c.: 88?8145, kterd se . otacek pro nizi spotfebu benzinu

pfipoji do nabijeciho konektoru generatoru (obr.2, pozice

9). Pro nabijeni této baterie neni mozné pouzit inte- 12) LED kontrolka, kdyz sviti, signalizuje nedostatek oleje

ligentni mikroprocesorovou nabije¢ku pro nabijeni v olejové vané motoru

12V olovénych autobaterii, protoze nebude fungovat.  13) LED kontrolka, kdy? sviti, signalizuje pietizeni a abnor-
7) Standardni srovnavaci podminky: Okolni podminky malni provozni rezim-snizte odebirany pfikon (zatizeni)

prostredi pro stanoveni jmenovitych parametrud elek- 14) LED kontrolka, kdyz sviti, zadsuvky jsou pod napétim

trocentraly (jmenovitého vykonu COP, spotteby paliva, a napajeci vystup je normalni

tfidy kvality) dle ISO 8528-1. 15) Po¢itadlo provoznich motohodin od prvniho startu,

posledniho startu, frekvence a napéti

16) Tlacitko pro pfepindni mezi mérenymi parametry
pocitadla 15

17) Tlacitko ,AC OVERLOAD" pro obnoveni napéti
v 16 A zasuvce

18) AGS konektor
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Obr.3, pozice - popis

—_

) Rukojeti pro pfenaseni generatoru

N

Kryt zapalovaci svicky

w

)
) Ukazatel mnozstvi benzinu v nadrzi
4)

Uzéavér benzinové nadrze s prepinacem pro otevreni/
uzavieni privodu vzduchu

Obr.4, pozice - popis

1) Odklopitelna rukojet pro prevazeni generatoru
Obr.5, pozice - popis

1) Karburator

2) Kryt vzduchového filtru

3) Sroub krytu vzduchového filtru

4) Baterie elektrického startu

Ul

Pfipojovaci konektor baterie ke generatoru

(@)

Odkalovaci hadicka karburatoru

)
)
)
7) Odkalovaci Sroub karburdtoru
Obr.6, pozice - popis

1) Uzavér hrdla pro pInéni olejem

2) Sroub otvoru pro vypousténi oleje

3) Otvor v zakladné pro vypousténi oleje.

cZ

IV. Priprava generatoru
(elektrocentraly)
pred spusténim

A\ VYSTRAHA

® Pfed pouzitim generatoru si pfectéte cely navod k pou-
Ziti a ponechte jej pfiloZzeny u vyrobku, aby se s nim
obsluha mohla seznamit. Pokud generéator komukoli pUj-
Cujete nebo jej prodavate, prilozte k nému i tento navod
k pouziti. Zamezte poskozeni tohoto navodu. Vyrobce
nenese odpovédnost za skody ¢i zranéni vznikla pouzi-
vanim generatoru, které je v rozporu s timto navodem.
Pfed pouzitim generatoru se seznamte se viemi jeho
ovladacimi prvky a soucastmi a také se zpisobem
vypnuti, abyste jej mohli ihned vypnout pfipadé nebez-
pecné situace. Pfed pouzitim zkontrolujte pevné upev-
néni viech soucasti a zkontrolujte, zda néjaké ¢ast gene-
ratoru jako napf. bezpecnostni ochranné prvky nejsou
poskozeny, ¢i Spatné nainstalovany ¢i zda nechybi na
svém misté. Generdtor s poskozenymi nebo chybéjicimi
¢astmi nepouzivejte a zajistéte jeho opravu ¢i ndhradu
v autorizovaném servisu generatord znacky HERON®.

1. Po vybaleni zkontrolujte stav povrchu genera-
toru, bezvadnou funkénost ovladacich prvku
a zda nejsou na pohled patrné néjaké vady,
poskozeni krytu, praskliny apod.

|\ J

( )

2. Elektrocentralu umistéte na pevnou rovnou plo-
chu na dobfe vétraném misté. Elektrocentrala
nesmi byt provozovana v prostiedi s nebezpe-
¢im pozaru ¢i vybuchu.

|\ J

A VYSTRAHY

®» Elektrocentrala nesmi byt provozovana v uzavienych
nebo Spatné odvétravanych prostorech ¢i v prostredi
(napt. mistnosti, hlubsi pfikopy venku atd.), protoze
vyfukové plyny jsou jedovaté a mohou vést k otravé
osob ¢i zvifat. Provoz v uzavienych mistnostech po
nezbytnych opatienich musi schvélit ufad bezpecnosti
prace nebo pfislusné organy statni spravy.

®» Elektrocentrdla nesmi mit pfi provozu vétsi ndklon
nez 10° vl¢i vodorovnému povrchu, nebot pfi vétsim
naklonu neni systém promazavani motoru dostatecny
a vede to k vaznému poskozeni motoru.

= Pfi vétSim naklonu generatoru muaze dojit k vytékani
paliva z nadrze.




s “
3. Odsroubujte kryt uzavéru plniciho hrdla

(obr.7a), odsroubujte uzavér plniciho hrdla
(obr.6, pozice 1) a do klikové skfiné motoru
nalevkou nalijte motorovy olej tridy SAE 15W40
(obr.7b), pfipadné jiné ttidy dle obr.8 v zavislos-
ti na teploté okoli provozu generatoru.
Uroven hladiny oleje musi byt v trovni dle pik-
togramu na Stitku. Mérka urovné hladiny je na

uzavéru plniciho hrdla.

N Y,
A VYSTRAHA Pozadovana
® Pfi manipulaci s olejem pouzivej- hIa:::;’iTeje

te vhodné nesmacivé ochranné
rukavice, protoze olej se vstfebava
pokozkou a je zdravi Skodlivy.

A\ UPOZORNENI

e Pokud v klikové skfini motoru
bude nedostateéné mnozstvi

oleje, olejové cidlo neumozni
nastartovani elektrocentraly z diivodu ochrany
motoru pied poskozenim.

®» Pouzivejte kvalitni motorové oleje urc¢ené pro mazani
Ctyftaktnich benzinovych/dieselovych motord chla-
zenych vzduchem napf. Shell Helix HX7 15W-40,
Castrol GTX 15W40 nebo jejich ekvivalent, které
maji viskézni tiidu SAE 15W40, pfipadné jinou dle pro-
vozni okolni teploty dle obr.8. Oleje s viskdzni tfidou
SAE 15W40 zajistuji dobré mazaci vlastnosti pfi teplo-
tach v nasich klimatickych podminkach (v rozmezi tep-
loty okoli -20°C az +40°C). Oleje s tfidou SAE 15WA40 Ize
zakoupit na Cerpaci stanici s pohonnymi hmotami.
Do elektrocentraly smi byt pouzit jen kvalitni motoro-
vy olej. Pouziti jinych typ oleju, napf. potravinarského,
pro pneumatické naradi ¢i pouzitého automobilového
oleje apod., je nepfipustné.

» Nikdy do elektrocentraly nepouzivejte oleje uréené
pro dvoutaktni motory!

A\ VYSTRAHA

® Pfi doplnéni ¢i vyméné oleje nemichejte motorové
oleje ruznych tiid SAE ¢i oleje stejné tiidy SAE od
rtznych vyrobcu.

® Provedte kontrolu vysky hladiny oleje na mérce po jejim
vysroubovani z nddrze.

=® Kontrolu hladiny oleje provadéjte pouze, stoji-li elek-
trocentrala na vodorovné roviné a delsi dobu (alespon
15 minut) po vypnuti motoru. Pokud budete kontrolu
hladiny oleje provadét kratce po vypnuti elektrocent-
raly, nebude viechen olej stec¢eny ze stén klikové skiiné
a odecet hladiny nebude vérohodny.

[ 4. Zkontrolujte stav vzduchového filtru. J

®» Zaneseni a stav vzduchového filtru kontrolujte pred
kazdym uvedenim elektrocentraly do provozu.
Zaneseny vzduchovy filtr nebo provoz elektrocentrély

bez vzduchového filtru povede k poskozeni karbura-
toru a motoru. Zaneseny vzduchovy filtr brani pfivodu
dostate¢ného mnozstvi spalovaciho vzduchu do moto-
ru a dochazi ke karbonizaci motoru, svicky, vyfuku

a zvyseni emisi vyfukovych plyn.

Pro pfistup ke krytu vzduchového filtru (obr.5, pozice 2)

odsroubujte dva horni Srouby bo¢niho krytu generéto-

ru, tj. krytu na strané generétoru, kde neni tahlo ru¢niho
startéru Sroub (viz.obr.5) a po odsroubovani Sroubl kryt
odejméte vychylenim do strany, protoze kryt ma koliky,

kterymi je zasunuty do otvord s gumovymi vlozkami.

Pro pfistup ke vzduchovému filtru odsroubujte Sroub

v dolni ¢asti krytu (obr.5, pozice 3) a poté kryt sejméte

a vzduchovy filtr vyjméte (obr.9), vzduchovy kryt je usaze-
ny na mfizce.

Filtr ¢istéte po kazdych 50 motohodinach provozu (viz po-
c¢itadlo motohodin obr.2, pozice 15) nebo v pFipadé pro-
vozu v prasném prostiedi po kazdych 10 motohodinach
nebo castéji. Filtr Cistéte dle postupu uvedeného v kapito-
le Udrzba a servis. Pfed ulozenim filtru zpét musi byt filtr
dokonale suchy. V pfipadé poskozeni nebo silného zane-
seni jej vyméiite za novy originalni (obj.c.: 8896227B).

Pro ulozeni filtru postupujte v opa¢ném poradi krokd. Pro
ucinnou filtraci vzduchu filtr fadné usadte do Ulozného pro-
storu filtru a nasad'te na néj kryt, ktery radné pfipevnéte.

5. Do benzinové nadrze pfies sitko v plnicim otvo-
ru benzinové nadrze nalijte cisty automobilovy
benzin bez oleje.

= Palivo nalévejte do nadrze vzdy pfes sitko, které je vlo-
zené v plnicim otvoru palivové nadrze, odstrani se tim
pfipadné mechanické necistoty obsazené v benzinu,
které mohou ucpat palivovy sytém nebo karburétor.

® Benzin je vysoce hoflavy a velice tékavy. Snadno muize
dojit ke vzniceni benzinu ¢i jeho vyparq, proto pfi mani-
pulaci s benzinem nekufte a zamezte pfistupu jakéhoko-

li zdroje ohné a jisker. Benzin do
nadrze ¢erpadla nedoplnujte za
provozu motoru a pred doplnénim
benzinu vypnéte motor ¢erpadla
a nechte jej vychladnout!
® Benzin je zdravi $kodlivy. Zamezte proto kontaktu benzi-
nu s pokozkou, vdechovani jeho vyparl a poziti. Pfi
manipulaci s benzinem pouzivejte ochranné
pomucky- zejména nesmacivé rukavice
a také bryle. Benzin se vstfebava pokozkou
do téla. Benzin doplnujte pouze v dobfe vét-

raném prostiedi pro zamezeni vdechovani
vyparu.

A\ UPOZORNENI

® Normou €SN 65 6500 je stanoveno, ze pokud neni
benzin skladovan v uzaviené nadobé bez pristupu
vzduchu a svétla pfi teploté 10-20°C, je doporucena
doba pouzitelnosti benzinu 3 mésice.
Benzin zvétrava, coz znameny, Ze z benzinu vyprchaji nej-
tékavéjsi (nejhorlavéjsi) slozky, které jsou dullezité zejmé-

cZ
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na pro bezproblémové startovani a rovnéz pfi zménach
teploty prostredi mlze byt benzin kontaminovan zkon-
denzovanou vzdusnou vlhkosti, coz v zavislosti na stari
benzinu muize zpUsobit potize se startovanim motoru,
snizeni vykonu, zvysenou karbonizaci svicky, vyfuku atd.

Do benzinu doporucujeme pridat kondicionér

do benzinu (odvodniovac benzinu), zejména

pokud benzin obsahuje ethanol, coz dle

CSN 65 6500 zvysuje schopnost benzinu absor-
bovat vzdusnou vlhkost, kterd se rozpousti v ethanolu. Po
nasyceni paliva vodou dojde k oddéleni vodné faze obsa-
hujici ethanol, coz zpUsobuje ztratu oktanové hladiny pali-
va a muze to zhorsit oxidacni stabilitu benzinu. Pfidani
odvodriovace do benzinu velice pomUzZze pfi pfipadnych
potizich se startovanim, zlepsuje to vlastnosti benzinu,
snizuje korozivnost benzinu vlivem pohlcené vzdusné vih-
kosti, prodluzuje Zivotnost motoru a snizuje karbonizaci
vyfuku. Kondicionér do benzinu Ize zakoupit na ¢erpaci
stanici. Dle nasich zkusenosti je osvédceny kondicionér
znacky Wynn's s ndzvem DRY FUEL od belgického vyrobce.
P¥i pouzivani kondicionéru se fid'te pokyny k jeho pouziva-
ni uvedenymi na obalu vyrobku. Dle nasich zkusenosti
stac¢i do benzinu pfidat mensi objem kondicionéru, nez
uvadi vyrobce, aviak zalezi na kvalité benzinu a na jeho
stari, nebot benzin mize byt zvétraly jiz pfi prodeji na cer-
paci stanici. Pfed pouzitim benzinu nechte kondicionér
v benzinu pusobit 15-30 min. Pokud je kondicionér pfidan
az do palivové nadrze generatoru, je nutné pfiméfenym
pohybem generatoru promisit smés v benzinové nadrzi,
aby kondicionér mohl plsobit v celém objemu benzinu
a pred startovanim motoru pockat 15-30 min.

®» Mnozstvi paliva v nddrzi sledujte na ukazateli mnozstvi
benzinu v nadrzi.

=® Benzin nikdy nedoplnujte za provozu elektrocentraly
a pred doplnénim benzinu elektrocentralu nechte
vychladnout.

A\ UPOZORNENI

® Pokud béhem chodu elektrocentraly bude nestandardni
zvuk, vibrace ¢i chod, elektrocentrélu ihned vypnéte
a zjistéte a odstranite pficinu nestandardniho chodu.
Je-li nestandardni chod zplisoben zadvadou uvnitf gene-
ratoru, zajistéte jeho opravu v autorizovaném servisu
generatort znacky HERON® prostrednictvim obchod-
nika nebo se obratte pfimo na autorizovany servis (ser-
visni mista naleznete na HERON® webovych strankéch
elektrocentral v ivodu navodu).

PRIPOJENI A NABIJENI BATERIE
ELEKTRICKEHO STARTU

A\ UPOZORNENI

® Pokud nebude pfipojena baterie elektrického star-
tu, nebude mozné generator nastartovat stisknutim
tlacitka nebo dalkovym ovladaé¢em.

® Pred pripojenim baterii prohlédnéte, zda nejevi znam-
ky poskozeni krytu (praskliny), deformace, poskozeni

konektor( pdélt apod. Poskozenou baterii nepouzivejte
a nahradte ji za novou originalni (obj.c. 8898144).
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PRIPOJENI BATERIE ELEKTRICKEHO STARTU

® Kabely by mély byt k példm baterie pfipojeny jiz z vyro-
by, aviak je nutné spojit kabel od baterie s kabelem
vedoucim do generatoru (obr.10). Konektor kabelu
od baterie zasurite do zasuvky konektoru kabelu do
generatoru (obr.5, pozice 5).
V pfipadé potreby pfipojeni kabelu k baterii, napt. pfi
vymeéné baterie, kabel s ¢ervenou krytkou se znamén-
kem ,+" pfipojte ke kladnému pélu oznacenym cervené
se znaménkem ,+". Kabel s ¢ernou krytkou pfipojte
k pdlu baterie se znaménkem ,-". Plochd oka k pélim
baterie dikladné pfipevnéte dotazenim Sroubd. Pokud
Srouby nebudou fadné dotazeny, bude vlivem pfe-
chodového odporu dochazet k zahfivani konektort
a pripadné k jiskreni. Na poly poté navléknéte gumové
ochranné krytky a baterii pfipnéte gumovym pruznym
pasem.

Pokud je elektrocentréla v provozu, baterie je automa-
ticky dobijena, podobné jako autobaterie za provozu
automobilu.

/N WARNING

Hot exhaust can burn
you .Stay away if
engine has been
running.

\'4

Pokud generator nebude provozovany do 48 hod.

od posledniho vypnuti, kole¢ko provozniho spinace
(obr.1, pozice 1) pietocte z pozice ,RUN” do pozice
~OFF", jinak se rychle vybije baterie elektrického star-
tu a bude nutné ji nabit. Pokud je generator pfipojeny

k ATS spinaci skfirice, je baterie automaticky dobijena ze
sité, nedojde k vybiti baterie i pokud je kole¢ko provozniho
spinace v pozici ,RUN" - v ATS spinaci skifice je zabudova-
na nabijecka baterie.

V tabulce 2 je pro ilustraci uvedena Uroven nabiti baterie
ve vztahu k napéti na pélech baterie bez zatizeni.

Uroveri nabiti baterie Svorkové napéti baterie
100% 1290Vaz13Vv
75% 12,60V
50% 12,40V
25% 12,10V
0% 11,90V
Tabulka 2

Pokud nebude generétor delsi dobu provozovany, pred
uskladnénim generétoru baterii plné nabijte dle déle
uvedeného postupu a poté odpojte kabel od baterii v ko-
nektoru (obr.5, pozice 5) pro minimalizaci (nikoli pro Uplné
zamezeni) pfirozeného samovybijeni.

A\ UPOZORNENI

® Baterii udrzujte nabitou, neuchovavejte generator dlou-
hodobé s vybitou baterii, baterii to poskozuje a snizuje
se jeji Zzivotnost.




NABIJENi BATERIE ELEKTRICKEHO STARTU

¢ Pokud nebude fungovat elektricky start stisknutim tla-
¢itka nebo déalkovym ovladacem, nabijte baterii nabijec-
kou, obj. ¢. 8898145. Konektor (,jack”) nabijecky se zasu-
ne do zasuvky generatoru (obr.2, pozice 9). Pfi nabijeni
bude svitit ¢ervend kontrolka na nabijecce a po nabiti
bude kontrolka svitit zelené. Prdvo na zménu signalizace
procesu nabijeni a nabiti vyhrazeno na moznou zménu
ve vyrobé. Doba nabijenfi baterie z napéti baterie 2,7V
na 13V je cca 1 hod., z napéti 9,6 V cca 22 min. K nabi-
jeni nelze pouzit 12V nabijecku autobaterii, pfi pouziti
inteligentnich mikroprocesorovych nabijecek autobaterii
tyto nabijecky nebudou fungovat. K nabijeni pouzivejte
pouze uvedenou nabijecku s obj. ¢.: 8898145.

V. Startovani/vypnuti
generatoru

Pfed startovanim generatoru provedte Ukony uvedené
v bodech a) az ¢):

a) Prepinac na uzéavéru palivové nadr-
ze prepnéte do pozice ,ON” pro pfi-
vod vzduchu do benzinové nadrze.

b) Pokud jsou ke generatoru pfipojeny
elektrické spotiebice, odpojte je.

c) Vypnéte ECO provoz pfepnutim tlacitka (obr.2, pozice
11) do pozice ,OFF".

POZNAMKY K PRIPRAVE PRED STARTOVANIM

® Generdtor nema uzaviraci ventil pro pfivod benzinu do
motoru, ktery by se mél pred startovanim generatoru
oteviit, tzn. pro startovani generdtoru staci nalit benzin
do benzinové nadrze generatoru a prepinac na uzavéru
palivové nadrze pfepnout do pozice ,ON" viz bod a) vyse.

® Pred startovanim a po startovani uzivatel nemani-
puluje s ovladaci packou sytice ani pfi startovani
zatahnutim za tahlo ru¢niho startéru pfi vybité
nebo odpojené baterii elektrického startu. Sytic je
ovladany automaticky.

A\ UPOZORNENI

® Pro prvni startovani Uplné nového generatoru nemusi
byt mozné generdtor nastartovat s pouzitim elektric-
kého startu, neni to zplsobeno nedostatecné nabitou
baterii el. startu. Proto generator poprvé nastartujte
zatdhnutim za rukojet’ tazného startéru. Poté by jiz mélo
byt mozné generdtor nastartovat elektrickym startem.

ELEKTRICKY START
STISKNUTIM PROVOZNIHO SPINACE

® Kolecko provozniho spinace (obr.1, pozice 1) pozvolna
otacejte z pozice ,OFF” do prvni polohy u ,RUN” a pak
stisknéte a uvolnéte oranzové tlacitko (obr.11, krok 2). Ke
startovani nedojde stisknutim oranzového tlacitka, ale
po uvolnéni stisknutého tlacitka.

ELEKTRICKY START DALKOVYM OVLADACEM

1) Kolecko provozniho spinace (obr.1, pozice 1) pozvolna ota-
Cejte z pozice ,OFF” do prvni polohy u ,RUN” (obr.12, krok 1.).

2) Na dalkovém ovladadi stisknéte a pridrzte tlacitko
,START", dokud generator nenastartuje (obr.12, krok 2).
Stisknutim tlacitka ,START” se rozsviti ¢ervena kontrol-
ka na dalkovém ovladaci.

Pokud nastartovani dalkovym ovlada¢em nefunguje, tj.
nedojde ani ke slysitelnému startovani motoru, pfichazeji
v Uvahu tyto moznosti:

a) Dalkovy ovladac¢ neni sparovany s generdtorem- postu-
pujte dle odstavce Sparovani dalkového ovladace.

b) Jsou vybité baterie v dalkovém ovladaci- postupujte
dle odstavce Vyména baterii v dalkovém ovladadi.

c) Baterie v ovladaci jsou pfilis podchlazené (v mrazu)-
ovladac¢ nechte dostate¢né dlouhou dobu vytempero-
vat na pokojovou teplotu.

d) Signal dalkového ovladace je mimo dosah generatoru
a/nebo je slaby signdl z divodu uvedeného v bodé b)
nebo c). Zmensete vzdalenost mezi generatorem, pfi-
padné vyménte baterie nebo je nechte ohfat na poko-
jovou teplotu.

e) Je vybita nebo nepfipojena baterie elektrického startu
- pak je nutné baterii nabit nebo startovat zatdhnutim
za rukojet tazného startéru.

POZNAMKA K DALKOVEMU OVLADANI

® Provoz generatoru Ize dalkovym ovlada¢em ovladat ve
vzdalenosti 100 m od generdtoru pfi pfimé viditelnosti
(moZnd jesté vice-nutno vyzkouset) nebo z uzavieného
objektu (pfes zed a uzaviené dvere) s generatorem ve
venkovnim prostredi; konkrétni pozadavky je nutné ovérfit
praktickou zkouskou v zavislosti na podminkéch prostredi
(odstinéni radiového signalu). Pro max. dosah signalu dal-
kového ovladace je nutné mit nabitou baterii v dalkovém
ovladadi a nesmi byt podchlazena (pfi podchlazeni se
snizuje dodavka proudu baterii/bateriemi).

STARTOVANI TAZNYM STARTEREM

1) Kolecko provozniho spinace pozvolna otacejte z pozice
,OFF” do prvni polohy u ,RUN” (obr.13, krok 1.).

2) Povytahnéte rukojet tazného startéru a za rukojet taz-
ného startéru opakované zatahnéte, dokud nedojde
k nastartovani generatoru (obr.13, krok 2.). Poté rukojet
za drzeni rukou nechte vratit zpét, neuvoliujte jej
z vytazené pozice. Vlivem prudkého ndvratu rukojeti
by mohlo dojit k poskozeni startéru.

ECO PROVOZ

e Stisknutim tlacitka ,ECO” (obr.2, pozice 11) se nastavuji
nizsi volnobézné otacky motoru pro Usporu paliva. Pfi zati-
Zeni generator automaticky zvysi otacky podle potieby.
Tento rezim vypnéte pred startovanim generatoru a také
pred zapnutim pfipojenym elektrospotrebich. Po zapnuti
spotiebicd je mozné zapnout Eco provoz prepnutim tla-
¢itka ,ECO” (obr.2, pozice 11) do pozice ,ON* Eco provoz
nema smysl zapinat pfi vysokém zatiZzeni generétoru.
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® Po nastartovani ke generatoru pripojte elektrické spo-
tfebice. Zapinejte je jeden po druhém, aby nedoslo
k ndrazovému pfikonu, mohlo by dojit k vykyvu napéti
a k pfipadnému poskozeni ptipojenych elektrospotiebi-
¢0. Je-li vypnuty packovy jisti¢ 16 A+ 32 A zasuvky (obr.2,
pozice 1), aktivujte jej prepnutim packy do pozice ,ON”.

.....

uvedeny v kapitole VI.

SIGNALIZACE PRETIZENI

® Pfi pretizeni generatoru bude svitit ¢ervend LED kontrolka
(obr.2, pozice 13), v takovém pfipadé snizte odebirany pfi-
kon. Pokud dojde k velkému pretizeni, generator slysitelné
snizi otacky, odpoji napajeni a bude svitit cervena LED kon-
trolka (obr.2, pozice 13), v takovém pfipadé odstrarite prici-
nu pretizeni a poté stisknéte tlac¢itko ,RESET” (obr.2, pozice
10), pfi pretizeni nemusi dojit k vyhozeni jistice (obr.2, pozi-
ce 1), generator ma navic také elektronické jisténi. Pokud
nebude napéti ve 230V zasuvce, stisknéte tlacitko ,AC
OVERLOAD" (obr.2, pozice 17), pokud nedojde k obnoveni
napéti, stisknéte tlacitko ,RESET” (obr.2, pozice 10).

VYPNUTI GENERATORU

A\ UPOZORNENI

® Pfed vypnutim generéatoru nejprve odpojte elektrické
spotfebice od generdtoru.

® Generator Ize vypnout jednim ze zpUsobU a) az c) dle
obr.14. P¥i postupu dle zpUsobu a) je pro vypnuti nutné
tlacitko stisknout a pridrzet stisknuté. Pouhym stisknu-
tim bez pfidrzeni k vypnuti generatoru nedojde.

A\ UPOZORNENI

¢ Pokud nebude generator opétovné zprovoznén do
48 hod., kolecko provozniho spinace pfepnéte do
pozice ,OFF” dle zplsobu b) v obr.14, jinak se rychle
vybije baterie el. startu a bude ji nutné nabit.

SPAROVANI (NOVEHO) DALKOVEHO OVLADACE
® Ujistéte se, Ze je pfipojena dostate¢né nabitd baterie
elektrického startu (obr.5, pozice 4).

A\ UPOZORNENI

® Ke sparovani pouzivejte originalni dalkovy ovladac vyrob-
ce, v pfipadé potieby zakoupeni ma obj.¢. 8896227C, jiny
délkovy ovlada¢ nemusi s generatorem fungovat.

1) Kolecko provozniho spinace pretocte do pozice ,RUN"
tj. do pozice pro startovani generatoru.

2) Stisknéte a drzte stéle stisknuté tlacitko pro elektricky start
po dobu 5 sekund a po této dobé pfi stisknutém tlacitku
pro elektricky start soucasné stisknéte tlacitko ,START” na
dalkovém ovladadi, aby se rozsvitila ¢ervena kontrolka na
dalkovém ovladaci a poté obé tlacitka uvolnéte. Nasledné
ovérte, zda dojde k nastartovéni generdtoru stisknutim
a pridrzenim tlacitka ,START” na dalkovém ovladaci.

POZNAMKA

® Jeden délkovy ovladac Ize sparovat s obéma generétory a pfi
paralelnim propojeni dvou generatorl Ize jednim dalkovym
ovlada¢em zapnout/vypnout oba generétory soucasné.

cZ

VYMENA BATERIi V DALKOVEM OVLADACI

® Postup vymény baterii je uveden v obr.15.
Na dolni strané elektronické desky je zasunovaci plas-
tové pouzdro, v némz jsou vloZeny 2 baterie CR 2016
na sobé. S ohledem na moznou zménu ve vyrobé tam
mUze byt pouze napt. jedna baterie jiného typu a také
bez plastového pouzdra.
Do pouzdra vlozte nové baterie tak, jak je uvedeno na
obr.15d, tj. znaménkem ,+" nahoru obé baterie. Dolni
plocha horni baterie bude na plose se znaménkem ,+"
dolni baterie. Pouzdro se obéma bateriemi zasurite do
pfislusného mista znaménkem baterie ,+" nahofe.

PARALELNi PROPOJENi DVOU GENERATORU

® Generator se paralelné propojuje s pouzitim specidlniho
paralelniho boxu se zasuvkami (obj.¢: 8898146), z néhoz
vedou 2 kabely, jeden kabel je pro pfipojeni k jedno-
mu generatoru a druhy kabel pro pfipojeni k druhému
generétoru. Cerveny a ¢erny konektor jednoho kabelu
zasunite do pfislusnych zasuvek shodné barvy oznace-
nych napisem Parallel Connection (obr.2, pozice 2) u jed-
noho generatoru a poté pfipojte druhy kabel propojova-
ciho boxu stejnym zpUsobem ke druhému generatoru.
Nakonec pfipojte Zlutozeleny vodi¢ jednoho kabelu
k zemnici svorce (obr.2, pozice 3) jednoho generatoru
a pripevnovaci Sroub svorky fadné dotdhnéte a totéz
provedte se zelenoZlutym kabelem druhého kabelu
u druhého generatoru.
Po fadném propojeni obou generdtor(i oba generatory
nastartujte a poté pfipojte elektrospotiebice do zasu-
vek paralelniho boxu, nikoli do generatoru.
Pfi paralelnim propojeni generatoru je provozni vykon
10 kW a max. elektricky vykon 10,6 kW. Paralelni box ma
vlastni jistice zasuvek, pfi pretizeni bude svitit ¢ervend
kontrolka (obr.2, pozice 13), v takovém pfipadé snizte
pretizeni. Pfi vétsim pretizeni miZze dojit k vyhozeni jis-
ti¢h nebo oba generatory snizi otacky a odpoji napajeni.
V takovém pfipadé odstrante pricinu pretizeni a stiskné-
te tlacitko ,RESET” na obou generatorech nebo aktivujte
jisti¢ v zavislosti na nastalé situaci.

POZNAMKA

® Jednim dalkovym ovladacem Ize nastartovat oba gene-
ratory soucasné.




FUNKCE AGS
(AUTOMATIC GENERATOR START)

Generator 8896227 vyrobeny v roce 2026 (viz vyrobni
¢islo na stitku generdtoru) mé oproti plvodni verzi s ATS
navic funkci AGS, nazyvanou taktéz jako 2-wire start,
DualPin, Generator Start Relay apod. Na popisném ob-
razku 2 je zobrazen pfipojovaci AGS konektor (viz obr.2,
pozice 18). Funkce AGS (Automatic Generator Start) je na
rozdil od funkce ATS ovlddana fidicim systémem soldrni-
ho systému a generétor se automaticky nastartuje napf.
v pfipadé, kdyz napéti baterie solarniho systému kleslo
pod nastavenou mez, napf. pfi obla¢ném pocasi, po na-
biti baterie se generator automaticky vypne. Za spravné
nastaveni a fizeni provozu generatoru (zapnuti/vypnuti)
prostfednictvim funkce AGS je odpovédny zhotovitel
fidici sité solarniho systému.

® AGS generatoru 8896227 funguje na principu ,suchého
kontaktu”. Suchy kontakt je v podstaté bezpotencidlové
relé a pouziva se k propojeni fotovoltaického ménice
nebo externi fidici jednotky s elektrocentralou bez pfi-
vodu elektrického napéti. Mezi piny AGS konektoru je
napéti 3V DC a napéti je pfivedeno z 12V baterie elek-
trického startu generatoru.

Princip: Ménic pfi vybité baterii sepne relé suchého kon-
taktu. Tim se propoji dva vodi¢e vedouci do generéatoru
agenerator nastartuje. Po nabiti baterie se kontakt roz-
poji a generator vypne.

A\ UPOZORNENI NA VYBITi BATERIE
ELEKTRICKEHO STARTU GENERATORU,
ATiM I NEFUNKCNOST AGS

® Pro funkci AGS je nutné, aby byl oto¢ny provozni spina¢
generatoru v pozici ,RUN" a aby byla nabita baterie
elektrického startu generatoru. Pokud je otocny pro-
vozni spinac v pozici ,RUN” déle nez 24-48 hod., aniz
by byl béhem této doby generator v provozu, ¢imz se
automaticky dobiji baterie elektrického startu generato-
ru, vybije se baterie v generatoru a AGS nebude funkéni,
protoze se generator nenastartuje.

Pro udrzeni nabité baterie generatoru pro funkéni AGS
jsou tyto moznosti:

a) Do nabijeciho konektoru generatoru (obr.2, pozice 9)
pfipojte nabijecku 8898145.

b) Ke generatoru pfipojte ATS spinaci skiiriku 8898147,
kterd soucasné udrzuje nabitou baterii generatoru

c) Generdtor je nutné béhem 24-48 hod. nastartovat, aby
byl urc¢itou dobu v provozu pro nabiti baterie.

VI. Pripojeni elektrickych
spotrebicl a zatizitelnost
elektrocentraly

® Do zédsuvek 230V ~50Hz je mozné pripojit jednofazové
elektrospotiebice ur¢ené do standardni elektrické distri-
bu¢ni sité 230V ~50Hz.

A VYSTRAHA

® Pokud je elektrocentréla v provozu, nesmi byt prevaze-
na ¢i manipulovana na jiné misto. Pfed premisténim ji
vypnéte.

Pro napajeni elektrospotiebicii je nutné respekto-
vat nasledujici podminky, jinak maze dojit k posko-
zeni napajenych spotiebicii ¢i elektrocentraly:

A

® Celkovy jmenovity (provozni) pfikon vsech pfipo-
jenych elektrospotiebi¢ii nesmi prekrocit jmeno-
vity (provozni) elektricky vykon elektrocentraly.
Ke zjisténi jmenovitého prikonu elekrospotrebice
Ize pouzit bézné dostupny zasuvkovy méric¢ p¥i-
konu (wattmetr). Celkovym elektrickym vykonem
elektrocentraly se rozumi celkovy odebirany pfi-
kon vsech pfipojenych elektrospotiebicu ke gene-
ratoru pro urcité napajeci napéti.

0o e
do provozu) postupné jeden po druhém s ¢aso-

vou prodlevou a ne vSechny spotiebice najednou.

Velky narazovy prikon zapnutim vsech pFipojenych
spotiebici mize zpusobit vykyv napéti a miize
dojit k poskozeni pripojenych elektrospotrebicu.

° Iektrocentralou nesmi byt soucasne napajeny

a
larska technika) a spotrebic se 5|Iovvm elektromo-

torem, ktery ma narazovy rozbéhovy (startovaci)
prikon a proménny prikon v zavislosti na zatizeni
elektromotoru jako napi. rucni elektronaradi, kom-
presory, vysokotlaké vodni ¢istice apod., protoze
muze dojit ke ,Spickovému” vykyvu napéti, které
muze citlivy elektrospotrebic¢ poskodit.

® Pokud je elektrocentrala pouzita jako zalozni zdroj
elektrické energie pro napajeni TN-C-S (TN-C)
sité (tj. pevna elektroinstalace v bytech, domech
atd.), pripojeni elektrocentraly musi provést
pouze elektrikaF s potifebnou kvalifikaci, protoze
musi byt dana do souladu IT sit elektrocentraly
s TN-C-S (TN-C) siti. Elektrocentrala smi byt ptipo-
jena k TN-C-S (TN-C) siti pouze pres prepétovou
ochranu, ktera je zabudovana do schvalené TN-C-S
(TN-C) sité. Za pripadné skody vzniklé neodbor-
nym pfipojenim elektrocentraly nenese vyrobce
elektrocentraly odpovédnost.
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® Pokud je ke generatoru pfipojeny citlivy elektrospotrebic,
napf. s displejem nebo obrazovkou, a dochazi k ruseni
tohoto pfistroje, nejpravdépodobnéjsi pficinou je prodlu-
zovaci kabel, pokud byl pouzit. Tento jev nejcastéji zpU-
sobuji prodluzovaci kabely s vice zasuvkami. Vyménte
prodluzovaci kabel za kvalitni s jednou zasuvkou.

® Pokud generator pouzivate jako zalozni zdroj el. energie,
provedte alespon 1x za 2 mésice zkusebni uvedeni do
provozu pro ovéfeni provozuschopnosti generatoru.

INFORMACE K PRIKONU ELEKTROSPOTREBICU

e Elektricky vykon tohoto generdtoru je naprosto
dostatec¢ny pro napdjeni elektrospotiebic urcenych
k pfipojeni do 230V/ 16 A zésuvky s jisticem na 16 A.
Elektrocentralou Ize napdjet napft. dvoupistovy kom-
presor s provoznim piikonem 2,2 kW. Dale uvedené
informace plati pro pfipad, kdyz je ke generdtoru pfipo-
jeno vice elektrospotiebicd a jejich provozni pfikon se
v celkovém souctu blizi nebo je roven provoznimu vyko-
nu generatoru, tak aby celkovy odebirany pfikon nebyl
dlouhodobé nad provozni elektricky vykon generatoru.

A\ UPOZORNENI

® Prikon uvadény na stitku elektrospotiebicl s elektro-
motorem, je ve vétsiné piipadl u elektrospotiebicd
vyjadienim sily elektromotoru - jakou zatéz muze elek-
tromotor zvladnout, nez aby tim byl vyjadien pfikon
pfi bézném zplisobu pouziti elektrospotiebice, protoze
hodnota piikonu vzrlista se zatizenim elektromotoru.
Silové elektromotory v rué¢nim elektronaradi maiji pfi roz-
béhu rozbéhovy pfikon, ktery je vyssi nez pfikon pfi béz-
ném provoznim zatizeni elektromotoru, ale vétsinou nedo-
sahuje hodnoty pfikonu uvadéné na stitku elektrospotre-
bice nebo vyjimecné presahuje do 30% uvadéné hodnoty.
Pfi béZném provoznim zatizeni ru¢niho elektronaradi je
pfikon vyrazné pod hodnotou uvadénou na stitku.

¢ Je rozhodujici hodnota pFikonu uvadéna na stitku
elektrospotiebice, rok vyroby elektrospotiebice,
typ spotiebice a pocet zamyslenych elektrospo-
tiebici, které budou elektrocentralou napajeny,
protoze piikony pfipojenych elektrospotiebicii se
scitaji. Rozhodujicim faktorem miize byt funkce soft
start elektrospotiebice, ktera zajistuje pomalejsi
rozbéh elektromotoru, a tim snizuje Spickovy nabéh
proudu, ktery by jinak neumozioval dany elektro-
spotiebic s generatorem pouzivat, pokud se celkovy
pfikon vsech pfipojenych spotiebica blizi nebo je
roven provoznimu elektrickému vykonu generatoru.

® Pied pfipojenim elektrospotiebice/elektrospotre-
bica k elektrocentrale si nejprve pro pirehled ovéite
jeho pfikon bézné dostupnym wattmetrem (mé¥i-
c¢em spotieby elektrické energie) jak pFi rozbéhu
elektrospotiebice, tak jeho predpokladaném zatize-
ni z elektrické distribucni sité a pokud je to mozné,
ovéite si pouzivani tohoto spotiebice/téchto spotie-
bicli na vzorku zamyslené elektrocentraly, protoze
wattmetr nemusi byt schopen zachytit Spickovy
nabéh proudu, ktery trva méné nez sekundu.

POZNAMKA

cZ -

® Pokud je k elektrocentrale pfipojena horkovzdudna
pistole s regulaci teploty a celkovy pfikon viech pfipo-
jenych spotiebicu se blizi nebo je roven provoznimu
elektrickému vykonu generatoru, nemusi byt dosazeno
uvadéného provozniho vykonu generatoru z diivodu
extrémné rychlych zmén pfikonu horkovzdusné pistole
az 300 W za sekundu (k tomuto jevu dochazi i pfi jejim
napajeni z elektrické distribu¢ni sité) a takovéto rychlé
zmény prikonu nemusi byt alternator elektrocentraly
schopen vykryt v ptipadé, kdyz se celkovy odebirany
pfikon blizi nebo je roven provoznimu elektrickému
vykonu elektrocentrdly, coz se projevi snizenim jejiho
provozniho elektrického vykonu. Horkovzdus$na pistole
bez regulace teploty miva stabilni pfikon a k tomuto
jevu by nemélo dochazet.

ODBER STEJNOSMERNEHO PROUDU
(DC12V;8,3A)

® 7 12V zasuvky (obr.2, pozice 6) Ize kromé napajeni 12V
DC elektrospottebict nabijet 12V olovéné autobaterii
s pouzitim 12V nabijecich kabell s krokosvorkami.

1. Vypnéte motor vozidla, vypnéte vSechny zapnuté
elektrospotiebice ve vozidle.

2. Ujistéte se, ze nabijeci kabel pfed pfipojenim

k autobaterii neni zasunuty v 12V zasuvce genera-
toru. Dle pozadavku EN IEC 60335-2-29 se nabijeci
kabely musi nejprve pripojit k autobaterii a poté
ke zdroji napajeni.

3. Pred pripojenim nabijecich kabeli k poltiim auto-

baterie nejprve zjistéte, ktery pél autobaterie je
uzemnény, tj. spojeny se sasi (kostrou) vozidla.

U vétsiny modernich vozidel je uzemnéna zaporna
elektroda autobaterie (0zna¢ena znaménkem ,-").
V tomto pripadé nejprve pripojte klestovou svorku
s ¢ervenym nabijecim kabelem na neuzemnény
kladny pdl baterie (,+“) a poté svorku ¢erného nabi
jeciho kabelu (,,-") pripnéte k Sasi (kostie) vozidla.
Nepfipojujte klestovou svorku ke karburatoru,
palivovému potrubi ¢i plechovym ¢astem karose-
rie, vzdy vyuzijte masivni pevné kovové ¢asti ramu
nebo bloku motoru (pozadavek EN IEC 60335-2-29).

e V/ pfipadé, Ze je uzemnénd kladna elektroda autoba-
terie, pak nejprve k zdporné elektrodé autobaterie
pfipojte Cerny nabijeci kabel se svorkou (,-") a poté
k Sasi (kostie) vozidla pfipojte klestovou svorku s cer-
venym nabijecim kabelem (,+") pfi dodrzeni viech
opatreni viz vyse (pozadavek EN IEC 60335-2-29).

¢ Dbejte na spravnost pfipojeni nabijecich kabelG
k pélim autobaterie. Svorku ¢erveného kabelu
pripojte ke kladnému pélu a svorku ¢erného
kabelu pFipojte k zapornému poélu autobaterie.

4. Nakonec koncovku nabijeciho kabelu zasunte do

12 V zasuvky generatoru.

= Pii dobijeni autobaterie se fidte pokyny vyrobce
autobaterie.




®» Béhem procesu dobijeni nestartujte motor automo-
bilu a nezapinejte elektrospotiebice.

A\ UPOZORNENI

® Pokud ve 12V zasuvce neni napéti, stisknéte tla-
¢itko DC jistice (obr.2, pozice 8).

A\ UPOZORNENI

¢ Svorkové napéti autobaterie pribézné kontroluj-
te pfi odpojenych nabijecich kabelech. Pro kon-
trolu doporucujeme méfeni napéti po nékolika
hodinach zkontrolovat. Nabijeci napéti na nabi-
jecich kabelech je 14,2 -14,3V, tudiZ nemuze dojit
k prebijeni autobaterie. V nasledujici tabulce je
pro ilustraci uvedena hodnota svorkového napéti
baterie ve vztahu k trovni jejiho nabiti.

Uroven nabiti baterie | Svorkové napéti baterie
100% 1290V az 14,4V
75% 12,60V
50% 12,40V
25% 12,10V
0% 1,90V
Tabulka 3

A\ UPOZORNENI

® Bé&hem procesu dobijeni autobaterie vznika vodik,
ktery tvofi se vzduchem vybusnou smés. Proto
béhem dobijeni nekufte a zamezte pfistup jakého-
koliv zdroje ohné a salavého tepla. BEhem nabijeni
zajistéte dostatecné vétrani.

® Autobaterie obsahuje roztok kyseliny sirové, coz je
silnd Ziravina, kterd zpUsobuje poleptani a poskozeni
tkani. Pfi manipulaci s autobaterii pouzivejte vhodné
ochranné prostredky, pfinejmensim gumové rukavice
a ochranné bryle. Pfi manipulaci s autobaterii nikdy
nejezte a nepijte.

® Dojde-li k zasazeni pokozky elektrolytem, pokozku
ihned omyjte tekouci vodou a poté omyjte mydlem.
Dojde-li k poziti roztoku této kyseliny, vypijte 2 dcl
Cisté neochucené neperlivé vody a okamzité kontak-
tujte s Iékafem nebo Toxikologickym informacnim
strediskem.

® V pripadé zkratu, napt. neumyslnym spojenim kro-
kosvorek +/- nabijeciho kabelu), nebo pretizenim
odbérem vétsiho proudu, dojde k aktivaci jisti¢e pro
stejnosmérny proud (obr.3, pozice 8). Pro obnoveni
dodavky proudu nejprve odstrarite pficinu zkratu Ci
pretizeni a poté stisknéte tlacitko jistice (obr.3, pozice 8).

. Pfed odpojenim nabijecich kabeli od autobate-

rie nejprve odpojte nabijeci kabel od generatoru

a poté od autobaterie. Pfi odpojeni kabelti od
autobaterie nejprve odpojte krokosvorku nabije-
ciho kabelu z uzemnéného poélu autobaterie a poté
krokosvorku z neuzemnéného poélu autobaterie
(pozadavek EN IEC 60335-2-29).

VII. Doplnujici informace

K pouzivani
elektrocentraly

OBSAH KYSLIKATYCH LATEK
V PALIVU

® Obsah kyslikatych latek v automobilovém benzinu musi
splnovat aktudlni pozadavky normy EN 228, blizsi info
v tabulce 1 Technicka specifikace.
Palivovou smés si v Zzadném ptipadé nepfipravujte sami,
ale opatrete si ji pouze na Cerpaci stanici s pohonnymi
hmotami. Neupravuijte slozeni zakoupeného paliva
(vyjma pouziti kondicionéru do paliva, tj. odvodriovace).
Pouzivejte pouze kvalitni ¢isty bezolovnaty automobilo-
vy benzin bez oleje.

OLEJOVE CIDLO A KONTROLA
MNOZSTVi OLEJE

® Soucasti elektrocentraly je olejové ¢idlo, které zastavi
chod motoru pfi poklesu hladiny oleje pod kritickou
mez a zabrani tak poskozeni motoru v dlisledku nedo-
state¢ného promazavani. Pokud v klikové skfini nebude
dostate¢né mnozstvi oleje, olejové ¢idlo neumozni
nastartovani elektrocentraly. Pfitomnost tohoto cidla
neopraviuje obsluhu opomijet pravidelnou kontro-
lu mnozstvi oleje v olejové nadrzi motoru.

® Olejové cidlo nesmi byt z elektrocentraly demontovano.

DIGITALNI MERIC VYSTUPNIHO
NAPETI, FREKVENCE
A PROVOZNICH HODIN

e Elektrocentrala je vybavena digitalnim pocitadlem provoz-
nich hodin (motohodin) od posledniho startu (po vypnuti
motoru se pocitadlo automaticky vynuluje) a také celkové-
ho poctu provoznich hodin od prvniho startu elektrocent-
rély, vystupniho napéti a frekvence, viz (obr.2, pozice 15).

Tlacitkem (obr.2, pozice 16) na méfici Ize prepinat mezi
jednotlivymi mérenymi veli¢inami.

UZEMNENI ELEKTROCENTRALY

¢ 7 hlediska ochrany pfed nebezpecnym dotykovym
napétim na nezivych castech, elektrocentraly splnuji
pozadavky aktudlné platného evropského predpisu
HD 60364-4-4 na ochranu elektrickym oddélenim.
Pozadavky tohoto pfedpisu jsou zaneseny do narodnich
elektrotechnickych norem dané zemé (v CR je to norma
CSN 33 2000-4-41 véetné platnych pfiloh, pokud existuji).

cZ
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® Norma EN ISO 8528-13, kterd stanovuje bezpecnostni
pozadavky na elektrocentraly vyZaduje, aby v ndvodu
k pouziti elektrocentral byla uvedena informace, ze
uzemnéni elektrocentraly neni nutné v pfipadé, kdyz
elektrocentréla splriuje vyse uvedené pozadavky na
ochranu elektrickym oddélenim.

® Zemnici svorka, kterou je elektrocentréla vybavena, se
pouziva pro sjednoceni ochrany mezi obvody elektro-
centrdly a pfipojenym elektrospotrebicem v pfipadé, Zze
pfipojeny spotfebic je I. tfidy ochrany nebo spotrebic je
uzemnén, pak je pottebné uzemnit i elektrocentralu, aby
byly splnény pozadavky ptedpisu HD 60364-4-4 (v CR to
je norma CSN 33 2000-4-41). Uzemnéni je nutné provést
normovanym uzemnovacim zafizenim a musi byt prove-
deno osobou s potifebnou odbornou kvalifikaci v zavis-
losti na podminkach umisténi a provozu elektrocentraly.

POUZITi PRODLUZOVACIHO
KABELU PRO PRIPOJENI
SPOTREBICU K ELEKTROCENTRALE

® Proudova zatizitelnost kabel(l zavisi na odporu vodice.
Cim del3i je pouzity kabel, tim vétsi musi mit prafez vodi-
Ce. S rostouci délkou kabelu se obecné snizuje provozni
vykon na jeho koncovce v disledku elektrickych ztrat.

® Dle normy EN ISO 8528-13 pfi pouziti prodluzovacich
kabell nebo mobilnich distribu¢nich siti nesmi hodno-
ta odporu presahnout 1,5 Q. Celkova délka kabelU pfi
prafezu vodice 1,5 mm? (pro jmenovity proud v roz-
sahu > 10A do <16 A) nesmi pfesahnout 60 m. P¥i pri-
fezu vodice 2,5 mm? (pro jmenovity proud v rozsahu
>16A do <25A) nesmi délka kabelll presahnout 100 m
(s vyjimkou pfipadu, kdy generator spliiuje pozadavky
ochrany elektrickym oddélenim v souladu s pfilohou
B (B.5.2.1.1.) normy EN ISO 8528-13.
Podle ¢eské normy CSN 340350 nesmi byt jmenovita
délka prodluzovaciho pohyblivého pfivodu s prafezem
zil 1,0 mm? Cu pfi jmenovitém proudu 10A (2,3 kW)
delsi nez 10m, prodluzovaci pfivod s prarezem jadra
1,5 mm? Cu pfi jmenovitém proudu 16 A (3,68 kW) pak
nesmi byt delsi nez 50 m. Podle této normy by celkova
délka pohyblivého privodu véetné pouzitého prodluzo-
vaciho pfivodu neméla presahnout 50 m (pokud se napf.
jednd o prodluzovaci ptivod s prifezem 2,5 mm? Cu).

® Prodluzovaci kabel nesmi byt stoceny nebo navinuty na
navijaku, ale musi byt v rozlozeném stavu po celé své
délce z divodu ochlazovani teplotou okolniho prostredi.

PROVOZ VE VYSOKYCH
NADMORSKYCH VYSKACH

¢ Ve vysoké nadmoiské vysce (nad 1000 m.n.m.)
dochazi ke zméné pomeéru palivo:vzduch v karbu-
ratoru smérem k presyceni palivem (nedostatek
vzduchu). To ma za nasledek snizeni vykonu, zvyse-
nou spotiebu paliva, karbonizaci motoru, vyfuku,

cZ

zapalovaci svicky a zhorsuje se startovani. Provoz
ve vysokych nadmofiskych vyskach také negativné
ovliviiuje emise vyfukovych plynu.

® Pokud chcete elektrocentrdlu dlouhodobéji pouzivat pfi
nadmorské vysce vys$si nez 1000 m.n.m., nechte v autori-
zovaném servisu generator(i znacky HERON® prenastavit
karburétor.
Pfenastaveni karburatoru neprovadéjte sami!

A\ UPOZORNENI

e | pfi doporuceném pienastaveni karburatoru elektro-
centraly dochazi ke snizeni vykonu pfiblizné o 3,5% na
kazdych 305 m nadmofiské vysky. Bez provedeni vyse
popsanych Uprav je ztrata vykonu jesté vétsi.

® Pfi provozu centrély v nizsi nadmofské vysce, nez na
kterou je karburator nastaven, dochdzi v karburatoru
k ochuzeni smési o palivo, a tim také ke ztraté vykonu.
Proto je karburator nutné zpét prenastavit.

VIII. Servis a udrzba

1. Pfed zahdajenim udrzbovych praci vypnéte motor
a umistéte elektrocentralu na pevnou vodorovnou
plochu.

2. Pied udrzbovymi (servisnimi) pracemi na elektro-
centrale ji nechte vychladnout.

A\ UPOZORNENI
¢ K opravé elektrocentraly smi byt z bezpeénostnich

diivodii pouzity pouze originalni nahradni dily vyrobce.

® Pravidelné prohlidky, udrzba, kontroly, revize a sefizeni
v pravidelnych intervalech jsou nezbytnym predpokla-
dem pro zajisténi bezpecnosti a pro dosahovani vyso-
kych vykonu elektrocentrdly. V tabulce 4 je uvedeny
plan dkond, které musi provadét v pravidelnych interva-
lech uzivatel sdm a které smi vykondvat pouze autorizo-
vany servis znac¢ky Heron®.

Pfi uplatnéni narokl na zaruéni opravu musi byt
predlozeny doklady o koupi a vykonanych servis-
nich prohlidkach - iikonech. Tyto zaznamy se zapi-
suji do druhé ¢asti navodu oznacené jako ,Zaruka
a servis". Nepiedlozeni servisnich zaznamu bude
posuzovano jako zanedbani udrzby, které ma za
nasledek ztratu garance dle zaru¢nich podminek.

Pfi poruse elektrocentraly a uplatnéni naroku na bezplat-
nou zaru¢ni opravu je nedodrzeni téchto servisnich tkonu
dlvodem k neuznani zaruky z divodu zanedbani udrzby
a nedodrzeni ndvodu k pouziti.

=® Pro prodlouzeni Zivotnosti elektrocentraly doporucu-
jeme po 1200 provoznich hodinach provést celkovou
kontrolu a opravu zahrnujici Gkony:

e stejné ukony dle planu udrzby po kazdych 200 hodinach
a nasledujici ukony, které smi provadét pouze autorizo-
vany servis znacky Heron®:

e kontrolu klikové hridele, ojnice a pistu

e kontrolu sbérnych krouzku, uhlikovych kartacua alterna-
toru ¢&i lozisek hidele




A\ UPOZORNENI

a pfipadné vyména

PLAN UDRZBY ® Nedodrzeni servisnich ukoni v intervalech udrzby
uvedenych v tabulce 3 miize vést k poruse nebo
poskozeni elektrocentraly, na které se nevztahuje
bezplatna zarucni oprava.
Provadéjte vidy Pied Poprvnich | Kazdych 50 | Kazdych Kazdych
v uvedenych provoznich hodinach kazdym 5hodinach | prov.hodin | 100prov. | 300 prov.
Predmét Gdrzby pouzitim provozu nebo castéji hodin hodin
L Kontrola stavu X
Motorovy olej —
Vyména X0 X N
et T Kontrola stavu X@ (o]
zduchov r
Y Cisténi X® 9
L. Kontrola, sefizeni X o
Zapalovaci svicka — 0
Vyména X (o 0]
Vile ventila Kontrola - sefizeni X®
Vizualni kontrola X6
tésnosti
Palivové vedeni
Kontrola

Kazdé 2 kalendaini roky (vyména dle potieby) / X®

Sitko palivové

AR Cisténi Po kazdych 500 provoznich hodinach / X
nadrze
Palivova nadrz Cisténi Po kazdych 500 provoznich hodinach / X®
Karburator - Vypousténi X
odkalovaci nadobka |odkalovacim Sroubem
Karburator Cisténi X®
Spalovaci komora Cisténi Po kazdych 500 provoznich hodinach / X®

Elektricka cast

Revize/udrzba

Kazdych 12 mésicli od zakoupeni / X¥

Tabulka 4
potiebnou podrovitost a filtra¢ni tcinnost potiebnou

A UPOZORNENI pro spravny provoz motoru.

¢ Ukony oznaé¢ené symbolem X® smi provadét
pouze autorizovany servis znacky HERON® a ukony
oznacené X“ kvalifikovany revizni technik, viz
nize. Ostatni ikony smi provadét uzivatel sam.

X®Tyto body udrzby smi byt provadény pouze autori-
zovanym servisem zna¢ky HERON®. Provedeni Ukon0
jinym servisem ¢i svépomoci bude posuzovéno jako
neopravnény zasah do vyrobku, jehoz nasledkem je
ztrata zaruky (viz. Zaru¢ni podminky).

X A\ UPOZORNENI

Dle platnych predpist pro revize elektrickych zatizeni
smi revize a kontroly elektrocentral provadét vyhradné
revizni technik elektrickych zafizeni, ktery ma opravné-
ni tyto ukony provadét, tj. osoba znala.

V pfipadé pouziti elektrocentraly pravnickymi osobami
je pro provozovatele/zaméstnavatele nezbytné nutné,
aby ve smyslu pracovné pravnich predpist a na zakladé
analyzy skute¢nych podminek provozu a moznych rizik,
vypracoval plan preventivni udrzby elektrocentrély
jako celku. Povinné revize elektrické ¢asti musi byt pro-
vadény i pfi placeném pronajmu (placeném pujceni)
elektrocentraly. Naklady spojené s revizemi jdou na
naklad provozovatele/uZivatele.

V pfipadé pouziti elektrocentraly pro soukromé tcely
ve vlastnim zdjmu nechte provést revizi elektrickych
Casti elektrocentraly reviznim technikem elektrickych
zarizeni dle harmonogramu v tabulce 4.

A POZNAMKA

X" Prvni vyménu oleje provedte po prvnich 5 hodinach
provozu, protoze v oleji mize byt pfitomny jemny
kovovy prach z vybrusu valce, coz mize zpUsobit zkra-
tovani olejového cidla.

X? Kontrolu stavu zaneseni vzduchového filtru je nutné
provadét pied kazdym uvedenim do provozu, nebot
zaneseny vzduchovy filtr brani pfivodu spalovaciho
vzduchu do motoru, coz vede k jeho zanaseni apod.
Filtr cistéte kazdych 50 hodin provozu dle dale uve-
deného postupu, pfi pouzivani v prasném prostiedi
kazdych 10 hodin nebo casté&ji-v zavislosti na pras-
nosti prostiedi. V pripadé silného znecisténi nebo
opotiebeni/poskozeni jej vyménte za novy original-
ni kus od vyrobce (vzduchovy filtr pro dany model
generatoru Ize objednat s objednavacim cislem
uvedenym v tabulce 1). Elektrocentrala nesmi byt
provozovana bez vzduchového filtru nebo bez ori-

ginalniho vzduchového filtru od vyrobce, ktery ma
X®)Provedte vizualni kontrolu tésnosti spoja, hadicek.

cZ
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CISTENiI/VYMENA
VZDUCHOVEHO FILTRU

®» Zaneseny vzduchovy filtr brani proudéni vzduchu do
karburatoru a zamezuje pfivodu spalovaciho vzdu-
chu. V zdjmu zabranéni nasledného poskozeni Cistéte
vzduchovy filtr v souladu s planem predepsané udrzby
(tabulka 4). Pfi provozovani elektrocentraly v praSném
prostredi filtr Cistéte jesté castéji. Elektrocentrala
nesmi byt provozovana bez vzduchového filtru
nebo bez originalniho vzduchového filtru od
vyrobce, ktery ma potiebnou poérovitost a filtra¢ni
ucinnost potiebnou pro spravny provoz motoru.

A\ VYSTRAHA

e K ¢isténi vzduchového filtru nikdy nepouzivejte benzin
ani jiné vysoce hoflavé latky. Hrozi nebezpeci pozaru
v dlsledku mozZného vyboje statické elekttiny z prachu.

1. Sejméte kryt vzduchového filtru a filtr vyjméte (viz.
obr.9), blizsi informace k vyjmuti vzduchového filtru
jsou v kap. IV., bod 4. Kontrola stavu vzduchového filtru.

A\ UPOZORNENI:
e V pripadé silného znecisténi nebo poskozeni
vzduchovy filtr nahrad'te za novy originalni-

objednavaci ¢isla vzduchového filtru jsou uvede-
ny na konci tabulky 1.

2. Filtr ruéné vyperte v teplém roztoku saponatu ve
vhodné nadobé (ne v pracce) a nechte jej dikladné
uschnout (obr.16). Nepouzivejte organicka roz-
poustédla, napft. aceton, diivod je uveden vyse.

S filtrem zachazejte jemné, aby se neposkodil.

3. Filtr nechte diikladné uschnout pfi pokojové teploté.

4. Dokonale suchy filtr nechte nasaknout motorovym
olejem a prebytecny olej dobie vymackejte, ale
neprekrucujte, aby se nepotrhal (obr.16). Olej je
nutné z filtru dukladné vymackat, jinak by zamezil
proudéni vzduchu pftes filtr. Mastny vzduchovy filtr
zvysuje filtracni uc¢innost.

5. Filtr vlozte zpét a kryt spravné nasad'te zpét.
Zkontrolujte, zda je kryt spravné nasazeny.

VYMENA (VYPOUSTENI) OLEJE

® Olej vypoustéjte z mirné zahfatého motoru, protoze teply

vypnuti motoru, aby olej stekl ze stén klikové skiiné.

K vypousténi oleje je uréen vypoustéci Sroub (obr.6, pozice
2). Olej vypoustéjte pfes otvor v zdkladné (obr.6, pozice 3).
Pred vypousténim oleje generdtor postavte napf. na dre-
véné hranoly tak, aby byly po stranach generatoru a pod
otvor v zdkladné umistéte vhodnou nadobu s dostatec-
nym objemem pro jimani oleje. Po vypusténi oleje prostor
kolem otvoru v zakladné vytrete suchou textilii.

cZ

1.

Pro pFivod vzduchu pro vypousténi oleje vysrou-
bujte uzavér plniciho hrdla pro plnéni olejo-

vé nadrze olejem (obr.6, pozice 1) a Sroub pro
vypousténi oleje z olejové vany (obr.6, pozice

2) a olej nechte vytéct do pripravené nadoby.
Elektrocentralu poté mirné nakloiite, aby vSechen
olej vytekl.

Po vypusténi veskerého oleje vypoustéci otvor
zpét uzavrete a radné jej utahnéte.

Olejovou nadrz napliite novym olejem dle pokynu
pInéni olejem uvedenych vyse v navodu.

4, Uzavér plniciho hrdla nasroubujte zpét.

A\ UPOZORNENI

Pripadné rozlity olej utfete do sucha. PouZivejte ochranné
rukavice, abyste zabranili styku oleje s pokozkou. V pfi-
padé zasazeni pokozky olejem postizené misto dikladné
omyjte mydlem a vodou. NepouZzitelny olej nevyhazujte
do smésného odpadu nebo nelijte do kanalizace nebo do
zemg, ale odevzdejte jej do zpétného sbéru nebezpecné-
ho odpadu. Pouzity olej prepravujte v uzavienych nado-
bach zajisténych proti ndrazu béhem prepravy.

VYJMUTI/KONTROLA/UDRZBA/
VYMENA ZAPALOVACI SVICKY

Pro bezproblémové startovani a chodu motoru, nesmi
byt elektrody svicky zaneseny, svicka musi byt spravné
nastavena a namontovana (dotazena).

A\ VYSTRAHA

1.
2.

4.
5.

Motor a vyfuk jsou za provozu elektrocentrdly i dlouho
po jejim vypnuti velmi horké. Dejte proto velky pozor,
aby nedoslo k popaleni.

Pro pfistup ke svi¢ce odejméte kryt (obr.3, pozice 2).

Sejméte konektor svicky (obr.18) a svicku demon-
tujte pomoci spravného kli¢e na svicky.

. Vizualné piekontrolujte vnéjsi vzhled svicky.

® Jestlize ma svitka zanesené elektrody, obruste je brus-
nym papirem a pfipadné ocelovym kartackem (obr.19).

® Pokud je svicka viditelné zna¢né zanesena nebo ma
praskly izoldtor nebo dochazi k jeho odlupovani,
svicku vyménite za novou.

® Pomoci mérky zkontrolujte, zda je vzdalenost elek-
trod 0,6-0,8 mm a zda je v pofadku tésnici krouzek
(obr.20).

Svicku poté rukou zasroubujte zpét.

Jakmile svicka dosedne, dotahnéte ji pomoci klice
na svicky tak, aby stlacila tésnici krouzek.

POZNAMKA

® Novou svicku je nutno po dosednuti dotdhnout asi
o 1/2 otacky, aby doslo ke stlaceni tésniciho krouzku.
Jestlize je znovu pouzita stard svicka, je nutno dotah-
nout ji pouze o 1/8 - 1/4 otacky.




= Zapalovaci svicka je spotfebnim zbozi, na jejiz opo-
tiebeni nelze uplatiiovat zaruku.

A\ UPOZORNENI

® Dbejte na to, aby byla svicka dobfe dotazena. Spatné
dotazenad svicka se silné zandsi, zahfiva se a mlze
dojit k vaznému poskozeni motoru.

5. Konektor svicky nasad'te zpét na svicku, aby doslo
k jeho zacvaknuti.

A\ UPOZORNENI

® Pokud nepUjde elektrocentrdlu nastartovat i pfi
vycisténé svicce, vymérite svicku za novou.

UDRZBA FILTRACNIHO SITKA
BENZINU V PLNiCiMm OTVORU
PALIVOVE NADRZE

1. Odsroubujte uzavér palivové nadrze a vyjméte sitko
vlozené v hrdle (obr.21). Sitko proplachnéte v jakém-
koli nehoflavém cisticim prostfedku (napf¥. roztok
saponatu), pfipadné je k ciSténi sitka mozné pouzit
kartacek s umélymi Stétinami a sitko pak omyjte ¢is-
tou vodou a nechte jej dikladné uschnout, aby se do
benzinu nedostala voda. Jestlize je sitko znecisténo,
vymaéiite jej za nové originalni.

2. Vycistény filtr vlozte zpét do plniciho otvoru nadrze.

3. Uzavér palivové nadrze nasad'te zpét a fadné jej
dotahnéte.

ODKALENi KARBURATORU

® Konec hadicky od karburatoru vlozte do pripravené
vhodné nadobky a pak Sroubovakem povolte sroub
(obr.22), za¢ne vytékat benzin, nechte protékat
benzin pfiméfené dlouhou dobu, aby vytékal ¢isty
benzin bez necistot a poté Sroub opét utahnéte.
Zkontrolujte, zda neunika benzin.

A\ UPOZORNENI

® Odkaleni karburatoru provadéjte nejlépe venku, protoze
vypary benzinu jsou zdravi skodlivé. Rovnéz pouzivej-
te vhodné nesmacivé ochranné rukavice, aby nedoslo
k potfisnéni pokozky benzinem. Benzin se vstiebava
pokozkou do téla! Odkaleni karburatoru provadéjte
mimo jakykoli zdroj ohné, nekufte a nejezte.

A\ UPOZORNENI

® Benzin s necistotami z karburatoru odevzdejte v uzavre-
né nadobé do sbéru nebezpetného odpadu. Nelijte jej
do kanalizace, do zemé ¢i nevyhazujte jej do komunalni-
ho odpadu nebo jej nespalujte.

A\ UPOZORNENI

e Odkaleni karburatoru vypoustécim Sroubem muze uzi-
vatel provést sam, ale jakykoli jiny zasah do karburatoru
smi provadét pouze autorizovany servis znacky Heron®.

® Sefizeni bohatosti smési a karburatoru je nastaveno
vyrobcem a neni dovoleno toto sefizeni jakkoliv ménit.
V pfipadé jakéhokoliv neodborného zasahu do sefizeni
karburatoru mlze vazné poskodit motor.

IX. Preprava a skladovani
elektrocentraly

® Motor i vyfuk jsou béhem provozu velice horké a zlsta-
vaji horké i dlouho po vypnuti elektrocentrdly, proto
se jich nedotykejte. Abyste predesli popaleninam pfi
manipulaci nebo nebezpeci vzplanuti pii skladovani,
nechte elektrocentralu prfed manipulaci a skladovanim
vychladnout.

8896227

PREPRAVA ELEKTROCENTRALY

e Elektrocentralu prepravujte vyhradné ve vodorovné
poloze vhodné zajisténou proti pohybu a narazim
v pfepravovaném prostoru.

® Kolecko provozniho spinace prepnéte do polohy vypnu-
to-,0FF".

® Doporucujeme odpojit baterii elektrického startu (obr.5,
pozice 4) v konektoru (obr.5, pozice 5). Ujistéte se, Ze
je baterie proti volnému pohybu zajisténa gumovym
pasem.

e Ujistéte se, Ze je uzavér benzinové nadrze fadné utazen
a pfepinac na uzavéru prepnéte do pozice ,OFF".

¢ Nikdy elektrocentralu béhem piepravy neuvadéjte do
provozu. Pred spusténim elektrocentralu vzdy vylozte
z vozidla.

® Pii pfepravé v uzavieném vozidle vzdy pamatujte na
to, Ze pfi silném slunecnim zafeni a vyssi okolni teploté
uvniti vozidla extrémné nardstd teplota a hrozi vzniceni
¢i vybuch benzinovych vyparu.

PRED USKLADNENIM
ELEKTROCENTRALY NA DELSi DOBU

® Pii skladovani dbejte na to, aby teplota neklesla pod
-15°C a nevystoupila nad 40°C.

e Kolecko provozniho spinace pfepnéte do polohy vypnu-
to-,0FF".

e Chrante pred pfimym slunecnim zarenim.

® 7 benzinové nadrze a palivovych hadi¢ek vypustte ves-
keré palivo (napt. vypusténim benzinu z karburatoru
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hadi¢kou), poté uzavér benzinové nadrze fadné dotah-
néte a prepinac na uzavéru prepnéte do pozice ,OFF”.

e Odkalte karburator.
* VVyménte olej.

® \/ySroubujte zapalovaci svicku a do valce nechte vtéci
cca 1 ¢ajovou Izicku motorového oleje, pak 2-3x zatah-
néte za rukojet ru¢niho startéru. Tim se v prostoru valce
vytvoii rovhomérny ochranny olejovy film. Poté svicku
nasroubujte zpét.

® Zatdhnéte za rukojet ru¢niho startéru a zastavte pist

v horni Uvrati. Tak zlistane vyfukovy i saci ventil uzavren.

® Elektrocentralu ulozte do chranéné suché mistnosti.

® Odpojte baterii a pIné ji dobijte. Baterii po kazdych
6 mésicich pIné dobijte. Baterie podlého pfirozenému
samovybijeni. Dlouhodobé skladovani vybité baterie ji
nevratné poskodi.

X. Diagnostika
a odstranéni
pripadnych zavad

MOTOR NELZE NASTARTOVAT

e Je kolec¢ko provozniho spinace v pozici ,RUN"?
® Je v nadrzi dostatek paliva?
® Je v motoru dostate¢né mnozstvi oleje?

® Je spravné (dostate¢né) nasazen konektor kabelu zapa-
lovani k motorové svicce?

® Preskakuje na motorové svicce jiskra?
e Pokud nefunguje elektricky start nebo start dalkovym
ovladacem - je pfipojend dostatecné nabité baterie?

® Nemate v nadrzi stary zvétraly benzin? (Do benzinu
pfidejte odvodnovac benzinu a promichejte pohybem
generdtoru i pfilitim dalsiho podilu benzinu a nechte
chvili pusobit - viz kapitola Il. Pfiprava elektrocentraly
pfed spusténim.

Pokud motor stale nelze nastartovat, odkalte karburator
(viz vyse).

Pokud se vdm poruchu nepodafi odstranit, svéfte opravu
autorizovanému servisu znacky HERON®.
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TEST FUNKCNOSTI
ZAPALOVACI SVICKY

A\ UPOZORNENI

® Nejprve se ujistéte, ze v blizkosti neni rozlity benzin
nebo jiné vznétlivé latky. Pfi testu funkénosti pouZijte
vhodné suché ochranné rukavice, pfi praci bez rukavic
hrozi Uraz elektrickym proudem! Pfed demontazi zapa-
lovaci svicky se ujistéte, ze svicka neni horka!

1. Z motoru vysroubujte zapalovaci svicku.

2. Zapalovaci svicku zasunte do konektoru (,fajfky”)
zapalovani.

3. Kolecko provozniho spinace pfepnéte do polohy
~RUN”,

4. Zavit motorové svicky pridrzte na téle motoru
(napf. hlavé valce) a zatahnéte za rukojet tazného
startéru.

5. Pokud k jiskfeni nedochazi, presvédcte se, ze je
svicka vodivé spojena v konektoru, pokud k jiskie-
ni opat nedochazi, vyménte zapalovaci svicku za
novou. V pfipadé, Ze k jiskfeni nedochazi ani pfi
nové svicce, je nutné zajistit opravu v autorizova-
ném servisu. Pokud je jiskfeni v pofadku, namon-
tujte svicku zpét a pokracujte ve startovani podle
navodu.

Pokud ani poté motor nenastartuje, svéfte opravu autori-
zovanému servisu znacky Heron®.




XI. Vyznam piktogramu
a bezpecnostni pokyny
- dodrzujte uvedené

pokyny

] 8896227
GENERATOR model 2026 with ATS:AGS

5000W | 1.,21,7A | cos @1

DC12V8,3A Class G4 (150 8528-1) | Quality class A (IS0 8528-8) | 39 kg

IP23M | OHV | T: -15°C — (+40°C) | Max. 1000m | p, 100 kPa (~1atm.)

ENGINE Rated 6,5 kW/4 800 min' Serial number:

Low power energy source - Zdrojové soustroji malého vykonu - Zdrojovy agregat malého
vykonu + a jl mitkleiner Leistung
—

Produced by Madal Bal a.s. - Priimyslova zona Pfiluky 244 - 2 76001 Zlin - Czech Republic
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Piktogram | Vyznam
A Bezpecnostni vystrahy.
(] Pfed pouzitim stroje si pfe¢téte navod

k pouziti.

pouzivejte certifikovanou ochranu

@ Pfi pobytu v blizkosti elektrocentraly
sluchu s dostatecnou urovni ochrany.

Stroj provozujte venku a v odvétrava-
ném prostredi.

Vyfukové plyny jsou jedovaté.
Nebezpedi otravy vyfukovymi plyny.

Motor a vyfuk jsou horké jesté dlouhou
dobu po vypnuti motoru. Nedotykejte
se horkého motoru a vyfuku.

A\

Pozor elektrické zafizeni. Nebezpeci
urazu el. proudem pfi nespravném zpu-
sobu pouzivani.

P¥i doplnhovani paliva zamezte pfistupu
ohné, jisker a nekufte. Nebezpeci poza-

. %
ru. Elektrocentralu nezakryvejte, nebez-

peci pozaru.

Elektrocentralu chrante pred destém
a vysokou vlhkosti.

c € Vyrobek spliuje pfislusné harmoniza¢ni
pravni predpisy EU.

E Elektrozafizeni s ukon¢enou zivotnosti
— -viz dale.

@ Zemnici svorka.

Serial number: | Na vykonnostnim stitku je uveden rok
see engine | a mésic vyroby a ¢islo vyrobni série.

Lva
97 &

Garantovana hladina akustického
vykonu 2000/14 ES.

Tabulka 5

Xil. Hluk

A\ VYSTRAHA

e Uvedend ciselna hodnota garantované hla-
diny akustického vykonu splfuji smérnici
2000/14 ES, ale jelikoz hladina akustického
tlaku pfesahuje 80 dB (A), osoby v blizkosti
elektrocentraly by mély pouzivat certifikovanou ochranu
sluchu s dostate¢nou urovni ochrany. Ackoliv mezi hod-
notami hladiny vyzareného hluku a hladinami expozice
hluku je urcita korelace, neni ji mozno spolehlivé pouzit
ke stanoveni, zda jsou ¢i nejsou nutna dalsi opatreni.
Faktory, které ovliviuji aktudIni hladinu hlukové expozi-
ce pracovnikd zahrnuji vlastnosti pracovniho prostredi
(rezonance hluku), jiné zdroje hluku jako napf. pocet
stroju nebo jinych v blizkosti probihajicich pracovnich
procesU, a déle i délku doby, po kterou je obsluhuijici
pracovnik vystaven hluku. Také povolena uroven expo-
zice se mUze lisit v riznych zemich. Proto po instalaci
elektrocentrdly na pracovisté nechte provést méreni
hluku opravnénou osobou, aby se zjistilo zatizeni pra-
covnika hlukem a k tomu, aby se stanovila bezpe¢na
doba expozice a zajistila ochrana sluchu s dostate¢nou
urovni ochrany.

XIll. Likvidace odpadu

OBALOVE MATERIALY

® Obalové materiadly vyhodte do pfislusného kontejneru
na tfidény odpad.

ELEKTROCENTRALA S UKONCENOU ZIVOTNOSTI

e Elektrocentrala obsahuje elektrické/elektronické soucasti,
které jsou nebezpecné pro Zivotni prostredi. Podle
evropské smérnice (EU) 2012/19 se elektricka a elektronic-
ka zafizeni nesméji vyhazovat do smésného odpadu, ale
je nezbytné je odevzdat k ekologické likvidaci zpétného
sbéru elektrozafizeni. Informace o téchto mistech obdrzi-
te na obecnim Ufadé nebo u prodavajiciho.
Elektrocentrdla musi byt k ekologické likvidaci
odevzdana bez provoznich naplni (benzin,
olej) a bez akumulatoru. Akumuldtor je nutné

odevzdat k ekologické likvidaci oddélené. |

LIKVIDACE AKUMULATORU

® Nepouzitelny akumulator elektrocentrdly nevyhazujte
do smésného odpadu ¢i Zivotniho prostredi, ale ode-
vzdejte jej do zpétného sbéru nebezpecného
odpadu (informace obdrzite na obecnim
Uradé nebo u prodavajiciho). Akumulator
obsahuje olovo, které je recyklovatelné
a spolu s dalsimi slozkami je také nebezpecné
pro zivotni prostredi.

Li-ion

LIKVIDACE
NEPOUZITELNYCH PROVOZNICH NAPLNi

® Nepouzitelné provozni naplné musi byt odevzdany
k ekologickeé likvidaci do zpétného sbéru nebezpecnych
latek v dobfe uzavienych a odolnych nadobach.

cZ
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XIV. Bezpecnostni
pokyny pro pouzivani
elektrocentraly

Elektrické generdtory mohou zpusobit rizika, ktera nejsou
rozpoznatelna laiky a zejména détmi. Bezpecna obsluha je

mozna s dostatecnou znalosti funkci elektrickych generatord.

a) Zakladni bezpecnostni informace

1) Chrante déti tak, aby se nachazely v bezpecné
vzdalenosti od elektrickych generétor(.

2) Palivo je hotlavé a snadno se vzniti. Neprovadéjte
dopliovani paliva béhem chodu motoru.
Neprovadéjte dopliiovani paliva, jestlize koufite
nebo je-li v blizkosti otevieny zdroj ohné. Zabrarite
rozliti paliva.

3) Nékteré casti spalovacich motor( jsou horké
a mohou zpUsobit popaleniny. Vénujte pozornost
vystrahdm na elektrickych generatorech.

4) Vyfukové plyny motoru jsou toxické. Nepouzivejte
elektrické generatory v nevétranych mistnostech.
Jsou-li elektrické generatory umistény ve vétranych
mistnostech, musi byt dodrzovéany dalsi pozadavky
tykajici se ochrany pred zplsobenim pozaru nebo
exploze.

b) Elektricka bezpecnost

1) Pred pouzitim elektrickych generatord a jejich elek-
trického vybaveni (v¢etné kabell, zasuvek a zastr-
¢ek) musi byt provedena jejich kontrola, aby bylo
zajisténo, ze nejsou poskozeny.

2) Tento elektricky generator nesmi byt pfipojen
k jinym napdjecim zdrojam, jako jsou elektrické
napajeci sité. Ve zvlastnich pfipadech, kdy je gene-
rator urcen k pohotovostnimu pfipojeni k stavajicim
elektrickym systém0m, musi byt takové pfipojeni
provadéno pouze kvalifikovanym elektrikarem,
ktery musi brat v vahu rozdily mezi provoznim
zafizenim vyuzivajicim vefejnou elektrickou sit
a obsluhou elektrického generatoru. V souladu
s touto ¢asti normy 1SO 8528 musi byt rozdily uve-
deny v ndvodu k pouziti.

3) Ochrana proti Urazu elektrickym proudem zavisi
na jisticich, které jsou specidlné ptizplsobeny elek-
trickému generatoru. Je-li vyména jisticd nutna,
musi byt nahrazeny jistici s identickymi parametry
a vykonovymi charakteristikami.

4) Vzhledem k velkému mechanickému namahani
musi byt pouzivény pouze odolné a ohebné kabe-
ly v gumové izolaci (splfhujici pozadavky normy
IEC 60245-4).

5) Spliuje-li elektricky generator pozadavky ochranné
funkce ,ochrana elektrickym oddélenim “ v souladu
s prilohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnéni
generatoru neni nutné (viz odstavec uzemnéni
elektrocentrdly).
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6) Pri pouziti prodluzovacich kabel{i nebo mobilnich
distribu¢nich siti nesmi hodnota odporu prfesah-
nout 1,5 Q. Celkova délka kabell pfi prarezu vodi-
¢e 1,5 mm? nesmi presahnout 60 m. Pfi prlrezu
vodice 2,5 mm? nesmi délka kabell presahnout
100 m (s vyjimkou pfipadu, kdy generator spliiuje
pozadavky ochranné funkce ,ochrana elektric-
kym oddélenim” v souladu s pfilohou B, B.5.2.1.1.
EN ISO 8528-13). Prodluzovaci pfivody musi byt roz-
tazené po celé své délce z dlivodu chlazeni okolnim
vzduchem.

7) Volba ochranného uspofadani, které musi byt pro-
vedeno v zavislosti na charakteristice generatoru,
na provoznich podminkach a na schématu uzem-
nénych spoju urcenych uzivatelem. Tyto pokyny
a navod pro pouziti musi obsahovat viechny
informace potiebné pro uzivatele, aby mohl sprav-
né provadét tato ochrannd opatieni (informace
o uzemnéni, pfipustnych délkach spojovacich kabe-
10, zafizenich doplrikové ochrany atd.).

A VYSTRAHA

e Uzivatel musi dodrzovat pozadavky predpist vztahuji se
elektrické bezpecnosti, které se vztahujici na misto, kde
je elektricky generator pouzivan.

¢ Nikdy zafFizeni nespoustéjte v uzavieném nebo
v ¢astecné uzavieném prostoru, za podminek nedo-
state¢ného chlazeni a pristupu cerstvého vzduchu.
Provozovani elektrocentraly v blizkosti otevienych
oken nebo dvefi neni dovoleno z diivodu nedokona-
Iého odvodu vyfukovych plynii. Toto plati i pfi pouzi-
vani elektrocentraly v piikopech, Sachtach ¢i jamach
venku, kde vyfukové plyny zaplni tyto prostory,
protoze maji vétsi hustotu nez vzduch, a proto nejsou
z téchto prostor dobie odvétravany. Muze tak dojit
k otravé pracujici osoby v téchto prostorech. Vyfukové
plyny jsou jedovaté a obsahuji jedovaty oxid uhelna-
ty, ktery jako bezbarvy a nepachnouci plyn muize pfi
nadychani zpuasobit ztratu védomi, pfipadné i smrt.
Bezpecné provozovani elektrocentraly v uzavienych
nebo v ¢astecné uzavienych prostorech musi posou-
dit a schvalit pfislusné bezpecnostni urady (proti-
pozarni ochrana, odvod spalin, hluk apod.), které
dokazi posoudit vSsechna rizika, stanovit a posoudit
vsechny pfipustné limitni hodnoty rizikovych fakto-
rd, jinak neni provozovani motoru v téchto prosto-
rech dovoleno.

¢ Benzin je hoflavy a jedovaty, véetné jeho vypari.
Zamezte proto kontaktu benzinu s pokozkou, vde-
chovani vypar(, ¢i jeho poziti. Manipulaci s benzinem
a tankovani provadéjte v dobie vétranych prosto-
rech, aby nedoslo k vdechovani benzinovych vypara.
Pouzivejte pii tom vhodné ochranné pomiicky, aby
nedoslo k potiisnéni kiize pfi pripadném rozliti.
P¥i manipulaci s benzinem nekuite ani nemanipu-
lujte s otevienym ohném. Vyvarujte se kontaktu se
salavymi zdroji tepla.
Benzin nedopliujte za chodu elektrocentraly - pred
tankovanim vypnéte motor a vyckejte, az budou

or v s

vsechny jeji ¢asti vychladlé.




® Pokud dojde k rozliti paliva, pred nastartovanim elektro-
centraly musi byt vysuseno a vypary odvétrany.

Pred zahdjenim provozu se musi obsluha elektrocentraly
dlkladné sezndmit se vsemi jejimi ovladacimi prvky

a zejména pak se zplisobem, jak v nouzové situaci elek-
trocentralu co nejrychleji vypnout.

® Nenechavejte nikoho obsluhovat elektrocentralu bez
predchoziho pouceni. Zabrarite také tomu, aby zafizeni
obsluhovala fyzicky ¢i mentélné nezpUsobild osoba
a osoba indisponovana vlivem drog, 1ékQ, alkoholu ¢i
nadmiru unavena. Zamezte pouzivani elektrocentrély
détmi a zajistéte, aby si s elektrocentralou nehraly.

e Elektrocentréla a zejména pak motor a vyfuk jsou
béhem provozu i dlouho po vypnuti velmi horké
a mohou zpusobit popaleniny. Dbejte proto na upozor-
néni v podobé symbol{ na stroji. Vsechny osoby (zejmé-
na déti) i zvifata se proto musi zdrZzovat v bezpec¢né
vzdalenosti od zafizeni.

Nikdy neobsluhujte elektrocentrdlu mokryma rukama.
Hrozi nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

® Pfi pobytu v bezprostfedni blizkosti elektrocentraly pou-
Zivejte ochranu sluchu, jinak mGze dojit k nevratnému
poskozeni sluchu.

® Pfi pfipadném pozéru elektrocentraly nesmi byt hase-

na vodou, ale hasicim pfistrojem uréenym/ vhodnym
k haseni elektroinstalace.

V pfipadé nadychani vyfukovych plynd nebo spalin

z pozaru ihned kontaktujte Iékafe a vyhledejte l1ékaiské
osetieni.

® \/ z4jmu zabezpeceni dostatecného chlazeni elektrocen-
tralu provozujte ve vzdalenosti minimalné 1 m od zdi
budov jinych zafizeni ¢i strojli. Na elektrocentralu nikdy
nepokladejte Zddné predméty.

e Elektrocentrala nesmi byt zabudovéna do zadnych
konstrukci.

K elektrocentréle nepfipojujte jiné typy zasuvkovych
konektor(, nez odpovidaji platnym normam a pro které
je elektrocentrala zaroven uzpUlsobena. V opacném
pfipadé hrozi nebezpedi zranéni elektrickym proudem
nebo vznik pozéru. Pfivodni (prodluzovaci) kabel pou-
Zitych spotfebic¢t musi odpovidat platnym normam.
Vzhledem k velkému mechanickému namahani pouzi-
vejte vyhradné ohebny pryZzovy kabel.

® Ochrana centrdly proti pretizeni a zkratu je zavisla na
specialné prizplsobenych jisti¢ich. Pokud je nutné tyto
jistiCe vymeénit, musi byt nahrazeny jistic¢i se stejnymi
parametry a charakteristikami. Vyménu smi provadét
pouze autorizovany servis znacky HERON®.

K elektrocentrale pfipojujte pouze spotiebice v bezvad-
ném stavu, nevykazujici zddnou funk¢ni abnormalitu.
Pokud se na spotiebici projevuje zavada (jiskfi, bézi
pomalu, nerozbéhne se, je nadmiru hlu¢ny, koufi...), oka-
mZzité jej vypnéte, odpojte a zdvadu odstrarite.

e Elektrocentrala nesmi byt provozovana na desti, pfi
vétru, v mlze a pfi vysoké vlhkosti, mimo teplotni inter-
val -15° az + 40°C. Pozor, vysoka vlhkost ¢i ndmraza na
ovladacim panelu centrdly mdze vést ke zkratu a usmr-
ceni obsluhy elektrickym proudem. Za desté musi byt
elektrocentrala umisténa pod pfistreskem. Centralu
béhem pouZiti i skladovani neustéle chrante pred vih-
kosti, necistotami, koroznimi vlivy, pfimym sluncem
a teplotdm nad + 40°C a pod -15°C.

e Elektrocentrala nesmi byt provozovana v prostiedi
s vybusnou nebo hoflavou atmosférou nebo v prostredi
s vysokym rizikem pozéaru nebo vybuchu.

¢ Nikdy nepfenastavujte parametry elektrocentraly (napf.
prenastaveni otacek, elektroniky, karburatoru) a nijak
elektrocentralu neupravujte, napf. prodlouzeni vyfuku.
Veskeré dily centraly smi byt nahrazeny pouze original-
nimi kusy vyrobce, které jsou urceny pro dany typ elek-
trocentraly. Pokud elektrocentrala nepracuje spravné,
obratte se na autorizovany servis znacky HERON®.

8896227

® Podle hygienickych predpist nesmi byt elektrocentrala
pouzivana v dobé no¢niho klidu tj. od 22.00 do 6.00 hodin.

Stroj svym provozem vytvari elektromagnetické
pole, které mize negativné ovlivnit fungovani
aktivnich ¢i pasivnich lékafskych implantatd
(kardiostimulatort) a ohrozit zivot uzivatele.
Pred pouzivanim tohoto stroje se informujte u Iékare ci
vyrobce implantatu, zda muazete s timto strojem pracovat.

cZ
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XV. ES Prohlaseni o shodé

Piedmét prohlaseni-model, identifikace vyrobku:
Elektrocentrala
HERON® 8896227
5 kW/Max.5,5 kW 230 V
Vyrobce: Madal Bal a.s. - Barto$ova 40/3, CZ-760 01 Zlin - 1CO: 49433717

prohlasuje,

Ze vyse popsany predmét prohlaseni je ve shodé s pfislusnymi harmoniza¢nimi pravnimi predpisy Evropské unie:

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628; (EU) 2014/53
Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Harmonizované normy (véetné jejich pozménujicich pfiloh,
pokud existuji), které byly pouzity k posouzeni shody a na jejichz zakladé se shoda prohlasuje:

EN ISO 8528-13:2016; EN 1SO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 55012:2007;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 8528-10:2022,
EN 300 220-2 V3.1.1:2017; EN 301 489-3 V1.6.1:2013

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES, 2000/14 ES proved| Martin Senkyf se sidlem na adrese
Madal Bal, a.s., Priimyslové zéna Priluky 244, 760 01 Zlin, Ceska republika.

Technicka dokumentace (2006/42 ES, 2000/14 ES) je k dispozici na vyse uvedené adrese spole¢nosti Madal Bal a.s.

Postup posouzeni shody (2006/42 ES, 2000/14 ES): Ovéfeni jednotlivého zatizeni
oznamenym subjektem ¢.: 0197 TUV Rheinland LGA products GmbH - Tillystrasse 2- 90431 Niirnberg.

Namérena hladina akustického vykonu zatizeni reprezentujiciho dany typ; nejistota K:
93,7 dB(A); K= +£3 dB(A)
Garantovana hladina akustického vykonu zafizeni (2000/14 ES):
97 dB(A)

EU schvaleni typu spalovacich motord na mezni hodnoty emisi ve vyfukovych plynech
dle (EU) 2016/1628 (viz stitek na stroji)
Misto a datum vydani ES prohlaseni o shodé: Zlin 31.3.2022

Osoba opravnéna vypracovanim ES prohlaseni o shodé jménem vyrobce
(podpis, jméno, funkce):

—
é —
g e
Martin Senky¥
¢len predstavenstva spole¢nosti vyrobce
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Uvod a kontaktné udaje
Vazeny zakaznik,

dakujeme za déveru, ktoru ste prejavili znacke HERON® kupou tohto vyrobku.
Vyrobok bol podrobeny testom spolahlivosti, bezpec¢nosti a kvality predpisanym normami a predpismi Eurépskej tnie.

S akymikolvek otazkami sa obratte na nase zékaznicke a poradenské centrum:

www.heron.sk Fax:+421221292091 Tel.: +4212 21292070

Distributor pre Slovensku republiku: Madal Bal s.r.0., Pod gastanmi 4F, 821 07 Bratislava
Vyrobca: Madal Bal a. s., Primyslova zéna Pfiluky 244, 76001 Zlin, Ceska republika
Datum vydania: 16.9.2024

I. Charakteristika - ucel pouzitia generatora

max. 5 500 W
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Rated 5000 W e
>16 A
ELECTRIC ¢ Jednofazovy invertorovy generdtor HERON® 8896227 s vysokym prevadzkovym el. vyko-
AND

nom 5 kW (max. 5,5 kW), dialkovym ovladanim a elektrickym/manualnym Startom je
MANUAL PARALELL . . e . Y . .. , e gl v .
[37:Ed Eism urceny na napajanie elektrospotrebicov v miestach, kde nie je dostupna elektricka distribu¢na
siet, pripadne ho je mozné pouzit ako zalozny zdroj elektrickej energie po vypadku elektriny
(zapojenie vsak musi vykonat elektrikar s potrebnou kvalifikdciou — blizsie info dalej v texte).

AN e Generator je mozné prostrednictvom ATS spinacej skrinky (nutné dokupit, obj. ¢.: 8898147)
CONTROL prepojit s elektrickou sietou a po vypadku napatia v sieti dojde k automatickému nastar-
tovaniu generatora ako zalozného zdroja el. energie (pripojenie ATS skrinky smie vykonat
iba elektrikar s potrebnou kvalifikaciou).

® Generator je vybaveny funkciou AGS (alternativne oznacenie je 2-wire start, DualPin
a pod.). Na ovlddacom paneli generatora je AGS konektor s dvoma pinmi.
Funkcia AGS (Automatic Generator Start) je na rozdiel od funkcie ATS ovladana riadiacim
systémom soldrneho systému a generator sa automaticky nastartuje napr. v pripade, ked
napatie batérie soldarneho systému kleslo pod nastavend medzu, napr. pri dlhsi cas trvaju-
com obla¢nom pocasi, po nabiti batérie sa generator automaticky vypne. AGS generétora
8896227 funguje na principe ,suchého kontaktu” (pozrite sekciu AGS dalej v nédvode).
Za spravne nastavenie a riadenie prevadzky generatora (zapnutie/vypnutie) prostrednic-
tvom funkcie AGS je zodpovedny zhotovitel riadiacej siete solarneho systému.

¢ Vdaka kolieskam a odklopitelnej rukovati je mozné generator lahko prevazat na miesto
potreby.

¢ Vdaka elektronickému (automatickému) ovladaniu packy sytica (ak je pripojena dosta-
tocne nabita batéria el. Startu) je mozné generator nastartovat iba stla¢enim tlac¢idla na
generatore alebo na dialkovom ovladaci. 12 V batéria elektrického startu je chemic-
kého typu Li-ion, ktora vydrzi dlhsie nabita nez batéria s olovom (je nutné ju nabijat
$pecidlnou nabijackou s ,jackom” obj. ¢. 8898145, ktora sa pripoji k nabijaciemu konektoru
generatora (obr. 2, pozicia 9)).

® Generator je vybaveny 16 A/230V zasuvkou na odber max. 3,5 kW a 230V /32 A zasuv-
kou na odber nad 3,5 kW.

® Prepojenim dvoch identickych modelov generatorov prepojovacim kablom (nutné
dokupit, obj. ¢. 8898146) je mozné prevadzkovy vykon zvysit na 10 kW (max. vykon na
10,6 kW). Sucastou prepojovacieho kabla je 16 A/230V a 32 A/230V zéasuvka, do ktorych
sa pripajaju elektrospotrebice.
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® Funkcia ECO mode znizi volnobezné otacky, co znizuje spotrebu benzinu a predlZuje ¢as
prevadzky na jednu palivovu nadrz (ECO prevadzku je mozné vypnut).

® Oproti rAmovym generatorom s AVR sa vdaka invertorovému systému vyrazne zmensila
hmotnost a rozmery generdtora, no pri vysokom elektrickom vykone, pricom celkovym
technickym vyhotovenim a zakrytovanim s izolaciou je generator tichSi nez ramové gene-

ratory s AVR s rovhakym vykonom.

¢ Vysoka kvalita vystupného napatia (,vyhladenie” sinusoidy invertorovym systémom)

..... v

umoznuje, Ze je generator zdrojom el. energie na najsirsie vyuzitie, ked ho je mozné pouzit
nielen na napdjanie citlivych elektrospotrebicov, napr. pocitacov a inej kancelarskej

techniky, TV, lekarskych pristrojov a pod. (ak nie su st¢asne pripojené spotrebice s elek-
tromotorom, ktoré maju rozbehovy prikon), ale tiez na napajanie elektronéradia pre pracu
na stavbach, v mobilnych servisnych strediskach alebo na rekreacné tcely na pouzitie na

chatach, v karavanoch, lodiach a pod.

¢ Digitalne pocitadlo meria celkové prevadzkové hodiny od prvého startu, prevadzkové
hodiny od posledného startu, aktualne napatie a frekvenciu, pricom medzi meranymi
velicinami je mozné prepinat tlacidlom pod displejom.

® Z 12 V autozasuvky generatora je mozné nabijat 12 V autobatériu alebo napajat 12 V
spotrebice, napr. nafukovaci 12 V autokompresor na nafukovanie pneumatik a pod.

® Ak je generdtor pouzity ako zalozny zdroj elektrickej energie na napajanie TN-C-S (TN-C) siete (t. j. pevna elektroin-
Stalacia v bytoch, domoch atd’), pripojenie generatora musi vykonat iba elektrikar s potrebnou kvalifikaciou, preto-
Ze musi byt dana do suladu IT siet generdtora s TN-C-S (TN-C) sietou. Generétor smie byt pripojeny k TN-C-S (TN-C)
sieti iba cez prepatovu ochranu, ktord je zabudovana do TN-CS (TN-C) siete.

Il. Technicka Specifikacia

Oznacenie modelu/objednavacie ¢islo 8896227
Generované napatie 1) 230V ~50Hz
12V=
Prevadzkovy elektricky vykon (COP) 2) 5 kW
Maximalny elektricky vykon 3) 5,5 kW
Prevadzkovy/max. prud I ,./l,,.,. 21,7 A/239 A

Prevadzkovy a max. elektricky vykon dvoch paralelne spojenych ge-
neratorov prostrednictvom paralelného boxu 8898146

10 kW/Max. 10,6 kW

Max. prikon odoberany z230V /16 A zasuvky 3,5 kW
Trieda vykonovej charakteristiky/kvality ) G4/A

Cislo IP IP23M
Batérie dialkového ovladaca/pocet

(prdvo na zmenu typu a pocet kusov batérii vyhradené CR2016; 2 ks
na moznu zmenu vo vyrobe)

Vysielacie radiofrekvencie dialkového ovladaca 433 MHz
Max. radiofrekvencny vykon dialkového ovladaca 13 dBm

Info k dialkovému ovladaniu

Teplota okolia pre prevadzku generatora

Benzin

Objem benzinovej nadrze

Pozrite kapitolu V. Startovanie elektrocen-
trély.

-15°C az +40 °C (ISO 8528-8)

Natural 95, Natural 98 (je mozné pouzit
aj ekvivalent Naturalu 95 alebo 98

s obsahom 10 % etanolu s ozna¢enim
podla EN 228: Super BA 95 E10 alebo
Super Plus BA 98 E10, benzin bez oleja

1nl
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Priblizny c¢as prevadzky na jednu nadrz 75 %/ 100 %
prevadzkového vykonu (nie eko rezim)

Motor generatora

Typ generatora

Zapalovanie

Typ oleja do olejovej nadrze motora
Chladenie

Startovanie

Zdvihovy objem valca

Vykon motora

Objem oleja v olejovej vani )

Snimac urovne hladiny oleja 5)

Zapalovacia sviecka

Hmotnost generatora bez prevadzkovych naplini
Rozmery generatora VxS xH

(kolieska nezvacsuju rozmery generatora, nie je mozné ich demontovat)

Rozmery batérie el. Startu VxS xH

Specifikacie batérie el. $tartu ©

Namerana hladina akustického tlaku; odchylka K
Namerana hladina akustického vykonu; odchylka K

Garantovana hladina akustického vykonu (2000/14 ES)

Standardné porovnavacie podmienky na porovnanie vykonu,

triedy kvality a spotreby paliva podla ISO 8528-8 7)

~ 4,2 h (75 %)
~ 3,8 h (100 %)

Zézihovy (benzinovy), Stvortakt,
jednovalec s OHV rozvodom

Invertorovy s vyhladenou sinusoidou,
synchrénny

T.C.l., tranzistorové, bezkontaktné

Motorovy, pre stvortaktné motory
triedy SAE 15W40

Vzduchom

Ruc¢né taznym startérom alebo stlacenim
tlacidla alebo dialkovym ovladacom

223 cm?

6,5 kW/4800 min

800 ml

ano

F7RTC alebo jej ekvivalent inej znacky
39,7 kg

55,0x59,5x37,8 cm

84,5x106,0x 55,0 mm
Chemicky typ: Li-ion
Menovité napatie: 12V
Napatie bez zataZenia: 13 V
Kapacita (Ah)/zatazitelnost (Wh):
1,6 Ah/19,2 Wh

Max. nabijacie napatie: 14,2 V
Nabijaci prud: 1-2 A

83,7 dBA; K=+ 3 dB(A)

93,7 dBA; K=+ 3 dB(A)

97 dB(A)

Okolita teplota: 25 °C
Tlak vzduchu 100 kPa
VIhkost vzduchu 30 %

ZAKLADNE PRISLUSENSTVO A NAHRADNE DIELY

NA OBJEDNANIE V PRIPADE POTREBY (OBJEDNAVACIE CiSLO)

Paralelny prepojovaci boxs 32A/230V a 16 A/230 V zasuvkou

na spojenie dvoch generatorov

ATS spinacia skrinka

Vzduchovy filter

Startovacia stprava

Batéria elektrického Startu

Nabijacka batérie elektrického startu
Dialkovy ovladac

Nabijaci kabel z 12V autozasuvky generatora

8898146

8898147
88962278
8896227A
8898144
8898145
8896227C
8898142

Doplnujtce informacie k tabulke 1

1 Uvéadzané menovité napéatie méze mat hodnoty v roz-
sahu povolenej odchylky pre elektricku distribu¢nu siet.

2) Prevadzkovy (menovity) elektricky vykon (COP) podla

ISO 8528-1 je celkovy trvaly elektricky vykon, ktory je

SK

Tabulka 1

generator schopny poskytovat nepretrzite a pritom
zaistovat konstantné elektrické zataZenie pri pod-
mienkach prevadzky a pouzitiach elektrocentrdly
stanovenych vyrobcom (vratane dodrziavania planu
a postupov udrzby). Celkovym elektrickym vykonom




elektrocentrély sa rozumie celkovy odoberany prikon

3)

4)

5)

6)

7)

vietkych pripojenych elektrospotrebicov ku generato-
ru napajanych na 230V, t.j. zo 16 A a tiez 32 A zasuvky.

Uvadzany max. elektricky vykon je na kratkodobé
pokrytie vyssieho odberu pridu pripojenymi spotrebic-
mi nad hodnotu dlhodobého prevadzkového vykonu
COP (pozrite vyssie), napr. pri rozbehu elektromotora.
Elektrocentrdla teda méze byt dlhodobo zatazena iba
na hodnotu prevédzkového (menovitého) vykonu COP.

Pri pretazeni bude svietit ¢ervena kontrolka (obr. 2,
pozicia 13) a pri eSte va¢som pretazeni dojde k odpoje-
niu dodavky prudu a k pocutelnému poklesu otacok.

Trieda vykonovej charakteristiky G4 (ISO 8528-1):
charakteristika vystupného napétia generatora je
velmi podobna charakteristikdm napatia komercnej
distribucnej siete pre doddavku elektrickej energie.
Generdtor s touto charakteristikou je uréeny na napé-
janie citlivych elektronickych pristrojov, ako napr.
pocitacov a pod. — za podmienky, ze generatorom nie
je sucasne napajany elektrospotrebic s elektromoto-
rom, ktory ma rozbehovy prikon a premenlivy prikon
v zavislosti od zatazenia, ¢o je napr. elektrondradie.

Trieda kvality A (ISO 8528-8): Pri inej prevadzkovej teplote
¢i tlaku, nez zodpoveda standardnym porovnavacim pod-
mienkam (pozrite tabulka 1), nie je menovity vykon nizsi
nez 95 % poévodnej hodnoty stanovenej pri Standardnych
porovnavacich podmienkach (prepocet podla ISO 3046-1).

Objem oleja sa mdze oproti uvedenej hodnote lisit
z dévodu moznej zmeny objemu olejovej vane vo
vyrobe. Do olejovej nddrze nalej-
te taky objem oleja, aby jeho hla-
dina bola v Urovni vyznacenej na
piktograme. Pri nedostato¢nom
objeme oleja nebude mozné
generdtor nastartovat z dévodu

ochrany olejovym snimacom.

Batéria el. Startu je 12V Li-ion batéria, ktoru je nutné nabi-
jat Specidlnou nabijackou s obj. ¢.: 8898145, ktora sa pripoji
do nabijacieho konektora generatora (obr. 2, pozicia 9).

Na nabijanie tejto batérie nie je mozné pouzit inteli-
gentnu mikroprocesorovu nabijacku na nabijanie 12V
olovenych autobatérii, pretoze nebude fungovat.

Standardné porovnavacie podmienky: Okolité podmi-
enky prostredia na stanovenie menovitych parametrov
elektrocentraly (menovitého vykonu COP, spotreby
paliva, triedy kvality) podla ISO 8528-1.

Ill. Sucasti
a ovladacie prvky

Obr. 1, pozicia - popis

Otocny prevadzkovy spinac

Tlacidlo pre elektricky Start, vypnutie,
sparovanie nového dialkového ovladaca

Rukovét tazného Startéra
na manualne Startovanie pri vybitej batérii

4)

Za krytom je uzaver hrdla na plnenie olejovej vane
motora olejom a skrutka na vypustanie oleja

Obr. 2, pozicia — popis

(9]
= = =

AC isti¢ 16 A a 32 A zasuvky

Konektory na pripojenie prepojovacieho kabla na para-
leIné spojenie dvoch rovnakych generatorov

Uzemnovacia svorka
32A/230V zasuvka na odber nad 3,5 kW
16 A/230V zasuvka na odber do 3,5 kW

12V DC zasuvka na nabijanie 12V autobatérie
a 12V spotrebicov

ATS konektor na pripojenie ATS spinacej skrinky

Tlacidlo ,DC OVERLOAD" na obnovenie napétia
v 12V zasuvke po pretazeni

Konektor na pripojenie nabijacky 8898145 na nabijanie
12V Li-ion batérie elektrického Startu

10) Tlacidlo ,RESET” na obnovenie napatiav 16 Aa 32 A

zasuvke po nadmernom pretazeni

11) Tlacidlo ECO prevadzky na zapnutie nizsich volnobez-

nych otécok pre nizdiu spotrebu benzinu

12) LED kontrolka, ked'svieti, signalizuje nedostatok oleja

v olejovej vani motora

13) LED kontrolka, ked'svieti, signalizuje pretazenie

a abnormalny prevadzkovy rezim - znizte odoberany
prikon (zataZenie)

14) LED kontrolka, ked'svieti, zasuvky st pod napatim

a napajaci vystup je normalny

15) Pocitadlo prevadzkovych motohodin od prvého startu,

posledného startu, frekvencie a napatia

16) Tlacidlo na prepinanie

medzi meranymi parametrami pocitadla 15

17) Tlacidlo ,AC OVERLOAD" na obnovenie napatia

v 16 A zasuvke

18) AGS konektor

Obr. 3, pozicia - popis

1
2)
3)
4)

Rukovati na prendsanie generatora
Kryt zapalovacej sviecky
Ukazovatel mnozstva benzinu v nadrzi

Uzéver benzinovej nadrze s prepinacom na otvorenie/
uzatvorenie privodu vzduchu

Obr. 4, pozicia - popis

)

Odklopitelna rukovat na prevazanie generatora

Obr. 5, pozicia - popis

)
2)
3)
4)
5)

Karburator

Kryt vzduchového filtra

Skrutka krytu vzduchového filtra
Batéria elektrického Startu

Pripojovaci konektor batérie ku generatoru

SK
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6) Odkalovacia hadicka karburdtora
7) Odkalovacia skrutka karburatora
Obr. 6, pozicia - popis

1) Uzaver hrdla na plnenie olejom

2) Skrutka otvoru na vypustanie oleja

3) Otvor v zakladni na vypustanie oleja.

IV. Priprava generatora
(elektrocentraly)
pred spustenim

A\ VYSTRAHA

® Pred pouzitim generatora si precitajte cely ndvod na
pouzitie a ponechajte ho priloZzeny pri vyrobku, aby sa
s nim obsluha mohla oboznémit. Ak generator komu-
kolvek pozi¢iavate alebo ho predavate, prilozte k nemu
aj tento ndvod na pouzitie. Zamedzte poskodeniu tohto
navodu. Vyrobca nenesie zodpovednost za skody ci
zranenia vzniknuté pouzivanim generatora, ktoré je
v rozpore s tymto navodom. Pred pouzitim generatora
sa oboznamte so vietkymi jeho ovladacimi prvkami
a sucastami a tiez so spdsobom vypnutia, aby ste ho
mohli ihned vypnut v pripade nebezpecnej situdcie.
Pred pouzitim skontrolujte pevné upevnenie vietkych
sucasti a skontrolujte, ¢i nejaka ¢ast generatora, ako
napr. bezpecnostné ochranné prvky nie su poskodené
alebo zle nainstalované alebo ¢i nechybaju na svojom
mieste. Generdtor s poskodenymi alebo chybajucimi
¢astami nepouzivajte a zaistite jeho opravu ¢i ndhradu
v autorizovanom servise generatorov znacky HERON®.

( )
1. Po vybaleni skontrolujte stav povrchu genera-
tora, bezchybnu funkénost ovladacich prvkov
a €i nie su na pohlad zjavné nejaké chyby,
poskodenia krytu, praskliny a pod.

2. Elektrocentralu umiestnite na pevnu
rovnu plochu na dobre vetranom mieste.
Elektrocentrala sa nesmie prevadzkovat v pro-
stredi s nebezpecenstvom poziaru ¢i vybuchu.

®» Pri vacsom naklone generatora moze dojst k vytekaniu
paliva z nadrze.

( )
3. Odskrutkujte kryt uzaveru plniaceho hrdla
(obr. 7a), odskrutkujte uzaver plniaceho hrdla
(obr. 6, pozicia 1) a do klukovej skrine motora
nalevkou nalejte motorovy olej triedy SAE
15W40 (obr. 7b), pripadne inej triedy podla
obr. 8 v zavislosti od teploty okolia prevadzky
generatora.
Uroven hladiny oleja musi byt v arovni podla
piktogramu na stitku. Mierka urovne hladiny je

L

A\ VYSTRAHY

® Elektrocentrala sa nesmie prevadzkovat v uzatvore-
nych alebo zle odvetrédvanych priestoroch ¢i v prostredi
(napr. miestnosti, hlbsie priekopy vonku atd’), pretoze
vyfukové plyny su jedovaté a mozu viest k otrave os6b
Ci zvierat. Prevadzku v uzatvorenych miestnostiach po
nevyhnutnych opatreniach musi schvalit Urad bezpec-
nosti prace alebo prislusné organy $tatnej spravy.

® Elektrocentrala nesmie mat pri prevadzke vac¢si naklon
nez 10° voci vodorovnému povrchu, pretoze pri vacs-
om ndaklone nie je systém premazdvania motora dosta-
toc¢ny a vedie to k vdZnemu poskodeniu motora.

SK

na uzavere plniaceho hrdla.

Pozadovana
uroven
hladiny oleja.

A VYSTRAHA

® Pri manipuldcii s olejom pouzivaj-
te vhodné nezmacavé ochranné
rukavice, pretoZe olej sa vstrebdva
pokozkou a je zdraviu skodlivy.

A\ UPOZORNENIE

¢ Ak v klukovej skrini motora
bude nedostato¢né mnozstvo

|\ J/

oleja, olejovy snima¢ neumozni
nastartovanie elektrocentraly
z dévodu ochrany motora pred poskodenim.

® Pouzivajte kvalitné motorové oleje ur¢ené na maza-
nie Stvortaktnych benzinovych/dieselovych motorov
chladenych vzduchom napr. Shell Helix HX7 15W-
40, Castrol GTX 15W40 alebo ich ekvivalenty, ktoré
maju viskéznu triedu SAE 15W40, pripadne int podla
prevadzkovej okolitej teploty podla obr. 8. Oleje s vis-
kdznou triedou SAE 15W40 zaistuju dobré mazacie
vlastnosti pri teplotach v nasich klimatickych podmien-
kach (v rozmedzi teploty okolia -20 °C az +40 °C). Oleje
s triedou SAE 15W40 je mozné kupit na cerpacej stanici
s pohonnymi hmotami.
Do elektrocentraly sa smie pouzit len kvalitny motoro-
vy olej. Pouzitie inych typov olejov, napr. potravinar-
skeho, pre pneumatické naradie ¢i pouzitého automo-
bilového oleja a pod., je nepripustné.

® Nikdy do elektrocentraly nepouzivajte oleje urce-
né pre dvojtaktné motory!

A\ VYSTRAHA

=® Pri doplneni ¢i vymene oleja nemiesajte motorové
oleje roznych tried SAE ¢i oleje rovnakej triedy SAE
od réznych vyrobcov.

e Skontrolujte vysku hladiny oleja na mierke po jej
vyskrutkovani z nadrze.

® Kontrolujte hladinu oleja iba vtedy, ak stoji elektrocen-
trala na vodorovnej rovine a dlhsi ¢as (aspon 15 minut)
po vypnuti motora. Ak budete kontrolovat hladinu
oleja kratko po vypnuti elektrocentraly, nebude vietok
olej steceny zo stien klukovej skrine a odpocet hladiny
nebude vierohodny.




{ 4. Skontrolujte stav vzduchového filtra. J

® Zanesenie a stav vzduchového filtra kontrolujte pred
kazdym uvedenim elektrocentraly do prevadzky.
Zaneseny vzduchovy filter alebo prevadzka elektro-
centraly bez vzduchového filtra povedie k poskodeniu
karburdtora a motora. Zaneseny vzduchovy filter brani
privodu dostato¢ného mnozstva spalovacieho vzdu-
chu do motora a dochadza ku karbonizacii motora,
sviecky, vyfuku a zvyseniu emisii vyfukovych plynov.

Pre pristup ku krytu vzduchového filtra (obr. 5, pozicia 2)
odskrutkujte dve horné skrutky bo¢ného krytu generatora,
t.j. krytu na strane generatora, kde nie je tahadlo ru¢ného
Startéra skrutka (pozrite obr. 5) a po odskrutkovani skrutiek
kryt odoberte vychylenim do strany, pretoze kryt ma koli-
ky, ktorymi je zasunuty do otvorov s gumovymi vlozkami.

Na pristup k vzduchovému filtru odskrutkujte skrutku

v dolnej Casti krytu (obr. 5, pozicia 3) a potom kryt odo-
berte a vzduchovy filter vyberte (obr. 9), vzduchovy kryt je
usadeny na mriezke.

Filter cistite po kazdych 50 motohodinach prevadzky
(pozrite pocitadlo motohodin obr. 2, pozicia 15) alebo
v pripade prevadzky v praSnom prostredi po kazdych
10 motohodinach alebo castejsie. Filter Cistite podla
postupu uvedeného v kapitole Udrzba a servis. Pred
ulozenim filtra spat musi byt filter dokonale suchy.

V pripade poskodenia alebo silného zanesenia ho vy-
meiite za novy originalny (obj. ¢.: 8896227B).

Pre ulozenie filtra postupujte v opa¢nom poradi krokov. Pre
ucinnu filtraciu vzduchu filter riadne usadte do ulozného
priestoru filtra a nasadte nan kryt, ktory riadne pripevnite.

5. Do benzinovej nadrze cez sitko v plniacom
otvore benzinovej nadrze nalejte Cisty auto-
mobilovy benzin bez oleja.

= Palivo nalievajte do nadrze vzdy cez sitko, ktoré je vlo-
zené v plniacom otvore palivovej nddrze, odstrania sa
tym pripadné mechanické necistoty nachadzajice sa
v benzine, ktoré mo6zu upchat palivovy systém alebo
karburétor.

® Benzin je vysoko horlavy a velmi prchavy. Lahko méze
dojst k vznieteniu benzinu i jeho vyparov, preto pri
manipuldcii s benzinom nefajcite a zamedzte pristupu
akéhokolvek zdroja ohna a iskier.
Benzin do nadrze cerpadla nedopl-
nujte pocas prevadzky motora
a pred doplnenim benzinu vypnite
motor Cerpadla a nechajte ho vychladnut!

® Benzin je zdraviu 3kodlivy. Zamedzte preto kontaktu
benzinu s pokozkou, vdychovaniu jeho vyparov
a pozitiu. Pri manipuldcii s benzinom pouzi-
vajte ochranné pomocky - najma nezmaca-
vé rukavice a takisto okuliare. Benzin sa
vstrebdva pokozkou do tela. Benzin doplfuj-
te iba v dobre vetranom prostredi na zamed-
zenie vdychovaniu vyparov.

A\ UPOZORNENIE

* Normou €SN 65 6500 je stanovené, ze ak sa ben-
zin neskladuje v uzatvorenej nadobe bez pristupu

vzduchu a svetla pri teplote 10 — 20 °C, je odporuca-
ny ¢as pouzitelhosti benzinu 3 mesiace.

Benzin zvetrava, o znamena, ze z benzinu vyprchaju naj-
prchavejsie (najhorlavejsie) zlozky, ktoré su dolezité najma
na bezproblémové startovanie a takisto pri zmenach tep-
loty prostredia moze byt benzin kontaminovany skonden-
zovanou vzdusnou vihkostou, ¢o v zvislosti na starobe
benzinu moze sposobit problémy so Startovanim motora,
znizenie vykonu, zvysenu karbonizaciu sviecky, vyfuku atd.

Do benzinu odporuc¢ame pridat kondicionér do

benzinu (odvodriovac benzinu), najma ak benzin

obsahuje etanol, ¢o podla CSN 65 6500 zvysuje

schopnost benzinu absorbovat vzdusnu vihkost,
ktora sa rozpusta v etanole. Po nasyteni paliva vodou do6-
jde k oddeleniu vodnej fazy obsahujucej etanol, ¢o spdso-
buje stratu oktanovej hladiny paliva a méze to zhorsit oxi-
dacnu stabilitu benzinu. Pridanie odvodriovaca do benzinu
velmi poméze pri pripadnych problémoch so Startovanim,
zlepsuje to vlastnosti benzinu, znizuje korozivnost benzinu
vplyvom pohltenej vzdusnej vihkosti, predlZuje Zivotnost
motora a znizuje karbonizaciu vyfuku. Kondicionér do ben-
zinu je mozné kupit na ¢erpacej stanici. Podla nasich skuse-
nosti je osved¢eny kondicionér znacky Wynn's s ndzvom
DRY FUEL od belgického vyrobcu. Pri pouzivani kondici-
onéra sa riadte pokynmi na jeho pouzivanie uvedenymi na
obale vyrobku. Podla nasich skusenosti staci do benzinu
pridat mensi objem kondicionéra, nez uvadza vyrobca, no
zalezi na kvalite benzinu a na jeho starobe, pretoze benzin
moze byt zvetrany uz pri predaji na ¢erpacej stanici. Pred
pouzitim benzinu nechajte kondicionér v benzine psobit
15 — 30 min. Ak je kondicionér pridany az do palivovej na-
drze generatora, je nutné primeranym pohybom generato-
ra premiesat zmes v benzinovej nadrzi, aby kondicionér
mohol pésobit v celom objeme benzinu a pred Startova-
nim motora pockat 15 - 30 min.

®» Mnozstvo paliva v nddrzi sledujte na ukazovateli mnoz-
stva benzinu v nadrzi.

=® Benzin nikdy nedoplnujte pocas prevadzky elektro-
centraly a pred doplnenim benzinu elektrocentrélu
nechajte vychladnut.

A\ UPOZORNENIE

e Ak pocas chodu elektrocentraly budete pocut
nestandardny zvuk, vibracie ¢i chod, elektrocentrdlu
ihned vypnite a zistite a odstrante pric¢inu nestandard-
ného chodu. Ak je nestandardny chod sp6sobeny
poruchou vnutri generatora, zaistite jeho opravu v auto-
rizovanom servise generatorov znacky HERON® pros-
trednictvom obchodnika alebo sa obratte priamo na
autorizovany servis (servisné miesta najdete na HERON®
webovych strankach elektrocentral v ivode navodu).

8896227
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PRIPOJENIE A NABIJANIE BATERIE
ELEKTRICKEHO STARTU

A\ UPOZORNENIE

® Ak nebude pripojena batéria elektrického startu,
nebude mozné generator nastartovat stlacenim tla-
cidla alebo dialkovym ovladac¢om.

® Pred pripojenim batériu prezrite, ¢i nejavi znamky
poskodenia krytu (praskliny), deformacie, poskodenie
konektorov pdlov a pod. Poskodenu batériu nepouzivaj-
te a nahradte ju za novu originalnu (obj. ¢. 8898144).

PRIPOJENIE BATERIE ELEKTRICKEHO STARTU

e Kable by mali byt k pélom batérie pripojené uz z vyro-
by, no je nutné spojit kabel od batérie s kablom
veducim do generatora (obr. 10). Konektor kabla
od batérie zasunte do zasuvky konektora kabla do
generatora (obr. 5, pozicia 5).
V pripade potreby pripojenia kabla k batérii, napr. pri
vymene batérie, kdbel s ¢ervenou krytkou so znami-
enkom ,+" pripojte ku kladnému pdlu oznaceného na
Cerveno so znamienkom ,+". Kabel s ¢iernou krytkou
pripojte k pélu batérie so znamienkom ,-*. Ploché
okd k pélom batérie dokladne pripevnite dotiahnutim
skrutiek. Ak skrutky nebudu riadne dotiahnuté, bude
vplyvom prechodového odporu dochddzat k zahrieva-
niu konektorov a pripadne k iskreniu. Na pdly potom
navlec¢te gumové ochranné krytky a batériu pripnite
gumovym pruznym pasom.

® Ak je elektrocentrala v prevadzke, batéria sa automatic-
ky dobija, podobne ako autobatéria pocas prevadzky
automobilu.

/N WARNING

Hot exhaust can burn
you .Stay away if
engine has been
running.

A4

Ak sa generator nebude prevadzkovat do 48 hod. od
posledného vypnutia, koliesko prevadzkového spina-
ca (obr. 1, pozicia 1) pretocte z pozicie ,RUN” do pozi-
cie ,OFF”, inak sa rychlo vybije batéria elektrického
Startu a bude nutné ju nabit. Ak je generator pripojeny
k ATS spinacej skrinke, batéria sa automaticky dobija zo
siete, neddjde k vybitiu batérie aj ak je koliesko prevadz-
kového spinaca v pozicii ,RUN" — v ATS spinacej skrinke je
zabudovana nabijacka batérie.

V tabulke 2 je nailustraciu uvedena uroven nabitia batérie
vo vztahu k napatiu na péloch batérie bez zatazenia.

Uroven nabitia batérie | Svorkové napitie batérie
100 % 1290V az 13V
75 % 12,60V
50 % 12,40V
25 % 12,0V
0% 11,90V

Tabulka 2
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Ak sa nebude generator dlhsi cas prevadzkovat, pred
uskladnenim generatora batériu plne nabite podla dalej
uvedeného postupu a potom odpojte kabel od batérie

v konektore (obr. 5, pozicia 5) na minimalizaciu (nie na upl-
né zamedzenie) prirodzeného samovybijania.

A\ UPOZORNENIE

® Batériu udrzujte nabitt, neuchovavajte generator dlho-
dobo s vybitou batériou, batériu to poskodzuje a znizuje
sa jej zivotnost.

NABIJANIE BATERIE ELEKTRICKEHO STARTU

¢ Ak nebude fungovat elektricky start stlacenim tlacidla
alebo dialkovym ovladacom, nabite batériu nabijackou,
obj. ¢. 8898145. Konektor (,jack”) nabijacky sa zasunie do
zasuvky generatora (obr. 2, pozicia 9). Pri nabijani bude
svietit ¢ervena kontrolka na nabijacke a po nabiti bude
kontrolka svietit na zeleno. Pravo na zmenu signalizacie
procesu nabijania a nabitia vyhradené na moznud zmenu
vo vyrobe. Cas nabijania batérie z napatia batérie 2,7V
na 13V je cca 1 hod., z napatia 9,6V cca 22 min. Na nabi-
janie nie je mozné pouzit 12V nabijacku autobatérii, pri
pouziti inteligentnych mikroprocesorovych nabijaciek
autobatérii tieto nabijacky nebudu fungovat. Na nabija-
nie pouzivajte iba uvedenu nabijacku s obj. ¢.: 8898145.

V. Startovanie/vypnutie
generatora

Pred Startovanim generdtora vykonajte Ukony uvedené
v bodoch a) az ¢):

a) Prepinac na uzavere palivovej nadr-
ze prepnite do pozicie ,ON” na pri-
vod vzduchu do benzinovej nadrze.

b) Ak su ku generatoru pripojené elek-
trické spotrebice, odpojte ich.

¢) Vypnite ECO prevadzku prepnutim tlacidla (obr. 2, pozi-
cia 11) do pozicie ,OFF".

POZNAMKY K PRIPRAVE PRED STARTOVANIM

® Generator nema uzatvaraci ventil na privod benzinu do
motora, ktory by sa mal pred startovanim generatora otvo-
rit, tzn. na Startovanie generatora staci naliat benzin do
benzinovej nddrze generatora a prepinac na uzavere pali-
vovej nadrze prepnut do pozicie ,ON*, pozrite bod a) vyssie.

¢ Pred startovanim a po Startovani pouzivatel nema-
nipuluje s ovladacou packou sytica ani pri Startovani
zatiahnutim za tahadlo ru¢ného startéra pri vybitej
alebo odpojenej batérii elektrického Startu. Sytic sa
ovlada automaticky.

A\ UPOZORNENIE

® Pre prvé Startovanie Uplne nového generatora nemusi
byt mozné generator nastartovat s pouzitim elektrického
Startu, nie je to sposobené nedostatocne nabitou baté-
riou el. Startu. Preto generdtor prvykrat nastartujte zati-
ahnutim za rukovat tazného Startéra. Potom by uz malo
byt mozné generator nastartovat elektrickym startom.




ELEKTRICKY START
STLACENIM PREVADZKOVEHO SPINACA

® Koliesko prevadzkového spinaca (obr. 1, pozicia 1)
pozvolna otacajte z pozicie ,OFF” do prvej polohy pri
+.RUN" a potom stlacte a uvolnite oranzové tlacidlo (obr.
11, krok 2). K Startovaniu nedéjde stlacenim oranzového
tlacidla, ale po uvolneni stlaceného tlacidla.

ELEKTRICKY START DIALKOVYM OVLADACOM

1) Koliesko prevadzkového spinaca (obr. 1, pozicia 1)
pozvolna otacajte z pozicie ,OFF” do prvej polohy pri
+RUN” (obr. 12, krok 1).

2) Na dialkovom ovladaci stlacte a pridrzte tlacidlo
,START", kym generator nenastartuje (obr. 12, krok 2).
Stla¢enim tlacidla ,START” sa rozsvieti ¢ervena kontrol-
ka na dialkovom ovladaci.

Ak nastartovanie dialkovym ovldda¢om nefunguje, t. j. ne-
dojde ani k pocutelnému Startovaniu motora, prichadzaju
do uvahy tieto moznosti:

a) Dialkovy ovladac nie je sparovany s generdtorom — postu-
pujte podla odseku Sparovanie dialkového ovladaca.

b) Su vybité batérie v dialkovom ovladacdi — postupujte
podla odseku Vymena batérii v dialkovom ovladaci.

c) Batérie v ovladaci su prilis podchladené (v mraze)
- ovladac nechajte dostatoc¢ne dlhy cas vytemperovat
na izbovu teplotu.

d) Signal dialkového ovladaca je mimo dosahu generato-
ra a/alebo je slaby signal z dévodu uvedeného v bode
b) alebo c). Zmensite vzdialenost medzi generatorom,
pripadne vymente batérie alebo ich nechajte ohriat na
izbovu teplotu.

e) Je vybitd alebo nepripojena batéria elektrického startu
- potom je nutné batériu nabit alebo Startovat zati-
ahnutim za rukovat tazného Startéra.

POZNAMKA K DIALKOVEMU OVLADANIU

® Prevadzku generdtora je mozné dialkovym ovlddacom
ovladat vo vzdialenosti 100m od generatora pri priamej
viditelnosti (mozno este viac — nutné vyskusat) alebo z uza-
tvoreného objektu (cez stenu a uzatvorené dvere) s gene-
ratorom vo vonkajsom prostredi; konkrétne poziadavky je
nutné overit praktickou skiskou v zavislosti od podmienok
prostredia (odtienenie radiového signalu). Pre max. dosah
signélu dialkového ovlddaca je nutné mat nabitu baté-
riu v dialkovom ovladaci a nesmie byt podchladena (pri
podchladeni sa znizuje dodéavka pradu batériou/batériami).

STARTOVANIE TAZNYM STARTEROM

1) Koliesko prevadzkového spinaca pozvolna otacajte
z pozicie ,OFF” do prvej polohy pri ,RUN” (obr. 13, krok 1).

2) Povytiahnite rukovat tazného Startéra a za rukovat
tazného Startéra opakovane zatiahnite, kym nedojde
k nastartovaniu generatora (obr. 13, krok 2.). Potom
rukovat pri drzani rukou nechajte vratit spat, neu-
volfujte ho z vytiahnutej pozicie. Vplyvom prudkého
navratu rukovati by mohlo dojst k poskodeniu startéra.

ECO PREVADZKA

e Stlacenim tlacidla ,ECO" (obr. 2, pozicia 11) sa nastavu-
ju nizsie volnobezné otacky motora na Usporu paliva.
Pri zatazeni generdtor automaticky zvysi otacky podla
potreby. Tento rezim vypnite pred Startovanim gene-
ratora a tiez pred zapnutim pripojenych elektrospo-
trebicov. Po zapnuti spotrebicov je mozné zapnut Eco
prevadzku prepnutim tlac¢idla ,ECO” (obr. 2, pozicia 11)
do pozicie ,ON". Eco prevadzku nemd zmysel zapinat pri
vysokom zatazeni generdtora.

® Po nastartovani ku generatoru pripojte elektrické spo-
trebice. Zapinajte ich jeden po druhom, aby nedoslo
k narazovému prikonu, mohlo by dojst k vykyvu napatia
a k pripadnému poskodeniu pripojenych elektrospotre-
bi¢ov. Ak je vypnuty packovy isti¢ 16 A+ 32 A zasuvky
(obr. 2, pozicia 1), aktivujte ho prepnutim packy do
pozicie ,ON". BliZsie informacie k pripojeniu elektrickych
spotrebicov su uvedené v kapitole VI.

SIGNALIZACIA PRETAZENIA

® Pri pretazeni generdtora bude svietit cervend LED kont-
rolka (obr. 2, pozicia 13), v takom pripade znizte odobe-
rany prikon. Ak déjde k velkému pretazeniu, generétor
pocutelne znizi otacky, odpoji napdjanie a bude svietit
Cervena LED kontrolka (obr. 2, pozicia 13), v takom pripa-
de odstrante pricinu pretazenia a potom stlacte tlacidlo
+RESET” (obr. 2, pozicia 10), pri pretaZzeni nemusi dojst
k vyhodeniu istica (obr. 2, pozicia 1), generdtor ma navy-
Se tiez elektronické istenie. Ak nebude napéatie v 230V
zasuvke, stlacte tlacidlo ,AC OVERLOAD” (obr. 2, pozicia
17), ak neddjde k obnoveniu napatia, stlacte tlacidlo
+RESET” (obr. 2, pozicia 10).

VYPNUTIE GENERATORA

A\ UPOZORNENIE

® Pred vypnutim generatora najprv odpojte elektrické
spotrebice od generatora.

® Generator je mozné vypnut jednym zo spdsobov a) az c)
podla obr. 14. Pri postupe podla sp6sobu a) je na vypnu-
tie nutné tlacidlo stlacit a pridrzat stlacené. Iba stlacenim
bez pridrzania k vypnutiu generdtora nedojde.

A\ UPOZORNENIE

® Ak nebude generator opitovne sprevadzkovany do
48 hod., koliesko prevadzkového spinaca prepnite
do pozicie ,,OFF"” podla spésobu b) v obr. 14, inak sa
rychlo vybije batéria el. Startu a bude ju nutné nabit.

SPAROVANIE (NOVEHO) DIALKOVEHO OVLADACA

e Uistite sa, Ze je pripojend dostatocne nabita batéria elek-
trického Startu (obr. 5, pozicia 4).

A\ UPOZORNENIE

¢ Na spdarovanie pouzivajte origindlny dialkovy ovladac
vyrobcu, v pripade potreby kipy ma obj. ¢. 8896227C,
iny dialkovy ovlada¢ nemusi s generdtorom fungovat.

1) Koliesko prevadzkového spinaca pretocte do pozicie
+,RUN” t. j. do pozicie pre Startovanie generatora.
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2) Stlacte a drzte stale stlacené tlacidlo pre elektricky
Start pocas 5 sekund a po tomto ¢ase pri stlacenom
tlacidle pre elektricky start sucasne stlacte tlacidlo
,START” na dialkovom ovladaci, aby sa rozsvietila cer-
vena kontrolka na dialkovom ovladaci a potom obe tla-
¢idla uvolnite. Nasledne overte, ¢i déjde k nastartova-
niu generatora stla¢enim a pridrzanim tlacidla ,START”
na dialkovom ovladaci.

POZNAMKA:

¢ Jeden dialkovy ovlddac je mozné spéarovat s oboma
generatormi a pri paralelnom prepojeni dvoch genera-
torov je mozné jednym dialkovym ovlddacom zapnut/
vypnut oba generdtory sucasne.

VYMENA BATERIi V DIALKOVOM OVLADACI

® Postup vymeny batérii je uvedeny v obr. 15.
Na dolnej strane elektronickej dosky je zasuvacie plas-
tové puzdro, v ktorom su vlozené 2 batérie CR 2016 na
sebe. S ohladom na moznud zmenu vo vyrobe tam méze
byt iba napr. jedna batéria iného typu a tiez bez plasto-
vého puzdra.
Do puzdra vlozZte nové batérie tak, ako je uvedené na
obr. 15d, t. j. znamienkom ,+“ hore obe batérie. Dolna
plocha hornej batérie bude na ploche so znamienkom
" dolnej batérie. Puzdro s oboma batériami zasunte do
prislusného miesta znamienkom batérie ,+" hore.

PARALELNE PREPOJENIE DVOCH GENERATOROV

® Generator sa paralelne prepaja s pouzitim Specidlneho
paralelného boxu so zasuvkami (obj. ¢: 8898146), z kto-
rého vedu 2 kable, jeden kdbel je na pripojenie k jedné-
mu generatoru a druhy kabel na pripojenie k druhému
generatoru. Cerveny a ¢ierny konektor jedného kébla
zasunite do prislusnych zasuviek zhodnej farby ozna-
¢enych napisom Parallel Connection (obr. 2, pozicia 2)
pri jednom generatore a potom pripojte druhy kabel
prepojovacieho boxu rovnakym spdsobom k druhému
generatoru. Nakoniec pripojte zltozeleny vodi¢ jedného
kabla k uzemnovacej svorke (obr. 2, pozicia 3) jedného
generatora a pripeviiovaciu skrutku svorky riadne doti-
ahnite a to isté vykonajte so zelenozltym kablom druhé-
ho kdbla pri druhom generatore.
Po riadnom prepojeni oboch generatorov oba genera-
tory nastartujte a potom pripojte elektrospotrebice do
zasuviek paralelného boxu, nie do generatora.
Pri paralelnom prepojeni generatorov je prevadzkovy
vykon 10 kW a max. elektricky vykon 10,6 kW. Paralelny
box ma vlastné isti¢e zasuviek, pri pretazeni bude svietit
cervena kontrolka (obr. 2, pozicia 13), v takom pripade
znizte pretazenie. Pri vd¢som pretazeni moze dojst
k vyhodeniu isti¢ov alebo oba generatory znizia otacky
a odpoja napdjanie. V takom pripade odstrante pricinu
pretazenia a stlacte tlacidlo ,RESET” na oboch generéto-
roch alebo aktivujte isti¢ v zavislosti od nastanej situacie.

POZNAMKA:

¢ Jednym dialkovym ovladacom je mozné nastartovat oba
generatory sucasne.
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FUNKCIA AGS
(AUTOMATIC GENERATOR START)

Generdtor 8896227 vyrobeny v roku 2026 (pozrite vyrobné
¢islo na stitku generatora) ma oproti povodnej verzii s ATS
navyse funkciu AGS, nazyvanu tiez ako 2-wire start,
DualPin, Generator Start Relay a pod. Na popisnom
obrazku 2 je zobrazeny pripojovaci AGS konektor (pozrite
obr. 2, pozicia 18). Funkcia AGS (Automatic Generator Start)

je narozdiel od funkcie ATS ovladdana riadiacim systémom

solarneho systému a generdtor sa automaticky nastartuje
napr. v pripade, ked napétie batérie soldrneho systému
kleslo pod nastavenu medzu, napr. pri oblacnom pocasi,
po nabiti batérie sa generdtor automaticky vypne. Za
spravne nastavenie a riadenie prevadzky generatora (zap-
nutie/vypnutie) prostrednictvom funkcie AGS je zodpo-
vedny zhotovitel riadiacej siete soldrneho systému.

® AGS generatora 8896227 funguje na principe ,suchého
kontaktu”. Suchy kontakt je v podstate bezpotencidlové
relé a pouziva sa na prepojenie fotovoltického menica
alebo externej riadiacej jednotky s elektrocentralou bez
privodu elektrického napatia. Medzi pinmi AGS konekto-
ra je napatie 3V DC a napadtie je privedené z 12V batérie
elektrického startu generatora.

Princip: Menic¢ pri vybitej batérii zopne relé suchého
kontaktu. Tym sa prepoja dva vodice veduce do genera-
tora agenerator nastartuje. Po nabiti batérie sa kontakt
rozpoji a generator vypne.

A\ UPOZORNENIE NA VYBITIE BATERIE
ELEKTRICKEHO STARTU GENERATORA,
ATYM AJ NEFUNKCNOST AGS

® Pre funkciu AGS je nutné, aby bol oto¢ny prevadzkovy
spina¢ generétora v pozicii ,RUN” a aby bola nabita
batéria elektrického Startu generdtora. Ak je otoc¢ny pre-
vadzkovy spinac v pozicii ,RUN” dlhsie nez 24 - 48 hod.
bez toho, aby bol za tento ¢as generator v prevadzke,
¢im sa automaticky dobija batéria elektrického Startu
generdtora, vybije sa batéria v generatore a AGS nebude
funkeny, pretoZe sa generdtor nenastartuje.

Na udrzanie nabitej batérie generatora pre funkény AGS su
tieto moznosti:

a) Do nabijacieho konektora generatora (obr. 2, pozicia 9)
pripojte nabijacku 8898145.

b) Ku generatoru pripojte ATS spinaciu skrinku 8898147,
ktora sui¢asne udrziava nabitu batériu generdtora

¢) Generdtor je nutné pocas 24 — 48 hod. nastartovat, aby
bol urcity ¢as v prevadzke na nabitie batérie.




VL. Pripojenie elektrickych
spotrebicov a zatazitel-
nost elektrocentraly

® Do zésuviek 230V ~50Hz je mozné pripojit jednofazové
elektrospotrebice uréené do standardnej elektrickej dis-
tribu¢nej siete 230V ~50Hz.

A\ VYSTRAHA

® Ak je elektrocentréla v prevadzke, nesmie sa s hou mani-
pulovat alebo prevazat na iné miesto. Pred premiestne-
nim ju vypnite.

Pre napajanie elektrospotrebicov je nutné respek-
tovat nasledujice podmienky, inak moze dojst
k poskodeniu napajanych spotrebicov ¢i elektro-

centraly:

® Celkovy menovity (prevadzkovy) prikon vsetkych
pripojenych elektrospotrebicov nesmie prekrocit
menovity (prevadzkovy) elektricky vykon elek-
trocentraly. Na zistenie menovitého prikonu elek-
trospotrebica je mozné pouzit bezne dostupny
zasuvkovy merac prikonu (wattmeter). Celkovym
elektrickym vykonom elektrocentraly sa rozumie
celkovy odoberany prikon vsetkych pripojenych
elektrospotrebicov ku generatoru pre urcité
napdjacie napatie.

° Pripojené elektrospotrebice zapinajte (uvadzajte do
prevadzky) postupne jeden po druhom s éasovym
oneskorenim a nie vSetky spotrebice naraz. Velky
narazovy prikon zapnutim vsetkych pripojenych
spotrebic¢ov mdze sposobit vykyv napatia a moze
dojst k poskodeniu pripojenych elektrospotrebicov.

¢ Elektrocentralou sa nesmu sucasne napajat citlivé

elektrické pristroje (napr. pocitac, TV, kancelarska
technika) a spotrebic so silovym elektromotorom,
ktory ma narazovy rozbehovy (Startovaci) prikon

a premenlivy prikon v zavislosti od zatazenia
elektromotora, ako napr. ruéné elektronaradie,

kompresory, vysokotlakové vodné cistice a pod.,
pretoze moéze dojst k ,Spickovému” vykyvu napa-
tia, ktoré moze citlivy elektrospotrebic poskodit.
¢ Ak je elektrocentrala pouzita ako zalozny zdroj
elektrickej energie na napajanie TN-C-S (TN-C)
siete (t. j. pevna elektroinstalacia v bytoch,
domoch atd'), pripojenie elektrocentraly musi
vykonat iba elektrikar s potrebnou kvalifikaciou,
pretoze musi byt dana do suladu IT siet elektro-
centraly s TN-C-S (TN-C) sietou. Elektrocentrala
smie byt pripojena k TN-C-S (TN-C) sieti iba cez
prepétovu ochranu, ktora je zabudovana do
schvalenej TN-C-S (TN-C) siete. Za pripadné Skody
vzniknuté neodbornym pripojenim elektrocentra-
ly nenesie vyrobca elektrocentraly zodpovednost.

e Ak je ku generatoru pripojeny citlivy elektrospotrebic,
napr. s displejom alebo obrazovkou, a dochadza k ruse-
niu tohto pristroja, najpravdepodobnejsou pricinou je
predlZzovaci kdbel, ak bol pouzity. Tento jav najcastejsie
spbsobuju predlzovacie kable s viac zasuvkami. Vymente
predlZzovaci kdbel za kvalitny s jednou zasuvkou.

e Ak generator pouzivate ako zalozny zdroj el. energie,
vykonajte aspon 1x za 2 mesiace skuSobné uvedenie do
prevadzky na overenie prevadzkyschopnosti generétora.

INFORMACIE K PRIKONU ELEKTROSPOTREBICOV

e Elektricky vykon tohto generatora je Uplne dosta-
to¢ny na napdjanie elektrospotrebicov uréenych
na pripojenie do 230V/16 A zasuvky s istiCcom na 16 A.
Elektrocentralou je mozné napajat napr. dvojpies-
tovy kompresor s prevadzkovym prikonom 2,2 kW.
Dalej uvedené informacie platia pre pripad, ked je ku
generatoru pripojenych viac elektrospotrebicov a ich
prevadzkovy prikon sa v celkovom sucte blizi alebo je
rovny prevadzkovému vykonu generatora tak, aby cel-
kovy odoberany prikon nebol dlhodobo nad prevadzko-
vy elektricky vykon generétora.

A\ UPOZORNENIE

® Prikon uvddzany na stitku elektrospotrebicov s elektro-
motorom, je vo vacsine pripadov pri elektrospotrebic¢och
vyjadrenim sily elektromotora - aku zataz moze elek-
tromotor zvladnut, nez aby tym bol vyjadreny prikon
pri beznom sposobe pouzitia elektrospotrebica, pretoze
hodnota prikonu vzrastd so zatazenim elektromotora.
Silové elektromotory v ru¢nom elektronaradi maju pri
rozbehu rozbehovy prikon, ktory je vyssi nez prikon
pri beznom prevadzkovom zatazeni elektromotora, ale
vacsinou nedosahuje hodnotu prikonu uvadzanu na
Stitku elektrospotrebica alebo vynimocne presahuje do
30 % uvadzanej hodnoty. Pri beznom prevadzkovom
zataZzeni ru¢ného elektronaradia je prikon vyrazne pod
hodnotou uvadzanou na stitku.

¢ Je rozhodujica hodnota prikonu uvadzana na stitku
elektrospotrebica, rok vyroby elektrospotrebica, typ
spotrebica a pocet zamyslanych elektrospotrebicov,
ktoré sa budu elektrocentralou napajat, pretoze
prikony pripojenych elektrospotrebicov sa s¢itaju.
Rozhodujucim faktorom moze byt funkcia soft Start
elektrospotrebica, ktora zaistuje pomalsi rozbeh
elektromotora, a tym znizuje Spickovy nabeh pradu,
ktory by inak neumoznoval dany elektrospotrebic
s generatorom pouzivat, ak sa celkovy prikon vset-
kych pripojenych spotrebicov blizi alebo je rovny
prevadzkovému elektrickému vykonu generatora.

¢ Pred pripojenim elektrospotrebica/elektrospotre-
bicov k elektrocentrale si najprv na prehlad overte
jeho prikon bezne dostupnym wattmetrom (mera-
c¢om spotreby elektrickej energie) tak pri rozbehu
elektrospotrebica, ako aj jeho predpokladanom
zatazeni z elektrickej distribucnej siete a ak je to
mozné, overte si pouzivanie tohto spotrebica/tychto
spotrebicov na vzorke zamyslanej elektrocentraly,
pretoze wattmeter nemusi byt schopny zachytit Spic-
kovy nabeh pradu, ktory trva menej nez sekundu.
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POZNAMKA:

® Ak je k elektrocentrale pripojena teplovzdusna pistol
s regulaciou teploty a celkovy prikon vietkych pripoje-
nych spotrebicov sa blizi alebo je rovny prevadzkovému
elektrickému vykonu generétora, nemusi sa dosiahnut
uvadzany prevadzkovy vykon generatora z dévodu
extrémne rychlych zmien prikonu teplovzdusnej pistole
az 300 W za sekundu (k tomuto javu dochadza aj pri jej
napajani z elektrickej distribu¢nej siete) a takéto rychle
zmeny prikonu nemusi byt alternator elektrocentraly
schopny vykryt v pripade, ked'sa celkovy odoberany
prikon blizi alebo je rovny prevadzkovému elektrickému
vykonu elektrocentraly, ¢o sa prejavi znizenim jej pre-
vadzkového elektrického vykonu. Teplovzdusna pistol
bez reguldcie teploty mdava stabilny prikon a k tomuto
javu by nemalo dochadzat.

ODBER JEDNOSMERNEHO PRUDU
(DC12V;8,3A)

=» Z 12V zasuvky (obr. 2, pozicia 6) je mozné okrem napa-
jania 12V DC elektrospotrebic¢ov nabijat 12V olovené
autobatérie s pouzitim 12V nabijacich kablov s kro-
kosvorkami.

1. Vypnite motor vozidla, vypnite vietky zapnuté
elektrospotrebice vo vozidle.

2. Uistite sa, Ze nabijaci kabel pred pripojenim

k autobatérii nie je zasunuty v 12V zasuvke gene-
ratora. Podla poziadavky EN IEC 60335-2-29 sa
nabijacie kable musia najprv pripojit k autobatérii
a potom k zdroju napdjania.

3. Pred pripojenim nabijacich kablov k pélom auto-

batérie najprv zistite, ktory pél autobatérie je
uzemneny, t. j. spojeny so Sasi (kostrou) vozidla.
Pri vac¢sine modernych vozidiel je uzemnena zapor-
na elektréda autobatérie (ozna¢ena znamienkom
»—" ).V tomto pripade najprv pripojte kliestovu
svorku s ¢ervenym nabijacim kablom na neuzemne-
ny kladny pél batérie (,+“) a potom svorku ¢ierneho
nabijacieho kabla (,-") pripnite k sasi (kostre) vozi-
dla. Nepripajajte kliestovu svorku ku karburatoru,
palivovému potrubiu ¢i plechovym ¢astiam karosé-
rie, vzdy vyuzite masivne pevné kovové casti ramu

alebo bloku motora (poziadavka EN IEC 60335-2-29).

e V pripade, ze je uzemnena kladna elektréda auto-
batérie, potom najprv k zapornej elektréde autoba-
térie pripojte Cierny nabijaci kabel so svorkou (,-")
a potom k 3asi (kostre) vozidla pripojte kliestovu
svorku s ¢ervenym nabijacim kablom (,+") pri dodr-
Zani vSetkych opatreni - pozrite vyssie (poziadavka
EN IEC 60335-2-29).

¢ Dbajte na spravnost pripojenia nabijacich kablov
k pélom autobatérie. Svorku ¢erveného kabla
pripojte ku kladnému pélu a svorku cierneho
kabla pripojte k zapornému pélu autobatérie.

4. Nakoniec koncovku nabijacieho kabla zasurite do

12V zasuvky generatora.
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® Pri dobijani autobatérie sa riadte pokynmi vyrobcu
autobatérie.

®» Pocas procesu dobijania nestartujte motor automo-
bilu a nezapinajte elektrospotrebice.

A\ UPOZORNENIE

e Ak v 12V zasuvke nie je napaitie, stlacte tlacidlo
DC istica (obr. 2, pozicia 8).

A\ UPOZORNENIE

e Svorkové napdtie autobatérie priebezne kontro-
lujte pri odpojenych nabijacich kabloch. Na kont-
rolu odpori¢ame meranie napatia po niekolkych
hodinach skontrolovat. Nabijacie napatie na nabi-
jacich kabloch je 14,2 -14,3V, teda nemoéze dojst
k prebijaniu autobatérie. V nasledujlicej tabulke
je nailustraciu uvedena hodnota svorkového
napatia batérie vo vztahu k trovni jej nabitia.

Uroveii nabitia batérie | Svorkové napitie ba-
térie

100 % 1290V az 14,4V

75 % 12,60V

50 % 12,40V

25% 12,10V

0% 11,90V

Tabul'ka 3

A\ UPOZORNENIE

® Pocas procesu dobijania autobatérie vznika vodik, ktory
tvori so vzduchom vybusnu zmes. Preto pocas dobijania
nefajcite a zamedzte pristup akéhokolvek zdroja ohria
a salavého tepla. Pocas nabijania zaistite dostatocné vetranie.

Autobatéria obsahuje roztok kyseliny sirovej, ¢o je
silnd Zieravina, ktora sp6sobuje poleptanie a posko-
denie tkaniv. Pri manipulacii s autobatériou pouzi-
vajte vhodné ochranné prostriedky, prinajmensom
gumové rukavice a ochranné okuliare. Pri manipulacii
s autobatériou nikdy nejedzte a nepite.

Ak dojde k zasiahnutiu pokozky elektrolytom, pokoz-
ku ihned umyte tecicou vodou a potom umyte myd-
lom. Ak dbjde k pozitiu roztoku tejto kyseliny, vypite
2 dcl ¢istej neochutenej neperlivej vody a okamzite
sa skontaktujte s lekdrom alebo Toxikologickym
informacnym strediskom.

® V pripade skratu, napr. neimyselnym spojenim kro-
kosvoriek +/- nabijacieho kabla), alebo pretazenim
odberom vacsieho prudu, dojde k aktivacii istica na
jednosmerny prud (obr. 3, pozicia 8). Na obnovenie
dodavky pradu najprv odstrarite pricinu skratu ¢i pre-
tazenia a potom stlacte tlacidlo istica (obr. 3, pozicia 8).

. Pred odpojenim nabijacich kablov od autobaté-

rie najprv odpojte nabijaci kabel od generatora

a potom od autobatérie. Pri odpojeni kablov od
autobatérie najprv odpojte krokosvorku nabi-
jacieho kabla od uzemneného pélu autobatérie

a potom krokosvorku z neuzemneného pélu auto-
batérie (poziadavka EN IEC 60335-2-29).




VIl. Doplniujuce
informacie k pouzivaniu
elektrocentraly

OBSAH KYSLIKATYCH LATOK
V PALIVE

® Obsah kyslikatych latok v automobilovom benzine musi
spinat aktualne poziadavky normy EN 228, blizie info
v tabulke 1 Technicka $pecifikacia.
Palivovu zmes si v ziadnom pripade nepripravujte sami, ale
zaobstarajte si ju iba na Cerpacej stanici s pohonnymi hmo-
tami. Neupravujte zloZenie kipeného paliva (okrem pouzi-
tia kondicionéra do paliva, t. j. odvodiiovaca). Pouzivajte iba

kvalitny ¢isty bezolovnaty automobilovy benzin bez oleja.

OLEJOVY SNIiMAC A KONTROLA
MNOZSTVA OLEJA

® Sucastou elektrocentraly je olejovy snimag, ktory zastavi
chod motora pri poklese hladiny oleja pod kriticku hra-
nicu a zabrani tak poskodeniu motora v dosledku nedo-
stato¢ného premazavania. Ak v klukovej skrini nebude
dostato¢né mnozstvo oleja, olejovy snima¢ neumozni
nastartovanie elektrocentraly. Pritomnost tohto sni-
maca neopraviuje obsluhu zanedbavat pravidelnu
kontrolu mnozstva oleja v olejovej nadrzi motora.

¢ Olejovy snimac sa nesmie z elektrocentraly demontovat.

DIGITALNY MERAC VYSTUPNEHO
NAPATIA, FREKVENCIE
A PREVADZKOVYCH HODIN

® Elektrocentrala je vybavena digitalnym pocitadlom prevadz-
kovych hodin (motohodin) od posledného Startu (po vypnuti
motora sa pocitadlo automaticky vynuluje) a tiez celkového
poctu prevadzkovych hodin od prvého Startu elektrocentrdly,
vystupného napétia a frekvencie, pozrite (obr. 2, pozicia 15).

Tlacidlom (obr. 2, pozicia 16) na meraci je mozné prepinat
medzi jednotlivymi meranymi veli¢inami.

UZEMNENIE ELEKTROCENTRALY

® Z hladiska ochrany pred nebezpeénym dotykovym
napétim na nezivych ¢astiach spliiaju elektrocentrély
poziadavky aktudlne platného eurépskeho predpisu
HD 60364-4-4 na ochranu elektrickym oddelenim.
Poziadavky tohto predpisu su prenesené do narodnych
elektrotechnickych noriem danej krajiny (v CR je to norma
CSN 33 2000-4-41 vratane platnych priloh, pokial existuju).
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® Norma EN ISO 8528-13, ktora stanovuje bezpecnostné
poziadavky na elektrocentrdly, vyZzaduje, aby v ndvode
na pouzitie elektrocentral bola uvedena informacia, ze
uzemnenie elektrocentraly nie je nutné v pripade, ked
elektrocentrala spina vyssie uvedené poziadavky na
ochranu elektrickym oddelenim.

e Uzemnovacia svorka, ktorou je elektrocentrala vybavena, sa
pouziva na zjednotenie ochrany medzi obvodmi elektrocen-
traly a pripojenym elektrospotrebi¢om v pripade, Ze pripo-
jeny spotrebic je I. triedy ochrany alebo spotrebic je uzem-
neny, potom je potrebné uzemnit aj elektrocentralu, aby
boli splnené poziadavky predpisu HD 60364-4-4 (v CR to
je norma CSN 33 2000-4-41). Uzemnenie je nutné vykonat
normovanym uzemnovacim zariadenim a musi ho vykonat
osoba s potrebnou odbornou kvalifikaciou v zavislosti od
podmienok umiestnenia a prevadzky elektrocentraly.

POUZITIE PREDLZOVACIEHO
KABLA NA PRIPOJENIE
SPOTREBICOV K ELEKTROCENTRALE

®» Prudova zatazitelnost kablov zavisi od odporu vodi¢a. Cim
dlh3i je pouzity kdbel, tym vacsi musi byt prierez vodica.
S rastticou dizkou kébla sa vieobecne znizuje prevadzko-
vy vykon na jeho koncovke v dbsledku elektrickych strat.

® Podla normy EN ISO 8528-13 pri pouriti predlzovacich kab-
lov alebo mobilnych distribu¢nych sieti nesmie hodnota
odporu presiahnut 1,5 Q. Celkova dizka kablov pri priereze
vodi¢a 1,5 mm? (pre menovity prdd v rozsahu >10A do
<16 A) nesmie presiahnut 60m. Pri priereze vodica 2,5 mm?
(pre menovity prud v rozsahu > 16 A do <25A) nesmie
dizka kablov presiahnut 100m (s vynimkou pripadu, ked
generator spiha poziadavky ochrany elektrickym oddele-
nim v sulade s prilohou B (B.5.2.1.1.) normy EN ISO 8528-13.
Podla ¢eskej normy CSN 340350 nesmie byt menovita
dizka predlzovacieho pohyblivého privodu s prierezom
zil 1,0 mm?2 Cu pri menovitom prude 10A (2,3 kW)
dlhsia nez 10 m, predlZovaci privod s prierezom jadra
1,5 mm?2 Cu pri menovitom prude 16 A (3,68 kW) potom
nesmie byt dlhsi nez 50 m. Podla tejto normy by celko-
vé dizka pohyblivého privodu vratane pouzitého predl-
zovacieho privodu nemala presiahnut 50 m (ak napr.
ide o predlZovaci privod s prierezom 2,5 mm? Cu).

® PredlZzovaci kabel nesmie byt sto¢eny alebo navinuty na
navijaku, ale musi byt v rozlozenom stave po celej svojej
dizke z dévodu ochladzovania teplotou okolitého prostredia.

PREVADZKA VO VYSOKYCH
NADMORSKYCH VYSKACH

¢ Vo vysokej nadmorskej vyske (nad 1000 m.n.m.)
dochadza k zmene pomeru palivo : vzduch v karbu-
ratore smerom k presyteniu palivom (nedostatok
vzduchu). To ma za nasledok znizenie vykonu, zvy-
Senu spotrebu paliva, karbonizaciu motora, vyfu-
ku, zapalovacej sviecky a zhorsuje sa startovanie.
Prevadzka vo vysokych nadmorskych vyskach tiez
negativne ovplyviuje emisie vyfukovych plynov.
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® Ak chcete elektrocentralu dlhodobejsie pouzivat pri nadmor-
skej vyske vyssej nez 1 000 m.n.m., nechajte v autorizovanom
servise generatorov znacky HERON® prenastavit karburator.
Prenastavenie karburatora nerobte samil

A\ UPOZORNENIE

® Aj pri odportic¢anom prenastaveni karburatora elektro-
centraly dochadza k zniZeniu vykonu priblizne o 3,5 %
na kazdych 305 m nadmorskej vysky. Bez vykonania
vyssie opisanych Uprav je strata vykonu este vacsia.

® Pri prevadzke centraly v nizsej nadmorskej vyske, nez na
ktoru je karburator nastaveny, dochadza v karburatore
k ochudobneniu zmesi o palivo, a tym aj k strate vykonu.
Preto je karburator nutné spat prenastavit.

VIII. Servis a udrzba

1. Pred zacatim udrzbovych prac vypnite motor a umiest-
nite elektrocentralu na pevnti vodorovnii plochu.

2. Pred udrzbovymi (servisnymi) pracami na elektro-
centrale ju nechajte vychladnut.

A\ UPOZORNENIE

* Na opravu elektrocentraly sa smu z bezpeénostnych
dovodov pouzit iba originalne nahradné diely vyrobcu.

® Pravidelné prehliadky, udrzba, kontroly, revizie a nasta-
venia v pravidelnych intervaloch su nevyhnutnym pred-

PLAN UDRZBY

pokladom na zaistenie bezpecnosti a na dosahovanie
vysokych vykonov elektrocentrdly. V tabulke 4 je uvede-
ny plan ukonov, ktoré musi v pravidelnych intervaloch
vykondvat pouzivatel sam a ktoré smie vykondvat iba
autorizovany servis znacky HERON®.

¢ Pri uplatneni narokov na zaruénu opravu sa musia
predlozit doklady o kiipe a vykonanych servisnych
prehliadkach - tkonoch. Tieto zaznamy sa zapisuju
do druhej c¢asti navodu oznacenej ako ,Zaruka a ser-
vis”. Nepredlozenie servisnych zaznamov sa bude
posudzovat ako zanedbanie tudrzby, ktoré ma za
nasledok stratu zaruky podla zaru¢nych podmienok.

Pri poruche elektrocentraly a uplatneni naroku na bezplat-
nu zaru¢nu opravu je nedodrzanie tychto servisnych uko-
nov dévodom na neuznanie zaruky z dovodu zanedbania
udrzby a nedodrzania navodu na pouZitie.

®» Na predizenie Zivotnosti elektrocentraly odpordi¢ame
po 1200 prevadzkovych hodindch vykonat celkovu
kontrolu a opravu zahriiujucu ukony:
¢ rovnaké ukony podla planu tdrzby po kazdych 200
hodinach a nasledujuce ukony, ktoré smie vykonavat iba
autorizovany servis znacky Heron®:

e kontrolu klukového hriadela, ojnice a piesta

e kontrolu zbernych krazkov, uhlikovych kief alternatora
alebo lozisk hriadela

A\ UPOZORNENIE

® Nedodrzanie servisnych tikonov v intervaloch udrz-
by uvedenych v tabulke 3 moze viest k poruche
alebo poskodeniu elektrocentraly, na ktoré sa
nevztahuje bezplatna zaru¢na oprava.

ULGIENEL G ) Pred Poprvych | Kazdych50 | Kaidych | Kazdych
v uvedenych prevadzkovych hodinach kazdym | 5hodinach | prev.hodin | 100 prev. 300 prev.
Predmet udrzby pouzitim prevadzky |alebo castejsie hodin hodin
L. Kontrola stavu X
Motorovy olej -
Vymena XM X
; Kontrola stavu X@
Vzduchovy filter - -
Cistenie X@
Zapalovacia Kontrola, nastavenie X
sviecka Vymena X
Véla ventilov Kontrola-nastavenie X®
Vizualna X6
kontrola tesnosti

Palivové vedenie
Kontrola

a pripadne vymena

Kazdé 2 kalendarne roky (vymena podla potreby) / X®

Sitko palivovej nadrze Cistenie Po kazdych 500 prevadzkovych hodinach / X
Palivova nadrz Cistenie Po kazdych 500 prevadzkovych hodinach / X®
Karburator - Vypustanie X
odkalovacia nadobka |odkalovacou skrutkou
Karburator Cistenie X®
Spalovacia komora Cistenie Po kazdych 500 prevadzkovych hodinach / X®

Elektricka ¢ast

Revizia/udrzba

Kazdych 12 mesiacov od kupy / X
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A\ UPOZORNENIE

¢ Ukony oznaéené symbolom X® smie vykonavat
iba autorizovany servis znacky HERON® a ukony
oznacené X“ kvalifikovany revizny technik,
pozrite nizsie. Ostatné ukony smie vykonavat
pouzivatel sam.

A\ POZNAMKA:

XM Prvi vymenu oleja vykonajte po prvych 5 hodinach
prevadzky, pretoze v oleji moze byt pritomny jemny
kovovy prach z vybrusu valca, ¢o méze sposobit skra-
tovanie olejového snimaca.

X? Kontrolu stavu zanesenia vzduchového filtra je
nutné vykonavat pred kazdym uvedenim do pre-
vadzky, pretoze zaneseny vzduchovy filter brani
privodu spalovacieho vzduchu do motora, ¢o
vedie k jeho zanasaniu a pod. Filter ¢istite kazdych
50 hodin prevadzky podla dalej uvedeného postu-
pu, pri pouzivani v praSnom prostredi kazdych
10 hodin alebo castejsie - v zavislosti od prasnosti
prostredia. V pripade silného znecistenia alebo
opotrebovania/poskodenia ho vymeiite za novy ori-
ginalny kus od vyrobcu (vzduchovy filter pre dany
model generatora je mozné objednat s objednava-
cim ¢islom uvedenym v tabulke 1). Elektrocentrala
sa nesmie prevadzkovat bez vzduchového filtra
alebo bez originalneho vzduchového filtra od
vyrobcu, ktory ma potrebnu poérovitost a filtracnu
ucinnost potrebni na spravnu prevadzku motora.

X® Tieto body udrzby smie vykonavat iba autorizovany
servis znacky HERON®. Vykonanie ukonov inym servi-
som ¢i svojpomocne sa bude posudzovat ako neoprav-
neny zéasah do vyrobku, ktorého néasledkom je strata
zéruky (pozrite Zaru¢né podmienky).

X“ A\ UPOZORNENIE

Podla platnych predpisov pre revizie elektrickych zari-
adeni smie revizie a kontroly elektrocentral vykonavat
vyhradne revizny technik elektrickych zariadeni, ktory
ma opravnenie tieto Ukony vykondvat, t. j. osoba znala.
V pripade pouZzitia elektrocentraly pravnickymi osoba-
mi je pre prevadzkovatela/zamestnavatela nevyhnut-
né, aby v zmysle pracovno-pravnych predpisov a na
zéklade analyzy skuto¢nych podmienok prevadzky

a moznych rizik, vypracoval plan preventivnej udrzby
elektrocentrély ako celku. Povinné revizie elektrickej
Casti sa musia vykonavat aj pri platenom prenajme
(platenom pozic¢ani) elektrocentraly. Naklady spojené
s reviziami idu na naklad prevadzkovatela/pouzivatela.
V pripade pouzitia elektrocentraly na sikromné tcely
vo vlastnom zdujme nechajte vykonat reviziu elektric-
kych casti elektrocentraly reviznym technikom elektric-
kych zariadeni podla harmonogramu v tabulke 4.

X®Vykonajte vizualnu kontrolu tesnosti spojov, hadiciek.

CISTENIE/VYMENA
VZDUCHOVEHO FILTRA

®» Zaneseny vzduchovy filter brani prddeniu vzduchu do karbu-
ratora a zamedzuje privodu spalovacieho vzduchu. V zaujme
zabranenia nésledného poskodenia cistite vzduchovy filter
v stllade s planom predpisanej Udrzby (tabulka 4). Pri prevad-
zkovani elektrocentraly v praSnom prostredi Cistite filter eSte
Castejsie. Elektrocentrala sa nesmie prevadzkovat bez
vzduchového filtra alebo bez origindlneho vzduchového
filtra od vyrobcu, ktory ma potrebnti pérovitost a filtrac-
nu Gcinnost potrebnu na spravnu prevadzku motora.

A\ VYSTRAHA

® Na cistenie vzduchového filtra nikdy nepouzivajte benzin
ani iné vysoko horlavé latky. Hrozi nebezpecenstvo pozia-
ru v désledku mozného vyboja statickej elektriny z prachu.

1. Odoberte kryt vzduchového filtra a filter vyberte
(pozrite obr. 9), blizsie informécie k vybratiu vzduchového
filtra su v kap. IV,, bod 4. Kontrola stavu vzduchového filtra.

A\ UPOZORNENIE:

e V pripade silného znecistenia alebo poskodenia
vzduchovy filter nahrad'te za novy originalny
- objednavacie cisla vzduchového filtra s uve-
dené na konci tabulky 1.

2. Filter ru¢ne vyperte v teplom roztoku saponatu
vo vhodnej nadobe (nie v pracke) a nechajte ho
dokladne uschnut (obr. 16). Nepouzivajte organické
rozpustadla, napr. aceton, déovod je uvedeny vyssie.
S filtrom zaobchadzajte jemne, aby sa neposkodil.

3. Filter nechajte dokladne uschnut pri izbovej teplote.

4. Dokonale suchy filter nechajte nasiaknut motoro-
vym olejom a prebytoény olej dobre vytlacte, ale
neprekrucujte, aby sa nepotrhal (obr. 16). Olej je
nutné z filtra dokladne vytlacit, inak by zamedzil
prudeniu vzduchu cez filter. Mastny vzduchovy fil-
ter zvysuje filtra¢nu Gcinnost.

5. Filter vliozte spat a kryt spravne nasadte spat.
Skontrolujte, ¢i je kryt spravne nasadeny.

VYMENA (VYPUSTANIE) OLEJA

¢ Olej vypustajte z mierne zahriateho motora, pretoze teply

olej ma nizdiu viskozitu (lepsie tecie) a tiez urcity ¢as po

vypnuti motora, aby olej stiekol zo stien klukovej skrine.
Na vypustanie oleja je urena vypustacia skrutka (obr. 6,
pozicia 2). Olej vypustajte cez otvor v zakladni (obr. 6, po-
zicia 3). Pred vypustanim oleja generator postavte napr. na
drevené hranoly tak, aby boli po stranach generatora a pod
otvor v zdkladni umiestnite vhodnu nddobu s dostato¢nym
objemom na zachytavanie oleja. Po vypusteni oleja pries-
tor okolo otvoru v zédkladni vytrite suchou textiliou.
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4,

. Na privod vzduchu na vypustanie oleja vyskrutkuj-

te uzaver plniaceho hrdla na pInenie olejovej nadr-
Ze olejom (obr. 6, pozicia 1) a skrutku na vypustanie
oleja z olejovej vane (obr. 6, pozicia 2) a olej nechaj-
te vytiect do pripravenej nadoby. Elektrocentralu
potom mierne naklonte, aby vSetok olej vytiekol.

Po vypusteni vSetkého oleja vypustaci otvor spat
uzavrite a riadne ho dotiahnite.

Olejovu nadrz napliite novym olejom podla poky-
nov plnenia olejom uvedenych vyssie v navode.

Uzaver plniaceho hrdla naskrutkujte spat.

A\ UPOZORNENIE

Pripadne rozliaty olej utrite do sucha. PouZivajte ochranné
rukavice, aby ste zabranili styku oleja s pokozkou. V pripa-
de zasiahnutia pokozky olejom postihnuté miesto umyte
dokladne mydlom a vodou. Nepouzitelny olej nevyhad-
zujte do zmesového odpadu alebo nelejte do kanalizacie
alebo do zeme, ale odovzdajte ho do spadtného zberu
nebezpecného odpadu. PouZity olej prepravujte v uzavre-
tych nddobach zaistenych proti ndrazu pocas prepravy.

VYBRATIE/KONTROLA/UDRZBA/
VYMENA ZAPALOVACEJ SVIECKY

Pre bezproblémové Startovanie a chod motora nesmu
byt elektrody sviecky zanesené, svie¢ka musi byt sprav-
ne nastavena a namontovana (dotiahnuta).

A VYSTRAHA

Motor a vyfuk su pocas prevadzky elektrocentraly
aj dlho po jej vypnuti velmi horuce. Dajte preto velky
pozor, aby nedoslo k popaleniu.

. Na pristup k sviecke odoberte kryt (obr. 3, pozicia 2).

. Odoberte konektor sviecky (obr. 18) a sviecku

demontujte pomocou spravneho kltca na sviecky.

. Vizualne prekontrolujte vonkajsi vzhlad sviecky.

e Ak ma sviecka zanesené elektrody, obruste ich brus-
nym papierom a pripadne ocelovou kefkou (obr. 19).

® Ak je sviecka viditelne zna¢ne zanesena alebo ma
prasknuty izoldtor alebo dochadza k jeho odlupova-
niu, sviecku vymente za novu.

® Pomocou mierky skontrolujte, ¢i je vzdialenost elektréd
0,6 - 0,8 mm a ¢i je v poriadku tesniaci krazok (obr. 20).

Sviecku potom rukou zaskrutkujte spat.

5. Hned ako sviecka dosadne, dotiahnite ju pomocou

kluca na sviecky tak, aby stlacila tesniaci kruzok.

POZNAMKA:

® Novu sviecku je nutné po dosadnuti dotiahnut asi
o 1/2 otéacky, aby doslo k stlaceniu tesniaceho kruz-
ku. Ak je znovu pouZzita stara sviecka, bude nutné ju
dotiahnut iba o 1/8 — 1/4 otacky.
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®» Zapalovacia sviecka je spotrebny tovar, na ktorého
opotrebenie nie je mozné uplatiovat zaruku.

A\ UPOZORNENIE

® Dbajte na to, aby bola sviecka dobre utiahnuta.
Zle dotiahnuta sviecka sa silne zanasa, zahrieva sa
a moze dojst k vdznemu poskodeniu motora.

. Konektor sviecky nasadte spat na sviecku, aby

doslo k jeho zacvaknutiu.

A\ UPOZORNENIE

e Ak nebude mozné elektrocentralu nastartovat aj pri
vycistenej sviecke, vymente sviec¢ku za novu.

UDRZBA FILTRACNEHO SITKA
BENZINU V PLNIACOM OTVORE
PALIVOVEJ NADRZE

1. Odskrutkujte uzaver palivovej nadrze a vyberte

sitko vlozené v hrdle (obr. 21). Sitko preplachnite

v akomkolvek nehorlavom cistiacom prostriedku
(napr. roztok saponatu), pripadne je na cistenie sitka
mozné pouzit kefku s umelymi stetinami, a sitko
potom umyte cistou vodou a nechajte ho dékladne
uschnut, aby sa do benzinu nedostala voda. Ak je
sitko znecistené, vymenite ho za nové origindlne.

. Vycisteny filter vlozte spat do plniaceho otvoru

nadrze.

. Uzaver palivovej nadrze nasad'te spat a riadne ho

dotiahnite.

ODKALENIE KARBURATORA

¢ Koniec hadic¢ky od karburatora vlozte do priprave-

nej vhodnej nadobky a potom skrutkovaéom povol-
te skrutku (obr. 22), za¢ne vytekat benzin, nechajte
pretekat benzin primerane dlhy cas, aby vytekal
cisty benzin bez necistot a potom skrutku opat uti-
ahnite. Skontrolujte, ¢i neunika benzin.

A\ UPOZORNENIE
e Karburator odkalujte najlepsie vonku, pretoze vypary

benzinu su zdraviu skodlivé. Takisto pouzivajte vhodné
nezmacavé ochranné rukavice, aby nedoslo k po3pine-
niu pokozky benzinom. Benzin sa vstrebava pokozkou
do tela! Odkalujte karburator mimo akéhokolvek zdroja
ohna, nefajcite a nejedzte.

A\ UPOZORNENIE
® Benzin s necistotami z karburatora odovzdajte v uzavre-

tej nadobe do zberu nebezpecného odpadu. Nelejte ho
do kanalizacie, do zeme ¢i nevyhadzujte ho do komunal-
neho odpadu alebo ho nespalujte.




A\ UPOZORNENIE

e Odkalit karburator vypustacou skrutkou moze pouzi-
vatel sdm, ale akykolvek iny zasah do karburédtora smie
vykondvat iba autorizovany servis znacky Heron®.

® Bohatost zmesi a karburator nastavil vyrobca a nie je
dovolené toto nastavenie akokolvek menit. V pripade
akéhokolvek neodborného zdsahu do nastavenia karbu-
ratora moézete vazne poskodit motor.

IX. Preprava a skladovanie
elektrocentraly

® Motor aj vyfuk su pocas prevadzky velmi hortce a zosta-
vaju hortce aj dlho po vypnuti elektrocentrély, preto sa
ich nedotykajte. Aby ste predisli popalenindm pri mani-
puldcii alebo nebezpecenstvu vznietenia pri skladovani,
nechajte elektrocentralu pred manipulaciou a skladova-
nim vychladnut.

PREPRAVA ELEKTROCENTRALY

e Elektrocentralu prepravujte vyhradne vo vodorovnej
polohe vhodne zaistenu proti pohybu a narazom v pre-
pravovanom priestore.

e Koliesko prevadzkového spinaca prepnite do polohy
~Nypnuté” — ,OFF”.

® Odporucame odpojit batériu elektrického Startu (obr. 5,
pozicia 4) v konektore (obr. 5, pozicia 5). Uistite sa, Ze je
batéria proti volnému pohybu zaistend gumovym pasom.

e Uistite sa, ze je uzaver benzinovej nadrze riadne uti-
ahnuty a prepinac na uzavere prepnite do pozicie ,OFF".

¢ Nikdy elektrocentralu pocas prepravy neuvadzajte do
prevadzky. Pred spustenim elektrocentralu vzdy vylozte
z vozidla.

® Pri preprave v uzatvorenom vozidle vzdy pamatajte na
to, Ze pri silnom slne¢nom Ziareni a vys$3ej okolitej teplo-
te vnutri vozidla extrémne narasta teplota a hrozi vznie-
tenie ¢i vybuch benzinovych vyparov.

PRED USKLADNENIM
ELEKTROCENTRALY NA DLHSi CAS

® Pri skladovani dbajte na to, aby teplota neklesla pod
-15 °C a nevystupila nad 40 °C.

e Koliesko prevadzkového spinaca prepnite do polohy
~Nypnuté” — ,OFF".
® Chrante pred priamym slne¢nym Ziarenim.

® 7 benzinovej nadrze a palivovych hadiciek vypustite
vsetko palivo (napr. vypustenim benzinu z karburétora
hadickou), potom uzaver benzinovej nadrze riadne doti-
ahnite a prepinac¢ na uzavere prepnite do pozicie ,OFF”.

e Odkalte karburator.
® \/lymerite olej.

e Vyskrutkujte zapalovaciu sviecku a do valca nechajte
vtiect cca 1 ¢ajovu lyzicku motorového oleja, potom
2 - 3x zatiahnite za rukovat ru¢ného startéra. Tym sa
v priestore valca vytvori rovnomerny ochranny olejovy
film. Potom sviecku naskrutkujte spat.

e Zatiahnite za rukovat ru¢ného startéra a zastavte piest
v hornom Uvrate. Tak zostane vyfukovy aj nasavaci ventil
uzatvoreny.

e Elektrocentralu uloZte do chranenej suchej miestnosti.

® Odpojte batériu a plne ju dobite. Batériu po kazdych
6 mesiacoch plne dobite. Batéria podlieha prirodzené-
mu samovybijaniu. DIhodobé skladovanie vybitej baté-
rie ju nevratne poskodi.

8896227

X. Diagnostika
a odstranenie
pripadnych poruch

MOTOR SA NEDA NASTARTOVAT

® Je koliesko prevadzkového spinaca v pozicii ,RUN“?
® Je v nadrzi dostatok paliva?
® Je v motore dostato¢né mnozstvo oleja?

e Je spravne (dostato¢ne) nasadeny konektor kabla
zapalovania k motorovej sviecke?

® Preskakuje na motorovej sviecke iskra?

e Ak nefunguje elektricky Start alebo Start dialkovym ovla-
dacom - je pripojena dostatoc¢ne nabitd batéria?

® Nemadte v nadrzi stary zvetrany benzin? (Do benzinu
pridajte odvodnovac benzinu a premiesajte pohy-
bom generdétora ¢i priliatim dalSieho podielu benzinu

a nechajte chvilu posobit - pozrite kapitolu Il. Priprava
elektrocentrdly pred spustenim.

Ak motor stale nie je mozné nastartovat, odkalte karbura-
tor (pozrite vyssie).

Ak sa vdm poruchu nepodari odstranit, zverte opravu au-
torizovanému servisu znacky HERON®.
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XI. Vyznam piktogramov
a bezpecnostné pokyny -
dodrzujte uvedené
pokyny

TEST FUNKCNOSTI
ZAPALOVACEJ SVIECKY

A\ UPOZORNENIE

® Najprv sa uistite, Ze v blizkosti nie je rozliaty benzin
alebo iné zapalné latky. Pri teste funk¢nosti pouzite

2
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vhodné suché ochranné rukavice, pri praci bez ruka-
vic hrozi Uraz elektrickym prddom! Pred demontézou
zapalovacej sviecky sa uistite, Ze sviecka nie je horucal

. Z motora vyskrutkujte zapalovaciu sviecku.

. Zapalovaciu sviecku zasuiite do konektora

(,fajky”) zapalovania.

. Koliesko prevadzkového spinaca prepnite do polo-

hy ,RUN”.

. Zavit motorovej sviecky pridrzte na tele motora (napr.

hlave valca) a zatiahnite za rukoviat tazného startéra.

. Ak k iskreniu nedochadza, presvedcte sa, Ze je sviec-

ka vodivo spojena v konektore, ak k iskreniu opat
nedochadza, vymeiite zapalovaciu sviecku za novu.
V pripade, ze k iskreniu nedochadza ani pri novej
sviecke, je nutné zaistit opravu v autorizovanom
servise. Ak je iskrenie v poriadku, namontujte svie¢-
ku spat a pokracujte v startovani podla navodu.

Ak ani potom motor nenastartuje, zverte opravu autorizo-
vanému servisu znacky HERON®.

| GENERATOR

DC12V8,3A

8896227
model 2026 with ATS2AGS

5000W | 1., 21,7A | cos 1

Class G4 (150 8528-1) | Quality class A (S0 8528-8) | 39 kg

1P23M | OHV | T: -15°C — (+40°C) | Max.1000m | p, 100 kPa (~1atm.)

ENGINE

V)

Rated 6,5 kW/4 800 min' Serial number:

Low power energy source « Zdrojové soustroji malého vykonu « Zdrojovy agregat malého
ykonu « Kistelj 6 mit kleiner Leistung
—

Produced by Madal Bal a.s. - Priimyslova zona Piiluky 244 - (Z 76001 Zlin - Czech Republic

\O@ o AAAT

Piktogram | Vyznam
A Bezpecnostné vystrahy.
) Pred pouzitim stroja si precitajte ndvod

na pouzitie.

®

Pri pobyte v blizkosti elektrocentraly
pouzivajte certifikovanu ochranu sluchu
s dostato¢nou Urovnou ochrany.

Stroj prevadzkujte vonku a v odvetra-
vanom prostredi. Vyfukové plyny su
jedovaté. Nebezpecenstvo otravy vyfu-
kovymi plynmi.

Motor a vyfuk su hortce este dlhy c¢as
po vypnuti motora. Nedotykajte sa ho-
rdceho motora a vyfuku.

<
A

Pozor, elektrické zariadenie.
Nebezpeclenstvo Urazu el. prddom pri
nespravnom spdsobe pouZzivania.

A&

Pri doplfhovani paliva zamedzte pristupu
ohna, iskier a nefajcite. Nebezpecenstvo
poziaru. Elektrocentralu nezakryvajte,
nebezpecenstvo poziaru.

®

Elektrocentralu chrante pred dazdom
a vysokou vlhkostou.

ce¢

Vyrobok spifa prislusné harmoniza¢né
pravne predpisy EU.

X

Elektrozariadenie s ukon¢enou zivot-
nostou — pozrite dalej.

D

Uzemnovacia svorka.

Serial number:
see engine

Na vykonnostnom stitku je uvedeny rok
a mesiac vyroby a ¢islo vyrobnej série.

Lwa
97 &

Garantovana hladina akustického
vykonu 2000/14 ES.

Tabulka 5




Xil. Hluk

A\ VYSTRAHA

® Uvedend ciselnd hodnota garantovanej hla-
diny akustického vykonu spinaja smernicu
2000/14 ES, ale kedZe hladina akustického
tlaku presahuje 80 dB (A), osoby v blizkosti
elektrocentraly by mali pouzivat certifikovanu ochranu
sluchu s dostato¢nou Uroviou ochrany. Aj ked medzi
hodnotami hladiny vyziareného hluku a hladinami expo-
zicie hluku je urcitd korelacia, nie je ju mozné spolahlivo
pouzit na stanovenie, ¢i su alebo nie su nutné dalsie
opatrenia. Faktory, ktoré ovplyvriuju aktudlnu hladinu
hlukovej expozicie pracovnikov zahfnaju vlastnosti pra-
covného prostredia (rezonancia hluku), iné zdroje hluku,
ako napr. pocet strojov alebo inych v blizkosti prebieha-
jucich pracovnych procesov, a dalej aj dizku ¢asu, ked
je obsluhujuci pracovnik vystaveny hluku. Aj povolena
Uroven expozicie sa moéze lisit v réznych krajinach. Preto
po instalacii elektrocentraly na pracovisko nechajte
vykonat meranie hluku opravnenou osobou, aby sa zis-
tilo zatazenie pracovnika hlukom a na to, aby sa stanovil
bezpecny ¢as expozicie a zaistila ochrana sluchu s dosta-
tocnou uUrovnou ochrany.

XIll. Likvidacia odpadu

OBALOVE MATERIALY

® Obalové materidly vyhodte do prislusného kontajnera
na triedeny odpad.

ELEKTROCENTRALA S UKONCENOU
ZIVOTNOSTOU

® Elektrocentrala obsahuje elektrické/elektronické sucasti,
ktoré su nebezpecné pre zivotné prostredie. Podla eurd-
pskej smernice (EU) 2012/19 sa elektrické a elektronické
zariadenia nesmu vyhadzovat do zmesového odpadu,
ale je nevyhnutné ich odovzdat na ekologicku likvidaciu
spdtného zberu elektrozariadeni. Informacie o tychto
miestach dostanete na obecnom uUrade alebo
u predavajuceho. Elektrocentrala sa musi
na ekologicku likvidaciu odovzdat bez pre-
vadzkovych naplni (benzin, olej) a bez aku-
mulatora. Akumulator je nutné odovzdat
na ekologicku likvidaciu oddelene.

LIKVIDACIA AKUMULATORA

® Nepouzitelny akumulator elektrocentrdly nevyhadzujte
do zmesového odpadu ¢i Zivotného prostredia, ale odo-
vzdajte ho do spatného zberu nebezpecného
odpadu (informéacie dostanete na obecnom
Urade alebo u predavajuceho). Akumulator
obsahuje olovo, ktoré je recyklovatelné
a spolu s dalsimi zlozkami je tiez nebezpecné
pre Zivotné prostredie.

Li-ion

LIKVIDACIA NEPOUZITELNYCH

PREVADZKOVYCH NAPLNI

® Nepouzitelné prevadzkové naplne je nutné odovzdat na
ekologicku likvidaciu do spatného zberu nebezpecnych
latok v dobre uzavretych a odolnych naddobach.
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XIV. Bezpecnostné
pokyny na pouzivanie
elektrocentraly

Elektrické generdtory mozu sposobit rizikd, ktoré nie su roz-
poznatelné laikmi a najma detmi. Bezpecna obsluha je moz-

nd s dostatocnou znalostou funkcii elektrickych generatorov.

a) Zakladné bezpeénostné informacie

1) Chrante deti tak, aby sa nachadzali v bezpecnej
vzdialenosti od elektrickych generatorov.

2) Palivo je horlavé a lahko sa vznieti. Nedoplnujte
palivo poc¢as chodu motora. Nedoplriujte palivo, ak
prave fajcite alebo ak je v blizkosti otvoreny zdroj
ohna. Zabrante rozliatiu paliva.

3) Niektoré casti spalovacich motorov su hortce
a mozu spdsobit popaleniny. Venujte pozornost
vystrahdm na elektrickych generédtoroch.

4) Vyfukové plyny motora su toxické. Nepouzivajte
elektrické generatory v nevetranych miestnostiach.
Ak su elektrické generdtory umiestnené vo vetra-
nych miestnostiach, musia sa dodrziavat dalsie
poziadavky tykajuce sa ochrany pred sposobenim
poziaru alebo expldzie.

b) Elektricka bezpec¢nost

1) Pred pouzitim elektrickych generatorov a ich
elektrického vybavenia (vratane kablov, zasuviek
a zastrciek) je nutné vykonat ich kontrolu, aby bolo
zaistené, Ze nie su poskodené.

2) Tento elektricky generator nesmie byt pripoje-
ny k inym napdjacim zdrojom, ako su elektrické
napajacie siete. Vo zvlastnych pripadoch, ked'je
generator urceny na pohotovostné pripojenie
k existujucim elektrickym systémom, musi takéto
pripojenie vykondvat iba kvalifikovany elektrikar,
ktory musi brat do uvahy rozdiely medzi prevadz-
kovym zariadenim vyuzivajicim verejnu elektrickd
siet a obsluhou elektrického generatora. V sulade
s touto ¢astou normy I1SO 8528 musia byt rozdiely
uvedené v navode na pouzitie.

3) Ochrana proti Urazu elektrickym pradom zavisi od
isticov, ktoré su Specidlne prispésobené elektrické-
mu generatoru. Ak je vymena isticov nutna, musia
sa nahradit isti¢mi s identickymi parametrami
a vykonovymi charakteristikami.

4) Vzhladom na velké mechanické namahanie
sa musia pouzivat iba odoIné a ohybné kable
v gumovej izol4cii (spifajuce poziadavky normy
IEC 60245-4).

5) Ak spina elektricky generator poziadavky ochrannej
funkcie ,ochrana elektrickym oddelenim “ v stlade
s prilohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnenie
generatora nie je nutné (pozrite odsek uzemnenia
elektrocentraly).
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6) Pri pouziti predlzovacich kdblov alebo mobilnych
distribu¢nych sieti nesmie hodnota odporu presi-
ahnut 1,5 Q. Celkova dizka kablov pri priereze vodi-
¢a 1,5 mm? nesmie presiahnut 60 m. Pri priereze
vodica 2,5 mm?2 nesmie dizka kablov presiahnut
100 m (s vynimkou pripadu, ked generator spifia pozi-
adavky ochrannej funkcie ,ochrana elektrickym odde-
lenim” v sulade s prilohou B, B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13).
PredlZovacie privody musia byt roztiahnuté po celej
svojej dizke z dévodu chladenia okolitym vzduchom.

7) Volba ochranného usporiadania, ktoré musi byt
vyhotovené v zavislosti od charakteristiky genera-
tora, od prevadzkovych podmienok a od schémy
uzemnenych spojov uréenych pouzivatelom. Tieto
pokyny a ndvod na pouzitie musia obsahovat viet-
ky informacie potrebné pre pouzivatela, aby mohol
spravne vykondvat tieto ochranné opatrenia (infor-
mécie o uzemneni, pripustnych dizkach spojovacich
kablov, zariadeniach doplnkovej ochrany atd).

A\ VYSTRAHA

® Pouzivatel musi dodrziavat poziadavky predpisov vzta-
hujuce sa na elektricki bezpecnost, ktoré sa vztahuju na
miesto, kde sa elektricky generator pouziva.

¢ Nikdy zariadenie nespustajte v uzatvorenom alebo
v ¢iastocne uzatvorenom priestore za podmienok
nedostato¢ného chladenia a pristupu ¢erstvého
vzduchu. Prevadzkovanie elektrocentraly v blizkosti
otvorenych okien alebo dveri nie je dovolené z dévo-
du nedokonalého odvodu vyfukovych plynov. Toto
plati aj pri pouzivani elektrocentraly v priekopach,
Sachtach alebo jamach vonku, kde vyfukové plyny
zaplnia tieto priestory, pretoze maju vacsiu hustotu
ako vzduch, a preto nie st z tychto priestorov dobre
odvetravané. Moze tak dojst k otrave osoby pracuju-
cej v tychto priestoroch. Vyfukové plyny su jedovaté
a obsahuju jedovaty oxid uholnaty, ktory ako bezfa-
rebny a nepachnuci plyn méze pri nadychani spdoso-
bit stratu vedomia, pripadne aj smrt.
Bezpecné prevadzkovanie elektrocentraly v uza-
vretych alebo v ciastocne uzavretych priestoroch
musia posudit a schvalit prislusné bezpecnostné
urady (protipoziarna ochrana, odvod spalin, hluk
a pod.), ktoré dokazu posudit vsetky rizika, stanovit
a posudit vsetky pripustné limitné hodnoty riziko-
vych faktorov, inak nie je prevadzkovanie motora
v tychto priestoroch dovolené.

¢ Benzin je horlavy a jedovaty, vratane jeho vyparov.
Zabrante preto kontaktu benzinu s pokozkou, vdy-
chovaniu vyparov alebo jeho pozitiu. Manipulujte
s benzinom a tankujte v dobre vetranych priestoroch,
aby nedoslo k vdychovaniu benzinovych vyparov.
Pouzivajte pri tom vhodné ochranné pomacky, aby
nedoslo k zasiahnutiu pokozky pri pripadnom rozliati.
Pri manipuldcii s benzinom nefajéite ani nemanipu-
lujte s otvorenym ohiiom. Vyvarujte sa kontaktu so
salavymi zdrojmi tepla.
Benzin nedopinajte za chodu elektrocentraly - pred
tankovanim vypnite motor a pockajte, kym nebudu
vsetky jej casti vychladnuté.




e Ak dojde k rozliatiu paliva, pred nastartovanim elektro-
centrdly je nutné ho vysusit a vypary odvetrat.

® Pred zacatim prevadzky sa musi obsluha elektrocentraly
dokladne obozndmit so vietkymi jej ovladacimi prvkami
a hlavne so spésobom, ako v nudzovej situacii elektro-
centrdlu ¢o najrychlejsie vypnut.

® Nenechdvajte nikoho obsluhovat elektrocentralu bez
predchadzajuceho poucenia. Zabrérite aj tomu, aby zaria-
denie obsluhovala fyzicky ¢i mentélne nesposobila osoba
a osoba indisponovana vplyvom drog, liekov, alkoholu ¢i
nadmieru unavena. Zabrante pouzivaniu elektrocentraly
detmi a zaistite, aby sa s elektrocentralou nehrali.

e Elektrocentrala a hlavne motor a vyfuk su pocas prevad-
zky aj dlho po vypnuti velmi horice a mézu spdsobit
popaleniny. Dbajte preto na upozornenia v podobe
symbolov na stroji. Vsetky osoby (najma deti) aj zvieratd
sa preto musia zdrziavat v bezpecnej vzdialenosti od
zariadenia.

® Nikdy neobsluhujte elektrocentrdlu mokrymi rukami.
Hrozi nebezpecenstvo Urazu elektrickym priddom.

® Pri pobyte v bezprostrednej blizkosti elektrocentraly
pouzivajte ochranu sluchu, inak méze doéjst k nevratné-
mu poskodeniu sluchu.

® Pri pripadnom poziari elektrocentraly sa nesmie hasit
vodou, ale hasiacim pristrojom uréenym/vhodnym na
hasenie elektroinstalacie.

® \/ pripade nadychania vyfukovych plynov alebo spalin
z poziaru ihned kontaktujte lekdra a vyhladajte lekarske
osetrenie.

® \/ zaujme zabezpecenia dostato¢ného chladenia prevad-
zkujte elektrocentralu vo vzdialenosti minimalne 1 m od
stien budoyv, inych zariadeni alebo strojov. Na elektro-
centralu nikdy nekladte ziadne predmety.

e Elektrocentrala nesmie byt zabudovana do ziadnych
konstrukcii.

e K elektrocentrdle nepripajajte iné typy zasuvkovych
konektorov, nez vyhovujlce platnym normam a pre
ktoré je elektrocentréla zéroven prispdsobena. V opac-
nom pripade hrozi nebezpecenstvo zranenia elektric-
kym priadom alebo vznik poziaru. Privodny (predlZzovaci)
kabel pouzitych spotrebi¢ov musi zodpovedat platnym
normam. Vzhladom na velké mechanické namahanie
pouzivajte vyhradne ohybny gumovy kabel.

® Ochrana centraly proti pretazeniu a skratu je zavisla od
Specialne prispdsobenych isticov. Ak je nutné tieto istice
vymenit, musia sa nahradit isticmi s rovnakymi parame-
trami a charakteristikami. Vymenu smie vykonavat iba
autorizovany servis znacky HERON®.

¢ K elektrocentrdle pripajajte iba spotrebice v bezchyb-
nom stave, ktoré nevykazuju ziadnu funként abnorma-
litu. Ak sa na spotrebici prejavuje porucha (iskri, bezi
pomaly, nerozbehne sa, je nadmieru hlu¢ny, dymi...),
okamzite ho vypnite, odpojte a poruchu odstrarite.

® Elektrocentrala sa nesmie prevadzkovat na dazdi, pri
vetre, v hmle a pri vysokej vlhkosti, mimo teplotné-

ho intervalu -15 °C az +40 °C. Pozor, vysoka vlhkost ¢i
namraza na ovladacom paneli centrdly mozu viest ku
skratu a usmrteniu obsluhy elektrickym pradom. Za
dazda musi byt elektrocentrala umiestnend pod pris-
treskom. Centrdlu pocas pouzitia aj skladovania neustéle
chrante pred vlhkostou, necistotami, koréznymi vplyvmi,
priamym slnkom a teplotami nad +40 °C a pod -15 °C.

e Elektrocentrala sa nesmie prevadzkovat v prostredi
s vybusnou alebo horlavou atmosférou alebo v prostre-
di s vysokym rizikom poziaru alebo vybuchu.

¢ Nikdy neprenastavujte parametre elektrocentrly (napr.
prenastavenie otacok, elektroniky, karburétora) a nijako
elektrocentralu neupravujte, napr. predizenie vyfuku.
Vsetky diely centraly sa m6zu nahradit iba originalnymi
kusmi od vyrobcu, ktoré su uréené pre dany typ elektro-
centrdly. Ak elektrocentrala nefunguje spravne, obrétte
sa na autorizovany servis znacky HERON®.

® Podla hygienickych predpisov sa elektrocentréla nesmie
pouzivat v ¢ase no¢ného pokoja, t. j. od 22.00 do 6.00 hod.

Stroj svojou prevadzkou vytvéra elektromagnetic-

ké pole, ktoré méze negativne ovplyvnit fungova-

nie aktivnych ¢i pasivnych lekarskych implantatov

(kardiostimulatorov) a ohrozit Zivot pouzivatela.
Pred pouzivanim tohto stroja sa informujte u lekara ¢i vyrob-
cu implantatu, ¢i moézete s tymto strojom pracovat.
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XV. ES Vyhlasenie o zhode

Predmet vyhlasenia - model, identifikacia vyrobku:
Elektrocentrala
HERON® 8896227
5 kW/Max. 5,5 kW 230 V
Vyrobca: Madal Bal a.s. « Barto$ova 40/3 « CZ-760 01 Zlin - 1ICO: 49433717

vyhlasuje,

Ze vyssie opisany predmet vyhldsenia je v zhode s prislusnymi harmoniza¢nymi pravnymi predpismi Eurépskej Unie:

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628; (EU) 2014/53
Toto vyhlasenie sa vydéava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu.

Harmonizované normy (vratane ich pozmenujucich priloh,
ak existuju), ktoré boli pouzité na posudenie zhody a na ktorych zaklade sa zhoda vyhlasuje:

EN ISO 8528-13:2016; EN 1SO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 55012:2007;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 8528-10:2022,
EN 300 220-2 V3.1.1:2017; EN 301 489-3 V1.6.1:2013

Kompletizaciu technickej dokumentécie 2006/42 ES, 2000/14 ES vykonal Martin Senkyf so sidlom na adrese
Madal Bal, a.s., Priemyselna zéna Pfiluky 244, 760 01 Zlin, Ceska republika.

Technickd dokumentacia (2006/42 ES, 2000/14 ES) je k dispozicii na vyssie uvedenej adrese spolo¢nosti Madal Bal a.s.

Postup posudenia zhody (2006/42 ES, 2000/14 ES): Overenie jednotlivého zariadenia
oznamenym subjektom ¢&.: 0197 TUV Rheinland LGA products GmbH - Tillystrasse 2- 90431 Niirnberg.

Namerana hladina akustického vykonu zariadenia reprezentujiceho dany typ; neistota K:
93,7 dB(A); K=+ 3 dB(A)
Garantovana hladina akustického vykonu zariadenia (2000/14 ES):
97 dB(A)

EU schvalenie typu spalovacich motorov na medzné hodnoty emisii vo vyfukovych plynoch
podla (EU) 2016/1628 (pozrite 3titok na stroji)
Miesto a datum vydania ES vyhlasenia o zhode: Zlin, 31. 3. 2022

Osoba opravnena vypracovanim ES vyhlasenia o zhode v mene vyrobcu
(podpis, meno, funkcia):

—
é —
g e
Martin Senky¥
¢len predstavenstva spolo¢nosti vyrobcu
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Bevezeto és kapcsolattartasi adatok

Tisztelt veva!

Koszonjiik Onnek, hogy megvaséarolta a HERON® marka termékét! A terméket az idevonatkozoé eurdpai el6irasoknak
megfeleléen megbizhatdsagi, biztonsagi és mindségi vizsgalatoknak vetettiik ala.

Kérdéseivel forduljon a vevészolgalatunkhoz és a tandcsadd kdzpontunkhoz:

www.heron.hu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyarté: Madal Bal a. s., Primyslova zéna Priluky 244, 760 01 Zlin Cseh Koztarsasag
Forgalmazé: Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivam koz 2. (Magyarorszag)
Kiadas kelte: 2024. 09. 16.

I. Az aramfejleszto jellemzoi és rendeltetése

max. 5 500 W

Rated 5000 W o
>16A
ELECTRIC ® A Heron® 8896227 egyfazisu inverteres aramfejleszté magas iizemi teljesitménnyel
AND

MANUAL rendelkezik: 5 kW (max. 5,5 kW), tavmiikodtetdvel, gombnyomassal és beranté kotél-
e lel is indithato. Az aramfejlesztét olyan helyeken lehet hasznalni, ahol nincs dramellatas,
CONNECTION o TEE

vagy POT ARAMFORRASKENT is lehet hasznalni, pl. &ramkimaradas esetén (a hal6zatra

valo bekotést csak villanyszerelé szakember hajthatja végre).

el © Az aramfejleszt6t (8898147 rendelési szamon) kiilén megvasarolhaté ATS kapcsolé dobo-

oolI:o/8  zon keresztiil az elektromos halézathoz is lehet csatlakoztatni. Az dramszolgaltatas kima-
radasa esetén az aramfejleszté automatikusan elindul és biztositja a csatlakoztatott
elektromos késziilékek folyamatos miikodését (az ATS kapcsold dobozt csak villanyszerel
szakember kotheti be a rendszerbe).

® Az dramfejleszté rendelkezik AGS funkcidval is (mas elnevezések: 2-wire start, DualPin stb.).
Az dramfejleszté miikodtetd paneljébe egy kétpolusu AGS aljzat van beépitve.
Az AGS (Automatic Generator Start) funkciot, az ATS funkcidval ellentétben, a napelemes
rendszer vezérl6egysége mikdodteti: amennyiben a napelemes rendszer akkumulatorainak
a fesziiltsége a beallitott hatarérték ala sillyed (pl. hosszabb ideig tarté felhés idében stb.),
akkor automatikusan bekapcsol az dramfejleszté, majd az akkumulator feltltése utan auto-
matikusan lekapcsol. Az 8896227 tipusszamu aramfejlesztében az AGS ,szaraz érintkezd”
elvén mikodik (lasd az AGS fejezetet az utmutatoban).
A beallitasért és az dramfejleszté AGS funkcion keresztiil torténé mikodtetésért (be- és
kikapcsolas) a napelemes rendszer telepitéje és tizemeltetdje felel.

¢ A kerekeknek és a kihajthaté fogantyunak kdszonhetéen az aramfejleszté konnyen
mozgathato.

e Az dramfejlesztébe elektronikus (automatikus miikodtetésii) szivaté van beépitve (ez
azonban csak akkor m(kaodik, ha az inditéakkumulator megfelelé mértékben fel van toltve),
aminek készonhetéen az dramfejleszté gombnyomassal vagy tavmikodtetével is indithato.
A 12 V-os inditéakkumulator Li-ion tipust, amely hosszabb ideig megorzi a toltését
mint a hagyomanyos 6lom akkumulator. Ezt az akkumulatort azonban specialis, 8898145
rendelési szamu akkumulatortoltével lehet feltolteni. Az akkumulatortoltét az dramfejleszté
toltéaljzatahoz (2. dbra 9-es tétel) kell csatlakoztatni.

e Az aramfejlesztén egy darab 230V /16 A-es aljzat (max. teljesitményfelvétel 3,5 kW) és egy
darab 230V /32 A-es aljzat (3,5 kW feletti teljesitményfelvételekhez) taldlhato.

® Két azonos aramfejleszt6 egymashoz csatlakoztatasaval (a specidlis 0sszekoté egy-
séget 8898146 rendelési szamon kiilon kell megvasérolni) az tizemi teljesitmény 10 kW-ra
(max. 10,6 kW-ra) lehet névelni. Az 6sszekotd egységen 16 A/230V és 32 A/ 230V aljzatok
taldlhatdk, az elektromos fogyasztokat ezekhez az aljzatokhoz kell csatlakoztatni.
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e Az ECO mode (OKO méd) csokkenti az iiresjarati fordulatszamot, ami az lizemanyag-
fogyasztas csokkenésével jar, valamint hosszabb lesz az Gizemeltetési id6 (egy teli tartaly-

rol). Az OKO mdd ki is kapcsolhato.

® Az AVR keretes daramfejlesztékkel szemben, ennél az inverteres rendszernél jelentés mérté-
kben tudtuk csokkenteni a tomeget és az aramfejleszt6 befoglalé méreteit. Tovabba, a
nagyobb elektromos teljesitmény ellenére, a szerkezet és a kipufogo rendszer atalakitasaval,
ez az aramfejleszt6 csendesebben lizemel a hasonlé AVR aramfejlesztékkel szemben.

o A kivalé minéségii kimeneti fesziiltségnek (inverteres rendszerrel kisimitott szinuszgorbe) és
a kelléen nagy elektromos teljesitménynek kdszonhetéen az aramfejlesztéhoz kiilonb6z6
tipusu elektromos eszkozoket, tobbek kozott érzékeny elektromos késziilékeket (szami-
togépet, tévékésziiléket, irodai késziilékeket, orvosi miiszereket stb.) vagy épitkezéseken,

mobil szervizekben elektromos kéziszerszamokat lehet csatlakoztatni (@ motorok inditéarama
miatt ilyen esetben nem lehet egyidejlileg érzékeny készulékeket lizemeltetni az aramfejle-
sztérdl). Az dramfejleszté kivaldan hasznélhato hétvégi hazaknal, hajokon vagy lakékocsikban is.

gombnyomédssal lehet megjeleniteni.

o A digitalis szamlalé az elsé inditastol vagy az aktualis inditastol szamolja az lizemo-
rakat, méri a pillanatnyi fesziiltséget és frekvenciat, a mért és szamolt értékeket

® Az aramfejlesztd 12 V-os aljzatardl 12 V-os auté akkumulatort lehet tolteni, vagy
12 V-os késziilékeket lehet Gizemeltetni (pl. 12 V-os hordozhat6 kompresszort stb.

® Ha az dramfejlesztét (pl. hosszabb dramkimaradas miatt) pot aramforrasként TN-C-S (TN-C) hélézathoz kivanja
csatlakoztatni (pl. csalddi haznal, vikendhazndl stb.), és arammal kivanja ellatni a villanyéra utani elektromos
halézathoz csatlakoztatott elektromos késziilékeket, akkor az aramfejlesztd és a haldzat csatlakoztatasat csak vil-
lanyszereld szakember hajthatja végre (aki tisztaban van a TN-C-S (TN-C) halézatok lizemeltetésével és biztonsagi

eldirasaival). Az dramfejleszt6t csak a TN-C-S (TN-C) halézatba beépitett tulfeszultség védelmen keresztul szabad

a TN-G-S (TN-C) halézathoz csatlakoztatni.

LY 4

Il. Miszaki specifikacio

Tipusszam / rendelési szam 8896227
Generalt fesziiltség 1) 230V ~50Hz
12V =
Uzemi elektromos teljesitmény COP 2) 5 kw
Maximalis elektromos teljesitmény 3) 5,5 kW
Uzemi / max. aram I o, /1., 21,7A/239A

Uzemi és max. elektromos teljesitmény, két, egymassal parhuzamosan
csatlakoztatott aramfejleszton (parhuzamos 6sszekoté egység: 8898146)

Max. teljesitményfelvétel a 230V /16 A-es aljzatrol
Teljesitmény-karakterisztika/minéségi oszta’ly4)
IP védettség

Tavmuikodtet6 elem / darabszam
(fenntartjuk magunknak a jogot a tipus és
a darabszdm megvaltoztatasara - valtoztatas esetén)

Tavmiikodtet6 radiéfrekvenciaja

Tavmiikodtet6 radiéfrekvencias teljesitménye (max.)
Informacidk a tavmiikodtet6hoz

Uzemi kérnyezeti hémérséklet

Benzin

10 kW/Max. 10,6 kW

3,5 kW
G4/A
IP23M

CR2016/2 db

433 MHz

13 dBm

Lasd a V. Az aramfejleszt6 inditasa” fejezetben.
-15°C és +40°C kozott (ISO 8528-8)

Natural 95, Natural 98

(10 % etanolt tartalmazé Natural 95 vagy 98
is hasznalhato, EN 228 szerinti jel6lés:
Szuper BA 95 E10 vagy Szuper Plus BA 98 E10),
olajmentes benzin
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Benzintartaly térfogata

mnli

Uzemelési idé teli tartaly esetén, 75/100%-os névleges teljesitmény  ~ 4,2 6ra (75%)

mellett (nem 6ko lizemédban)
Az aramfejleszté motorja
Generator tipusa

Gyujtas

Motorolaj tipusa

Hités

Inditas

Henger Iokettérfogat

Motor teljesitménye

Motorolaj mennyisége az olajteknében 5)
Olajszint méré )

Gyujtogyertya

Az aramfejleszt6 tomege iizemanyagok nélkiil

Az daramfejleszt6 méretei maxszé xmé
(a kerekek nem szerelheték le)

Inditéo akkumulator méretei (ma x szé x mé)

Indité akkumulator 6

Mért akusztikus nyomas, pontatlansag K
Mért akusztikus teljesitmény, pontatlansag K

~ 3,8 6ra (100%)

benzinmotor, négylitemd, egyhengeres,
OHYV vezérlés

inverteres, szinkron, simitott szinuszgorbe
T.C.l. tranzisztoros gyuijtas, érintkezés nélkuli

Négyiitem( benzinmotor olaj,
SAE 15WA40 osztaly

[éghités

Beranto kotéllel, gombnyomadssal vagy
tavmukodtetével (@akkumuldtoros inditas)
223 cm?

6,5 kW/4800 f/p

800 ml

igen

F7RTC vagy ezzel egyenértéki

39,7 kg

55,0 X 59,5 x 37,8cm

84,5 x 106,0 x 55,0mm

Osszetétel: Li-ion

Névleges fesziiltség: 12 V
Kapocsfesziiltség terhelés nélkiil: 13 V
Kapacitas (Ah) / terhelhet6ség (Wh):
1,6 Ah/19,2 Wh

Max. toltéfesziltség: 14,2 V
Tolt6aram: 1-2 A

83,7 dBA; K= £3 dB(A)

93,7 dBA; K= +3 dB(A)

Garantalt akusztikus teljesitményszint (a 2000/14/EK szerint): 97 dB(A)

Standard 6sszehasonlitasi feltételek, a teljesitmény, a mindségi osztaly Kornyezeti hémérséklet: 25°C
és az lizemanyag fogyasztas 6sszehasonlitasara, az ISO 8528-8 szerint 7) Légnyomas 100 kPa; Levegd paratartalma 30%

VASAROLHATO ALAPVETO POTALKATRESZEK/TARTOZEKOK (RENDELESI SZAM)

Két aramfejleszt6t parhuzamosan 6sszekot6 egység

32A/230V és 16 A/230V aljzatokkal 8838146
ATS kapcsolé doboz 8898147
Levegosziiré 8896227B
Indito készlet 8896227 A
Indité akkumulator 8898144
Inditéakkumulator t61t6 8898145
Tavmiikodteto 8896227C
Toltokabel 12 V-os autéaljzatrél generatorra 8898142
1. tablazat
Kiegészitd informaciok az 1. tablazathoz
LAWY névleges fesziiltség ingadozasa azonos az aramszol- nyek kozott (ideértve a rendszeres karbantartasok
galtatok altal szolgdltatott haldzati fesziltség enge- betartdsat is) folyamatosan le tud adni, konstans terhe-

délyezett ingadozasi hatarértékeivel. Iést feltételezve. Az dramfejlesztd teljes teljesitménye
az adott tapfesziiltségl 230 V-os 16 A-es vagy 32 A-es
aljzatokhoz csatlakoztatott elektromos fogyasztok

Osszesitett teljesitményfelvétele.

2) Acop tipusu elektromos tizemi (névleges) teljesitmény
(az ISO 8528-1 szerint) olyan teljesitmény, amelyet az
aramfejlesztd a gyartdé altal meghatéarozott koriilmé-
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3) A feltiintetett maximélis elektromos teljesitményt az
aramfejleszt6 csak rovid ideig tarto terhelés (pl. a csa-
tlakoztatott villanymotor inditasa) esetén biztositja
(a hosszan tarté Gzemi teljesitmény COP felett). Az
aramfejleszt6t hosszabb ideig csak az Gizemi (névleges)
teljesitménnyel (COP) lehet terhelni.

Tulterhelés esetén a piros kijelz6 (2. dbra 13-as tétel) vilagit.
Még nagyobb tulterhelés esetén megsziinik az dramel-
|atas és hallhaté médon csdkken a motor fordulatszama.

4 Ga teljesitménykarakterisztika osztaly (az ISO 8528-1
szerint): a generdtor kimeneti fesziiltségének a karakte-
risztikdja a hagyomanyos elektromos halézatok karakte-
risztikdjahoz nagyon hasonlé. Az ilyen karakterisztikaval
rendelkezé dramfejlesztét érzékeny elektronikus késziilé-
kek (pl. szamitdgépek stb.) tapellatasdhoz is lehet hasznal-
ni, azzal a kitétellel, hogy az aramfejlesztéhéz ebben az
esetben nincs villanymotort tartalmazo késziilék (pl. kézi-
szerszam), csatlakoztatva. A villanymotor a bekapcsolds-
kor nagy aramot vesz fel, illetve a kéziszerszam hasznélata
kozben a teljesitményfelvétel is ingadozik.

Mindségi osztaly A (ISO 8528-8): a standard 6ssze-
hasonlitasi feltételektdl (Iasd az 1. tablazatot) eltérd
lizemeltetési nyomas vagy hdmérséklet esetén a névle-
ges teljesitmény nem kisebb, mint a standard 6sszeha-
sonlitasi feltételeknél megadott névleges teljesitmény
95%-a (atszamolas az ISO 3046-1 szerint).

Az olaj mennyisége kis mértékben eltérhet a feltlinte-
tett értéktdl, ha a gyartds sordn megvaltoztatjuk az
olajtekn6 kivitelét. Az olajtartaly-
ba annyi olajat toltson be, hogy
az olajszint az dbra szerint
legyen. Ha az olajteknében nincs
elegendd olaj (vagy egyaltalan
nincs olaj), akkor az olaj szint-
mérd altal szolgéltatott jel nem
engedi a motor inditasat.

5)

6) Az inditoakkumulator 12 V-os Li-ion akkumulator, ame-

lyet specidlis akkumulatortoltével kell feltdlteni (rend.
szam: 8898145). Az akkumulatortoltét az dramfejlesztéd
toltéaljzatahoz (2. abra 9-es tétel) kell csatlakoztatni.
Ezt az akkumulatort nem lehet 12 V-os 6lom (auto)
akkumulatorok toltéséhez hasznalhaté intelligens
mikroprocesszoros akkumulatortoltérol feltolteni.

7) Standard 6sszehasonlitasi feltételek: az aramfejleszték

névleges paramétereinek (COP névleges teljesitmény, lize-
manyag-fogyasztas, mindségi osztalyok) az 6sszehasonlita-
sahoz felhasznalt kornyezeti feltételek (@z 1SO 8528-1 szerint).

I1l. A késziilék részei
és muikodteto elemei

1. abra. Tételszamok és megnevezések
1) Mkodtetd forgdkapcsold
2) Elektromos inditds, ledllitas taviranyitd parosité gomb

3) Berantékotél fogantyu
kézi inditashoz, lemerilt akkumulator esetén

4) A burkolat mogott: olajbetdltd nyilds, olajleereszt6 csavar

2. dbra. Tételszamok és megnevezések
1) 16 és 32 A-es aljzat kismegszakitd (AC)

2) Osszekots kabel aljzat, két azonos dramfejlesztd parhu-
zamos csatlakoztatdsahoz

3) Foldeld kapocs
4) 32 A/230V-os aljzat 3,5 kW feletti teljesitmény leadasahoz
5) 16 A/230 V-os aljzat max. 3,5 kW-os teljesitmény leadésahoz

6) 12V-os egyenfesziiltségui (DC) aljzat (12 V-os auté akkumu-
lator toltéséhez és 12 V-os készilékek tizemeltetéséhez)

7) ATS kapcsolé doboz csatlakozé aljzat

8) ,DC OVERLOAD” gomb a 12 V-os aljzat ismételt bekap-
csolasahoz (tulterhelés utan)

9) Aljzat a 8898145 rend. szamu akkumulatortolt6 csatla-
koztatdsahoz, a 12V Li-ion inditéakkumulator toltéséhez

10) ,RESET” gomb a 16 A és a 32 A-es aljzat ismételt
bekapcsolasahoz (tulterhelés utan)

11) ECO gomb az alacsonyabb Uresjarati fordulatszam
bekapcsoldsahoz (kisebb lesz a benzinfogyasztés)

12) LED kijelzé: ha vilagit, akkor kevés az olaj az olajteknében

13) LED kijelzé: ha vilagit, akkor az dramfejleszté tul van
terhelve, vagy nem mikodik megfelel6 médon
(csokkentse az aramfelvételt - terhelést)

14) LED kijelzé: ha vilagit, akkor az aljzatokban fesziiltség
van (a fesziltség normal értékd)

15) Uzemora szamlalé az elsé inditastol szamolva
(0sszes lizemora), az utolsé inditastol szamolva,
fesziiltség és frekvencia kijelzé.

16) Gomb a kiilonb6z6 mért paraméterek megjelenitéséhez

17) ,AC OVERLOAD” gomb a 16 A-es aljzat ismételt
bekapcsolasahoz (tulterhelés utan)

18) AGS aljzat

3. dbra. Tételszamok és megnevezések

1) Fogantyu az dramfejleszté mozgatasahoz

2) Gyujtogyertya fedél

3) Tartalyban lévé Gizemanyag mennyiségét mutato kijelzé
4) Benzintartdly sapka (Iélegeztet6 szeleppel)

4. abra. Tételszamok és megnevezések

1) Kihajthat6 fogantyu az dramfejleszté mozgatésdhoz

5. abra. Tételszamok és megnevezések
1) Karburator

2) Légszlrd fedél

3) Légszliré fedél csavar

Indité akkumulator

N
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Akkumulator csatlakoztatdsa az dramfejleszté6hoz

Karburator iszapleereszté csé

~N

Karburator iszapleereszté csavar
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6. abra. Tételszamok és megnevezések
1) Olajbetoltd nyilas és zarodugo
2) Olajleereszt6 csavar

3) Olajleereszt6 furat az aramfejlesztd aljan

IV. Az aramfejleszto
elokészitése az inditashoz

A\ FIGYELMEZTETES!

® Az dramfejlesztd haszndlatba vétele el6tt a jelen utmu-
tatot olvassa el, és azt a termék kozelében téarolja, hogy
mas felhasznalok is el tudjak olvasni. Amennyiben az
adramfejleszt6t eladja vagy kdlcsonadja, akkor azzal
egyltt a jelen hasznalati Gtmutatét is adja at. A haszna-
lati utmutatot védje meg a sériilésektél. A gyarté nem
vallal felelésséget az aramfejlesztd rendeltetésétdl vagy
a haszndlati utmutatotol eltéré hasznalata miatt beko-
vetkezé karokért. Az aramfejlesztd elsé bekapcsolasa
el6tt ismerkedjen meg alaposan a m(ikodtet6 elemek
és a tartozékok haszndlataval, a késziilék gyors kikap-
csoldsaval (veszély esetén). A haszndlatba vétel elétt
mindig ellenérizze le az aramfejleszto és tartozékai, vala-
mint a védd és biztonsagi elemek sériilésmentességét,
az dramfejleszté helyes 6sszeszerelését. Amennyiben
sériilést vagy hidnyt észlel, akkor az aramfejlesztét ne
kapcsolja be. Az aramfejlesztét HERON® markaszer-
vizben javittassa meg.

(" 3\

1. Az aramfejleszt6 kicsomagolasa utan szemre-
vételezéssel ellenérizze le a késziilék kiils6
részét és a miikodteté elemeket, valamint az
aramfejleszt6 tartozékait (vezetékeket, tomlo-
ket stb.). A késziiléken nem lehetnek sériilések
és hianyossagok.

2. Az aramfejleszt6t sima és szilard talajra allitsa
fel, jol szell6ztetett helyen. Az aramfejlesztot
robbanasveszélyes helyen vagy gyulékony

anyagok kozelében hasznalni tilos!
. J

A\ FIGYELMEZTETESEK

» Az aramfejleszt6t zart és rosszul szelléztethetd hely-
iségekben, mélyebb éarkokban stb. Gzemeltetni tilos
(a kipufogd gazok emberek vagy allatok mérgezését
okozhatjak)! Az aramfejlesztét zart helyen csak akkor
lehet Gizemeltetni, ha biztositott az el6irdsoknak meg-
felel6 szellztetés (a kipufogd gaz elvezetése) és a friss
levegd bevezetése, valamint a vonatkozo biztonsagi
el6irasok maradéktalan betartasa.

» Az dramfejlesztét nem szabad 10°-nal nagyobb délés-
sz0gU padlon (lejtén) lizemeltetni, mert az ennél nagy-
obb délésszog esetén a motor kenése nem biztositott,
a motor alkatrészei meghibasodhatnak.

» Az el6z6nél nagyobb d6lésszog esetén az lizemanyag
is kifolyhat a tartalybol.
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3. Atoltéfuratbol (7a. abra) csavarozza ki a dugot
(6. abra 1-es tétel) és a motor forgattyushazaba
toltson tiszta SAE 15W40 motorolajat (7b. abra),
vagy a 9. abran lathat6 adatoknak megfelel6 mas
olajat, a kornyezeti hémérsékletektél fiiggéen.
Az olaj szintje feleljen a cimkén talalhaté pikto-

gramnak. Az olajszint a tolt6torok széléig érjen.
J

A\ FIGYELMEZTETES!

A\ FIGYELMEZTETES!

Sziikséges
Az olaj leeresztése és betodltése olajszint
kdzben viseljen vizhatlan és olajal-
16 védbkesztylt. Az olaj a b6ron
keresztil is felszivodik testbe!

Ha a forgattyus hazban nincs ele-
gendo olaj (vagy egyaltalan nincs
olaj), akkor az olajszint méro
altal szolgaltatott jel nem engedi
a motor inditasat.

® Az dramfejleszté motorjaba csak négyiitem( és

[éghlitéses benzinmotorokhoz hasznalatos minéségi
motorolajat toltson be, pl. Shell Helix HX7 15W-40,
Castrol GTX 15W40 (vagy ezekkel azonos olajat). Az
alkalmazott motorolaj viszkozitdsa SAE 15W40 legyen
(az Uzemeltetési kornyezeti hémérséklettdl fliggden,
lasd a 8. dbrat). A SAE 15W40 viszkozitasu olaj mérsékelt
égovi terulleten vald haszndlat esetén biztositja a motor
alkatrészeinek a megfelel6 kenését (-20 és +40°C kdzot-
ti kdrnyezeti hdmérsékleten). SAE 15W40 viszkozitdsu
motorolajat a benzinkutaknal tud vasarolni.

Az dramfejlesztébe csak mindségi motorolajat toltson
be. Mas tipusu olajok, pl. étolaj, faradt motorolaj stb.
haszndlata tilos.

» Az aramfejlesztébe nem szabad kétiitemii motoro-

kban hasznalatos olajat télteni!

A\ FIGYELMEZTETES!
® Ne keverjen 6ssze kiilonbozo SAE osztalyokba sorolt

olajokat, illetve kiilonb6z6 gyartoktol szarmazé ola-
jokat (akkor sem, ha azonos a SEA besorolasuk).
Az olaj mennyiségét az olajtartaly zarédugé kicsavaroza-
sa utan ellendrizze le a szintmérdén.

®» Az olajszint ellen6rzéséhez az aramfejlesztot allitsa

vizszintes felliletre és a motort legaldbb 15 perccel az
ellen6rzés elétt allitsa le. Amennyiben az olajszintet

a motor leallitasa utan ellendrzi le, akkor a rendszerben
talalhaté olaj még nem folyik vissza a tartélyba, a leol-
vasas eredménye nem lesz megbizhaté.

[

4. Ellendrizze le a légsziiré allapotat. ]

®» Az dramfejleszté minden lizembe helyezése elétt elle-

ndrizze le a légszir6 allapotat. Az eltombdott és szen-
nyezett, sériilt vagy hidnyzé leveg6sz(ir6 a karburator
meghibasodasat okozza. Az eltdmo6dott levegd szlrén
keresztiil kevesebb levegd jut a motorba, a motorban,

a gyujtogyertyan és a kipufogdban szén és korom raké-
dik le, a kipufogé gaz tobb karosanyagot fog tartalmazni.




A 1égszir fedélhez (5. dbra 2-es tétel) valo hozzaféréshez
csavarozza ki az oldalsé burkolat fels6 két csavarjat (azon
az oldalon, ahol nincs beranté kotél),majd az oldalsé bur-
kolatot kissé forditsa el oldalra, hogy a csapok kiakadjanak
a gumibetétes furatokbdl (5. abra).

A 1égszlird betéthez vald hozzaféréshez a fedél alsé részén
taldlhatd csavart (5. dbra 3-as tétel) csavarozza ki, majd
vegye le a fedelet és vegye ki a |égsz(ir6 betétet (9. dbra),

a fedél racsra van szerelve.

A sziirobetétet 50 lizemoranként cserélje ki (poros
kornyezetben valé lizemeltetés esetén 10 lizemodran-
ként vagy még gyakrabban). Lasd az lizeméra sza-
mlalo (2. dbra 2-es tétel) allasat. A l1égsziiro betét
tisztitasanak a leirasa a karbantartassal és szervizzel
foglalkozo fejezetben talalhato. A visszaszerelés el6tt
a légsziiro betétet tokéletesen szaritsa meg. Sériilés
vagy a szlir6 eltomoddése esetén a sziirobetétet cserél-
je ki (rend. szam: 8896227B).

A légsz(ir6 6sszeszerelését forditott sorrendben hajtsa vé-
gre. A sz(ir6betétet tegye a hazba, majd rogzitse a fedelet is.

5. A sziirészitan keresztiil toltson tiszta és friss
d6lmozatlan benzint az iizemanyag tartalyba.

® Az lizemanyagot mindig (a toltényilasba behelyezett)
szitdn keresztll Ontse be a tartdlyba. A szita kisz(ri
a benzinbdl azokat a mechanikus szennyezédéseket,
amelyek eltomithetnék az lizemanyag rendszert vagy
a karburatort.

® A benzin er6sen gyulékony és robbanékony anyag.
A benzin kezelése és betoltése kozben ne dohanyozzon,
na hasznaljon nyilt ldngot, és el6zze meg a szikraképzé-
dést is (a benzin és a benzing6z
gyulékony és robbanékony).
A mkodd motorba lizemanyagot
betolteni tilos. A m(ivelet el6tt
a motort allitsa le és varja meg a motor leh(ilését!

® A benzin egészségre artalmas anyag. El6zze meg a ben-
zin belélegzését, lenyelését vagy bérre keriilését. A ben-
zin betodltését csak jol szell6ztetett helyen
hajtsa végre, és hasznaljon egyéni védéfelsze-
reléseket (védbkesztylt és véddszemiiveget).
A benzin a bérdn keresztl is fel tud szivodni
a testbe! A benzint csak jol szell6ztetett hely-
en toltse a tartalyba, a benzing6ézbket ne lélegezze be.

A\ FIGYELMEZTETES!

e A CSN 65 6500 szabvany szerint, ha a benzint nem
taroljak Iégmentesen lezart tartalyban, a benzin
nincs védve a fénytdél, illetve, ha a kérnyezeti hmér-
séklet kisebb vagy nagyobb 10-20°C-nal, akkor
a benzin felhasznalhatésaga csak 3 hénap.

A benzin parolog, ami azt jelenti, hogy az ill6 anyagok
(leggyulékonyabb anyagok) elpédrolognak a benzinbél
(ezek kulonosen az inditashoz fontosak), illetve a valtozé
hémérsékletek miatt a benzin felveszi a levegé para-
tartalmat (a benzin 6regszik), ami problémat okozhat

a motor inditasakor, tovabba csékkenhet a motor telje-
sitménye, valamint a gyertyara és a kipufogd rendszerre
nagyobb mennyiségben rakddik le a szén és a korom.

A benzinbe tolthet specialis kondicional készit-

ményt is (megkdti a benzinben taldlhato vizet),

ami kiilénosen akkor fontos, ha a benzin etanolt

is tartalmaz, ami a CSN 65 6500 szabvany szerint
noveli a benzin vizfelvevd képességét. Az lizemanyag viz-
zel valé telitettsége utan az etanolt tartalmazé viz kivalik
és csokkenti a benzin oktdnszamat, ami a benzin oxidalé
stabilitdsanak a csokkenését okozza. Ha a benzinhez kon-
dicionalé készitményt adagolunk, akkor az nagyban segit
az inditasi problémakon, javitja a benzin tulajdonsagait,
csokkenti a benzin korrézids hatasat (a levegébdl elnyelt
nedvességtartalma miatt), meghosszabbitja a motor élet-
tartamat és csokkenti a kipufogdgazok elszenesedését.
Benzin kondicionalo készitményt benzinkutaknal vasaro-
Ihat. Tapasztalataink szerint az egyik legjobb ilyen kondici-
onalé készitmény a belga Wynn's marka DRY FUEL nev(
terméke. A benzin kondicionalét a gyartd hasznalati tmu-
tatdja szerint hasznalja fel. Tapasztalataink szerint a kondi-
ciondlé gyarté altal megadott mennyiségnél kisebb men-
nyiség is elegendd a benzin feljavitasdhoz. Azonban a ben-
zin mar a benzinkutnal is régi lehet, tehat a friss” benzint
is fel kell javitani. A benzin felhasznalasa el6tt hagyja lega-
labb 15-30 percig hatni a kondicionalé anyagot. Ha a kon-
dicionald anyagot az aramfejleszté benzintartalyaba onti
be, akkor az dramfejleszt6t meg kell mozgatni a benzin és
a kondicionald megfelel$ 6sszekeveredéséhez, tovabba
hagyja legaldbb 15-30 percig hatni a kondicionalét a ben-
zinben (a motor inditdsa el6tt).

8896227

®» Rendszeresen ellendrizze le a tartélyban [évé Gizema-
nyag mennyiségét a kijelzdn keresztdil.

®» Az dramfejleszté mikodése kdzben a benzint betdlteni
tilos, a benzin betoltése el6tt varja meg az dramfejle-
szt6 teljes leh(ilését.

A\ FIGYELMEZTETES!

® Ha a haszndlat kozben szokatlan jelenséget észlel: zaj,
rezgés stb. akkor a késziiléket azonnal kapcsolja le és
prébalja megallapitani és megszlintetni a jelenség okat.
Amennyiben a jelenség a késziilék hibajara utal, akkor
a késziiléket HERON® markaszervizben javittassa meg (a
HERON?® szervizek jegyzékét az Utmutato elején feltiin-
tetett honlapon talalja meg). Az dramfejlesztd javitasat
az eladé Uzletben vagy a markaszervizben rendelje meg.

AZ INDITOAKKUMULATOR BEKOTESE ES TOLTESE

A\ FIGYELMEZTETES!

°* Amennyiben az akkumulator nincs bekdtve vagy
nincs feltoltve, akkor az aramfejleszt6t nem lehet
gombnyomassal vagy tavmiikodtetével inditani.

o A kabelek bekotése el6tt ellendrizze le, hogy az akku-
muldtoron nincs-e sériilés vagy deformacié stb. Sérilt
akkumuldtort ne haszndljon, vasaroljon j akkumulatort
(rendelési szama: 8898144).
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AZ INDITOAKKUMULATOR BEKOTESE

® A kdbeleket mar gyartas kdzben bekotottik az akkumu-
latorra, de még Ossze kell kotni az akkumulator kabe-
leket az aramfejleszt6hoz vezeto kabellel (10. abra).
Az akkumulator kabel csatlakoztassa az aramfejle-
sztohoz mend kabelhez (5. dbra 5-0s tétel).
Amennyiben (példaul akkumulator csere esetén) be kell
kotni az akkumulator kabelt az akkumulatorra, akkor
a piros fedeld ,+" jel kdbelt az akkumulator (piros) ,+"
jell polusdhoz csatlakoztassa. A fekete fedell kabelt
csatlakoztassa az akkumuldtor ,-" jellel megjeldlt polu-
sahoz. A lapos kabelszemeket a csavar er6s meghuzasa-
val régzitse a pélusokhoz. Ha a csavart nem hizza meg
erésen, akkor a laza érintkezés kdvetkeztében létrejové
dtmeneti ellendllas miatt a csatlakozés felmelegszik
(vagy akar szikrazhat is). A pélusokra huzza rd a viz és
szennyezd&dések ellen védd gumit, az akkumulatort
pedig rogzitse a gumiszalaggal.

® A m(ikodo aramfejlesztd a beépitett akkumulatort folya-
matosan tolti (ahogy az autdkban is toltédik az akkumu-
lator a motor lGzemeltetése kozben).

& WARNING
Hot exhaust can burn
you .Stay away if
& engine has been
running.
.

Amennyiben az aramfejlesztot 48 oran beliil nem fo-
gja ismét hasznalni, akkor a miikodteto kapcsolo ke-
reket (1. abra 1-es tétel) ,RUN” allasbol forditsa ,,OFF”
allasba, ellenkezo esetben az inditéakkumulator gyor-
sabban lemeriil (azt fel kell majd tolteni). Amennyiben
az dramfejleszt6hoz ATS kapcsolédoboz van csatlakozta-
tva, akkor az akkumulator automatikusan toltédik a ha-
|6zatbdl, akkor is, ha a mikodtetd kapcsold kerék ,RUN”
allasban van. Az ATS kapcsolédobozba akkumulatortolté is
be van épitve.

A 2. tablazat tartalmazza a terhelés nélkiili kapocsfesziilt-
ségek és a toltottségi dllapotok kdlcsonods kapcesolatat.

Akkumulator toltottségi | Akkumulator kapocsfe-

szint sziiltsége
100 % 1290V +13V

75% 12,60V

50 % 12,40V

25% 12,10V

0% 11,90V

2. tablazat

Amennyiben az dramfejlesztét hosszabb ideig nem kivéanja
hasznalni, akkor az akkumulétort az aldbbiak szerint téltse

fel, majd huzza szét az akkumulator kébelt és az dramfej-

leszt6h6z mend kabelt 6sszekoté csatlakozot (5. dbra 5-0s

tétel). igy minimalizalhatja az akkumulator énlemeriilését.

A\ FIGYELMEZTETES!

e Az akkumulatort tartsa feltoltve, az dramfejlesztét ne tarolja
lemerilt akkumulatorral, az akkumulator meghibasodhat.
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AZ INDITOAKKUMULATOR FELTOLTESE

Amennyiben az dramfejlesztét nem lehet az inditbgomb
megnyomasaval vagy a tdvmukodtetdvel elinditani, akkor
az akkumulatort toltse fel az akkumulatortoltdvel (rend.
szam: 8898145). Az akkumulatortolté csatlakozojat (,jack”)
dugja az aramfejleszté aljzataba (2. dbra 9-es tétel).

Toltés kdzben piros kijelzé vilagit az akkumulatortoltén,

a toltés befejezése utdn a kijelzd szine zoldre valt at. Az
akkumulator toltésének a kijelzése eltérhet a fentiektél,
amennyiben a késziiléket a fejlesztés soran megvaltoz-
tatjuk. Az akkumulator toltési ideje 2,7 V-rél 13 V-ra kb.

1 6ra, 9,6 V-rél kb. 22 perc. Ezt az akkumuldtort nem lehet
12 V-o0s 6lom (autd) akkumulatorok toltéséhez hasznalha-
t6 intelligens mikroprocesszoros akkumulatortoltérél fel-
tolteni. Azt akkumulator toltéséhez csak a 8898145rend.
szamu az akkumulatortoltét lehet hasznalni.

V. Az aramfejleszto
inditasa és leallitasa

Az aramfejlesztd inditdsa el6tt hajtsa végre az a) - ¢) ponto-
kban leirt Iépéseket:

a)

o)

A tanksapka lélegeztetd szelepét
kapcsolja ,ON” allasba, hogy a ben-
zintartélyba levegd tudjon dramolni.

Ha az aramfejleszt6hoz elektromos
fogyasztok vannak csatlakoztatva,
akkor ezeket valassza le.

Kapcsolja le az ECO Gizemmddot, a kapcsolét (2. dbra
11-es tétel) kapcsolja ,OFF” allasba.

MEGJEGYZESEK AZ INDITASHOZ VALO
ELOKESZITESHEZ

Az dramfejlesztén nincs lizemanyag szelep, amely elzar-
na a benzin adagolasat a motorba. Az inditdshoz csak
benzint kell tolteni a tartalyba, és a tanksapka lélegeztetd
szelepét ,ON” dllasba kell forditani (lasd az a) pontot fent).

Az inditas el6tt és az inditas utan nem kell szivaté-
kart beallitani, beranto kotéllel torténoé kézi inditas
esetén sem. llletve lemeriilt akkumulator vagy leva-
lasztott akkumulator esetén sem. A szivaté beallita-
sa teljesen automatikus.

A\ FIGYELMEZTETES!

A teljesen Uj dramfejleszté elsé inditdsa soran eléfordul-
hat, hogy az indité akkumuldtor elégtelen toltottsége
miatt az dramfejlesztét nem lehet elektromosan inditani.
llyen esetben az dramfejlesztot a berantd kotéllel inditsa
el. Késébb mar elektromosan is indithatd az aramfejleszté.

ELEKTROMOS INDITAS

A

MUKODTETO KAPCSOLOVAL

A mUikodtetd kapcsold kereket (1. dbra 1-es tétel) lassan fordit-
sa el OFF allasbol RUN allasba, majd nyomja meg és engedije el
a narancssarga gombot (11. dbra 2-es 1épés). Az inditds nem a
gomb megnyomaséval indul, hanem a gomb elengedésével.




ELEKTROMOS START TAVMUKODTETOVEL

1) A mkodtet6 kapcsold kereket (1. dbra 1-es tétel) lassan
forditsa el OFF allasbol RUN allasba (12. abra 1-es l1épés).

2) A tavmukodtetdn nyomja be és a motor induldsaig
tartsa benyomva a START gombot (12. dbra 2. 1épés).
Amikor megnyomja a START gombot a tavmUkddtetdn,
akkor bekapcsol a piros kijelzé is.

Amennyiben a tdvmU(kodtetével nem sikeril elinditani
a motort, akkor a kovetkezé problémak lehetnek:

a) Atavmukodtet6 nincsen parositva az aramfejlesztével, hajt-
sa végre a TavmUkodtetd parositasa fejezetben leirtakat.

b) A tavmikodtetében az elemek lemeriltek, hajtsa végre
az Elemcsere a tavmUikodtetében fejezetben leirtakat.

¢) Atadvmikodtetdben az elemek tul hidegek (fagyosak).
Varja meg a tdvmukodtetd szobahdmérsékletre vald
felmelegedését.

d) Atavmdkodtetd jele gyenge, a tdvmikodtetd hatota-
volsagon kivil van, vagy a jel a b) vagy c) pontban
leirtak miatt gyenge. Menjen kozelebb az dramfejle-
szt6hoz, cserélje ki az elemeket vagy varja meg az ele-
mek felmelegedését.

e) Azinditéakkumulator lemerult vagy nincs bekotve:
az akkumulatort toltse fel és kdsse be, vagy a motort
a beranto kotél segitségével inditsa el.

MEGJEGYZES A TAVMUKODTETESHEZ

® Az dramfejlesztét a tdvmikodtetdvel 100 m-es tévol-
sagbol lehet Gizemeltetni, ha a tdvmikodtetének kozvet-
len ,ralatasa” van az dramfejlesztére (ez a tdvolsag akar
nagyobb is lehet - ki kell probalni). A tdvmikodtetével
épuletbdl (falon keresztil) is lehet egy szabadtéren
taldlhatd aramfejlesztét be- és kikapcsolni. A tdvmuikod-
tetd tényleges hatétavolsagardl (adott kdrilmények
kozott) gyakorlati prébékkal kell meggyézédni. A maxi-
malis hatétavolsaghoz a tdvmikodtetében legyen Gj
elem, és a tdvmUkddtetd ne legyen tul hideg (a hideg
elem aramleadésa kisebb).

INDITAS BERANTO KOTELLEL

1) A mGkodtet6 kapcsold kereket (1. dbra 1-es tétel) lassan
forditsa el OFF allasbdl RUN allasba (13. dbra 1-es [épés).

2) Fogja meg a beranté kotél fogantyujat és kissé huzza
ki, majd egy hirtelen rantéssal inditsa el az dramfejle-
szt6t. A beranto kotél fogantyujat lassan engedje vissza
alaphelyzetbe (ne engedje el a kihtzott berdnté kotél
fogantyujat). Az inditékotél elengedése a kotél hirtelen
berantasa miatt sériilést okozhat az indit6 egységben.

ECO (0KO) UZEMMOD

® Az ,ECO”" gomb (2. dbra 11-es tétel) megnyomasaval
a motor Uresjarati fordulatszama alacsonyabb lesz
(csokken az Uizemanyag fogyasztés). Az dramfejleszté
terhelésével a fordulatszdm automatikusan nagyobb
lesz. Ezt az izemmaoddot az dramfejleszt6 inditasa és az
elektromos késziilékek csatlakoztatasa el6tt kapcsolja le.
Az elektromos késziilékek csatlakoztatasa utan az OKO
lzemmaéd bekapcsolhaté a ,ECO” gomb ON allasba kap-

csoldsaval. Amennyiben az dramfejleszté erésen meg
van terhelve (nagy az dramleaddsa), akkor nincs értelme
bekapcsolni az OKO médot.

® Az dramfejleszt6 elindulasa utan csatlakoztassa a taplalni
kivant elektromos késziilékeket. A késziilékeket egymas
utan csatlakoztassa és kapcsolja be, ellenkezé esetben
a készilékek a fesziiltség ingadozasa miatt meghibasod-
hatnak. Amennyiben a 16 A + 32 A-es aljzat kismegszaki-
toja (2. dbra 1-es tétel) le van kapcsolva, akkor azt kapc-
solja ON allasba. Az elektromos fogyasztokhoz kapcsolé-
dé tovabbi informaciokat a VI. fejezetben taldlja meg.

TULTERHELES KIJELZES

® Tulterhelés esetén a LED kijelzd (2. dbra 13-as tétel) piros
szinnel vilagit, ilyen esetben csokkentse az dramfejleszté
terhelését. Nagy tulterhelés esetén hallhaté médon csdkken
a motor fordulatszdma, a LED kijelz6 (2. dbra 13-as tétel)
piros szinnel vildgit. llyen esetben sziintesse meg a tulter-
helés okat, majd nyomja meg a ,RESET” (2. abra 10-es tétel)
gombot. Tulterhelés esetén nem feltétlenil kapcsol le a kis-
megszakitd, mert az dramfejlesztébe elektronikus védelem
is be van épitve. Amennyiben a 230 V-os aljzatban nincs
fesziiltség, akkor nyomja meg az ,AC OVERLOAD"” gombot
(2. dbra 17-es tétel). Ha tovabbra sincs fesziiltség az aljzatban,
akkor nyomja meg a ,RESET” gombot is (2. dbra 10-es tétel).

AZ ARAMFEJLESZTO LEALLITASA

A\ FIGYELMEZTETES!

e Az dramfejlesztd lekapcsoldsa el6tt a csatlakoztatott
elektromos késziilékeket valassza le (kapcsolja le).

e Az dramfejleszt6é tobb mddon is lekapcsolhaté: a) - ¢)
kapcsolasi médok a 14- dbra szerint. Az a) mod szerint
a gombot meg kell nyomni és benyomva kell tartani. A
gomb révid benyomasaval (benyomott allapotban vald
tartas nélkil), az aramfejleszté6 nem all le.

A\ FIGYELMEZTETES!

® Amennyiben az aramfejleszt6t 48 6ran beliil nem
fogja ismét hasznalni, akkor a miikodtet6 kapcsolo
kereket forditsa ,,OFF” allasba (14. abra b) mod),
ellenkez6 esetben az inditéakkumulator gyorsab-
ban lemeriil (azt fel kell majd télteni).

A TAVMUKODTETO PAROSITASA

® Gy6z8djon meg arrdl, hogy az indité akkumulator (5.
abra 4-es tétel) csatlakoztatva van és fel van toltve.

A\ FIGYELMEZTETES!

® Parositashoz csak eredeti (az dramfejleszt6 gyartéjatol
szarmazo) tavmikodtetot (rend. szam: 8896227C)
hasznaljon. Mas tavmikodteték nem fognak mikodni.

1) A mUkodtet6 kapcsold kereket forditsa ,RUN” (@ramfej-
leszt6 inditasa) allasba.

2) Nyomja meg és 5 masodpercig tartsa benyomva az elektro-
mos inditas gombot, majd a tdvmikddtetdn nyomja meg
a,START” gombot (az elektromos inditas gomb legyen foly-
amatosan benyomva), amig be nem kapcsol a tdvm(ikodte-

tén a piros kijelzd. Ezt kdvetden mindkét gombot engedije el.
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Ezt kdvetéen probalja ki a tavmikodtetodt, az dramfejlesztd
inditdésahoz nyomja meg a tavmUikodtetd ,START” gombjat.

MEGJEGYZES

® Egy tdvmUkodtetdt két dramfejlesztbvel is lehet parosi-
tani, és az dramfejleszték parhuzamos csatlakoztatasa
utan, egy tavmukodtetbvel lehet mindkét aramfejlesztét
bekapcsolni / lekapcsolni.

AZ ELEMEK CSEREJE A TAVMUKODTETOBEN

® Az elemcsere lépéseit 15. dbra mutatja.
A nyak lap alsé részén egy mulianyag fidk taldlhato,
amely a 2 darab CR 2016 elemet tartalmazza (egymas
felett). El6fordulhat, hogy valtoztatas miatt itt csak egy
darab mds tipusu elemet taldl (mGanyag fiok nélkdl).
A fiokba dugja be az Uj elemeket (lasd a 15d. dbrat), Ggy-
eljen a helyes polaritasra: a ,+" feliil legyen (mindkét ele-
men). A felsé elem alsé része az alsé elem ,+" felliletéhez
érjen hozza. A fidkot dugja a helyére, a ,+" jellel felfelé.

KET ARAMFEJLESZTO PARHUZAMOS
OSSZEKAPCSOLASA

® Az azonos tipusu aramfejlesztoket specidlis 6sszekotd egysé-
ggel (rend szam: 8898146) lehet egymashoz csatlakoztatni.
Az egységbdl 2 kabel vezet ki: az egyiket az egyik aramfejle-
szt6hoz, a masikat a masik dramfejlesztéhoz kell csatlakoztat-
ni. A kdbel piros és fekete csatlakozoéit dugja az azonos szinti
aljzatokba (Parallel Connection felirattal vannak megjelélve
(2. dbra 2-es tétel)). Ezt a mUveletet mindkét aramfejlesztén
hajtsa végre. Véglil a kdbel sarga-zold vezetékét csatlakoz-
tassa az egyik dramfejleszté foldelési pontjdhoz (2. dbra 3-as
tétel). Ezt a miiveletet a masik dramfejlesztén is hajtsa végre.
Az dramfejlesztok fentiek szerinti parhuzamos 0sszekotése
utan inditsa el mindegyik dramfejlesztét, és a taplalni kivant
elektromos eszko6zoket a specialis 6sszek6to egység alj-
zataihoz csatlakoztassa (ne az aramfejleszté aljzataihoz!).
Az aramfejleszték parhuzamos csatlakoztatasa utén
az Uzemi teljesitmény 10 kW, a maximalis teljesitmény
pedig 10,6 kW lesz. A specialis 6sszekotd egységbe
sajat kismegszakito van beépitve. Tulterhelés esetén
a piros kijelz6 (2. dbra 13-es tétel) bekapcsol. llyen eset-
ben csokkentse a terhelést. Nagyobb tulterhelés esetén
a kismegszakitok is lekapcsolhatnak, és mindkét dram-
fejleszté motorjan hallhaté médon csokken a fordulat-
szam. llyen esetben sziintesse meg a tulterhelés okat,
majd nyomja meg mindkét dramfejlesztén a ,RESET”
gombot. Esetleg a kismegszakitokat is be kell kapcsolni.

MEGJEGYZES
® Egy taviranyitéval mindkét dramfejleszt6 elindithato.

AGS FUNKCIO
(AUTOMATIC GENERATOR START)

A 2026-ban gyartott 8896227 tipusszamu (lasd a termék-
cimke adatai kdzott), az eredetileg csak ATS funkciéval
rendelkez6 dramfejleszté AGS funkcioval is el van latva,
amit a kdvetkez6 elnevezésekkel is forgalmaznak a gyar-
tok: 2-wire start, DualPin, Generator Start Relay stb.

A 2. 4brdan lathaté az AGS csatlakozdaljzat (lasd a 2. dbra
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18-as tételét). Az AGS (Automatic Generator Start) funkciot,
az ATS funkcidval ellentétben, a napelemes rendszer vezér-
I6egysége miikodteti: amennyiben a napelemes rendszer
akkumuldtorainak a fesziiltsége a beallitott hatarérték ala
stillyed (pl. felhés id6ben stb.), akkor automatikusan be-
kapcsol az aramfejlesztd, majd az akkumulator feltoltése
utan automatikusan lekapcsol. A bedllitasért és az dram-
fejlesztd AGS funkcion keresztil torténé mikodtetésért
(be- és kikapcsolas) a napelemes rendszer telepitdje és
Uzemeltetéje felel.

® Az 8896227 tipusszamu AGS aramfejlesztd ,szaraz
érintkez6 elvén mikodik. A ,szdraz érintkezd” [ényegé-
ben egy potencidlmentes relé, amelyet a napelemes
rendszer vezérléegysége vagy egy kiilsé vezérléegység
és az dramfejleszt6 kozotti, fesziltségmentes 6sszekot-
tetéshez hasznalnak. Az AGS aljzat csatlakozéin 3V DC
fesziiltség van, a fesziiltséget az aramfejlesztd 12 V-os
indité akkumulatora biztositja.

Mdkodési elv: lemerdlt akkumulatorok esetén a nape-
lemes rendszer vezérl6egysége az érintkez6ket bekap-
csolja. Amivel 6sszekoti az dramfejlesztébe épitett két
vezetéket, és az dramfejleszt6é bekapcsol. Az akkumu-
[ator feltoltése utan az érintkezék szétkapcsolnak, az
aramfejleszt6 leall.

A\ FIGYELMEZTETES AZ ARAMFEJLESZTO
INDITO AKKUMULATORANAK

A LEMERULESERE (ES EZZEL AZ AGS FUNKCIO
MUKODESKEPTELENSEGERE)

® Az AGS funkcié megfelelé miikodéséhez feltétel, hogy
az dramfejleszt6 forgod kapcsoldja ,RUN” allasban legyen,
és az dramfejleszt6 indité akkumulatora fel legyen tolt-
ve. Amennyiben az dramfejleszt6 forgé kapcsoldja 24-48
6ranal is hosszabb ideig volt ,RUN" dlldsban, és ezen
id6 alatt az dramfejlesztd egyszer sem mikodott (nem
toltotte fel az dramfejlesztd indité akkumulatorat), akkor
az aramfejlesztd indité akkumulatora lemerilhet, ami
miatt az AGS funkcié nem fog m(ikddni (sziikség esetén
az aramfejleszté nem indul el).

Az dramfejlesztd indité akkumulatoranak a folyamatosan
toltott dllapotban tartasahoz, és az AGS funkcié muikodé-
képességéhez az aldbbi lehetéségek koziil lehet valasztani:

a) az aramfejleszt6 toltdaljzatahoz (2. dbra 9-es tétel)
csatlakoztassa a 8898145 tipusszamu akkumulatortol-
t6t,

b) az aramfejleszt6hoz csatlakoztasson 8898147 rendelési
szamu ATS kapcsolédobozt, amely folyamatosan toltott
allapotban tartja az dramfejleszté inditdbakkumulatorat,

c) azaramfejleszt6t 24-48 ora alatt kapcsolja be, hogy az
indité akkumulator fel tudjon toltédni.




® Amennyiben az dramfejlesztérdl érzékeny (pl. képer-
ny6s) elektromos késziiléket Uizemeltet, és a képernyén
zavarasi jelek mutatkoznak, akkor valészintleg a hibat
a hosszabbit6 vezeték okozza. llyen jelenséget gyakran
okoznak a tébbaljzatos hosszabbitdk. Hasznéljon masik
hosszabbité kabelt (csak egy aljzattal).

VI. Az elektromos fogyas-
ztok bekotése és az aram-
fejleszto terhelhetosége

® Az dramfejlesztd 230 V~50 Hz aljzataihoz a normal elek-
tromos halézathoz csatlakoztathatd késziilékeket és
fogyasztékat (230 V~50 Hz) lehet bekdtni.

® Ha az dramfejleszt6t pot daramforrasként hasznalja és
az dramfejleszté nincs rendszeresen hasznalva, akkor
2 havonta legalabb egyszer inditsa el az aramfejlesztét,
A . és ellendrizze le az dramfejleszté megfelelé6 mikodését
FIGYELMEZTETES!
® A m(ikdd6 dramfejlesztét ne mozgassa és ne tolja masik
helyre. A mozgatas el6tt az dramfejleszt6t kapcsolja le.

AZ ELEKTROMOS FOGYASZTOK
TELJESITMENYFELVETELEHEZ KAPCSOLODO
INFORMACIOK

o Az aramfejleszté teljesitménye teljesen elegendé olyan
elektromos késziilékek mikodtetéséhez, amelyeket egyéb-
ként 16 A-es kismegszakitoval védett 230V /16 A-es halo-
zati aljzatrdl lat el tdpfesziiltséggel. Az aramfejleszt6hoz
példaul csatlakoztatni lehet egy 2,2 kW ilizemi teljesit-
ményii kéthengeres kompresszort. A tovabbi informaci-
Ok olyan esetekre érvényesek, amikor az dramfejleszté6hoz
tobb elektromos fogyaszté van csatlakoztatva, és az
elektromos fogyasztok teljesitményfelvétele megkozeliti
az aramfejleszté Gizemi teljesitményét (vagy ezzel azonos).
Fontos, hogy a folyamatos teljesitményfelvétel ne legyen
nagyobb, mint az dramfejleszt6 lizemi teljesitménye.

Az elektromos fogyasztok csatlakoztatasahoz az
alabbi feltételeket tartsa be (ellenkez6 esetben a
fogyaszto6 vagy az aramfejleszt6 meghibasodhat).

A

® A csatlakoztatott fogyasztok egyiittes teljesitmé-
nyfelvétele nem haladhatja meg az aramfejleszto
névleges (lizemi) teljesitményét. Az elektromos
fogyasztok névleges teljesitményfelvételét hagy-
omanyos teljesitménymérével (wattmérovel)
lehet meghatarozni. Az aramfejleszto teljes telje-
sitménye az adott tapfesziiltségii aljzatokhoz csa-
tlakoztatott elektromos fogyasztok osszesitett
teljesitményfelvétele.

8896227

A\ FIGYELMEZTETES!

e A villanymotoros elektromos fogyasztdkon éltaldban
a villanymotor maximalis teljesitményfelvétele (vagyis
a készlléktol elvart ,legnagyobb teljesitmény”) van fel-
tlntetve. Ez a teljesitményfelvétel azonban nem azonos

* A csatlakoztatott elektromos fogyasztokat egy-

mas utan kapcsolja be (nem egyszerre). A bekap-

csolasok kozott tartson rovid sziinetet. A hirtelen

teljesitményfelvétel (cstiicsdaram) fesziiltségin-

gadozast és az aramfejleszt6 meghibasodasat
okozhatja.

e Az aramfejleszt6hoz ne csatlakoztasson eqyi-
dejlileg érzékeny elektronikai késziilékeket, pl.

szamitogépet, tévét, irodatechnikat stb. valamint
villanymotoros késziilékeket, mert a villanymotor
(pl. elektromos kéziszerszam, kompresszor, nagy-

nyomasti moso stb.) indité karakterisztikaja eset-
leg csicsarammal terheli meg az aramfejlesztét,
amely a fesziiltségingadozas miatt az érzékeny
késziilékek meghibasodasat okozhatja.

¢ Ha az aramfejleszt6t (pl. hosszabb aramkima-
radas miatt) pot aramforrasként TN-C-S (TN-C)
halézathoz kivanja csatlakoztatni (pl. csaladi
haznal, vikendhaznal stb.), és arammal kivanja
ellatni a villanyéra utani elektromos halézathoz
csatlakoztatott elektromos késziilékeket, akkor
az aramfejleszt6 és a hal6zat csatlakoztatasat
csak villanyszerel6 szakember hajthatja végre
(aki tisztaban van a TN-C-S (TN-C) halézatok
lizemeltetésével és biztonsagi eléirasaival). Az
aramfejleszt6t csak a TN-C-S (TN-C) halézatba
beépitett tulfesziiltség védelmen keresztiil sza-
bad a TN-C-S (TN-C) halézathoz csatlakoztatni.
Az aramfejleszt6 szakszeriitlen bekotése miatt
keletkezett karokért a berendezés gyartoja sem-
milyen felel6sséget sem vallal.

a normal Gzemeltetés kdzbeni teljesitményfelvétellel.

A villanymotor nagyobb terheléséhez nagyobb teljesit-
ményfelvétel tartozik.

Az elektromos kéziszerszamokba épitett villanymotorok
inditasakor inditasi teljesitményfelvétellel kell szamolni,
amely azonban dltaldban nem éri el a késziilék cimkéjén
megadott maximalis teljesitményfelvételt (kivételes ese-
tekben az inditasi teljesitményfelvétel legfeljebb 30 %-kal
haladja meg a normal teljesitményfelvétel értékét). Tehat
az elektromos kéziszerszamok mikddtetése kdzben a tel-
jesitményfelvétel nem éri el a cimkén megadott értéket.

Szamolni kell a miikodtetni kivant elektromos
kéziszerszam teljesitményfelvételével, az adott
késziilék tipusaval és kivitelével, valamint az aram-
fejleszt6h6z még csatolni kivant egyéb elektromos
eszkozok teljesitményfelvételével is. A teljesitmé-
nyfelvételeket 6ssze kell adni. Amennyiben az elek-
tromos fogyaszto (pl. kéziszerszam) teljesitményfel-
vétele megkozeliti az aramfejleszto teljesitményét,
akkor a hasznalhatésagot nagy mértékben befo-
lyasolja a késziilék inditasi aramfelfutasa, vagyis

a lagyinditas funkcio (soft start). Ez a funkcié a villa-
nymotort lassabban futtatja fel az iizemi fordulat-
szamra, és gondoskodik arrél, hogy ne legyen nagy
az inditasi csicsaram (igy az ilyen aramfejleszté is
hasznalhato lesz a késziilék tapellatasahoz).

® Az aramfejlesztorol lizemeltetni kivant elektromos

fogyasztokon hajtson végre ellen6rz6 mérést watt-
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mérovel. Mérje meg a teljesitményfelvételt inditas-
kor és lizem kézben. Az elektromos fogyasztdkat
elektromos halézathoz csatlakoztassa. Ha lehet-
séges, akkor az elektromos fogyasztét probalja
meg iizemeltetni az adott aramfejlesztordl is, mivel
a wattméroé nem minden esetben tudja az inditasi
teljesitményfelvételt megmérni (a csticsaram egy
masodpercnél rovidebb ideig tart).

MEGJEGYZES

® Amennyiben az dramfejlesztéh6z hémérséklet szaba-
lyozassal ellatott forrélevegds pisztolyt csatlakoztat, és
a teljesitményfelvétel megkozeliti (vagy eléri) az dramfej-
leszt6 Uzemi teljesitményét, akkor az dramfejleszté nem
fogja elérni a feltiintetett Gizemi teljesitményét. Példaul
egy szabdlyozhatd hdmérséklet( forrdlevegds pisztoly
csatlakoztatasa esetén a pisztoly teljesitményfelvétele
egy masodperc alatt meghaladhatja a 300 W-ot is (ez
a jelenség akkor is elé6fordul, ha a forrélevegds pisztoly
a hagyomanyos elektromos halézathoz van csatlakoz-
tatva). llyen gyors teljesitményfelvétel valtozasra az
aramfejleszté nem tud reagalni (ha a teljesitményfel-
vétel megkdzeliti vagy eléri az dramfejleszt6 tzemi tel-
jesitményét), az dramfejleszté lizemi teljesitménye ilyen
esetben csokkenni fog. HOmérséklet szabalyozé nélkili
forrélevegés pisztoly esetében a teljesitményfelvétel
stabil, a fenti jelenség ennél nem fog el&fordulni.

EGYENFESZULTSEG VETELE
(DC12V/8,3A)

®» A 12 V-os aljzatrol (2. dbra 6-os tétel) a 12 V-os késziilé-
kek tapellatasa mellett 12 V-os 6lom akkumulatorokat
is fel lehet tolteni. A toltéshez megfeleld (12 V-os) kdbe-
leket és csatlakozdkat (pl. krokodilcsipeszt) hasznaljon.

1. A toltés megkezdése el6tt a jarmiiben az elektro-
mos fogyasztokat kapcsolja le, allitsa le a motort
és az inditokulcsot huzza ki a gyujtaskapcsolobal.

2. Atoltékabelt még ne csatlakoztassa az aramfejle-

szto6 12 V-os aljzatahoz. Az EN IEC 60335-2-29 el6i-
rasok szerint a toltékabelt el6sz6r a jarmi akku-
mulatorahoz, majd az aramfejleszt6 kimenetéhez
kell csatlakoztatni.

3. Atoltokabel akkumulatorhoz valo csatlakoztatasa

elétt allapitsa meg, hogy melyik pélus van rakotve

a jarmii karosszériajara (igynevezett ,test”).

A legtobb modern jarmii esetében a negativ (-) polus
a test. llyen esetben el6bb a piros krokodilcsipeszt
csatlakoztassa az akkumulator (+) pélusahoz, majd
a fekete krokodilcsipeszt (- p6lus) a jarmii testre
(legyen j6 fémes csatlakozas), példaul a karosszéri-
ahoz vagy a motorblokkhoz. A krokodilcsipeszt ne
csatlakoztassa a karburatorhoz, lizemanyag cs6hoz,
vagy vékony karosszérialemezhez. A csipeszt vastag
és jol vezeto, fémtiszta alkatrészhez csatlakoztassa
(EN IEC 60335-2-29 szabvany kovetelmény).

® Amennyiben a test a pozitiv (+) pélus, akkor el6bb
a fekete toltévezetéket csatlakoztassa az akkumulator
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(=) po6lusdhoz, majd a piros toltévezetéket (+ polus)
a jarmU testre (fémtiszta helyhez), betartva a fenti
el6irasokat is (EN IEC 60335-2-29 kovetelmény).

e Ugyeljen a toltévezeték megfelel6 pélushoz
csatlakoztatasara. A vezeték piros csipeszét
csatlakoztassa az akkumulator plusz (+) a fekete
csipeszét a minusz (-) pélusahoz.

4. Végiil a toltokabelt csatlakoztassa az aramfejleszté
12V-os aljzatahoz.

» Az akkumulator toltése sordn vegye figyelembe az
akkumuldtor hasznalati el6irasait.

» A toltés ideje alatt a jarmd motorjat ne inditsa el, és az
autoé elektromos fogyasztoit (pl. radiot) se kapcsolja be.

A\ FIGYELMEZTETES!

¢ Ha a 12 V-os aljzatban nincs fesziiltség, akkor
nyomja meg a DC megszakité gombjat (2. dbra
8-as tétel).

A\ FIGYELMEZTETES!

® Az aut6 akkumulator kapocsfesziiltségét rend-
szeresen ellendrizze le (ehhez a toltokabeleket
valassza le). Javasoljuk, hogy néhany éra tol-
tés utan ismét ellendrizze le az akkumulator
kapocsfesziiltségét. A toltéfesziiltség 14,2 -14,3V,
tehat nem lehet tultélteni az akkumulatort. Az
alabbi tablazat az akkumulator toltottségi allapo-
taihoz tartozo kapocsfesziiltségeket tartalmazz.

Akkumulator Akkumulator
toltottségi szint kapocsfesziiltsége
100 % 1290V + 14,4V
75% 12,60V
50 % 12,40V
25% 12,10V
0% 11,90V

3. tablazat
A\ FIGYELMEZTETES!

® Toltés kdzben az akkumulatorbdl hidrogén szabadul
fel, a hidrogén és a leveg6 keveréke robbanékony.
A fenti tevékenység kdézben ne dohdnyozzon és ne
hasznaljon nyilt langot. Toltés kdzben gondoskodjon
a megfelel6 szellbztetésrol.

® Az akkumulatorban elektrolit taldlhato (kénsav vizes
okozhat! Az akkumulatorokon végzett barmilyen munka
esetén viseljen gumikeszty(it és védészemiiveget. Az
akkumulator kezelése kdzben ne egyen és ne igyon.

Ha az elektrolit a b6rére kerdl, akkor azt azonnal
mossa le bo folyo vizzel és szappannal. Az elektrolit
véletlen lenyelése esetén igyon meg 2 dl tiszta ivé-
vizet és azonnal forduljon orvoshoz (vagy hivja fel

a Toxikoldgiai Informaciés Kdzpontot).

® A 12 V-os aljzat rovidre zarasa (példaul a +/- krokodil
csipeszek egymashoz érintése) esetén az egyendra-
mu kismegszakité lekapcsol (lasd a mikodtet6 panel




leirasat. 1. dbra 8-es tétel). Az Gjrainditas el6tt szlin-
tesse meg a zérlat okat, majd nyomja meg a kismeg-
szakité gombjat (3. dbra 8-es tétel).

5. Atoltés befejezése utan el6sz6r az aramfejlesztorol
valassza le a kabel, majd az akkumulatorrél. EI6szor
a karosszériahoz csatlakoztatott testpélust, majd
az akkumulatorhoz csatlakoztatott kabelt vegye le
(EN IEC 60335-2-29 szabvany kovetelmény).

VIl. Az aramfejleszto
hasznalatahoz kapcsolodé
kiegészito informacidk

OXIGENES ANYAGOK TARTALMA
AZ UZEMANYAGBAN

® Az 6lmozatlan benzin oxigénes vegyiilet tartalma fel-
eljen meg az EN 228 szabvany kovetelményeinek (lasd
a Muszaki adatokat).
A motorban hasznalt izemanyag keverék el&allitasa-
val ne prébalkozzon. Vasaroljon ellenérzott mindségu
benzint valamelyik benzinkdtndl. Az Gizemanyagba ne
adagoljon sajat 6tletei alapjan adalékanyagot (a fent
ajanlott kondicionald készitmény kivételével). A motor-
ba csak mindségi és tiszta 6lmozatlan és olajmentes
gépkocsi benzint toltson be.

OLAJSZINT MERO ES
AZ OLAJMENNYISEG ELLENORZESE

® Az dramfejlesztéd motorjaba olajszint méré is be van
épitve. Az olajszint méré csak a motor azonnali ledllitasat
szolgalja, amennyiben az olaj elfolyik a motorbdl, vagy az
olajszint hirtelen lecsékken. Ha a forgattyus hazban nincs
elegendé olaj, akkor az olajszint érzékelé nem engedi
a motor beinditasét. Az olajszint méré nem helyettesi-
ti az olajszint ellenérzését minden inditas elétt.

® Az olajszint érzékel6t az aramfejleszt6bol kiszerelni
vagy kiiktatni tilos.

A KIMENO FESZULTSEG ES
FREKVENCIA, VALAMINT
UZEMORA DIGITALIS MERESE

® Az dramfejlesztébe digitdlis Uzemodra szamlalo és kijelzd
is be van épitve, amely méri az aktudlis inditas utan
eltelt id6ét (az aramfejleszt6 ledllitasaval ez az lizemora
szamlalé lenullazodik), az 6sszes tizemodrat, a kimeneti
fesziltséget és a frekvenciat (2. dbra 15-0s tétel).

Az egyes megjelenitések kozott a kijelzén taldlhatd gomb
(2. dbra 16-os tétel) megnyomasaval lehet lapozni.

AZ ARAMFEJLESZTO FOLDELESE

e Erintésvédelmi szempontbdl (a fesziiltségmentes része-
ken), az aramfejleszté megfelel az aktudlis eurdpai elbiras
(HD 60364-4-4) kovetelményeinek. A nemzetkdzi el6irds
kdvetelményeit az eurdpai orszagok beépitették a sajat
szabvanyaikba (Csehorszagban a CSN 33 2000-4-41
szabvényba, és késébbi mddositasaiba).

e Az aramfejlesztok biztonsagaval foglalkozé EN ISO 8528-13
szabvany elbirja, hogy az dramfejleszté hasznalati utmu-
tatojaban fel kell tiintetni, miszerint az dramfejlesztét nem
kell leféldelni, ha az aramfejlesztd elektromos levalasztas-
sal biztositja a védelmet (a fenti el6iras szerint).

e Az dramfejlesztén taldlhatd foldel kapocs segitségével
a csatlakoztatott elektromos fogyasztot lehet leféldelni
(amennyiben a csatlakoztatott elektromos fogyasztd az
I. védelmi osztalyba tartozik), illetve ha a csatlakoztatott
elektromos fogyasztot le kell foldelni. Ehhez azonban
az dramfejlesztét is kell foldelni (@ HD 60364-4-4 el6i-
ras kovetelményeinek a teljesitéséhez (Csehorszagban
a vonatkozé szabvany: CSN 33 2000-4-41)). A foldelést
megfelel6 és szabvanyos vezetékkel kell végrehajtani.

A foldelés bekotését (a hasznalati feltételek figyelembe
vételével) csak villanyszerel6 szakember hajthatja végre.

FOGYASZTOK CSATLAKOZTATASA
AZ ARAMFEJLESZTOHOZ HOSZ-
SZABBITO VEZETEKEN KERESZTUL

» A vezeték arammal valé terhelése fiigg a vezet6 elle-
nallasatol. Minél hosszabb a vezeték, anndl nagyobb
vezetd keresztmetszetre van sziikség azonos aram
atviteléhez. A veszteségek miatt, minél hosszabb
a vezeték, annal kisebb Gizemi terhelési késziiléket
lehet racsatlakoztatni.

®» Az EN ISO 8528-13 szabvany szerint a hosszabbito
vezeték vagy a mobil daramellaté halozat ellendlldsa
nem lehet nagyobb 1,5 Q-ndl. 1,5 mm? vezetd kereszt-
metszet esetén (> 10 A és < 16 A kozotti tartomany-
ban) a vezeték hossza nem lehet 60 m-nél nagyobb.
2,5 mm? vezet6 keresztmetszet esetén (> 16 A és
<25 A kozotti tartomanyban) a vezeték hossza nem
lehet 100 m-nél nagyobb (kivéve, ha az dramfejlesztd
megfelel az EN ISO 8528-13 szabvany B (B.5.2.1.1.) mel-
lékletében taladlhaté elektromos levalasztasi védelemre
vonatkoz6 kovetelményeknek).
A CSN 340350 cseh szabvany szerint az 1,0 mm?
vezetd keresztmetszetl Cu vezeték névleges hossza,
10 A (2,3 kW) névleges araméatvitel esetén nem lehet
10 m-nél hosszabb. Az 1,5 mm? vezet6 keresztmetszet(
Cu vezeték névleges hossza, 16 A névleges dramatvitel
esetén nem lehet 50 m-nél hosszabb. A fenti szabva-
ny szerint a vezeték teljes hossza nem lehet 50 m-nél
tébb (@amennyiben a hosszabbité vezeték vezeté kere-
sztmetszete 2,5 mm?, és az anyaga Cu).

- . HU
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®» Hasznalat kozben a hosszabbito vezetéket ki kell teriteni
(nem lehet dobra feltekerve), mert az 6sszetekert veze-
ték hiitése a kornyezet héelvezetésével nem biztositott.

UZEMELTETES NAGYOBB
TENGERSZINT FELETTI
MAGASSAGOKON

Nagyobb tengerszint feletti magassagokon

(1000 méter felett) valé lizemeltetés soran a levegé-
-lizemanyag keverék aranya megvaltozik (leveg6é
oxigéntartalmanak a csokkenése miatt). Ez a telje-
sitmény csokkenésével, az iizemanyag fogyasztas
novekedésével, a gyujtégyertya, a dugattyu és

a kipufogo rendszer szenesedésével és az aramfej-
leszt6 nehezebb inditasaval jar. A nagyobb tenger-
szint feletti magassagokon valé iizemeltetés nega-
tiv hatassal van a karosanyag kibocsatasra is.

® Amennyiben az dramfejlesztét folyamatosan 1000 m ten-
gerszint feletti magassag felett kivanja hasznalni, akkor
a karburatort szabdlyoztassa be a HERON® markaszer-

vizben (a szervizek jegyzékét a honlapunkon taldlja meg).

A karburatort ne prébalja meg sajat erébdl beallitani!

A\ FIGYELMEZTETES!

e A karburator megfelelé beszabdlyozasa ellenére a telje-
sitmény csdkkenni fog, 305 méterenként kb. 3,5 %-kal.
A beszabalyozas nélkil azonban sokkal nagyobb lesz
a teljesitmény csokkenése.

e Kisebb tengerszint feletti magassagon (mint amennyire
a karburétor be van szabalyozva) a keverék szegény lesz
(kevesebb benzint fog tartalmazni), ami a teljesitmény
csokkenését és a berendezés tulmelegedését fogja okozni.
A karburatort ezért ebben az esetben is be kell szabalyozni.
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VIII. Szerviz
és karbantartas

1. A karbantartasi munkak megkezdése el6tt az
aramfejlesztét kapcsolja le, a karbantartashoz az
aramfejlesztot vizszintes feliiletre allitsa fel.

2. A karbantartasi munkak megkezdése el6tt varja
meg az aramfejleszto lehiilését.

A\ FIGYELMEZTETES!

® A késziilék javitasahoz (biztonsagi okokbdl) csak
eredeti alkatrészeket szabad felhasznalni.

e Az aramfejleszt6 biztonsagos és megbizhatd miikodtetésé-
hez, valamint a leadott teljesitmény folyamatos biztositasa-
hoz, az dramfejlesztén hajtsa végre a rendszeres szemléket,
karbantartasokat és ellenérzéseket, valamint az el6irt bedl-
litasokat. A 4. tablazat tartalmazza azokat a karbantartasi
tevékenységeket, amelyeket rendszeres id6kozonként
a felhasznalonak kell elvégeznie (tovabba azokat is, amely-
eket a Heron® markaszerviznek kell végrehajtania).

¢ A garancialis javitas megrendelése soran be kell
mutatni a vasarlast igazolé bizonylatot, valamint
a szervizszemlék végrehajtasat igazolo feljegy-
zéseket. A feljegyzéseket a Garancia és szerviz feje-
zetben talalhato napldba kell beirni. Amennyiben
nem tudja bemutatni a szervizszemlék igazolasat,
akkor ez azt jelenti, hogy azokat nem hajtatta végre,
ezért a garancialis feltételek szerinti garancialis javi-
tasokra vonatkozo6 jogat nem érvényesitheti.

A szervizszemlék elhanyagoldsa vagy a hasznalati Utmuta-
t6 el6irasainak a be nem tartasa miatt bekdvetkez6 hibak
és sériilések esetében, a garancialis feltételek szerinti ga-
rancidlis javitdsokra vonatkozé jogat nem érvényesitheti.

® Az dramfejleszt6 élettartamdanak a meghosszabbitésa
érdekében javasoljuk, hogy 1200 Gizeméra utan hajtsa
végre a kdvetkez6 ellendrzéseket és javitasokat is:

® 200 Gizemoranként végrehajtandoé feladatok, valamint
a Heron® markaszerviz dltal elvégzend6 feladatok.

e forgattyus tengely, hajtorud és dugattyu ellen6rzése,

e kommutétor, generator szénkefék és a tengely csapa-
gyazasok ellenérzése.




KARBANTARTASI TERV

A\ FIGYELMEZTETES!
e A 3. tablazatban feltiintetett szerviz feladatok

végrehajtasanak az elhanyagolasa az aramfejleszt6
meghibasodasahoz vezethet, ilyen hibakra a garan-
cia nem érvényes.

Uzemoérak szerint végrehajtandé feladatok | Minden Els6 50 iizemo- .. . .. .
. .. . cpx 100 ilizemo- | 300 lizemo-
L. hasznalatba | 5iizeméra |ranként, vagy ranként ranként
A karbantartas targya vétel el6tt utan gyakrabban
. Allapot ellenérzése X
Motorolaj
Csere Xm X
o Allapot ellenérzése X@
Levegosziird ..
Tisztitas X@
_ Ellendrzés, beallitas X
Gyujtogyertya
Csere X
Szelephézag Ellenérzés, beallitas X®
Tomitettség NG
Uzemanyag vizualis ellendrzése
vezetékek Srzés é
"Ell’e norztes s 2 évente (csere szlikség szerint) / X®
sziikség szerint csere
Uzem"any"a gtixr!:'aly Tisztitas 500 Gzemoranként / X
beo6nt6 sziiré
Uzemanyagtartaly Tisztitas 500 Gzemoranként / X®
Karburator - leva- Leeresztés X
laszto tartaly a leereszt6 csavarral
Karburator Tisztitas X©
Egéstér Tisztitas 500 lizeméranként / X®

Elektromos rész

Feliilvizsgalat/kar-
bantartas

A vasarlastdl szamitott minden 12. hdnapban / X

A\ FIGYELMEZTETES!

e Az X® jellel megjelolt feladatokat csak HERON®
markaszerviz, a X“¥jellel megjelolt feladatokat
csak feliilvizsgalatra feljogositott szakember
hajthatja végre (lasd lent). A tobbi feladatot a
felhasznalé is elvégezheti.

A MEGJEGYZES

X Az elsé olajcserét 5 izemora utan kell végrehajtani,
mert az olajba bekeriilhet a motorbdl szarmazé finom
fémhulladék, amely az olajszint méré rovidre zarasat

okozhatja.

X® Minden iizembe helyezés el6tt ellenérizze le a lég-
szliro allapotat. Az eldugult sziir6 meggatolja a leve-
g6 aramlasat a motorba, ami a motor miikodésében
okozhat problémakat. A leveg6sziir6t 50 lizemoéran-
ként kell kitisztitani (az alabbiakban leirtak szerint).

4. tablazat

nélkiil lizemeltetni tilos. A 1égsziir6 legyen eredeti,
mert csak ez biztositja a levegé megfelel6 kisziirését
és a sziirés hatékonysagat.

X® Ezeket a munkakat csak HERON® markaszerviz vége-

zheti el. Amennyiben ezeket a munkakat mas személy
vagy szerviz hajtja végre, akkor ezek illetéktelen bea-

vatkozasnak szamitanak és a garancia elvesztését von-
jak maguk utan (lasd a Garancialis feltételek fejezetet).

X“ A\ FIGYELMEZTETES

Gépek elektromos részeit a vonatkozé eldirasok és
rendeletek szerint csak megfelel6 szakképzettségu, az
elektromos berendezéseken (dramfejlesztékon) valod
0nallé munkara feljogosité bizonyitvannyal rendelkez6
szakember bonthatja meg, javithatja ki, illetve hagy-
hatja jéva a tovabbi lizemeltetéshez.

Az dramfejlesztd professzionalis (vallalkozasi célokra
valo) felhasznaldsa esetén az lizemelteté/tulajdonos,

a vonatkozé el8irasok szerint, a tényleges lizemeltetési

Amennyiben az lizemeltetés helye poros, akkor a tisz-
titast (a por koncentraciéjatol fiiggéen) 10 lizemoran-
ként vagy gyakrabban kell végrehajtani. A sziirébetét
sériilése vagy elkopasa, illetve erds elszennyezédése
esetén a sziir6betétet cserélje ki (vasaroljon eredeti
alkatrészt az 1. tablazatban talalhato rendelési sza-
mok felhasznalasaval). Az aramfejlesztot légsziird

korilmények és kockazatok elemzése alapjan, koteles
megeldz6 karbantartasi eléirasokat kidolgozni az dram-
fejlesztd berendezésre. Az elektromos részeken a rend-
szeres felllvizsgalatokat az daramfejleszté bérbeadasa
esetén is végre kell hajtani. A felllvizsgalatok koltségei
az aramfejleszt6 Uizemeltetdjét/felhasznaldjat terhelik.
Magan jellegi felhasznalds esetén (sajat érdekében),

HU
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ellendriztesse le az aramfejleszté elektromos részét,
megfelel6 végzettségd, és ilyen feladatok végrehajta-
sara felkészilt villanyszerel6 szakemberrel (az 4. tabla-
zatban talalhato intervallumok szerint).

X® Ellendrizze le a tomitettséget és a csatlakozasokat
a tomlékon.

LEGSZURO TISZTITASA ES CSEREJE

» Az eltomédott 1égsziré meggatolja a levegé kar-
burdtorba jutasat, a motor nem fog megfeleld
modon mUakddni. A karburdtor meghibasodasa-
nak a megel6zése érdekében a [égsz(irét az eldirt
id6kozonként tisztitsa meg (lasd a 4. tablazatot). Ha az
aramfejleszt6t poros kdrnyezetben miikddteti, akkor
a légszUrét gyakrabban kell tisztitani. Az aramfejle-
sztot légsziiré nélkiil iizemeltetni tilos. A légsziiré
legyen eredeti, mert csak ez biztositja a levegé
megfelelo kisziirését és a sziirés hatékonysagat.

A\ FIGYELMEZTETES!

® A [égszird tisztitdsahoz benzint vagy mas gyulékony
anyagot hasznalni tilos. A statikus elektromossag okozta
szikra tlizet vagy robbandast idézhet el6.

1. Vegye le a sziir6 burkolatat és vegye ki a sziirobe-
tétet (lasd a 9. abrat). A IV. fejezet 4. pontjaban taldlja
meg a részletesebb leirast. A |égsz(ird allapotanak az
ellendrzése.

A\ FIGYELMEZTETES!

® A sziirobetét sériilése vagy elkopasa, illetve erés
elszennyezddése esetén a sziir6betétet cserélje
ki (vasaroljon eredeti sziirobetétet). A rendelési
szamot az 1. tablazatban talalja meg.

2. Asziirobetétet meleg mosogatdszeres vizben
kézzel mossa ki, oblitse ki és szaritsa meg (lasd a 16.
abrat). A tisztitashoz ne hasznaljon szerves old6sze-
reket, pl. acetont! A sziir6betéttel banjon 6vatosan,
ligyeljen arra, hogy a sziirobetét ne szakadjon be.

3. Asziir6betétet alaposan szaritsa meg (szoba-
hémeérsékleten).

4. A szivacs sziir6betét tokéletes megszaradasa utan
azt martsa tiszta motorolajba, majd a felesleges
olajat nyomja ki a szivacsbol, a szivacsot erésen
ne facsarja ki (16. abra). Az olajat jol nyomkodja ki
a szivacsbol, ellenkez6 esetben a levegé nem tud
aramolni a szivacson keresztiil. Az olajos szivacs
noveli a sziirés hatékonysagat.

5. A sziir6betétet tegye vissza a helyére, majd szerel-
je fel a fedelet. Ellendrizze le a fedél felhelyezését.
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OLAJCSERE (OLAJ KIERESZTESE)

® Az elhasznalédott olajat langyos motorbdl engedije le,
ilyenkor az olaj viszkozitdsa alacsonyabb (az olaj folyéko-
nyabb), az olaj jobban lefolyik a tartalyba.

Az olajat az olajleereszté furaton keresztiil engedje ki,

a dugo (6. dbra, 2-es tétel) kicsavarozasa utan. Az olajat
az dramfejlesztd aljan taladlhato furaton (6. abra 3-as tétel)
keresztlil engedje ki. Az olaj leeresztése elétt az dram-
fejlesztét dllitsa fakockakra, és a furat ala tegyen be egy
megfelel6 méretl edényt. Az olaj leeresztése utan a furat
kornyékét alaposan tordlje meg széraz ronggyal.

1. Csavarozza ki az olajtartaly betdlto nyilasabol
a zarodugot (6. abra, 1-es tétel), valamint csavaroz-
za ki az olajleereszt6 csavart (6. abra, 2-es tétel),
majd az olajat egy odakészitett edénybe engedje
ki. Az aramfejleszt6t finoman dontse meg, hogy az
osszes olaj kifolyjon.

2. Azolaj kieresztése utan az olajleereszt6 csavart
csavarozza vissza és jol htizza meg.

3. Azolajtartalyba toltson uj olajat az utmutaté
vonatkozo utasitasai szerint.

4. Az olajbetolto zarodugét csavarozza vissza.

A\ FIGYELMEZTETES!

® Az esetleg kifolyt vagy kicseppent olajat torolje fel. Viseljen
védokeszty(it, hogy megelézze az olaj kézbérre keriilését.
Ha az olaj a boérére kerdil, akkor azt szappannal és meleg
vizzel alaposan mossa le. A faradtolajat a haztartasi hul-
ladékok kozzé kidobni, vagy csatornaba (talajra) kionteni
tilos, az ilyen hulladékot kijelolt gydjtéhelyen kell leadni.
A faradtolajat zart edényben szallitsa a gyUjtéhelyre.

A GYUJTOGYERTYA ELLENORZESE/
KARBANTARTASA/CSEREJE

® A problémamentes inditdshoz és lizemeltetéshez a gyer-
tya nem lehet koszos és szenes, illetve azt helyesen kell
bedllitani és beszerelni.

A\ FIGYELMEZTETES!

® Az dramfejleszté motorja és kipufogoja az lizemeltetés
soran erésen felmelegszik, és a kikapcsolas utan még
hosszu ideig forré marad. Ugyeljen arra, hogy ezeket ne
fogja meg, mert égési sériiléseket szenvedhet.

1. A gyertyahoz valé hozzaférés érdekében a fedelet
(3. abra 2-es tétel) szerelje le.

2. A gyertya vezetékét (18. abra) vegye le, majd
a gyertyat gyertyakulccsal szerelje ki.

3. Szemrevételezéssel ellenérizze le a gyertyat.

® Az elektrodat tisztitsa meg. Erre a célra a legjobb az
acél drotkefe vagy a finom csiszolépapir (19. dbra).




® Ha a gyertyadn szemmel lathaté sériilés van, a szige-
telje repedt vagy lepattogzott, illetve azon kemény
szenes lerakddas van, akkor a gyertyét cserélje ki.

® Hézagmérd segitségével dllitsa be az elektrodak
kozti hézagot 0,6 - 0,8 mm kozott. Ellendrizze le
a tomitégydrdt is (20. dbra).

4. A gyujtégyertyat kézzel csavarozza be.

5. A kézzel iitkozésig becsavart gyertyat gyertya-
kulccsal hizza meg.

MEGJEGYZES

e Uj gyertya esetében a gyertyat kériilbeldl 1/2 for-
dulattal kell meghuzni a megfelel6 tomitettséghez.
Amennyiben a régi gyertyat teszi vissza, akkor
a gyertyat csak 1/8 - 1/4 fordulattal huzza meg.

® A gyertya fogydanyag, erre a garancia nem vonatkozik.

A\ FIGYELMEZTETES!

e (gyeljen a gyertya megfelel6 meghtzésara. A rosszul
meghuzott gyertya erésen felmelegszik és azon lera-

koddas képzédik, ami a motorban sulyos hibat okozhat.

5. A gyertyara helyezze fel a vezetéket (pipat), katta-
nast kell hallania.

A\ FIGYELMEZTETES!

® Ha a gyertya megtisztitasa utan sem indul el az
aramfejlesztd, akkor vasaroljon Uj gyujtégyertyat.

AZ UZEMANYAG SZUROSZITA
TISZTITASA ES KARBANTARTASA

1. Csavarozza le az lizemanyagtartaly sapkat és
huzza ki a szlirészitat (21. abra). A szitat mosoga-
toszeres meleg vizben (vagy mas nem gytlékony
tisztitoszerben) mosogassa el, a szennyezédéseket
miisortés kefével tavolitsa el, majd a szitat tiszta
meleg viz alatt oblitse el és tokéletesen szaritsa
meg. Amennyiben a szita eltom6dott vagy erésen
szennyezett, akkor azt cserélje ki.

2. Atiszta sziirészitat tegye vissza a tartaly
toltécsonkjaba.

3. Aziizemanyagtartaly sapkat csavarozza fel, és jol
hazza meg.

A KARBURATOR ISZAPTALANITASA

® A karburator leereszto csovének a végét tegye egy
kis edénybe, majd csavarhuzoval lazitsa meg a csa-
vart (22. abra), a cs6bél benzin folyik ki. Hagyja
annyi ideig folyni a benzint, amig a cs6bél csak tisz-
ta benzin nem folyik ki, majd a csavart huzza meg.

Ellendrizze le, hogy nincs-e valahol benzinszivargas.

A\ FIGYELMEZTETES!

e A karburdtor tisztitasat (iszaptalanitasat) szabadban
végezze el, mert a benzin gézei egészségkarosité anya-
gokat tartalmaznak. A munka kdzben hasznéljon gumi
védobkesztylit, ligyeljen arra, hogy a benzin ne keriiljon
a bérére. A benzin a b6éron keresztiil fel tud szivodni
a testbe! A karburatort leereszteni csak jol szell6z6 hely-
en, nyilt langtdl és forrd targyaktdl kell6 tavolsagban
szabad. A munka kdzben ne dohdnyozzon, ne egyen és
ne igyon.

A\ FIGYELMEZTETES!

® A szennyezett benzint (zart edényben) kijeldlt gy(jtéhe-
lyen adja le, a szennyezett benzin veszélyes hulladék.
Haztartasi hulladékok kozé kidobni, csatornaba vagy
talajra onteni tilos.

A\ FIGYELMEZTETES!

e A karburator iszaptalanitasat a felhasznalé is elvégezhe-
ti, azonban mas beavatkozasokat a karburatoron csak
a HERON® markaszerviz hajthat végre.

8896227

o A keverék el6allitdsanak a bedllitasait a gyarban végre-
hajtottuk, azt eldllitani tilos. A karburator szétszerelése
és eldllitasa komoly sériilést okozhat a motoron.

IX. Az aramfejleszto
szallitasa és tarolasa

® Az dramfejleszté motorja és kipufogoja az lizemeltetés
soran erésen felmelegszik, és a kikapcsolas utan még
hosszu ideig forré marad. A berendezés mozgatasa el6tt
varja meg az dramfejleszt6 lehtilését, a berendezést csak
lehilt allapotban mozgassa, széllitsa és tarolja.

AZ ARAMFEJLESZTO SZALLITASA

o Az aramfejleszt6t kizérdlag csak vizszintes helyzetben,
elmozdulas és ltkozés ellen rogzitve szallitsa.

® A mukodtet6 kapcsold kereket forditsa OFF allasba.

® Javasoljuk, hogy az inditéakkumulatort (5. dbra 4-es
tétel) is valassza le, bontsa meg a csatlakozét (5. dbra
5-6s tétel). Ugyeljen arra, hogy az inditdakkumulator
gumiszalaggal is rogzitve legyen.

e A tanksapkat jol hizza meg, és zarja el a levegd szelepet
is a tartalysapkan (OFF allas).

e Szdllitas kozben az aramfejlesztét elinditani tilos. Inditas
el6tt az daramfejlesztét vegye le a szallitodjarmdrdl.

e Zart jdrmUtérben valé széllitas esetén ne felejtse el,

hogy erds napsités esetén, a benzingdz zért térben
tlizet vagy robbanast okozhat.

HU
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AZ ARAMFEJLESZTO HOSSZABB
ELTAROLASA ELOTT

® Az dramfejleszt6t ne tarolja -15 °C alatti és 40°C feletti
hémérsékleteken.

® A mikodtet6 kapcsold kereket forditsa OFF allasba.
* Ovja a késziiléket a kdzvetlen napsiitéstél.

® A benzintartalybol és az (izemanyag rendszerbél enged-
je ki az 6sszes benzint (pl. a karburdtor iszaptalanité cs6-
vét hasznalva), majd tanksapkat jol hizza meg, és zarja
el aleveg6 szelepet is a tartalysapkan (OFF allas).

e A karburator levalaszté tartalyat tisztitsa ki.
® Cserélje ki a motorolajat.

® A gyujtogyertyat vegye ki, és a hengerfejbe t6ltson be kb.
egy tedskanal tiszta motorolajat, majd a beranto kotelet
2-3-szor hiizza meg. Ezzel a hengerfejben vékony védé
olajréteget hoz létre. A gyujtogyertyat szerelje vissza.

® A motort a beranté kotéllel forgassa meg, és a dugattyut
a felsé holtpontjaban allitsa meg. Ebben a helyzetben
a szivo- és kipufogd szelepek zart allapotban lesznek.

® Az dramfejleszt6t védett és szaraz helyiségben tarolja.

e Az akkumulatort valassza le és toltse fel. Az akkumula-
tort 6 havonta egyszer toltse fel teljesen. Az akkumula-
tor dnlemerilésnek van kitéve. A lemerlt allapotban
tarolt akkumuldtor meghibéasodhat.
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X. Diagnosztika és kisebb
hibak megsziintetése

A MOTORT NEM LEHET ELINDITANI

® A m(ikodtetd kapcsolo kerék ,RUN" allasban van?

® Van elegendé lizemanyag a tartélyban?

® Van a motorban elegendé olaj?

® A gyujtégyertya kdbel csatlakoztatva van a gyertyahoz?
® Van szikra a gyertyan?

® Ha nem mikodik az elektromos inditas (vagy
a tavmikodtetével vald inditds): az inditdbakkumulator
fel van toltve?

® A tartalyban nem régi benzin van? A benzinbe 6nt-
son kondicionalé készitményt, keverje 6ssze és hagyja
révid ideig hatni (lasd a Il. fejezetben). Az aramfejleszt6
el6készitése az inditashoz

Ha a motort tovabbra sem tudja beinditani, akkor tisztitsa
meg a karburator levalaszto tartélyat (lasd fent).

Amennyiben a hibat 6nerébél nem tudja megsziintetni,
akkor forduljon HERON® mérkaszervizhez.

A GYUJTOGYERTYA
MUKODESENEK AZ ELLENORZESE

A\ FIGYELMEZTETES!

® El6szor gy6z6djon meg arrél, hogy a kdzelben nincs-e
benzin vagy més gyulékony anyag. Az ellen6rzés soran
hasznaljon szaraz véd6kesztylit, ellenkezd esetben
aramiités érheti! A gyujtogyertya kiszerelése el6tt varja
meg a gyertya lehlését!

1. Csavarozza ki a motorbdl gytjtogyertyat.
A gyujtégyertyara hiuzza ra a gyertyapipat.
A miikodteto kapcsolo kereket forditsa RUN allasba.

> woN

A gyujtégyertya menetét érintse hozza a motor
fém burkolatahoz (pl. a hengerfejhez) és hizza
meg a beranto kotelet.

5. Amennyiben nincs szikra az elektrédaknal, akkor
a gyertyat cserélje ki. Amennyiben az uj gyertyan
sem keletkezik szikra, akkor a berendezést mar-
kaszervizben javittassa meg. Ha van szikraképzo-
dés, akkor a gyertyat szerelje vissza.

Ha a motor nem indul el, akkor forduljon HERON® mar-
kaszervizhez.




XI. A piktogramok jelen- XIl. Zaj
tése - biztonségi ﬁgyd- A\ FIGYELMEZTETES!
meztetések - tartsa be e A miszaki adatok kézott feltiintetett garantalt

akusztikus teljesitmény megfelel a 2000/14/EK
ry [ ] nrr y . s s s s
irdanyelvben meghatarozott eléirasoknak, de
az a I a b b e I olraso kat mivel a késziilék zajszintje meghaladja a 80
) dB(A) értéket, a késziilék kdzelében dolgozd személyek-
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tulajdonsagai, az egyéb zajforrasok (pl. tobb gép egyideji

mikodtetése és egymastdl valé tavolsaga) illetve a zaj-
1 @ 8 & A & W t‘%‘/ terhelés idétartama. Tovabba a zajterhelés megengedett
értékei is eltérhetnek az egyes orszagokban. Ezért a motor
lizemeltetési helyén végeztessen el zajnyomas és zajtelje-
sitmény mérést, ami alapjan meghatarozhato a dolgozok
Q Biztonsagi figyelmeztetések zajterhelése és a hallaskdrosodast még nem okozé expo-
’ zici6 idétartama, tovabba a zajterhelés ellen védé megfe-
lel6 munkavédelmi eszkdzok tipusa.

Piktogram | Jelentés

] A hasznalatba vétel el6tt olvassa el
(L] s .
a hasznalati utmutatot.

Az dramfejlesztével végzett munka XI I I ° H u I Ia d é k

kozben viseljen megfeleld tanusitvannyal

és védelmi szinttel rendelkezd fulvédot. m eg se m m | S Ites

A gépet szabadban és jol szell6z6 hely- B
en Gzemeltesse. A kipufogd gaz mérge- CSOMAGOLO ANYAGOK

z8. Mérgezésveszély. ® A csomagolast az anyaganak megfelel$ hulladékgydjté
A motor lekapcsoldsa utdn a motor és konténerbe dobja ki.

a kipufogo egy ideig még nagyon forro.
A motor és a kipufogé forrd részeit ne LEJART ELETCIKLUSU ARAMFEJLESZTO
érintse meg!

s
2 Figyelem! Elektromos berendezések!

®
A\

o A termék veszélyes hulladéknak szamité elektromos és
elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Az elektromos és
L . elektronikus hulladékokrol sz616 2012/19/EU eurdpai ira-
mu.t.es érheti. — - nyelv, valamint az idevonatkoz6 nemzeti torvények szerint
Az lizemanyag betdltése kzben nyilt az ilyen hulladékot alapanyagokra szelektélva szét kell bon-
&@ lang hasznalata és dohanyzas tilos. tani, és a kdrnyezetet nem karosité médon Ujra kell haszno-
Tiizveszély! Az aramfejlesztSt ne takarja sitani. A hulladékgyijté helyekrdl a polgar-
le. Tlizveszely! mesteri hivatalban kaphat tovabbi informécio-

Nem megfelel6 kezelés esetén ara-

Az aramfejlesztét viztol és magas kat. A gyUjtéhelyre leadott dramfejlesztében
paratartalomtdl dvja. nem lehet lizemi folyadék (olaj, benzin). A kisze-
c € A késziilék megfelel az EU vonatkozo relt akkumulatort adja le kijelolt gydijtShelyen. I
harmonizél6 jogszabalyainak. AZ AKKUMULATOR MEGSEMMISITESE
E :;(?Jar,fcl(,e:(etlf 'klll,JS(l; Iele:tromos o Az aramfejlesztobe épitett akkumulatort a haztartasi hulladé-
— eszulekek - asd lent. kok kdzé dobni tilos. Az akkumulétort kijel6lt gydijtéhelyen kell
@ Foldelé kapocs. leadni (kérjenltéjéko'ztatéit a po!g,‘c’lr,mesteri hivatal-
ban, vagy az dramfejleszt6 eladojatol). Az akkumu-
. A termékcimkén fel van tlintetve a gy- lator ujrafeldogozhatd, de a kdrnyezetiinkre
Serialnumber: |, o . . . ) . . .
. artas éve és honapja, valamint a termék veszélyes 6lmot és egyéb anyagokat tartalmaz.
see engine o n iR
gyértasi szama. o . Li-ion
ELHASZNALODOTT UZEMI
Lywa Garantalt akusztikus teljesitményszint @ | FOLYADEKOK MEGSEMMISITESE
97 a8 2000/14/EK szerint). ® A késziilékbél kieresztett lizemi folyadékokat (veszélyes

hulladékokat) zarhaté és tartds edényben kell a kijelolt
5. tablazat gyUjtéhelyen leadni.
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XIV. Biztonsagi utasitasok
az aramfejleszto
hasznalatahoz

Az dramfejlesztok lizemeltetése kdzben olyan kockézatok
alakulhatnak ki, amelyeket gyerekek vagy hozza nem értd
személyek nem ismernek fel. Az dramfejleszt6 biztonsagos
lzemeltetéséhez ismerni kell az dramfejleszté miikodését
és funkcioit.
a) Alapvet6 biztonsagi informaciok

1) A gyerekeket tartsa tavol az dramfejleszt6tél.

2) Az lizemanyag gyulékony, kdnnyedén belobban.
A motor m(ikddése kézben nem szabad az lizema-
nyagot betdlteni. Az lizemanyag betdltése kdzben
dohéanyozni vagy nyilt ldangot hasznalni tilos. El6zze
meg az lizemanyag kifolyasat.

3) A mikdédé motor bizonyos részei erésen felme-
legszenek, a megérintésiik égési sériilést okozhat.
Tartsa be az dramfejlesztén elhelyezett figyelmezte-
t6 feliartok utasitasait.

4) A kipufog6 géz egészségre kédros anyagokat tar-
talmaz. Az aramfejlesztét zart és rosszul szell6z6
helyen haszndlni tilos. Amennyiben jol szell6ztetett
helyiségben Gzemelteti az dramfejlesztot, akkor
tartsa be a tliz- és robbanasveszélyt megel6z6
intézkedéseket.

b) Elektromos biztonsag

1) Az dramfejleszté bekapcsolasa el6tt ellendrizze le
a berendezést és annak az alkatrészeit (vezetékeket,
tomléket, aljzatokat, csatlakozasokat stb.), ezeken
sériilés vagy hidnyossadg nem lehet.

2) Az aramfejlesztét mas elektromos forrasokhoz (pl.
elektromos halézat) csatlakoztatni tilos. Kiilonleges
esetekben az dramfejleszt6t lehet pot daramforras-
ként is hasznalni (fix elektromos halézatokban, pl.
haztartasban), de az dramfejleszt6 bekotését és a fix
halézat mas elektromos rendszerekrél valé leva-
lasztasat csak villanyszerel6 szakember hajthatja
végre (a vonatkozé szabvanyok és érintésvédelmi
el6irasok betartasaval). Az ISO 8528 szabvany
szerint az Uzemeltetési Utmutatdban fel kell hivni
a felhaszndlé figyelmét az Gizemeltetési eltérésekre.

3) Azaramiités elleni védelemrél az dramfejlesztébe épi-
tett kismegszakitok gondoskodnak, ezek a kismegsza-
kitok megfelelnek az dramfejleszté specifikus kdvetel-
ményeinek. A kismegszakitok cseréje esetén, csak az
eredetivel azonos kismegszakitét szabad beépiteni.

4) A jelentds mechanikai terhelések miatt csak gumi
bevonatu (az EC 60245-4 szabvény elbirdsainak
megfeleld) hajlékony vezetékeket szabad csatlakoz-
tatni az dramfejlesztéhoz.

5) Amennyiben az dramfejleszt6 védelme megfelel ,az
elektromos levalasztas” szerinti védelemnek, akkor
az aramfejlesztét az EN ISO 8528-1 szabvany B;

B.5.2.1.1 melléklete szerint nem kell leféldelni (lasd
a foldeléssel foglalkozé fejezetet).

6) A csatlakoztatott hosszabbitd vezeték vagy a mobil
aramellatd halozat ellenalldsa nem lehet nagyobb
1,5 O-nal. 1,5 mm? vezetd keresztmetszet esetén
a vezeték hossza nem lehet 60 m-nél tobb. 2,5 mm?
vezetd keresztmetszet esetén a vezeték hossza nem
lehet 100 m-nél tobb (kivéve, ha az aramfejlesztd
megfelel az EN 1SO 8528-13 szabvany B (B.5.2.1.1.)
mellékletében talalhato elektromos levalasztasi
védelemre vonatkozé kdvetelményeknek). A hos-
szabbité vezetéket mindig szét kell teriteni, hogy
biztositott legyen a vezeték megfeleld hiitése.

7) Az érintésvédelmi rendszer kialakitasat az aram-
fejlesztd jellemzdi, az lizemeltetési feltételek,
valamint a foldelési modszerek figyelembe vételé-
vel a felhasznald koteles 1étrehozni. A fenti intéz-
kedéseknek, valamint a haszndlati utmutatonak
egylttesen tartalmaznia kell az 6sszes informaciot
az aramfejleszt6 biztonsdgos lizemeltetéséhez (fol-
delési informacidk, megengedett vezeték hosszusa-
gok, kiegészit6 védelem, stb.).

A\ FIGYELMEZTETES!

¢ A felhasznalo koteles betartani az aramfejleszté tizemel-
tetésének az orszdgdban elGirt specifikus érintésvédelmi
eléirasokat is.

® A berendezést zart helyen, illetve ahol nem bizto-
sithat6 a megfelel6 hiités vagy a friss leveg6 utan-
potlasa, lizemeltetni tilos. Az aramfejleszt6t nem
szabad nyitott ablak vagy ajt6é mellett iizemeltetni,
mert ez nem elegendé a kipufogé gazok biztonsagos
elvezetéséhez. Ez vonatkozik az aramfejleszt6 arko-
kban, banyakban, vagy iiregekben és csatornakban
valé lizemeltetésére is, ahol a kipufogé gaz kitolthe-
ti a zart teret. A kipufogé gaz nehezebb a levegénél.
A zart helyen dolgozdokat mérgezés (fulladas) érheti.
A berendezésbdél eltavozé kipufogé gaz mérgezo,
szén-monoxidot is tartalmaz. A szén-monoxid szin-
telen és szagtalan gaz, amely eszméletvesztést, ros-
szabb esetben halalos fulladast okozhat.
Az aramfejleszt6 részben zart helyen valé lizemel-
tetését csak megfelel6 kompetenciaval rendelkezé
hatdsag engedélyezheti, amely képes felmérni az
osszes kockazatot (tiiz, égéstermék elvezetése,
zaj stb.), és amely meg tudja hatarozni a kockazati
tényezok hatarértékeit és a sziikséges intézkedése-
ket. Ezek nélkiil az aramfejleszto ilyen helyen nem
lizemeltetheto.

® A benzin gyulékony és mérgezd, ez a gdzeire is
vonatkozik. EI6zze meg a benzin belélegzését,
lenyelését vagy borre keriilését. Az lizemanyag
betoltését csak jol szell6ztetett helyen hajtsa végre,
az lizemanyag godzeit pedig ne lélegezze be. Az lize-
manyag betoltése soran hasznaljon egyéni védéfel-
szereléseket (pl. védbkesztyii).
Az iizemanyagok kezelése soran dohanyozni és nyilt
langot hasznalni szigoruan tilos! A késziiléket védje
a sugarzo hotél is.




Az lizemel6 késziilékbe lizemanyagot betdlteni
tilos. A miivelet el6tt a motort allitsa le és varja meg
a motor teljes lehlilését.

® Amennyiben az (izemanyag véletlendil kifolyik, akkor azt
még az aramfejlesztd bekapcsoldsa eltt tordlje fel.

® A berendezés haszndlatba vétele elétt az lizemeltetd
ismerkedjen meg a berendezés mikodtetésével és
mukodtetd elemeivel, illetve legyen tisztaban azzal,
hogyan kell vészhelyzet esetén az dramfejleszt6t a lehe-
t6 leggyorsabban ledllitani.

® Az dramfejlesztét nem haszndlhatja olyan személy, aki
nem ismeri a mkodtetés modjat. A berendezést nem
mikodtetheti olyan személy, aki kdbitdszer, alkohol vagy
gyogyszerek kabitd hatdsa alatt all, illetve aki faradt és
nem tud a munkdra 6sszpontositani. Az aramfejlesztét
gyerekek nem lizemeltethetik, Gigyeljen arra is, hogy az
aramfejlesztovel a gyerekek ne tudjanak jatszani.

® Az aramfejleszté (mindenekel6tt a kipufogo) az lize-
meltetés soran erésen felmelegszik, sét, a kikapcsolas
utdn még hosszu ideig is forré marad. A berendezésen
talalhatd figyelmeztetd jelzések utasitdsait tartsa be.
llletéktelen személyek (elsésorban gyerekek és hazialla-
tok) nem tartézkodhatnak a berendezés kozelében.

® Az dramfejleszté6hdz ne nyuljon nedves kézzel. Aramiités
veszélye!

e Az dramfejleszté kdzvetlen kdrnyezetében hasznaljon
fllvédét (az erds és hosszan tartd zaj hallaskarosodast
okozhat).

® Tliz esetén az aramfejlesztét nem szabad vizzel oltani, az
aramfejleszt6t csak elektromos berendezések oltasahoz
ajanlott tlzoltod késziilékkel szabad oltani.

¢ A kipufogd gazok nagyobb mennyiségli belégzése ese-
tén forduljon orvoshoz.

e A megfeleld hiités érdekében, az aramfejlesztét lega-
labb 1 méterre éllitsa fel a faltdl vagy mas targytdl,
illetve egyéb berendezéstdl. Az aramfejlesztére ne hely-
ezzen semmilyen targyat sem.

® Az dramfejlesztét nem lehet mas berendezésbe beépiteni.

e Az dramfejlesztéhoz ne csatlakoztasson nem szabvany-
0s, és a berendezésen taldlhato aljzattél eltérd csatlako-
zodugokat. A fenti utasitasok be nem tartasa aramutést
vagy tlizet okozhat. Az dramfejlesztéhoz csak az eldi-
rasoknak minden szempontbdl megfeleld vezetékeket
(csatlakozodugodkat és hosszabbitdkat) szabad csatla-
koztatni. A mechanikus terhelések miatt kizarélag csak
rugalmas vezetéket hasznaljon.

® Az dramfejleszté tulterhelés és rovidzarlat elleni
védelmérdl kismegszakité gondoskodik. Amennyiben
a kismegszakité meghibasodik, akkor azt csak azonos
paraméter( kismegszakitoval szabad helyettesiteni.
A késziilék javitasat kizardlag csak HERON® markaszerviz
végezheti el.

® Az dramfejlesztéhoz csak hibatlan és sérlilésmentes
elektromos készlilékeket csatlakoztasson. Ha a csat-
lakoztatott készulék mikodésében zavarokat észlel

(szikrazas, lassabb forgas, nagy zaj, fust stb.), akkor azt
azonnal kapcsolja le és sziintesse meg a hibat.

e Az dramfejleszt6ét esében vagy kodben, illetve tul paras
helyen, tovabba -15°C alatti vagy +40°C feletti h6mér-
sékleten lizemeltetni tilos. Figyelem! A mikodtet6
panelre lerakédott nedvesség (pl. zizmara) sulyos éra-
mitést vagy zarlatot okozhat. Esé esetén az daramfejle-
sztét vigye tet6 ald. Hasznalat és tarolas kdzben az dram-
fejlesztot ovni kell a nedvességtdl, a szennyezédésektdl
és a korrézidt okozé anyagoktdl, tovabba -15°C alatti
vagy 40 °C feletti hémérséklettdl.

e Az dramfejlesztét ne hasznalja robbanasveszélyes hely-
en, gyulékony anyagok kozelében, gyulékony gazokat
tartalmazo kornyezetben.

® Az dramfejleszté paramétereit nem valtoztassa meg
(pl. fordulatszam, elektronika, karburator stb.). Az
aramfejleszt6t ne alakitsa at (pl. a kipufogé meghos-
szabbitasaval). Az aramfejlesztéhoz csak eredeti illetve
a gyarto éltal az adott tipusu daramfejlesztéhoz ajanlott
alkatrészeket és tartozékokat hasznaljon. Amennyiben
az aramfejleszté nem muikodik megfelel6 modon, akkor
forduljon a HERON® markaszervizhez.

8896227

® A higiéniai el8irdsok szerint, a megengedettnél nagyobb
zajt kibocsato daramfejlesztéket este 22:00 o6ratol reggel
6:00-ig nem szabad lizemeltetni olyan helyen, ahol
a berendezés zavarhatja masok nyugalmat.

A késziilék m(ikodés kozben elektromagneses
mez6t hoz létre, amely negativan befolya-
solhatja az aktiv vagy passziv orvosi implantatu-
mok (pl. szivritmus szabdlyozé készulék) muiko-
dését és életveszélyes helyzetet idézhet elé. Ha ilyen im-
plantadtum van a testébe beliltetve, akkor a késziilék
hasznalatba vétele el6tt konzultaljon a kezelorvosaval.

HU
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XV. EK Megfelel6ségi nyilatkozat

A nyilatkozat targya, modell vagy tipus, termékazonositoé:

Aramfejleszté
HERON® 8896227
5 kW/max. 5,5 kW 230 V

Gyarto: Madal Bal a.s. - Bartosova 40/3, CZ-760 01 Zlin « Cégszam: 49433717

kijelenti,
hogy a fent megnevezett termék megfelel az Eurépai Unié harmonizalé rendeletek és irdnyelvek el6irdsainak:
2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628; (EU) 2014/53
A jelen nyilatkozat kiadasaért kizarélag a gyarto a felelés.

Harmonizal6 szabvanyok (és médosité mellékleteik, ha ilyenek vannak), amelyeket a megfelel6ség nyilatkozat
kiallitasahoz felhasznaltunk, és amelyek alapjan a megfeleldségi nyilatkozatot kiallitottuk:

EN ISO 8528-13:2016; EN 1SO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 55012:2007;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 8528-10:2022,
EN 300 220-2 V3.1.1:2017; EN 301 489-3 V1.6.1:2013

A miiszaki dokumentaci6 (2006/42/EK és 2000/14/EK szerinti) dsszeallitasat Martin SenkyF hajtotta végre, a Madal Bal a.s.
tarsasag székhelyén: Primyslova zéna Priluky 244, 760 01 Zlin, Cseh Koztarsasag.
A mUszaki dokumentacié (a 2006/42/EK és 2000/14/EK szerint), a Madal Bal, a.s. tarsasag székhelyén all rendelkezésre.
A megfelel6ség kiértékelése (2006/42/EK; 2000/14/EK): az egyes berendezések tipusvizsgalatat az alabbi vizsgalo intézet
hajtotta végre: 0197 TUV Rheinland LGA products GmbH - Tillystrasse 2- 90431 Niirnberg.

Az adott tipust jellemz6 mért akusztikus teljesitményszint; K pontatlansag:
93,7 dB(A); K= +3 dB(A)
A késziilék garantalt akusztikus teljesitményszintje (a 2000/14/EK szerint):
97 dB(A)
EU tipusjovéhagyas a kipufogd gazok kdrosanyag kibocsatasdnak a hatarértékeire a 2016/1628/EU szerint (lasd a gépcimkét).

Az ES megfeleldségi nyilatkozat kiadasanak a helye és datuma: Zlin, 2022.03.31.

Az ES megfelel6ségi nyilatkozat kidolgozasért felel6s személy
(aldirdsa, neve, beosztasa):

.
éﬁ z/\,//

Martin Senky¥
gyarté cég igazgatdtanacsi tag
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Einfuhrung und Kontaktinformationen

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fiir lhr Vertrauen, dass Sie der Marke HERON® durch den Kauf dieses Produktes geschenkt haben.
Das Produkt wurde Zuverlassigkeits-, Sicherheits- und Qualitatstests unterzogen, die durch Normen und Vorschriften
der Europadischen Union vorgeschrieben werden.

Im Falle von jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kunden- und Beratungsservice:

www.heron-motor.info

Hersteller: Madal Bal a.s., Priimyslova zéna Priluky 244, 01 Zlin, Tschechische Republik
Herausgegeben am: 16.09.2024

I. Charakteristik - Nutzungszweck des Generators

Max. D 500 W

Rated 5000 W -
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® Die einphasige Inverter Generator HERON® 8896227 mit einer hohen Betriebsleistung

von 6 kW (max. 6,5 kW), Fernsteuerung und Elektro-/Handstart ist fiir die Versorgung
Cgﬁf“éﬁ%" von Elektrogeraten an Orten ohne Stromnetz oder als Notstromquelle fiir den Fall eines
Stromausfalls vorgesehen (den Anschluss muss jedoch ein qualifizierter Elektriker vorne-
hmen - siehe unten).

atad © Der Generator kann Uber den ATS Schaltkasten (muss dazugekauft werden, Best.-Nr.:
ML  8898147) an das Stromnetz angeschlossen werden. Bei Spannungsausfall im Netz startet
der Generator automatisch als Ersatzstromquelle (der Anschluss des ATS-Schaltkastens
darf nur von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden).

® Der Generator ist mit der AGS-Funktion ausgestattet (alternative Bezeichnungen sind ,2-Wire-Start”,
,DualPin” usw.).. Am Bedienfeld des Generators befindet sich ein AGS-Anschluss mit zwei Pins.
Die Funktion AGS (Automatic Generator Start) wird im Gegensatz zur Funktion ATS vom
Steuerungssystem der Solaranlage gesteuert und der Generator startet automatisch, wenn
z. B. die Batteriespannung der Solaranlage unter den eingestellten Grenzwert fallt, etwa bei
langer bewdlktem Wetter, nach dem Aufladen der Batterie schaltet sich der Generator auto-
matisch ab. Der AGS-Generator 8896227 arbeitet nach dem Prinzip des ,Trockenkontakts”
(siehe Abschnitt ,AGS” weiter unten in der Anleitung).
Fur die korrekte Einstellung und Steuerung des Generatorbetriebs (Ein-/Ausschalten) Gber
die Funktion AGS ist der Einrichter des Steuerungsnetzes der Solaranlage verantwortlich.

® Dank der Rdader und des ausklappbaren Griffs |asst sich der Generator leicht an den
Einsatzort transportieren.

¢ Dank der elektronischen (automatischen) Steuerung des Chokehebels ((wenn eine
ausreichend geladene Batterie fiir den Elektrostart angeschlossen ist) kann der Generator
durch einfaches Driicken einer Taste am Generator oder auf der Fernbedienung
gestartet werden. Die 12-V- Batterie fiir den Elektrostart ist ein chemischer Lithium-
lonen-Akku, der eine lingere Zeit als ein Bleiakku geladen bleibt (muss mit einem
speziellen Ladegerat (Bestell-Nr. 8898145) geladen werden, das an den Ladeanschluss des
Generators angeschlossen wird (Abb. 2, Position 9)).

e Der Generator ist mit einer Steckdose 16 A / 230V fiir max. Abnahme 3,5 kW a 230V/32A
Steckdose flr Abnahme Uber 3,5 kW ausgestattet.

® Durch die Verbindung von zwei identischen Generatormodellen mit einem
Verbindungskabel (muss dazugekauft werden, Best.-Nr. 8898146) kann die Betriebsleistung auf
10 kW erhoht werden (max. Leistung 10,6 kW). Zum Verbindungskabel gehort eine 16 A/230V
undeine A/230V Steckdose, an die die elektrischen Gerate angeschlossen werden.
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® Die Funktion ECO-Modus reduziert die Leerlaufdrehzahl, was den Benzinverbrauch
senkt und die Betriebszeit pro Tankfiillung verlangert (der ECO-Modus ist abschaltbar).

® Im Vergleich zu Rahmengeneratoren mit AVR hat der Generator durch das Invertersystem
ein deutlich geringeres Gewicht und Abmessungen, jedoch bei hoher elek-
trischer Leistung, wobei er durch die technische L6sung und die Isolierung leiser als
Rahmengeneratoren mit AVR derselben Leistung ist.

® Die hohe Qualitidt der Ausgangsspannung (,Glattung” der Sinuskurve durch das
Invertersystem) macht dieser Stromerzeuger eine Stromquelle fur den breitesten Einsatz
moglich, wo er nicht nur fur die Versorgung von empfindlichen Elektrogerdten wie
Computer und andere Biirogerite, Fernseher, medizinische Gerate usw. verwendet

werden kann (falls nicht gleichzeitig Gerate mit einem Elektromotor angeschlossen sind,
die eine Anlaufleistung haben, siehe unten), sondern auch fiir die Stromversorgung von
Elektrowerkzeugen fiir Arbeiten auf Baustellen, in mobilen Servicezentren oder fiir

den Freizeitgebrauch zur Verwendung in Ferienhdusern, Wohnwagen, Booten usw.

¢ Der digitale Zahler misst die Gesamtbetriebsstunden seit dem ersten Start, die
Betriebsstunden seit dem letzten Start, die aktuelle Spannung und die Frequenz. Mit
einer Taste unterhalb des Displays kann zwischen den Messgrof3en umgeschaltet werden.

® Die 12 V Autosteckdose des Generators kann zum Aufladen einer 12 V
Autobatterie oder zum Betrieb von 12 V Geraten, verwendet werden, z. B. fiir einen
12-V-Autokompressor zum Aufpumpen von Reifen.

e Wenn der Generator als Notstromaggregat fiir die Versorgung eines TN-C-S (TN-C)-Netzes genutzt wird (d.h. eines
festen Elektronetzes in Wohnungen usw.), darf den Anschluss des Generators nur ein Elektriker mit der notwen-
digen Quialifikation ausfiihren, weil das IT-Netz des Generators mit dem TN-C-S (TN-C)-Netz in Einklang gebracht
werden muss. Der Generator darf nur {iber einen in das TN-C-S (TN-C)-Netz eingebauten Uberspannungsschutz

an das TN-C-S (TN-C)-Netz angeschlossen werden.

Il. Technische Spezifikation

Modellbezeichnung/Bestell-Nr. 8896227

Erzeugte Spannung 1) 230V ~50Hz
12V =

El. Betriebsleistung (COP) 2) <5kw

Max. el. Leistung 3) < 5,5 kW

Betriebs-/Maximalstrom ICOP/Imax. I .,,/I 21,7 A/239 A

Betriebs- und max. elektrische Leistung von zwei
iiber die Parallelbox 8898146 parallel geschalteten Generatoren

Max. Leistungsaufnahme aus der Steckdose 230V /16 A
Leistungsklasse/Qualitatsklasse 4)
Nr.IP

Batterie der Fernbedienung/Anzahl
(Recht auf Wechsel des Typs und der Anzahl der Batterien
bei moéglichen Anderungen in der Herstellung vorbehalten)

Sendefrequenz der Fernbedienung

Max. Sendeleistung der Fernbedienung
Informationen zur Fernbedienung
Umgebungstemperatur fiir den Generatorbetrieb

Benzin

10 kW/Max. < 10,6 kW

<3,5kW
G4/A
IP23M

CR2016; 2 St.

433 MHz

13 dBm

Siehe Kapitel V. Starten des Generators.
-15°C bis +40°C (ISO 8528-8)

Natural 95, Natural 98 (das Aquivalent zu
Natural 95 oder 98 mit 10% Ethanol kann
ebenfalls verwendet werden, Bezeichnung
nach EN 228: Super BA 95 E10

oder Super Plus BA 98 E10, Benzin ohne Ol
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Volumen des Benzintanks

Ungefihre Laufzeit pro Tank bei 75%/100%
der Betriebsleistung (nicht Eco-Modus)

Motor des Generators

Generator-Typ
Ziindung

Oltyp in den Oltank des Motors
Kiihlung
Starten

Hubraum des Zylinders

Motorleistung

Olvolumen in der Olwanne 5

Olstandssensor 5

Ziindkerze

Gewicht des Stromerzeugers ohne Betriebsstoffe

Abmessungen des Generators HxBx T
(die Rader vergroBern die Abmessungen des Generators nicht, sie kdnnen
nicht entfernt werden)

Abmessungen der Starterbatterie HxBxT

Batterie fiir den Elektrostart 6

Gemessener Schalldruckpegel; Unsicherheit K
Gemessener Schallleistungspegel; Unsicherheit K

mnli

~ 4,2 h (75%)
~ 3,8 h (100%)

Fremdziindungs- (Benzin-), Viertakt-,
Einzylindermotor mit OHV-Ventilsteuerung

Inverter mit geglatteter Sinuskurve, synchroner
T.C.I,, Transistor, kontaktlos

Motorendl fir Viertaktmotoren
der Klasse SAE 15W40

mit Luft

mit manuellem Seilzugstarter oder
Druckknopf oder Fernsteuerung

223 cm?

6,5 kW/4800 min

800 ml

ja

F7RTC oder Aquivalent anderer Marke
39,7 kg

55,0%x59,5x37,8 cm

84,5x106,0x 55,0 mm

Chemischer Typ: Li-lonen
Nennspannung: 12V
Leerlaufspannung: 13 V

Kapazitat (Ah)/Belastbarkeit (Wh):
1,6 Ah/19,2 Wh

Max. Ladespannung: 14,2 V
Ladestrom: 1-2 A

83,7 dBA; K= +3 dB(A)
93,7 dBA; K= £3 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel (2000/14 ES) 97 dB(A)
Vergleichsbedingungen fiir den Vergleich von Leistung, Umgebungstemperatur: 25°C
Qualitatsklasse Luftdruck 100 kPa
und Kraftstoffverbrauch nach 1SO 8528-8 7) Luftfeuchtigkeit 30%
GRUNDLEGENDE ZUBEHOR UND ERSATZTEILE,
DIE BEI BEDARF ZU BESTELLEN SIND (BESTELLNUMMER)
Parallelbox mit Steckdose 32A/230Vund 16 A/230V

. 8898146
zum Zusammenschluss von zwei Generatoren
ATS-Schaltkasten 8898147
Luftfilter 8896227B
Starter-Set 8896227A
Batterie fiir das elektrische Starten 8898144
Ladegerit der Batterie fiir den Elektrostart 8898145
Fernbedienung 8896227C
Ladekabel von 12V Autosteckdose zum Gener. 8898142

Erganzende Informationen zur Tabelle 1

1 Die angegebene Nennspannung kann innerhalb des
zuldssigen Abweichungsbereichs fiir das elektrische
Verteilungsnetz liegen.

Tabelle 1

2) Die elektrische Betriebsleistung (COP) ist nach
ISO 8528- 1 eine permanente elektrische Leistung,
die der Stromerzeuger kontinuierlich bereitstellen

kann, wahrend er unter den Betriebsbedingungen
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und der Verwendung des vom Hersteller eingestellten
Stromerzeugers eine konstante elektrische Last bereit-
stellt (einschlieBlich der Einhaltung des Wartungsplans
und der Wartungsverfahren). Die gesamte elektrische
Leistung des Stromerzeugers bedeutet die gesam-
ten Leistungsaufnahme aller an den Generator mit
angeschlossenen Geraten 230V, d.h. sowohl aus der
Steckdose 16 A als auch 32 A

3) Die angegebene maximale elektrische Leistung ist zur

Deckung eines kurzfristig hoheren Stromverbrauchs
der angeschlossenen Gerdte oberhalb der langfris-
tigen Betriebsleistung COP (siehe oben), z. B. wenn
der Elektromotor gestartet wird. Somit kann der
Stromerzeuger nur langfristig mit dem Betriebs-
(Nenn-) Leistungswert belastet werden COP.

Bei Uberlastung leuchtet die rote Kontrollleuchte (Abb.2,
Position 13) auf, bei noch gréBerer Uberlastung wird die
Stromzufuhr unterbrochen und die Drehzahl fallt horbar ab.

4) Ausfiihrungsklasse G4 (ISO 8528-1): Die Charakteristik
der Ausgangsspannung des Generators dhnelt stark
den Charakteristiken der Spannung im kommerziellen
Stromnetz. Ein Generator mit dieser Charakteristik ist
furr die Stromversorgung empfindlicher elektronischer
Gerate wie Computer usw. ausgelegt - vorausgesetzt,
der Generator versorgt nicht gleichzeitig ein elektrisches
Gerat mit einem Elektromotor, der eine Startleistung
und eine von der Last abhangige variable Leistung hat,
wie z. B. Elektrowerkzeuge.

Qualitatsklasse A (ISO 8528- 8): Bei ande-

ren Betriebstemperaturen und -driicken als

unter den Standardbedingungen (siehe Tabelle

1) ist die Nennleistung nicht niedriger als

95% des urspriinglichen Werts, der unter den
Standardvergleichsbedingungen festgelegt wurde
(Umrechnung gemaR ISO 3046-1).

5) Das Olvolumen kann aufgrund méglicher Anderungen des

Olwannenvolumens im Werk von den angegebenen Werten
abweichen. Fiillen Sie eine solche
Menge Ol in den Oltank, dass der
Olstand die auf dem Piktogramm
angegebene Hohe erreicht. Wenn
die Olmenge zu niedrig ist, kann der
Generator aufgrund des Schutzes
durch einen Olstandsensor nicht

gestartet werden.

6) Die Batterie fiir den Elektrostart ist ein 12 V Li-lonen-

Akku, der mit einem speziellen Ladegerat mit der
Best.-Nr. 8898145 aufgeladen werden muss, das an
den Ladeanschluss des Generators angeschlossen wird
(Abb.2, Position 9). Zum Laden dieser Batterie kann
kein intelligentes Mikroprozessor-Ladegerit fiir
12 V Blei-Saure-Autobatterien verwendet werden,
das hierfiir nicht funktioniert.

7) StandardmaBige Vergleichsbedingungen:

Umgebungsbedingungen firr die Festlegung der
Nennparameter des Stromerzeugers (Nennspannung COP,
Kraftstoffverbrauch, Qualitatsklassen) nach ISO 8528-1.

lll. Bestandteile
und Bedienungselemente

Abb. 1, Position - Beschreibung
1) Radchen des Betriebsschalters

2) Taster fiir Elektrostart, Abschaltung
und Kopplung einer neuen Fernbedienung

3) Griff des Seilzugstarters
fir den manuellen Start bei schwacher Batterie

4) Unter der Abdeckung befindet sich ein
Verschlussdeckel zum Befiillen der Olwanne des
Motors mit Ol und eine Schraube zum Ablassen des Ols

8896227

Abb. 2, Position — Beschreibung
1) AC-Schutzschalter der Steckdosen 16 A und 32 A

2) Steckverbinder flir den Anschluss eines Verbindungskabels
zur Parallelschaltung von zwei gleichen Generatoren

w

Erdungsklemme
32 A/ 230V Steckdose fir die Abnahme tber 3,5 kW
Steckdose 16 A / 230V fir die Abnahme bis 3,5 kW

12 V DC Steckdose zum Laden von 12 V Autobatterien
und 12 V Elektrogeraten

7) ATS-Steckverbinder fir den Anschluss
eines ATS-Schaltkastens

8) Taste ,DC OVERLOAD" zur Wiederherstellung der
Spannung in der 12 V Steckdose nach einer Uberlastung

wi

S v &2

9) Steckverbinder fiir den Anschluss eines Ladegerats 8898145
zum Laden der 12-V-Li-lonen-Akkus fiir den Elektrostart

10) Taste ,RESET” zur Wiederherstellung der Spannung
in der 16 A- und 32 A Steckdose nach einer Uberlastung

11) ECO-Betriebstaste zum Einschalten einer niedrigeren
Leerlaufdrehzahl fur geringeren Benzinverbrauch

12) LED-Kontrollleuchte, die bei Olmangel in der
Motor6lwanne aufleuchtet

13) LED-Kontrollleuchte, die bei Uberlastung und abnor-
malem Betrieb aufleuchtet - reduzieren Sie die
Leistungsaufnahme (Belastung)

14) LED-Kontrollleuchte, die leuchtet, wenn die Steckdosen
unter Spannung stehen und die Leistungsabgabe nor-
mal ist

15) Zahler fir Motorstunden seit dem ersten Start,
seit dem letzten Start, Frequenz und Spannung

16) Taste zum Umschalten zwischen den gemessenen
Parametern des Zahlers 15

17) Taste ,AC OVERLOAD" zur Wiederherstellung der
Spannung an der 16 A Steckdose

18) AGS-Stecker
Abb. 3, Position - Beschreibung

1) Griffe zum Tragen des Generators
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2) Zundkerzenabdeckung

3) Anzeige der Benzinmenge im Tank

4) Deckel des Benzintanks mit Schalter zum Offnen/

Verschlief3en des Lufteinlasses

Abb.4, Position - Beschreibung

1) Ausklappbarer Griff fiir die Uberfiihrung des Generators

Abb. 5, Position - Beschreibung

1) Vergaser

N

Luftfilterabdeckung

w

Batterie flir das elektrische Starten

N

)
) Schraube vom Luftfilterdeckel
)
)

Steckverbinder fiir den Anschluss der Batterie an den
Generator

5

6) Ablassschlauch des Vergasers

7) Schlammablassschraube des Vergasers

Abb. 6, Position - Beschreibung
1) Deckel des Einfiillstutzens fiir Ol
2) Schraube der Olablasséffnung

3) Loch im Sockel zum Ablassen von Ol.

IV. Vorbereitung

des Generators

(der Elektrozentrale)
vor der Inbetriebnahme

A WARNUNG

® | esen Sie vor dem Gebrauch des Stromerzeugers
die komplette Bedienungsanleitung und halten
Sie diese in der Nahe des Gerates, damit sich der
Bediener mit ihr vertraut machen kann. Wenn Sie den
Stromerzeuger ausleihen oder verkaufen, legen Sie
bitte auch diese Bedienungsanleitung bei. Verhindern
Sie die Beschadigung dieser Bedienungsanleitung. Der
Hersteller tragt keine Verantwortung fur Schaden oder
Verletzungen infolge vom Gebrauch des Stromerzeugers
im Widerspruch zu dieser Bedienungsanleitung. Machen
Sie sich vor dem Gebrauch des Stromerzeugers mit allen
seinen Bedienungselementen und Bestandteilen und
auch mit dem Ausschalten vertraut, um es im Falle einer
gefahrlichen Situation sofort ausschalten zu kdnnen.
Uberpriifen Sie vor der Anwendung den festen Sitz
aller Bestandteile und Gberprifen Sie, ob nicht Teile des
Stromerzeugers, z B. die Sicherheits-Schutzelemente
beschadigt, oder falsch installiert, falsch platziert sind
oder ob sie fehlen. Ein Stromerzeuger mit beschadigten
oder fehlenden Teilen darf nicht benutzt werden und
muss in einer autorisierten Werkstatt fiir Stromerzeuger
der Marke HERON® repariert oder ausgetauscht werden.

DE

1. Uberpriifen Sie nach dem Auspacken den
Zustand der Oberflache des Generators und
die einwandfreie Funktion der Bedienelemente
und kontrollieren Sie ihn auf Mangel,
Beschadigungen der Abdeckung, Risse usw.

2. Stellen Sie den Stromerzeuger auf eine feste,
ebene Flache in einem gut beliifteten Bereich. Der
Stromerzeugers darf nicht in feuer- oder explosi-
onsgefihrdeter Umgebung betrieben werden.

A\ WARNUNGEN

® Der Stromerzeuger darf nicht in geschlossenen oder
schlecht beliifteten Raumen oder Umgebungen
betrieben werden (z.B. Zimmer, tiefere Graben im
AuBenbereich), denn die Auspuffgase sind giftig und
kdonnen zur Vergiftung von Personen oder Tieren
fuhren. Der Betrieb in geschlossenen Raumen muss,
nachdem die erforderlichen Vorkehrungen getroffen
wurden, von der Arbeitsschutzbehdrde oder den
zustandigen staatlichen Behdrden genehmigt werden.

® Der Stromerzeuger darf in Betrieb keine hohere
Neigung als 10° zur horizontalen Flache aufweisen, da
die Schmierung des Motors bei hoheren Neigungen
nicht ausreicht und zu schweren Motorschaden fihrt.

®» Bei hoheren Neigungen des Generators kann auch der
Treibstoff aus dem Tank herauslaufen.

3. Schrauben Sie die Abdeckung des Deckels
des Einfiillstutzens (Abb. 7a) und den Deckel
des Einfiillstutzens (Abb. 6, Position 1) ab.
Mit Hilfe eines Trichters fiillen Sie Motorol
der Sorte SAE 15W40 (Abb. 7b) oder gegebe-
nenfalls einer anderen Sorte in Abhédngigkeit
von der Umgebungstemperatur beim
Betrieb des Generators gemaf3 Abb. 8 in das
Kurbelgehause des Motors ein.

Der Olstand muss dem Piktogramm auf dem
Schild entsprechen. Der Messstab befindet sich
auf dem Deckel des Einfiillstutzens.

A WARNUNG

® Tragen Sie beim Umgang mit
Ol geeignete nicht saugfihige
Handschuhe, da das Ol von der
Haut aufgenommen wird und
gesundheitsschadlich ist.

Geforderter
Olspiegel

A HINWEIS
¢ Wenn sich nicht geniigend Ol

|\ J/

( )

|\ J/

im Kurbelgehduse des Motors
befindet, verhindert der Olsensor das Starten des
Generators, um den Motor vor Schaden zu schiitzen.

® Benutzen Sie hochwertige Motordle, die zum Schmieren
von luftgekiihlten 4-Takt-Benzin-/Dieselmotoren bestimmt
sind, wie z. B. Shell Helix HX7 15W-40, Castrol GTX 15W40




oder gleichwertige Ole mit der Viskosititsklasse SAE 15W40
oder einer anderen Viskositatsklasse entsprechend der
Betriebsumgebungstemperatur, wie in Abbildung 6 darge-
stellt. Ole mit Viskositétsklasse SAE 15W40 gewéhrleisten gute
Schmiereigenschaften unter Temperaturen in unseren klimati-
schen Bedingungen (in einem Umgebungstemperaturbereich
von -20°C bis +40°C). Ole mit Viskositétsklasse SAE 15W40 kon-
nen an normalen Tankstellen bezogen werden.

Im Stromerzeuger darf nur hochwertiges Motordl ver-
wendet werden. Es ist verboten, andere Oltypen wie
etwa Lebensmitteldl, Ol fir pneumatisches Werkzeug
oder gebrauchtes Autodl zu verwenden.

®» Verwenden Sie fiir den Stromerzeuger niemals Ole
fiir Zweitakt-Motoren!

A WARNUNG

» Beim Nachfiillen oder Auswechseln des Ols vermi-
schen Sie kein Motorendl verschiedener Klassen
SAE oder Ol der gleichen Klasse SAE von verschie-
denen Herstellern.

e Kontrollieren Sie den Olpegel am Messstab nach dem
Herausschrauben aus dem Tank.

®» Die Kontrolle des Olstandfs darf nur dann durchgefiihrt
werden, wenn der Stromerzeuger auf einem waagerech-
ten Untergrund steht und der Motor fiir eine langere
Zeit (mindestens 15 Minuten) stillsteht. Wenn Sie die
Kontrolle des Olpegels kurz nach dem Abschalten des
Stromerzeugers durchfiihren, wird nicht das komplette Ol
von dem Kurbelgehduse abgelaufen sein und das Ablesen
des Olpegels wird nicht der Wahrheit entsprechen.

[ 4. Kontrollieren Sie den Zustand vom Luftfilter. J

® Priifen Sie den Luftfilter auf Verstopfung und seinen
Zustand, bevor Sie den Stromerzeuger in Betrieb neh-
men. Ein verstopfter Luftfilter oder der Betrieb eines
Stromerzeugers ohne Luftfilter fihrt zu Schaden am
Vergaser und am Motor. Ein verstopfter Luftfilter verhin-
dert die Zufuhr einer ausreichenden Luftmenge in den
Motor und es fiihrt zur Verkohlung von Motor, Ziindkerze
und Auspuff sowie zu erhéhten Abgasemissionen.

Um an die Abdeckung des Luftfilters (Abb. 5, Position 2)

zu gelangen, |16sen Sie die beiden oberen Schrauben der
seitlichen Abdeckung des Generators, d. h. der Abdeckung
auf der Seite des Generators, an der sich nicht der Griff des
Seilzugstarters befindet (siehe Abb. 5). Nach dem Losen
der Schrauben nehmen Sie die Abdeckung durch seitliches
Ausschwenken heraus, da die Abdeckung mit Stiften in die
Locher mit Gummieinlagen eingesetzt ist.

Um an den Luftfilter zu gelangen, drehen Sie die Schraube
an der Unterseite der Abdeckung aus (Abb.5, Position 3)
und nehmen Sie diese dann ab. Nehmen Sie den auf einem
Gitter liegenden Luftfilter heraus (Abb.9).

Reinigen Sie den Filter alle 50 Motorbetriebsstunden
(siehe Motorstundenzidhler Abb.2, Position 15)

oder bei Betrieb in staubiger Umgebung alle

10 Motorbetriebsstunden oder haufiger. Reinigen Sie
den Filter gemaB den Anweisungen im Kapitel ,Wartung

und Service”, Der Filter muss vollkommen trocken sein,
bevor er wieder eingesetzt wird. Bei Beschdadigung oder
starker Verschmutzung ersetzen Sie ihn durch einen
neuen Originalfilter (Best.-Nr.: 8896227B).

Um den Filter wieder einzusetzen, kehren Sie die
Reihenfolge der Schritte um. Um eine effektive Luftfilterung
zu gewabhrleisten, setzen Sie den Filter ordnungsgemaf in
das Filterstaufach ein, bringen Sie die Abdeckung am Filter
an und befestigen Sie sie ordnungsgemal.

5. Fiillen Sie den Benzintank durch das Sieb in
der Kraftstofftankoffnung mit reinem Kfz-
Benzin ohne Ol ein.

®» Giel3en Sie den Kraftstoff immer durch das Sieb im
Einfillstutzen des Kraftstofftanks. Dadurch werden
eventuelle mechanische Verunreinigungen im Benzin
entfernt, die das Treibstoffsystem oder den Vergaser
verstopfen kdnnten.

® Benzin ist stark feuergefdhrlich und sehr fllichtig. Benzin
und seine Gase sind leicht entziindbar, deswegen ist beim
Umgang mit Benzin das Rauchen verboten und es ist jegli-
che Flammen- oder Funkenquelle in
der Umgebung auszuschlie3en.
Fullen Sie kein Benzin wédhrend des
Betriebs des Motors in den Tank der
Pumpe! Vor dem Tanken des Benzins stellen Sie den Motor
der Pumpe aus und lassen Sie diesen auskiihlen!

® Der Benzin ist gesundheitsschadlich. Verhindern Sie des-
wegen einen Kontakt des Benzins mit der Haut und ein
Einatmen der Dampfe und eine Einnahme!
Verwenden Sie beim Umgang mit Benzin
Schutzmittel — insbesondere nicht saugfahige
Handschuhe und auch eine Brille. Das Benzin
wird durch die Haut in den Korper absorbiert.
Benzin ist nur in einer gut geliifteten Umgebung nachzu-
tanken, in der kein Einatmen von Dampfen droht.

A HINWEIS

¢ Die Norm €SN 65 6500 empfiehilt fiir Benzin, das nicht
in einem geschlossenen Behilter ohne Zufuhr von Luft
und Licht bei einer Temperatur von 10-20°C gelagert
wird, eine Haltbarkeit des Benzins von 3 Monaten.
Benzin altert, was bedeutet, dass aus dem Benzin die
fliichtigsten (und brennbarsten) Bestandteile, die insbe-
sondere fiir einen problemlosen Start wichtig sind, ver-
dampfen. Bei Temperaturdnderungen kann das Benzin
durch kondensierte Luftfeuchtigkeit kontaminiert
werden, was in Abhangigkeit vom Alter des Benzins
Schwierigkeiten beim Starten des Motors, eine gesenkte
Leistung, eine erhdhte VerruBung der Ziindkerzen und
des Auspuffs usw. verursachen kann.

Es wird empfohlen, dem Benzin einen Zusatz fiir
die Entfernung von Wasser (Benzinentfeuchter)
beizufiigen, insbesondere wenn das Benzin
Ethanol enthalt, das nach der Norm CSN 65 6500
die Fahigkeit des Benzins erhoht, Luftfeuchtigkeit zu absor-
bieren, die sich im Ethanol auflost. Wenn der Kraftstoff mit
Wasser gesattigt ist, wird die wassrige Phase, die Ethanol ent-
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halt, abgetrennt, was zu einem Oktanverlust des Kraftstoffs
fuhrt und die oxidative Stabilitdt des Benzins beeintrachtigen
kann. Die Zugabe eines Zusatzes fiir die Entfernung von
Wasser hilft bei Startproblemen, verbessert die Eigenschaften
des Benzins, verringert die Korrosivitdt des Benzins aufgrund
der absorbierten Luftfeuchtigkeit, verlangert die Lebensdauer
des Motors und verringert die Verkokung des Auspuffs. Der
Abscheider fiir Benzin kann an Tankstellen bezogen werden.
Nach unseren Erfahrungen hat sich das Additiv der Marke
Wynn’s DRY FUEL vom belgischen Hersteller bewahrt. Bei der
Verwendung von Benzinzusatz halten Sie sich an die
Gebrauchsanweisung auf der Verpackung des Erzeugnisses.
Nach unseren Erfahrungen reicht es, dem Benzin eine kleine-
re Menge von Benzinzusatz als vom Hersteller angegeben
hinzuzufiigen, dies hangt jedoch von der Qualitat des Benzins
und seinem Alter ab, denn das Benzin kann bereits bei sei-
nem Verkauf in der Tankstelle dlteren Datums sein. Vor der
Verwendung des Benzins lassen Sie den Benzinzusatz 15-

30 min. im Benzin wirken. Wenn der Benzinzusatz erst in den
Kraftstofftank des Generators hinzugegeben wird, ist er durch
eine entsprechende Bewegung des Generators mit dem
Benzin im Tank zu vermischen, damit der Benzinzusatz im
ganzen Volumen des Benzins wirken kann. Vor dem Starten
des Motors sollte 15-30 min. gewartet werden.

®» Den Tankstand kdnnen Sie im Parameter ,Benzin im
Tank” verfolgen.

® Fillen Sie nie Benzin wahrend des Betriebs des
Stromerzeugers nach und lassen Sie den Stromerzeuger
vor dem Nachtanken des Benzins abkiihlen.

A HINWEIS

® Wenn der Stromerzeuger ungewdhnliche Gerausche
oder Vibrationen ausgibt oder ungewéhnlich lauft,
schalten Sie den Stromerzeuger sofort ab und stellen Sie
die Ursache der Abnormalitat fest und beseitigen Sie die
Ursache. Sofern der nicht standardmaBige Lauf durch
einen Defekt im Inneren des Generators verursacht
wurde, veranlassen Sie die Reparatur in einer autorisier-
ten Werkstatt fiir Stromerzeuger der Marke HERON®
Uber lhren Handler oder wenden Sie sich direkt an eine
autorisierte Werkstatt (die Servicestellen finden Sie
auf der Webseite der Stromerzeuger HERON® in der
Einleitung der Gebrauchsanleitung).

ANSCHLUSS UND AUFLADEN DER BATTERIE
FUR DAS ELEKTRISCHE STARTEN

A HINWEIS

e Wenn die Batterie des Elektrostarts nicht angeschlos-
sen ist, kann der Generator nicht per Knopfdruck
oder liber die Fernbedienung gestartet werden.

e Priifen Sie die Batterie vor dem Anschlie3en der Kabel
auf Schaden an der Abdeckung (Risse), Verformungen
der Polklemmen usw. Verwenden Sie eine beschadig-
te Batterie nicht und ersetzen Sie sie durch eine neue
Originalbatterie (Best.-Nr. 8898144).

ANSCHLUSS DER BATTERIE
FUR DAS ELEKTRISCHE STARTEN

¢ Die Kabel sind schon werkseitig an die Batteriepole ange-
schlossen, es muss jedoch das Kabel von der Batterie
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mit dem Kabel zum Generator verbunden werden
(Abb.10). Stecken Sie den Stecker des Batteriekabels
in die Buchse des Generatorkabels (Abb.5, Position 5).
Wenn das Kabel an die Batterie angeschlossen werden
muss, z. B. nach dem Batteriewechsel, schliel3en Sie
das Kabel mit der roten Kappe mit dem Zeichen ,+" an
den rot mit dem Zeichen ,+" gekennzeichneten positi-
ven Pol an. SchlieBen Sie das Kabel mit der schwarzen
Kappe an den mit ,—“bezeichneten Batteriepol an.
Ziehen Sie die Schrauben an, um die flachen Laschen
an den Batteriepolen sicher zu befestigen. Wenn die
Schrauben nicht richtig angezogen werden, erhitzen
sich die Stecker durch den Ubergangswiderstand und es
kann zu Funkenbildung kommen. Setzen Sie dann die
Gummischutzkappen auf die Pole und befestigen Sie
die Batterie mit dem Gummiband.

® Wenn der Stromerzeuger in Betrieb ist, wird die Batterie
automatisch wie eine Autobatterie im Auto aufgeladen.

/N WARNING
Hot exhaust can burn
& you .Stay away if
engine has been
running.
-
Wenn der Generator nicht innerhalb von 48 Stunden
nach der letzten Abschaltung wieder in Betrieb
genommen wird, drehen Sie das Radchen des
Betriebsschalters (Abb.1, Position 1) von der Stellung
~RUN” in die Stellung ,OFF“, da sich sonst die Batterie
des Elektrostarts schnell entladt und wieder aufge-
laden werden muss. Wenn der Generator an den ATS-
Schaltkasten angeschlossen ist, wird die Batterie automa-
tisch Gber das Stromnetz nachgeladen. So entladt sich
die Batterie auch dann nicht, wenn sich das Radchen des
Betriebsschalters in der Stellung ,RUN” befindet - im ATS-
Schaltkasten ist ein Batterieladegerat eingebaut.
Zur Veranschaulichung zeigt Tabelle 2 den Ladezustand

der Batterie in Abhangigkeit von der Leerlaufspannung an
den Batteriepolen.

Ladezustandsanzeige Nennspanung
der Batterie der Batterie
100% 12,90V bis 13V
75% 12,60V
50% 12,40V
25% 12,0V
0% 11,90V
Tabelle 2

Wenn der Generator Uiber einen langeren Zeitraum nicht
betrieben wird, laden Sie die Batterie wie unten beschrie-
ben vor der Einlagerung der Generators vollstandig auf und
trennen Sie dann das Kabel von der Batterie am Stecker
(Abbildung 5, Position 5), um die nattirliche Selbstentladung
zu minimieren (diese wird keinesfalls vollstandig verhindert).

A HINWEIS

® Halten Sie die Batterie geladen und lagern Sie den
Generator nicht iber einen ldngeren Zeitraum mit entla-




dener Batterie, da dies die Batterie beschadigt und ihre
Lebensdauer verkdrzt.

AUFLADEN DER BATTERIE
FUR DAS ELEKTRISCHE STARTEN

e Wenn der Elektrostart bei Driicken des Tasters oder der
Fernbedienung nicht funktioniert, laden Sie die Batterie
mit dem Batterieladegerat, Bestellnummer 8898145,
auf. Der Stecker (,jack”) des Ladegerats wird in die
Buchse des Generators gesteckt (Abb.2, Position 9). Die
Kontrollleuchte am Ladegerét leuchtet wahrend des
Ladevorgangs rot, wenn die Batterie geladen ist, leuch-
tet sie griin. Das Recht auf Anderung der Signalisierung
vom Ladevorgang und voller Aufladung auf Grund
moglicher Produktionsdanderung bleibt vorbehalten.
Die Zeit fiir das Aufladen von einer Spannung von 2,7 V
bis zu einer Spannung von 13 V betragt ca. 1 Stunde,
bis zu einer Spannung von 9,6 V ca. 22 Minuten. Zum
Laden kann kein intelligentes Mikroprozessor-Ladegerat
12 V fur Autobatterien verwendet werden, das hierfir
nicht funktioniert. Verwenden Sie nur das angegebene
Ladegerat mit der Bestellnummer: 8898145.

V. Starten/Ausstellen
des Generators

Flihren Sie vor dem Starten des Generators die Schritte (a)
bis (c) aus:

a) Stellen Sie den Schalter am
Tankdeckel auf ,ON” fiir die
Luftzufuhr in den Benzintank.

b) Falls Elektrogerate an den Generator angeschlossen
sind, trennen Sie diese ab.

¢) Schalten Sie den ECO-Betrieb aus, indem Sie den

Schalter (Abb.2, Position 11) in die Position ,,OFF” stellen.

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG VOR DEM START

® Der Generator verfligt nicht tGber ein Absperrventil fir
die Benzinzufuhr zum Motor, das vor dem Starten des
Generators gedffnet werden muss, d.h. zum Starten
des Generators einfach Benzin in den Benzintank des
Generators einflillen und den Schalter am Tankdeckel
auf die Position ,ON” stellen, siehe a) oben.

¢ Vor und nach dem Starten darf der Benutzer den
Chokehebel nicht verstellen, dies auch nicht beim
Starten mit dem Seilzugstarter bei schwacher oder
abgeklemmter Batterie fiir den Elektrostart. Der
Choke wird automatisch geregelt.

A HINWEIS

® Beim ersten Start eines neuen Generators ist es unter
Umstanden nicht mdglich, den Generator mit dem
Elektrostart zu starten; dies liegt nicht an einer unzure-
ichend geladenen Batterie flir den Elektrostart. Starten
Sie den Generator daher beim ersten Mal durch Ziehen
am Griff des Seilzugstarters. Danach sollte es bereits
moglich sein, den Generator mit dem Elektrostart zu
starten.

ELEKTROSTART
DURCH BETATIGEN DES BETRIEBSSCHALTERS

® Drehen Sie das Radchen des Betriebsschalters (Abb.1,
Position 1) langsam von der Stellung ,OFF” in die erste
Stellung ,RUN" und driicken Sie dann die orangefarbene
Taste und lassen Sie sie wieder los (Abb.11, Schritt 2). Der
Start erfolgt nicht durch Driicken der orangefarbenen
Taste, sondern erst durch ihre Freigabe.

ELEKTROSTART PER FERNBEDIENUNG

1) Drehen Sie das Rddchen des Betriebsschalters (Abb.1,
Position 1) langsam von der Stellung ,OFF” in die erste
Stellung ,RUN” (Abb.12, Schritt 1.).

2) Halten Sie die ,START"-Taste auf der Fernbedienung
gedriickt, bis der Generator anspringt (Abb. 2, Schritt
2). Driicken Sie die ,START"-Taste und die rote Lampe
auf der Fernbedienung leuchtet auf.

Wenn das Starten mit der Fernbedienung nicht funktio-
niert, d. h. auch kein akustischer Motorstart zu horen ist,
gibt es folgende Moglichkeiten:

a) Die Fernbedienung ist nicht mit dem Generator
gekoppelt - flihren Sie die Schritte unter Koppeln der
Fernbedienung aus.

b) Die Batterien in der Fernbedienung sind leer - folgen
Sie den Anweisungen unter Ersetzen der Batterien in
der Fernbedienung.

c) Die Batterien in der Fernbedienung sind zu kalt (bei
Frost) - lassen Sie die Fernbedienung eine ausreichen-
de Zeit lang auf Raumtemperatur kommen.

d) Das Signal der Fernbedienung befindet sich auBBerhalb
der Reichweite des Generators und/oder das Signal ist
aus den unter b) oder c) genannten Griinden schwach.
Verringern Sie den Abstand zum Generator, tauschen
Sie ggf. die Batterien aus oder lassen Sie sie sich auf
Raumtemperatur erwarmen.

e) Die Batterie fUr den Elektrostart ist leer oder nicht
angeschlossen - dann muss die Batterie geladen wer-
den oder der Generator kann durch Ziehen am Griff
des Seilzugstarters gestartet werden.

HINWEIS ZUR FERNBEDIENUNG

® Der Betrieb des Generators kann per Fernbedienung in einer
Entfernung von 100 m vom Generator in direkter Sichtlinie
gesteuert werden (maoglicherweise mehr- muss ausprobiert
werden) oder aus einem geschlossenen Gebaude (durch
eine Wand und eine geschlossene Tiir) mit dem Generator
im Freien gesteuert werden; die konkreten Anforderungen
missen je nach den Umgebungsbedingungen durch
einen praktischen Test Gberprift werden (Abschirmung
des Funksignals). Um eine maximale Reichweite des
Fernbedienungssignals zu erzielen, muss die Batterie in der
Fernbedienung geladen sein und darf nicht unterkiihlt sein
(Unterkiihlung verringert die Stromzufuhr aus der Batterie).

STARTEN DURCH ZUGVORRICHTUNG

1) Drehen Sie das Radchen des Betriebsschalters lang-
sam von der Stellung ,OFF” in die erste Stellung ,RUN”
(Abb.13, Schritt 1.).

- e DE

8896227



2
\
18
w
I

2) Ziehen Sie den Griff der Starterschnur etwas her-
aus und ziehen Sie wiederholt die Starterschnur, bis
der Generator startet (Abb. 13, Schritt 2.). Lassen Sie
dann den festgehaltenen Griff zurlickgehen, lassen
Sie ihn aber nicht in der ausgezogenen Position
los. Ein Zurtickschnellen des Griffs konnte zu einer
Beschadigung des Starters flihren.

ECO-BETRIEB

® Durch Driicken der Taste ,ECO” (Abb. 2, Position 11) wird
die Leerlaufdrehzahl des Motors gesenkt, um Kraftstoff
zu sparen. Unter Last erh6ht der Generator automatisch
die Drehzahl nach Bedarf. Schalten Sie diesen Modus
aus, bevor Sie den Generator starten und auch bevor
Sie angeschlossene Elektrogerdte einschalten. Nach
dem Einschalten der Elektrogerate kann der Eco-Betrieb
durch Driicken der Taste ,ECO” (Abb.2, Position 11) in die
Position ,ON” eingeschaltet werden. Der Eco-Betrieb hat
bei hoher Belastung des Generators keinen Sinn.

® Schlie3en Sie nach dem Start die elektrischen Gerate
an den Generator an. Schalten Sie sie nacheinan-
der ein, um Leistungsstof3e zu vermeiden, die zu
Spannungsschwankungen und mdéglichen Schaden
an den angeschlossenen Elektrogeraten fiihren kdnn-
ten. Wenn der Schutzschalter fiir die Steckdosen 16 A
+ 32 A (Abb.2, Position 1) ausgeschaltet ist, aktivieren
Sie ihn, indem Sie den Schalthebel in die Stellung ,ON”
bringen. Weitere Informationen zum Anschluss von
Elektrogeraten finden Sie in Kapitel VI.

UBERLASTSIGNALISIERUNG

e Fine Uberlastung des Generators wird durch die rote
LED-Kontrollleuchte (Abb.2, Position 13) angezeigt; in
diesem Fall ist die Leistungsaufnahme zu reduzieren.
Bei einer groBen Uberlast reduziert der Generator hor-
bar die Drehzahl und unterbricht die Stromzufuhr, die
rote LED-Anzeige (Abb.2, Position 13) leuchtet auf. In
diesem Fall ist die Ursache der Uberlast zu beseitigen.
Driicken Sie dann die Taste ,RESET” (Abb.2, Position 10).
Der Schutzschalter (Abb.2, Position 1) musste sich bei
der Uberlast nicht ausschalten, der Generator verfiigt
auch Uber einen elektronischen Schutz. Wenn an der
Steckdose 230 V keine Spannung anliegt, driicken Sie
die Taste ,AC OVERLOAD" (Abb.2, Position 17). Wenn die
Spannung nicht wiederhergestellt wird, driicken Sie die
Taste ,RESET” (Abb.2, Position 10).

AUSSCHALTEN DES GENERATORS

A HINWEIS

® \/or dem Ausschalten des Generators miissen zuerst die
Elektrogerdte vom Generator getrennt werden.

® Der Generator kann auf eine der Arten a) bis c) gemal3
Abb.14 ausgeschaltet werden. Beim Verfahren nach
Methode a) muss die Taste zum Ausschalten gedriickt
und gehalten werden. Ein einfaches Driicken ohne
Gedruckthalten flhrt nicht zum Ausschalten des Generators.

A HINWEIS

® Wenn der Generator nicht innerhalb von 48 Stunden wie-
der in Betrieb genommen wird, drehen Sie das Radchen
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des Betriebsschalters gemaB b) in Abb.14 in die Stellung
~OFF”, da sich sonst die Batterie des Elektrostarts schnell
entladt und wieder aufgeladen werden muss.

ABGLEICHEN EINER NEUEN FERNBEDIENUNG

e Uberzeugen Sie sich, dass eine ausreichend geladene Batterie
des Elektrostarts angeschlossen ist (Abb. 5, Position 4).

A HINWEIS

¢ \VVerwenden Sie flr die Kopplung eine Original-
Fernbedienung des Herstellers (Bestellnummer
8896227C), eine andere Fernbedienung funktioniert
moglicherweise mit dem Generator nicht.

1) Drehen Sie das Rddchen des Betriebsschalters auf die
Stellung ,RUN” d.h. die Stellung zum Starten des Generators.

2) Halten Sie die Taste fiir den Elektrostart 5 Sekunden
lang gedriickt und driicken Sie nach dieser Zeit bei
noch gedriickter Taste fiir den Elektrostart gleichzeitig
die Taste ,START” auf der Fernbedienung, bis die rote
Kontrollleuchte auf der Fernbedienung aufleuchtet,
und lassen Sie dann beide Tasten los. Uberpriifen Sie
dann, ob der Generator startet, indem Sie die Taste
,START” auf der Fernbedienung gedrtickt halten.

BEMERKUNG

® Eine Fernbedienung kann mit zwei Generatoren gekop-
pelt werden. Bei Parallelschaltung von zwei Generatoren
kann eine Fernbedienung verwendet werden, um beide
Generatoren gleichzeitig ein- und auszuschalten.

AUSWECHSELN DER BATTERIE
IN DER FERNBEDIENUNG

® Das Vorgehen beim Wechseln der Batterien ist in
Abbildung 15 dargestellt.
An der Unterseite der Leiterplatte befindet sich ein
ausziehbares Kunststoffgehduse, in das Batterien 2 CR
2016 Ubereinander eingelegt werden. Im Hinblick auf
eine mogliche Umstellung der Produktion kann hier z.
B. nur eine Batterie eines anderen Typs oder auch ohne
Kunststoffgehause sein.
Legen Sie die neuen Batterien wie in Abbildung 15d
gezeigt in das Gehduse ein, d. h. mit dem Zeichen ,+"
bei beiden Batterien nach oben. Die Unterseite der obe-
ren Batterie liegt auf der Seite mit dem Zeichen ,+" der
unteren Batterie. Setzen Sie das Gehduse mit den bei-
den Batterien so ein, dass das Zeichen ,+" oben liegt.

PARALLELSCHALTUNG VON ZWEI GENERATOREN

e Die Parallelschaltung des Generators erfolgt tiber eine
spezielle Parallelbox mit Steckdosen (Best.-Nr.: 8898146),
von der 2 Kabel fiihren, ein Kabel zum Anschluss an den
einen Generator und das andere Kabel zum Anschluss
an den anderen Generator. Stecken Sie den roten und
den schwarzen Stecker des einen Kabels in die entspre-
chenden gleichfarbigen Buchsen mit der Aufschrift
,Parallel Connection” (Abb. 2, Position 2) an dem einem
Generator und schlieBen Sie dann das andere Kabel
der Anschlussbox auf die gleiche Weise an den anderen
Generator an. Zum Schluss schlieBen Sie den gelb-gri-
nen Leiter des einen Kabels an die Erdungsklemme




(Abb.2, Position 3) des einen Generators an und ziehen
die Befestigungsschraube der Klemme fest an, ebenso
verfahren Sie mit dem griin-gelben Leiter des anderen
Kabels an den anderen Generator.

Nachdem beide Generatoren ordnungsgemaf3 ange-
schlossen sind, starten Sie beide Generatoren, und dann
schliel3en Sie die elektrischen Gerite an die Ausgédnge
der Parallelbox an, nicht an den Generator.

Wenn die Generatoren parallel geschaltet sind, betrdgt
die Betriebsleistung 10 kW und die maximale elektrische
Leistung 10,6 kW. Die Parallelbox verfiigt Giber einen
eigenen Schutzschalter, bei Uberlastung leuchtet die
rote Kontrollleuchte auf (Abb. 2, Position 13), reduzieren
Sie in diesem Fall die Uberlast. Eine gréBere Uberlast
kann zum Auslésen der Schutzschalter fiihren, ggf. ver-
ringern beide Generatoren ihre Drehzahl und unterbre-
chen die Stromversorgung. Beseitigen Sie in diesem Fall
die Ursache der Uberlast und driicken Sie die ,RESET*-
Taste an beiden Generatoren oder schalten Sie gegebe-
nenfalls den Schutzschalter ein.

BEMERKUNG

® Mit einer Fernbedienung kdnnen beide Generatoren
gleichzeitig gestartet werden.

FUNKTION AGS
(AUTOMATIC GENERATOR START)

Der im Jahr 2026 hergestellte Generator 8896227 (siehe
Herstellungsnummer auf dem Typenschild des Generators)
verfligt im Vergleich zur urspriinglichen Version mit ATS zu-
satzlich liber die Funktion AGS, die auch als 2 Wire Start,
DualPin oder Generator Start Relay bezeichnet wird. In der
beschreibenden Abbildung 2 ist der AGS-Anschluss darge-
stellt (siehe Abb. 2, Position 18). Die Funktion AGS (Automatic
Generator Start) wird im Gegensatz zur Funktion ATS vom
Steuerungssystem der Solaranlage gesteuert. Der Generator
startet automatisch, wenn z. B. die Batteriespannung der
Solaranlage unter den eingestellten Grenzwert fallt, etwa

bei bewolktem Wetter. Nach dem Aufladen der Batterie
schaltet sich der Generator automatisch ab. Fiir die korrek-
te Einstellung und Steuerung des Generatorbetriebs (Ein-/
Ausschalten) Uber die Funktion AGS ist der Einrichter des
Steuerungsnetzes der Solaranlage verantwortlich.

® Die Funktion AGS des Generators 8896227 funktio-
niert nach dem Prinzip eines ,Trockenkontakts”. Ein
Trockenkontakt ist im Wesentlichen ein potentialfreies
Relais und wird verwendet, um einen Photovoltaik-
Wechselrichter oder eine externe Steuereinheit ohne
Spannungszufuhr mit dem Generator zu verbin-
den. Zwischen den Pins des AGS-Steckers liegt eine
Spannung von 3V DC an, die von der 12 V-Batterie des
elektrischen Starters des Generators geliefert wird.

Funktionsprinzip: Bei entladener Batterie schaltet

der Wechselrichter das Relais mit Trockenkontakt

ein. Dadurch werden zwei zum Generator fiihrende
Leitungen miteinander verbunden und der Generator
springt an. Nach dem Aufladen der Batterie wird der
Kontakt getrennt und der Generator schaltet sich aus.

A\ ACHTUNG: BEI ENTLADENER BATTERIE

FUR DEN ELEKTRISCHEN START DES GENERATORS

IST AUCH DIE FUNKTION AGS AUSGESETZT

® Fir die Funktion AGS muss sich der Drehschalter des
Generators in der Position ,RUN” befinden und die
Batterie fiir den elektrischen Start des Generators gela-

den sein. Befindet sich der Drehschalter langer als 24-48

Stunden in der Position ,RUN”, ohne dass der Generator
wahrend dieser Zeit in Betrieb ist — wodurch die Batterie
fir den Elektrostart des Generators automatisch nach-
geladen wiirde -, entladt sich die Batterie im Generator
und die Funktion AGS féllt aus.

Um die Batterie des Generators geladen zu halten und
damit die Funktion AGS aufrecht zu erhalten, gibt es fol-
gende Moglichkeiten:

a) SchlieBen Sie das Ladegerat 8898145 an den
Ladeanschluss des Generators an (Abb. 2, Pos. 9).

b) SchlieBen Sie den ATS-Schaltkasten 8898147 an
den Generator an, der gleichzeitig die Batterie des
Generators geladen halt

c) Starten Sie den Generator innerhalb von 24-48 Stunden
und lassen Sie ihn eine gewisse Zeit in Betrieb, damit
die Batterie aufgeladen wird.

VI. Anschlief3en

von Elektrogeraten
und Belastbarkeit
des Stromerzeugers

® An die 230 V ~ 50 Hz Steckdosen kénnen einphasige
Elektrogerate angeschlossen werden, die flir das norma-
le Stromnetz bestimmt sind 230V ~ 50 Hz.

A WARNUNG

® Wenn der Stromerzeuger in Betrieb ist, darf er nicht
anderweitig transportiert oder gehandhabt werden. Vor
dem Transport muss sie ausgeschaltet werden.

Fiir den Anschluss von Elektrogeraten miissen die
folgenden Bedingungen beriicksichtigt werden, ande-
renfalls kann es zu einer Beschddigung der angeschlos-
senen Gerate oder des Stromerzeugers kommen:

A

® Die gesamte Nennspannung (Betriebsspannung)
aller angeschlossenen Elektrogerite darf nicht
die Nennspannung (Betriebsspannung) des
Stromerzeugers libersteigen. Zur Bestimmung
der Nennleistung eines Elektrogerats kann
ein gewohnlich erhaltlicher Leistungsmesser
(Wattmeter) genutzt werden. Die gesamte elek-
trische Leistung des Stromerzeugers bezeich-
net den gesamten Stromverbrauch aller an den
Stromerzeuger angeschlossenen Elektrogerate
bei einer bestimmten Versorgungsspannung.

DE

8896227



2
\
18
w
I

e Schalten Sie die angeschlossenen Elektrogerate
nacheinander mit einer bestimmten
Zeitverzogerung und nicht alle Geréte gleichzei-
tig ein. Eine plotzliche Leistungsaufnahme durch

gleichzeitiges Einschalten aller angeschlossenen
Gerate kann Spannung erzeugen, durch die die

angeschlossenen Elektrogerate beschadigt wer-
den kdonnen.

® Der Stromerzeuger darf nicht gleichzeitig emp-

findliche elektrische Gerite wie z.B. Computer,
TV oder Biirotechnik und Gerate mit einem

Leistungselektromotor speisen, der eine
Leistungsspitze beim (Start-)Anlauf und eine
veranderliche Leistung in Abhdngigkeit von
der Belastung des Elektromotors hat. Dies sind
zum Beispiel Elektrowerkzeuge, Kompressoren,

Hochdruck-Wasserreiniger bei denen es zu
Spannungsspitzen kommen kann, die das emp-

findliche Elektrogerit beschdadigen konnten.

e Wenn der Stromerzeuger als Notstromaggregat
fiir die Versorgung eines TN-C-S (TN-C)-Netzes
genutzt wird (d.h. eines festen Elektronetzes
in Wohnungen usw.), darf den Anschluss des
Stromerzeugers nur ein Elektriker mit der not-
wendigen Qualifikation ausfiihren, weil das
IT-Netz des Stromerzeugers mit demTN-C-S
(TN-C)-Netz in Einklang gebracht werden
muss. Der Stromerzeuger darf nur iiber
einen in das TN-C-S (TN-C)-Netz eingebauten
Uberspannungsschutz an das TN-C-S(TN-C)-
Netz angeschlossen werden. Der Hersteller
der Stromerzeuger haftet nicht fiir Schaden,
die durch unsachgemaBen Anschluss des
Stromerzeugers verursacht werden.

® Wenn ein empfindliches elektrisches Gerat, z. B. ein
Gerat mit Display oder Bildschirm, an den Generator
angeschlossen ist und dieses Gerat gestort wird, ist die
wahrscheinlichste Ursache das Verldangerungskabel, falls
ein solches verwendet wurde. Verldngerungskabel mit
Mehrfachsteckdosen verursachen dies am haufigsten.
Ersetzen Sie das Verlangerungskabel durch ein gutes
Kabel mit nur einer Steckdose.

® Wenn Sie den Stromerzeuger als Ersatzstromquelle ver-
wenden, flihren Sie mindestens 1x per 2 Monate eine
Testinbetriebnahme durch, um die Funktionsfahigkeit
des Stromerzeugers zu Uberprifen.

INFORMATIONEN ZUR LEISTUNG
VON ELEKTROGERATEN

® Die elektrische Leistung dieses Generators ist voll-
kommen ausreichend, um Elektrogerdte zu betreiben,
die fiir den Anschluss an eine 230V / 16 A Steckdose
mit einem Schutzschalter fiir 16 A bestimmt sind. Der
Generator kann z. B. einen Zweikolbenkompressor
mit einer Betriebsleistung von 2,2 kW antrei-
ben. Die folgenden Hinweise gelten, wenn mehrere
elektrische Gerdte an den Generator angeschlossen
sind und deren Gesamtleistungsaufnahme nahe
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der Betriebsleistung des Generators ist, so dass die
Gesamtleistungsaufnahme die Betriebsleistung des
Generators nicht auf Dauer tberschreitet.

A HINWEIS

® Die auf dem Typenschild der Elektrogerdte mit
Elektromotor angegebene Leistung ist in den meisten
Fallen der Elektrogerate der Ausdruck der Leistung des
Elektromotors - welche Last kann der Elektromotor
tragen, als die Leistungsaufnahme in der normalen Art
und Weise der Verwendung des Elektrogerates auszu-
driicken, weil der Leistungswert mit der Belastung des
Elektromotors steigt.
Antriebsmotoren in einem elektrischen Handwerkzeug
haben beim Starten eine Startleistung, die héher ist als
die elektrische Leistung bei normaler Motorbetriebslast.
Diese Leistung erreicht jedoch die auf dem Typenschild
des Elektrogerats angegebenen Nennleistungen meis-
tens nicht oder sie Gberschreitet ausnahmsweise 30%
des angegebenen Wertes. Bei normalen Betriebslasten
des elektrischen Handwerkzeugs liegt die Leistung deut-
lich unter dem auf dem Typenschild angegebenen Wert.

¢ Angegebene Leistungswert ist auf dem Schild
des jeweiligen Elektrogerats aufgefiihrt + das
Baujahr des Gerats, der Gerdtetyp und die
Anzahl der vorgesehenen Elektrogerite, die vom
Stromerzeuger gespeist werden, ausschlaggebend,
da die Leistungsaufnahmen der angeschlossenen
Elektrogerite zusammenaddiert werden. Ein ent-
scheidender Faktor kann die Sanftanlauffunktion
des Elektrogerits sein, die fiir ein langsameres
Anlaufen des Elektromotors sorgt und damit den
Einschaltspitzenstrom reduziert, der andernfalls den
Betrieb des Gerats mit dem Generator unmoglich
machen wiirde, wenn die Gesamtleistungsaufnahme
aller angeschlossenen Gerdte nahe bei der elektri-
schen Betriebsleistung des Generators liegt.

® Durch AnschlieBBen des Elektrogerits / der
Elektrogerate an einen Stromerzeuger
zunéchst die Leistungsaufnahme des jeweili-
gen Elektrogerdtes mit einem handelsiiblichen
Wattmeter (Stromverbrauchszidhler), und zwar
sowohl beim Starten des Elektrogerates als auch
bei der angenommenen Last aus dem Stromnetz.
Falls méglich, priifen Sie auch die Verwendung die-
ses Gerats / dieser Gerdte an einem vorgesehenen
Stromerzeugermuster, da der Wattmeter moglicher-
weise keinen Spitzenstromfluss erfassen muss, der
weniger als eine Sekunde dauert.

BEMERKUNG

¢ \Wenn an den Stromerzeuger eine Heil3luftpistole
mit Temperaturregelung angeschlossen ist und die
Gesamtleistungsaufnahme aller angeschlossenen Gerédte der
elektrischen Betriebsleistung des Stromerzeugers nahe- oder
gleichkommt, kann es vorkommen, dass die angefiihrte
Betriebsleistung des Stromerzeugers nicht erreicht wird, da die
Leistungsaufnahme der HeifBluftpistole mit bis zu 300 W pro
Sekunde extrem schnell gedndert wird (dieses Phdnomen
tritt auch bei einer Versorgung aus dem Stromnetz auf), und




es kann passieren, dass der Alternator des Stromerzeugers
nicht in der Lage ist, so schnelle Leistungsanderungen abzu-
decken, wenn die Gesamtleistungsaufnahme der elektrischen
Betriebsleistung des Stromerzeugers nahe- oder gleichkommt,
was zu einer Verringerung der elektrischen Betriebsleistung
fuhrt. Eine HeilBluftpistole ohne Temperatursteuerung hat
Ublicherweise eine stabile Leistungsaufnahme und diese
Erscheinung sollte nicht auftreten.

GLEICHSTROMABNAHME
(DC12V;8,3A)

®» Die Steckdose 12 V (Abb. 2, Position 6) dient nicht nur der
Versorgung elektrischer Gerate mit 12 V DC, sondern es
kdnnen Uber sie auch Blei-Sdaure-Autobatterien 12 V mit
Ladekabeln 12 V mit Krokodilklemmen geladen werden.

1. Stellen Sie den Motor ab, schalten Sie alle einge-

schalteten Gerdte in dem Wagen aus

2. Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel vor

dem Anschluss an die Autobatterie nicht in die
Steckdose 12 V des Generators eingesteckt ist.
GemaB EN IEC 60335-2-29 miissen die Ladekabel
zuerst an die Autobatterie und dann an das
Stromnetz angeschlossen werden.

3. Bevor Sie die Ladekabel an die Batteriepole

anschlieBen, stellen Sie zuerst fest, welcher
Batteriepol geerdet ist, d.h. mit der Masse des
Fahrzeugs verbunden ist.

Bei den meisten modernen Fahrzeugen ist die
negative Elektrode der Autobatterie (mit dem
Symbol ,-" gekennzeichnet) geerdet. Verbinden
Sie in diesem Fall zuerst die Klemmschelle mit dem
roten Ladekabel mit der ungeerdeten positiven
Batterieklemme (,,+"), und schlieBen Sie dann

das schwarze Ladekabel (,-“) am Fahrzeuggestell
(Masse) an. SchlieBen Sie die Zangenklemme nicht
an die Lichtmaschine, Treibstoffleitungen oder
Blechteile der Karosserie an, sondern nutzen Sie
nur die massiven Metallteile des Fahrgestells oder
des Motorblocks (Anforderung EN IEC 60335-2-29).

e Falls die positive Elektrode der Autobatterie geerdet
ist, schlieBen Sie zuerst zur negativen Elektrode der
Autobatterie das schwarze Ladekabel mit der Minus-
Klemme (-) an und erst dann schlief3en Sie an das
Fahrgestell (Masse) des Fahrzeugs die Zangenklemme
mit dem roten Ladekabel mit der Plus-Klemme (+)
unter Einhaltung aller obig genannten MaBnahmen
an (Anforderungen der EN |IEC 60335-2-29).

Stellen Sie sicher, dass die Ladekabel korrekt

an die Batterieklemmen angeschlossen sind.
Verbinden Sie die rote Kabelklemme mit dem
Pluspol und die schwarze Kabelklemme mit dem
Minuspol der Batterie.

4. AnschlieBend stecken Sie das Ende des Ladekabels

in die Steckdose 12 V des Generators.

® Befolgen Sie beim Laden der Batterie die
Anweisungen des Batterieherstellers.

= Starten Sie wdhrend des Ladevorgangs nicht den
Fahrzeugmotor und schalten Sie keine elektrischen
Gerate ein.

A HINWEIS

e Wenn an der Steckdose 12 V keine Spannung
anliegt, driicken Sie den Schalter der
Gleichstromsicherung (Abb.2, Position 8).

A HINWEIS

¢ Priifen Sie die Klemmenspannung der Autobatterie
kontinuierlich bei abgezogenen Ladekabeln. Wir
empfehlen, die Spannungsmessung nach einigen
Stunden zu iiberpriifen. Die Ladespannung an
den Ladekabeln betragt 14,2 -14,3V, so dass die
Autobatterie nicht iiberladen werden kann. Zur
Veranschaulichung zeigt die folgende Tabelle die
Klemmenspannung der Batterie in Abhangigkeit
von ihrem Ladezustand.

Ladezustandsanzeige Nennspanung
der Batterie der Batterie

100% 12,90V bis 14,4V

75% 12,60V

50% 12,40V

25% 12,10V

0% 11,90V

Tabelle 3

A HINWEIS

e Wahrend des Ladevorgangs der Batterie entsteht
Wasserstoff, der zusammen mit der Luft ein explosi-
ves Gemisch bildet. Rauchen Sie deshalb nicht wah-
rend des Ladevorgangs und verhindern Sie jegliche
Feuer- und Hitzequellen. Beim Laden ist eine ausrei-
chende Liftung zu gewahrleisten.

Die Autobatterie enthalt eine Losung von
Schwefelsiure, die ein starkes Atzmittel ist und
Verbrennungen und Gewebeschaden verursacht.
Verwenden Sie beim Umgang mit der Autobatterie
geeignete Schutzausriistung, mindestens
Gummihandschuhe und Schutzbrille. Beim Umgang mit
einer Autobatterie ist das Essen und Trinken untersagt.

e Wenn der Elektrolyt auf die Haut gelangt, spiilen
Sie die Haut sofort unter flieBendem Wasser und
waschen Sie sie dann mit Seife. Sollten Sie die
Losung dieser Saure eingenommen haben, trinken
Sie 2 dcl reines, nicht gefarbtes, nicht prickelndes
Wasser und wenden Sie sich sofort an einen Arzt
oder an das Toxikologische Informationszentrum.

® |m Falle eines Kurzschlusses (z. B. durch verse-
hentliches Verbinden der Krokodilklemmen +/-
des Ladekabels) oder einer Uberlastung durch
hohere Stromaufnahme wird der Gleichstrom-
Schutzschalter aktiviert (Abb. 3, Position 8). Um
die Stromversorgung wiederherzustellen, besei-
tigen Sie zuerst die Ursache fiir Kurzschluss oder
Uberlastung und driicken Sie dann die Taste des
Leistungsschalters (Abb. 3, Position 8).

- e DE
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5. Bevor Sie die Ladekabel von der Autobatterie abklem-
men, ziehen Sie zuerst das Ladekabel aus dem
Generator und erst dann aus der Autobatterie. Beim
Abklemmen der Kabel von der Autobatterie neh-
men Sie zuerst die Krokodilklemme des Ladekabels
vom geerdeten Pol der Autobatterie und dann die
Krokodilklemme vom ungeerdeten Pol der Autobatterie
ab (Anforderung der Norm EN IEC60335- 2- 29).

VIl. Erganzende
Informationen

zur Anwendung

des Stromerzeugers

SAUERSTOFFGEHALT
IM KRAFTSTOFF

Der Anteil von sauerstoffhaltigen Stoffen in Autobenzin
muss den aktuellen Anforderungen der Norm EN 228
entsprechen; weitere Informationen finden Sie in der
Tabelle 1 Technische Daten.

Mischen den Treibstoff niemals selbst zusammen, son-
dern beziehen Sie ihn immer nur an einer Tankstelle.
Andern Sie nicht die Kraftstoffzusammensetzung (auBer
wenn Sie das Additiv fur Kraftstoff verwenden, d.i.
Entwadsserer). Verwenden Sie nur hochwertiges, unver-
bleites Automobilbenzin ohne Ol.

OLWACHTER UND
OLMENGENKONTROLLE

e Bestandteil des Stromerzeugers ist auch ein Olwichter,
der den Motor stoppt, wenn der Olpegel unter die
kritische Menge sinkt, und somit verhindert er die
Beschadigung vom Motor infolge einer unzureichen-
den Schmierung. Wenn sich nicht geniigend Ol im
Kurbelgehiuse befindet, lasst der Olfiihler den Generator
nicht starten. Das Vorhandensein von diesem Sensor
berechtigt den Bediener nicht, eine regelmaBige
Kontrolle vom Olstand im Oltank zu vernachlissigen.

e Der Olsensor darf nicht vom Stromerzeuger
entfernt werden.

DIGITALZAHLER
FUR AUSGANGSSPANNUNG,
FREQUENZ UND BETRIEBSSTUNDEN

® Der Stromerzeuger ist mit einem digitalen Zahler fur
die Betriebsstunden (Motorstunden) seit dem letzten
Start ausgestattet (beim Abschalten des Motors wird
der Zahler automatisch zuriickgesetzt), sowie fir die
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Gesamtzahl der Betriebsstunden seit dem ersten Start
des Stromerzeugers, flr die Ausgangsspannung und die
Frequenz (siehe Abb. 2, Position 15).

Per Tastendruck (Abb.2, Position 16) am Zahler kann zwi-
schen den einzelnen MessgréRen umgeschaltet werden.

ERDUNG DES STROMERZEUGERS

¢ Im Hinblick auf den Schutz gegen gefahrliche
Berlihrungsspannung an nicht stromfiihrenden Teilen
erfillen die Stromerzeuger die Anforderungen der
aktuellen europdischen Verordnung HD 60364-4-4 zum
Schutz durch elektrische Trennung. Die Anforderungen
dieser Verordnung sind in den nationalen elektrotechni-
schen Normen des jeweiligen Landes enthalten (in der
Tschechischen Republik ist es die CSN 33 2000-4-41 ein-
schlieBlich etwaiger gliltiger Anhdnge, falls es diese gibt).

Die EN ISO 8528-13, die Sicherheitsanforderungen

fur Stromerzeuger festlegt, schreibt vor, dass in der
Gebrauchsanweisung fiir den Stromerzeuger die
Information angegeben ist, dass eine Erdung des
Stromerzeugers nicht erforderlich ist, wenn der
Stromerzeuger die oben genannten Anforderungen fiir
den Schutz durch elektrische Trennung erfullt.

Die Erdungsklemme, mit der der Stromerzeuger ausge-
stattet ist, dient zur Vereinheitlichung des Schutzes zwi-
schen dem Stromversorgungskreis des Stromerzeugers
und dem angeschlossenen Elektrogerat, wenn das
angeschlossene Gerat der Schutzklasse | entspricht

oder das Gerédt geerdet ist. Dann muss auch der
Stromerzeuger geerdet werden, um den Anforderungen
der Verordnung HD 60364-4-4 zu entsprechen

(in der Tschechischen Republik ist dies die Norm

CSN 33 2000-4-41). Die Erdung muss durch ein normier-
tes Erdungsgerdt und von einer Person mit den erforder-
lichen fachlichen Qualifikationen durchgefiihrt werden,
je nach Standort und Betrieb des Stromerzeugers.

VERWENDUNG

VOM VERLANGERUNGSKABEL
ZUM ANSCHLUSS VON GERATEN
AN DEN STROMERZEUGER

®» Die Strombelastbarkeit der Kabel hangt vom
Leiterwiderstand ab. Je langer das verwendete Kabel,
desto groBer muss der Leiterquerschnitt sein. Das
Erhéhen der Kabelldnge verringert im Allgemeinen die
Ausgangsleistung an seinem Abschluss aufgrund elek-
trischer Verluste.

®» Gemal EN ISO 8528-13 darf der Widerstandswert bei
Verwendung von Verlangerungskabeln oder mobilen
Verteilernetzen 1,5 Q nicht tberschreiten. Die gesam-
te Kabelldnge beim Leiterquerschnitt 1,5 mm? (fir
einen Nennstrom im Bereich > 10 A bis <16 A) darf




60 m nicht Gberschreiten. Beim Leiterquerschnitt von
2,5 mm? (flir einen Nennstrom im Bereich > 16 A bis
< 25 A) darf die Kabelldange nicht 100 m Uberschreiten
(ausgenommen den Fall, wenn der Stromerzeuger
die Anforderungen des Schutzes durch elektrische
Trennung in Ubereinstimmung mit der Anlage

B (B.5.2.1.1.) der Norm EN ISO 8528-13 erfuillt.

GemaR der tschechischen Norm CSN 340350 darf die
Nennldnge eines beweglichen Verldngerungsleiters
mit einem Aderquerschnitt von 1,0 mm? Cu beim
Nennstrom von 10 A (2,3 kW) nicht langer als 10 m
sein; ein Verlangerungsleiter mit Kernquerschnitt
von 1,5 mm? Cu beim Nennstrom 16 A (3,68 kW) darf
dann 50 m nicht Gberschreiten. Gemal dieser Norm
sollte die Gesamtlange des beweglichen Leiters
inklusive des verwendeten Verlangerungskabels
50 m nicht Gberschreiten (wenn es sich z. B. um ein
Verlangerungskabel mit einem Querschnitt von

2,5 mm? Cu handelt).

® Das Verlangerungskabel darf nicht gedreht oder auf
der Trommel aufgewickelt sein, sondern muss sich
wegen ausreichender Kiihlung in seiner gesamten
Lange bei der Umgebungstemperatur strecken.

BETRIEB
IN GROSSEN MEERESHOHEN

® In groBBer Meereshohe (iiber 1000 m ii.M.) @ndert
sich das Kraftstoff-Luft-Verhaltnis im Vergaser
hin zum Kraftstoffiiberlauf (Luftmangel). Dies
fiihrt zur Leistungsminderung, erh6htem
Kraftstoffverbrauch, Versetzung des Motors, des
Auspuffs, der Ziindkerze sowie zu Startproblemen.
Der Betrieb in groBen Meereshohen hat auch einen
negativen Einfluss auf die Abgasemissionen.

e Wenn Sie den Stromerzeuger fiir eine langere
Zeit in einer Hohe von mehr als 1000 m Gber dem
Meeresspiegel benutzen wollen, lassen Sie den Vergaser
in einer autorisierten Werkstatt flir Stromerzeuger der
Marke HERON® umstellen.
Fihren Sie die Verstellung des Vergasers niemals selbst
durch!

A HINWEIS

® Trotz der empfohlenen Vergasereinstellung am
Stromerzeuger verringert sich die Leistung fiir jede

305m der Hohe Giber dem Meeresspiegel um etwa 3,5%.

Ohne Durchfiihrung der o. a. Modifikationen ist der
Leistungsverlust noch grof3er.

® Beim Betrieb des Stromerzeugers in einer kleineren
Meereshohe, als fur die der Vergaser eingestellt ist,
kommt es im Vergaser zur Verarmung des Treibstoffs im
Gemisch und dadurch zu einem Leistungsverlust. Daher
muss der Vergaser wieder zurlickgesetzt werden.

VIIl. Wartung und Pflege

1. Bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen,
schalten Sie den Motor aus und stellen Sie den
Stromerzeuger auf eine feste horizontale Oberflache.

2. Lassen den Stromerzeuger vor Wartungsarbeiten
(Servicearbeiten) abkiihlen.

A HINWEIS

¢ Bei Reparaturen des Stromerzeugers diirfen aus
Sicherheitsgriinden nur Originalteile des Herstellers
verwendet werden.

® Regelmafige Inspektionen, Wartung, Kontrollen, Revisionen
und Einstellungen in regelmaBigen Intervallen sind eine not-
wendige Voraussetzung zur Sicherstellung der Sicherheit und
hoher Leistung des Stromerzeugers. In der Tabelle 4 ist ein
Plan von Tatigkeiten angefiihrt, die der Bediener in regelma-
Bigen Intervallen selbst durchzufiihren hat, und die nur eine
autorisierte Werkstatt der Marke Heron® durchfiihren darf.

8896227

¢ Bei der Geltendmachung von Anspriichen auf eine
Garantiereparatur sind Verkaufbelege und Nachweise
iiber durchgefiihrte Servicekontrollen - Tatigkeiten
- vorzulegen. Diese Aufzeichnungen werden im
zweiten Teil der Bedienungsanleitung notiert, die
als ,Garantie und Service" bezeichnet ist. Falls die
Serviceaufzeichnungen nicht vorgelegt werden,
wird dies als Vernachldssigung der Instandhaltung
betrachtet, die einen Verlust der Garantie nach den
Garantiebedingungen zu Folge hat.

Bei einer Stérung des Stromerzeugers und
Inanspruchnahme der kostenlosen Garantiereparatur
stellt die Nichteinhaltung dieser Servicetatigkeiten ei-

nen Grund zur Ablehnung der Garantieleistung wegen
Vernachlassigung der Instandhaltung und Nichteinhaltung
der Bedienungsanleitung dar.

= Zur Verlangerung der Lebensdauer vom
Stromerzeuger empfehlen wir nach 1200
Betriebsstunden eine Gesamtkontrolle und Reparatur
mit folgenden Schritten durchzufiihren:

¢ Dieselben Vorgange gemal Wartungsplan alle 200
Stunden und die folgenden Vorgédnge, die nur von einem
autorisierten Heron®-Service ausgefiihrt werden diirfen:

e Kontrolle der Kurbelwelle, Pleuelstange und des Kolbens

e Kontrolle der Schmitzringe, Kohlebdirsten der
Lichtmaschine oder der Wellenlager

DE
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WARTUNGSPLAN

A HINWEIS

¢ Die Nichteinhaltung der Wartungsintervalle
gema Tabelle 3 kann zu einer Stérung oder einer
Beschddigung des Stromerzeugers fiihren, die nicht
durch eine kostenlose Garantiereparatur gedeckt sind.

nach angefiihrten Betriebsstunden durch

Fiihren Sie stets
Vor jedem

Gebrauch
Wartungsgegenstand

Nach den
ersten
5 Betriebs-
stunden

Jede 50
Betriebs-
stunden oder
haufiger

Jede 100
Betriebs-
stunden

Jede 300
Betriebs-
stunden

Motorol

Zustandskontrolle

Austausch

X(1) X

Luftfilter

Zustandskontrolle

X@

Reinigung

X@

Ziindkerze

Kontrolle,
Einstellung

Austausch

Ventilspiel

Kontrolle
- Einstellung

XG)

Kraftstoffleitung

Visuelle
Dichtheitskontrolle

X6

Kontrolle, ggf.

Jede 2 Kalenderjahre (Austausch je nach Bedarf) / X©®

Austausch
Treibstofftanksieb Reinigung Nach jeden 500 Betriebsstunden / X
Treibstofftank Reinigung Nach jeden 500 Betriebsstunden / X®

Vergaser - Ablassen iiber
Entschlammungs- | Entschlammungs- X
Behilter Schraube
Vergaser Reinigung X
Verbrennungs- Reinigung Nach jeden 500 Betriebsstunden / X®
kammer

Elektrischer Teil

Revision/Wartung

Jede 12 Monate ab Kaufdatum / X®#

A HINWEIS

¢ Die mit dem Symbol X® gekennzeichneten
Vorgange darf nur eine autorisierte Werkstatt
der Marke HERONP® durchfiihren, und die mit
X“ gekennzeichneten Vorgdnge ein qualifizier-
ter Revisionstechniker, siehe unten. Sonstige
Handlungen darf der Benutzer selbst dur-

chfiihren.

A\ BEMERKUNG

XM Fiihren Sie den ersten Olwechsel nach den ersten
5 Betriebsstunden durch, da sich im Ol ein feiner
Metallstaub aus dem Motorausschliff befinden kann,
der einen Kurzschluss des Olsensors verursachen kann.

X?Vor jeder Inbetriebnahme ist eine Kontrolle des
Verschmutzungsgrads des Luftfilters notwendig,
denn ein zugesetzter Luftfilter verhindert die
Zufuhr der Luft fiir die Verbrennung in den Motor,
wodurch sich dieser zusetzt. Reinigen Sie den Filter
nach je 50 Betriebsstunden nach dem im Weiteren
beschriebenen Vorgehen. Bei einer Verwendung
in staubiger Umgebung sollte die Reinigung jede
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Tabelle 4
10 Stunden oder haufiger in Abhdngigkeit vom
Staub in der Umgebung erfolgen. Bei starker
Verschmutzung oder Abnutzung/Beschddigung
wechseln Sie den Filter gegen einen neuen
Originalfilter vom Hersteller aus. (Luftfilter fiir
das jeweilige Generatormodell kénnen iiber die in
Tabelle 1 angefiihrte Bestellnummer bestellt wer-
den.) Der Stromerzeuger darf nicht ohne Luftfilter
oder ohne den Original-Luftfilter des Herstellers
betrieben werden, der eine fiir einen ordnungsge-
maéaBen Motorbetrieb erforderliche Porositat und
Filterwirkung besitzt.

X® Diese Wartungstatigkeiten durfen nur von einer autori-

sierten Werkstatt der Marke HERON®durchgefiihrt wer-
den. Die Durchfiihrung dieser Schritte in einer anderen
Werkstatt oder durch Selbsthilfe wird aus unautori-
sierter Eingriff in das Produkt beurteilt und hat einen
Garantieverlust zu Folge (siehe Garantiebedingungen).

X“ A\ HINWEIS

Nach den geltenden Vorschriften fiir die Revision elek-
trischer Gerate diirfen Inspektionen und Kontrollen
ausschlieBlich durch einen Revisionstechniker




fur Elektrogerate durchgefiihrt werden, der zur
Ausfihrung dieser Arbeiten befugt ist, d.h. eine sog.
qualifizierte Elektro-Fachkraft.

Im Falle der Nutzung des Stromerzeugers durch juris-
tische Personen ist es zwingend erforderlich, dass der
Betreiber/Arbeitgeber einen Plan zur vorbeugenden
Instandhaltung des gesamten Stromerzeugers im
Sinne des Arbeitsrechts und auf der Grundlage einer
Analyse der tatsachlichen Betriebsbedingungen

und moglicher Risiken erstellt. Die obligatorischen
Revisionen der elektrischen Teile missen regelmafiig
auch bei bezahlter Miete (Verleih) des Stromerzeugers
erfolgen. Die mit den Revisionen verbundenen Kosten
gehen zu Lasten des Betreibers/Nutzers.

Lassen Sie im Falle der Nutzung eines Stromerzeugers
zu privaten Zwecken in Ihrem eigenen Interesse

die elektrischen Teile des Stromerzeugers vom
Revisionstechniker fiir Elektrogerdte gemal dem
Zeitplan in Tabelle 4 Gberprifen.

X® Fuhren Sie die visuelle Kontrolle der Dichtheit von
Verbindungen und Schlduchen durch.

REINIGUNG/AUSTAUSCH
VOM LUFTFILTER

®» Ein zugesetzter Luftfilter hindert die Luftzufuhr in

den Vergaser und beschrankt die Luftzufuhr fir die
Verbrennung. Damit es nicht beschadigt wird, reinigen
Sie den Luftfilter in Ubereinstimmung mit dem vorge-
schriebenen Wartungsplan (Tabelle 4). Beim Betreiben
des Stromerzeugers in einer staubigen Umgebung ist
der Filter noch 6fter zu reinigen. Der Stromerzeuger
darf nicht ohne Luftfilter oder ohne den Original-
Luftfilter des Herstellers betrieben werden, der
eine fiir einen ordnungsgemafBen Motorbetrieb
erforderliche Porositat und Filterwirkung besitzt.

A WARNUNG

® Benutzen Sie zum Reinigen des Luftfilters niemals
Benzin oder andere hochentflammbare Stoffe. Es
besteht Feuergefahr durch mogliche Entladung von sta-
tischer Elektrizitat im Staub.

1. Nehmen Sie die Abdeckung des Luftfilters ab und
entfernen Sie den Filter (sieche Abb. 9); weitere
Informationen zum Entfernen des Luftfilters finden Sie in
Kap. IV.,, Punkt 4. Uberpriifen Sie den Zustand des Luftfilters.

A HINWEIS:

¢ Bei starker Verstopfung oder Abnutzung ist der
Luftfilter durch ein neues Original zu ersetzen
- die Bestellnummer des Luftfilters ist am Ende
der Tabelle 1 angegeben.

2. Waschen Sie den Filter in einer warmen
Seifenldsung in einem geeigneten Gefaf3 (keines-
falls in der Waschmaschine) und lassen Sie ihn
griindlich austrocknen (Abb. 16). Verwenden Sie
keine organischen Losungsmittel wie z.B. Aceton,
der Grund dafiir ist oben angegeben. Gehen Sie mit
dem Filter sanft um, damit er nicht beschadigt wird.

3. Lassen Sie ihn griindlich austrocknen bei der
Zimmertemperatur.

4. Lassen Sie den perfekten trockenen Filter Motoral
ansaugen und driicken Sie das iiberschiissige Ol
gut aus, jedoch verdrehen Sie den Filter nicht,
damit er nicht zerreit (Abb. 16). Das Ol muss
griindlich aus dem Filter gepresst werden, da sonst
die Luft nicht durch den Filter stromen kénnte. Der
fettige Luftfilter erhoht die Filtrationseffizienz.

5. Legen Sie den Filter wieder ein und setzen Sie den
Deckel wieder ordnungsgeman auf. Priifen Sie, ob
der Deckel richtig aufgesetzt ist.

AUSTAUSCH-/OLABLASS

8896227

e Lassen Sie das Ol von einem etwas warmen Motor,
weil das warme Ol eine niedrigere Viskositat hat (fliet
besser), und eine gewisse Zeit nach dem Abstellen
des Motors ab, damit das Ol von den Wanden des
Kurbelgehauses ablaufen kann.

Zum Ablassen des Ols gibt es eine Ablassschraube (Abb. 6,
Pos. 2). Lassen Sie das Ol durch die Offnung im Sockel ab
(Abb.6, Position 3). Stellen Sie den Generator mit den Seiten
vor dem Ablassen des Ols z. B. auf Kanthdlzer, und stellen
Sie einen geeigneten Behalter mit ausreichendem Volumen
zur Aufnahme des Ols unter die Offnung im Sockel.
Wischen Sie nach dem Ablassen des Ols den Bereich um die
Offnung im Sockel mit einem trockenen Tuch ab.

1. Um Luft fiir das Ablassen des Ols einzulassen,
schrauben Sie den Einfiilldeckel des Oltanks
(Abb.6, Position 1) und die Olablassschraube vom
Olbehilter (Abb. 6, Position 2) ab und lassen Sie
das Ol in den vorbereiteten Behilter flieBen. Dann
kippen Sie den Stromerzeuger leicht an, damit das
Ol komplett auslaufen kann.

2. Nach dem Ablassen des gesamten Ols verschlieBen
Sie die Auslassoffnung wieder und ziehen Sie sie
ordentlich an.

3. Fiillen Sie den Oltank gemiB den oben in der
Anleitung angefiihrten Anweisungen zum
Einfiillen des Ols

4. Schrauben Sie den Verschluss vom Olfiillstutzen
wieder ein.

A HINWEIS

e Das zufilligerweise verschiittete Ol muss trocken abge-
wischt werden. Benutzen Sie Schutzhandschuhe, damit
Sie den Kontakt von Ol mit der Haut vermeiden. Im
Falle der Benetzung der Haut mit Ol waschen Sie die
betroffene Stelle griindlich mit Wasser und Seife ab.
Unbrauchbares Ol darf weder in den Hausmiill, noch in
die Kanalisation oder ins Erdreich gegossen/geworfen
werden, sondern muss in eine Sammelstelle fir gefahrli-
che Abfille gebracht werden. Das Altol in geschlossenen
Behaltern transportieren, die gegen StoBe wahrend des
Transports gesichert sind.
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ABNAHME/KONTROLLE/WARTUNG/
AUSTAUSCH DER ZUNDKERZE

WARTUNG DES BENZINFILTERSIEBS
IM EINFULLSTUTZEN
DES TREIBSTOFFTANKS

® Zum problemlosen Starten und Betrieb des Motors diirfen
die Elektroden der Zlindkerze nicht zugesetzt sein, die Kerze
muss richtig eingestellt und montiert sein (festgezogen).
A WARNUNG

® Der Motor und der Auspuff des Stromerzeugers sind

1. Schrauben Sie den Tankdeckel ab und entfernen
Sie das in den Hals eingesetzte Sieb (Abb. 21).
Spiilen Sie das Sieb in einem nicht brennbaren
Reinigungsmittel (z. B. Reinigungslésung) oder
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wahrend des Betriebs und noch eine lange Zeit nach
dem Abschalten sehr heil3. Seien Sie daher besonders
vorsichtig, damit es zu keinen Verbrennungen kommt.

. Um an die Ziindkerze zu gelangen, nehmen Sie die

Abdeckung ab (Abb. 3, Position 2).

. Entfernen Sie den Ziindkerzenstecker (Abb. 18)

und demontieren Sie die Ziindkerze mit dem richti-
gen Ziindkerzenschliissel.

. Kontrollieren Sie visuell die du3ere Erscheinung

der Kerze.

e Falls die Elektroden der Ziindkerze verschmutzt
sind, schleifen Sie sie mit Schleifpapier oder einer
Drahtburste ab (Abb. 19).

e Falls die Ziindkerze offensichtlich zugesetzt ist oder
der Isolator geplatzt ist oder dieser abblattert, ist die
Ziindkerze auszutauschen.

e Kontrollieren Sie mit Hilfe eines Messstabs, ob die
Entfernung der Elektroden 0,6-0,8 mm betragt und
ob der Dichtring in Ordmnung ist (Abb.20).

. Schrauben Siedie Ziindkerze dann mit der Hand

wieder ein.

. Sobald die Kerze festsitzt, ziehen Sie sie mit dem

Ziindkerzenschliissel so an, dass Sie den Dichtring
zusammendriickt.

BEMERKUNG

® Eine neue Ziindkerze muss nach dem Festsitzen
noch um eine 1/2 Umdrehung nachgezogen werden,
damit der Dichtring zusammengedriickt wird. Falls
eine alte Zindkerze erneut benutzt wird, muss man
sie nur um etwa 1/8 - 1/4 Umdrehung anziehen.

® Eine Ziindkerze ist ein Verbrauchsprodukt, auf des-
sen Abnutzung keine Garantie geletend gemacht
werden kann.

A HINWEIS

® Achten Sie darauf, dass die Ziindkerze ordnungs-
gemal’ angezogen ist. Eine schlecht angezogene
Kerze setzt sich zu, erwarmt sich stark und es kénnen
schwere Motorschaden auftreten.

. Setzen Sie den Stecker der Ziindkerze wieder auf,

bis er einrastet.

A HINWEIS

e Wenn der Stromerzeuger auch mit einer gereinig-
ten Ziindkerze nicht anspringt, ersetzen Sie die
Ziindkerze durch eine neue.
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reinigen Sie das Sieb mit einer Biirste mit kiinstli-
chen Borsten. Spiilen Sie das Sieb dann mit klarem
Wasser aus und lassen Sie es griindlich abtrocknen,
damit das Wasser nicht mit Benzin in Beriihrung
kommt. Falls das Sieb verschmutzt ist, tauschen Sie
es fiir ein neues Originalteil aus.

. Legen Sie den gereinigten Filter zuriick in die

Filloffnung des Treibstofftanks ein.

3. Den Tankdeckel wieder anbringen und fest anziehen.

ENTSCHLAMMUNG VOM VERGASER

¢ Legen Sie das Ende des Vergaserschlauchs in

den vorbereiteten geeigneten Behalter und

l6sen Sie dann die Schraube (Abb. 22) mit einem
Schraubenzieher, bis das Benzin herausflief3t.
Lassen Sie das Benzin eine angemessene Zeit lang
flieBen, bis sauberes Benzin ohne Verunreinigungen
austritt, und ziehen Sie die Schraube dann wieder
fest. Auf Benzinlecks priifen.

A HINWEIS
¢ Fihren Sie die Entschlammung des Vergasers am besten

im AuBenbereich durch, da die Benzindampfe gesundheits-
schadlich sind. Benutzen Sie ebenfalls geeignete, nichtsau-
gende Schutzhandschuhe, damit die Haut nicht mit Benzin
benetzt wird. Das Benzin wird durch die Haut in den Korper
absorbiert! Fiihren Sie die Entschlammung ohne offenes
Feuer aus, rauchen Sie nicht und essen Sie nicht.

A HINWEIS
® Das Benzin mit Schmutz aus dem Vergaser ist in einem

geschlossenen Behdlter zur Sammlung geféhrlicher
Abfalle zu Gbergeben. Es darf nicht in die Kanalisation
oder in den Boden entleert oder im Hausmiill entsorgt
werden oder verbrenne es nicht.

A HINWEIS
® Die Entschlammung des Vergasers (iber die

Ablassschraube kann der Bediener selbst durchftihren,
jedoch jegliche anderen Eingriffe in den Vergaser darf nur
eine autorisierte Werkstatt der Marke HERON® ausfiihren.

e Die Einstellung des Gemischgehalts und des ganzen

Vergasers kommt vom Hersteller und darf auf keine
Weise gedandert werden. Jegliche unsachgemale
Eingriffe in die Einstellungen des Vergasers konnen den
Motor ernsthaft beschadigen.




IX. Transport
und Lagerung
der Elektrozentrale

® Der Motor und Auspuff sind wahrend des Betriebs
sehr heill und bleiben heil’ auch lange Zeit nach dem
Ausschalten des Stromerzeugers, und daher sollten
Sie sie nicht beriihren Um Verbrennungen bei der
Manipulation oder Brand bei der Lagerung zu vermei-
den, lassen Sie den Stromerzeuger vor der Manipulation
und Lagerung abkiihlen.

TRANSPORT
DES STROMERZEUGERS

® Transportieren Sie den Stromerzeuger ausschlie3lich in
waagerechter Position mit geeigneter Sicherung gegen
Bewegungen und Stol3e beim Transport.

® Drehen Sie das Radchen des Betriebsschalters in die
Stellung ,OFF".

¢ Es wird empfohlen, die Batterie fiir den Elektrostart
(Abb. 5, Position 4) im Stecker (Abb. 5, Position 5) abzu-
klemmen. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie mit
einem Gummiband gegen freie Bewegung gesichert ist.

® \ergewissern Sie sich, dass der Deckel des Benzintanks
ordentlich angezogen ist, und schalten Sie den Schalter
am Deckel in die Stellung ,OFF".

Setzen Sie den Stromerzeuger niemals in Betrieb, wah-
rend er transportiert wird. Vor der Inbetriebnahme laden
Sie den Stromerzeuger immer aus dem Fahrzeug ab.

® Beim Transport in einem geschlossenen Fahrzeug denken
Sie immer daran, dass bei einem starken Sonnenschein
und hohen Umgebungstemperaturen die Temperatur im
Fahrzeug extrem ansteigen kann und eine Entziindung
oder Explosion der Benzindampfe droht.

ADES STROMERZEUGERS

Stellen Sie bei der Lagerung sicher, dass die Temperatur
nicht unter -15°C fallt und nicht tber 40 °C steigt.

Drehen Sie das Radchen des Betriebsschalters in die
Stellung ,OFF".

Vor direktem Sonnenstrahl schiitzen.

Lassen Sie den gesamten Kraftstoff aus dem Benzintank
und den Kraftstoffleitungen ab (z. B. durch Ablassen des
Benzins aus dem Vergaser durch den Schlauch), ziehen
Sie dann den Deckel des Benzintanks richtig fest und
schalten Sie den Schalter am Deckel in die Stellung ,OFF".

® Entschlammen Sie den Vergaser.

® Wechseln Sie das Ol aus.

® Losen Sie die Ziindkerze und lassen Sie ungefdhr
1 Teel6ffel Motordl in den Zylinder flieBen. Ziehen Sie
dann den Handstartergriff 2-3x . Dadurch wird im
Zylinderbereich ein gleichmiBiger Schutzfilm aus Ol
erstellt. Danach schrauben Sie die Ziindkerze wieder
zurlick.

e Ziehen Sie am Handstartergriff und halten Sie den
Kolben im oberen Totpunkt an. Dadurch bleibt das
Auspuff- und Saugventil geschlossen.

e Stellen Sie den Stromerzeuger in einen geschiitzten,
trockenen Raum.

® Klemmen Sie die Batterie ab und laden Sie sie vollstan-
dig auf. Laden Sie die Batterie nach jeweils 6 Monaten
vollstandig auf. Die Batterie unterliegt einer natiirlichen
Selbstentladung. Léangeres Lagern einer entladenen
Batterie flihrt zu irreversiblen Schaden.
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X. Ermittlung
und Beseitigung
etwaiger Storungen

MOTOR KANN NICHT GESTARTET
WERDEN

® Steht das Radchen des Betriebsschalters in der Stellung
+~RUN"?

e |st genug Treibstoff im Tank?
e |st genug Ol im Motor?

¢ |st der Ziindkerzenstecker richtig auf die Ziindkerze
gesteckt?

e Uberspringt an der Ziindkerze ein Funken?

e Wenn der Elektrostart oder der Start mit der
Fernbedienung nicht funktioniert - ist eine ausreichend
geladene Batterie angeschlossen?

® st nicht altes Benzin im Tank? (Fligen Sie dem Benzin
einen Zusatz fir die Entfernung von Wasser hinzu,
mischen Sie es durch Bewegung des Generators oder
Einfullung von weiterem Benzin und lassen Sie es eine
Weile einwirken - siehe Kapitel Il. Vorbereitung des
Stromerzeugers vor der Inbetriebnahme.

Falls der Motor immer noch nicht gestartet werden kann,
entschlammen Sie den Vergaser (siehe oben).

Falls es Ihnen nicht gelingt, die Stérung zu beheben,
beauftragen Sie mit der Reparatur eine autorisierte
Servicestelle der Marke HERON®.
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FUNKTIONSTEST DER ZUNDKERZE

A HINWEIS

e \ergewissern Sie sich zuerst, dass kein Benzin oder
andere brennbare Substanzen in der Nadhe sind.
Verwenden Sie beim Funktionstest geeignete trockene
Schutzhandschuhe. Bei Arbeiten ohne Handschuhe
droht Stromschlaggefahr! Vergewissern Sie sich vor der
Demontage der Ziindkerze, dass diese nicht heif3 ist!

1. Schrauben Sie die Ziindkerze aus dem Motor heraus.

2. Stecken Sie die Ziindkerze in den Ziindstecker
(,,Pfeife”).

3. Drehen Sie das Radchen des Betriebsschalters in
die Stellung ,,RUN".

4. Halten Sie das Gewinde der Ziindkerze am
Motorkorper (z. B. Zylinderkopf) und ziehen Sie am
Startergriff.

5. Wenn es zu keiner Funkenbildung kommt, iiber-
priifen Sie, ob die Ziindkerze im Stecker leitend
eingesetzt ist; wenn es auch weiterhin zu keiner
Funkenbildung kommt, ersetzen Sie die Ziindkerze
durch eine neue. Wenn auch bei einer neuen Kerze
keine Funkenbildung auftritt, muss die Reparatur
von einem autorisierten Kundendienst durchge-
fiihrt werden. Wenn die Funkenbildung korrekt ist,
tauschen Sie die Ziindkerze aus und setzen Sie den
Start den Anweisungen entsprechend fort.

Falls auch danach der Motor nicht startet, beauftragen Sie
mit der Reparatur eine autorisierte Servicestelle der Marke
HERONe.

Xl. Bedeutung

des Piktogramms und
Sicherheitshinweise -
beachten Sie die gege-
benen Anweisungen

] 8896227
GENERATOR model 2026 with ATS:AGS

AC230V ~50Hz | Max.P 55kW | P, 5000W | 1 21,7A | cos 1
DC12V8,3A Class G4 (IS0 8528-1) | Quality class A (IS0 8528-8) | 39 kg

1P23M | OHV | T: -15°C - (+40°C) | Max.1000m | p 100 kPa (~1atm.)

ENGINE Rated 6,5 kW/4 800 min' Serial number:

Low power energy source « Zdrojové soustroji malého vykonu « Zdrojovy agregat malého
vykonu - Kisteljesit i jl mitkleiner Leistung
—

Produced by Madal Bal a.s. - Priimyslova zona Piluky 244 - (Z 76001 Zlin - Czech Republic

D@L AAADY
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Piktogramm

Bedeutung

Sicherheitswarnungen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch der
Maschine die Gebrauchsanleitung.

Verwenden Sie beim Aufenthalt in der
Néahe des Stromerzeugers einen zuge-
lassenen Gehoérschutz mit ausreichen-
dem Schutzniveau.

Betreiben Sie die Maschine im Freien
und in einer gut bellfteten Umgebung.
Abgase sind giftig. Gefahr von
Vergiftungen durch Abgase.

Der Motor und die Auspuffanlage sind
nach dem Abstellen des Motors noch
lange Zeit heif3. Beriihren Sie nicht den
heillen Motor und Auspuff.

Vorsicht: Elektrische Anlage. Bei unsach-
gemaBer Verwendung besteht die Gefahr
eines Unfalls durch elektrischen Schlag.

Beim Tanken vermeiden Sie Feuer, Funken
und rauchen Sie nicht. Brandgefahr.
Decken Sie den Stromerzeuger nicht ab,
es besteht Brandgefahr.

Schiitzen Sie den Stromerzeuger vor
Regen und hoher Feuchtigkeit.

Das Produkt entspricht den einschlagigen
EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften.

Elektrische Altgerdte - siehe unten.

Erdungsklemme.

Serial number:
see engine

Auf dem Leistungstypenschild sind das
Produktionsjahr und -monat und die
Kennzeichnung der Produktionsserie
angefihrt.

Lwa
97 &

Garantierter Schallleistungspegel
2000/14 ES.

Tabelle 5




XIl. Larm

A WARNUNGEN

® Der angefiihrte garantierte Zahlenwert der
Gerduschemissionen erfiillen die Richtlinie
2000/14 EG, da aber der Larmpegel 80 dB
(A) Ubersteigt, sollten Personen in der Nahe
des Stromerzeugers einen zertifizierten ausreichen-
den Gehorschutz tragen. Obwohl zwischen den
Werten des ausgestrahlten Larms und dem Pegel der
Larmexposition eine bestimmte Korrelation besteht,
kann man sie nicht zuverldssig zur Festlegung anwen-
den, ob weitere MalBnahmen notwendig oder nicht
notwendig sind. Faktoren, die den aktuellen Pegel der
Larmexposition der Arbeiter beeinflussen, umfassen die
Eigenschaften des Arbeitsbereichs (Gerauschresonanz),
andere Larmquellen wie z. B. Anzahl der Maschinen
oder andere, in der Nahe laufende Arbeitsprozesse,
und ferner auch die Zeit, wahrend der der bedienende
Arbeiter dem Larm ausgesetzt ist. Ebenso kann sich
auch der genehmigte Expositionspegel in verschiede-
nen Landern unterscheiden. Lassen Sie daher nach der
Installation des Stromerzeugers am Arbeitsplatz eine
Larmmessung von einer Fachkraft durchfiihren, damit
die Larmbelastung des Arbeiters ermittelt und eine
sichere Expositionszeit festgelegt wird und um sicherzu-
stellen, dass der Gehdrschutz angemessen ist.

XIll. Abfallentsorgung

VERPACKUNGSMATERIALIEN

e Werfen Sie die Verpackungen in den entsprechenden
Container fir sortierten Abfall.

STROMERZEUGER
MIT ABGELAUFENER LEBENSDAUER

® Der Stromerzeuger enthalt elektrische/elektronische
Teile, die umweltgefahrdend sind. Nach der europai-
schen Richtlinie (EU) 2012/19 diirfen elektrische und
elektronische Gerate nicht in den Hausmuill geworfen
werden, sondern sie missen zu einer umweltgerechten
Entsorgung an festgelegte Sammelstellen fiir
Elektrogerate ibergeben werden. Informationen tber
diese Stellen erhalten Sie bei dem Gemeindeamt oder
beim Handler. Der Stromerzeuger muss zu
einer umweltgerechten Entsorgung ohne
Betriebsfliissigkeiten (Benzin, Ol) und ohne
Akkumulator abgegeben werden. Ein Akku
muss zur umweltgerechten Entsorgung abge- N
geben getrennt werden.

8896227

ENTSORGUNG DES AKKUMULATORS

® Der unbrauchbare Akkumulator des Stromerzeugers
darf nicht in den Hausmiill oder in die Umwelt geworfen
werden, sondern muss an einer Sammelstelle fur
Gefahrenstoffe abgegeben werden (Informationen
erhalten Sie beim Gemeindeamt oder vom
Verkaufer). Der Akkumulator enthalt Blei, das
wiederverwertbar ist und zusammen mit
anderen Komponenten auch eine Gefahr fir
die Umwelt darstellt. Li-ion

ENTSORGUNG VON UNBRAUCHBAREN
BETRIEBSMEDIEN

® Unbrauchbare Betriebsmedien miissen zur umweltge-
rechten Entsorgung an Sammelstellen fur gefahrliche
Stoffen in dicht geschlossenen und widerstandsfahigen
Behaltern eingereicht werden.
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XIV. Sicherheits-
anweisungen

fur die Anwendung
des Stromerzeugers

Stromerzeuger konnen Risiken verursachen, die von
Laien, insbesondere Kindern, nicht erkannt werden. Bei
ausreichender Kenntnis der Funktionen elektrischer
Stromerzeuger ist ein sicherer Betrieb mdglich.

a) Grundlegende Sicherheitsinformationen

1) Schutzen Sie Kinder so, dass sie einen sicheren
Abstand zu Stromerzeugern haben.

2) Der Treibstoff ist brennbar und leicht entflammbar.
Kraftstoff nicht bei laufendem Motor auffiillen.
Kraftstoff nicht aufftillen, wenn Sie rauchen oder
wenn eine offene Feuerquelle in der Nahe ist.
Verhindern Sie das Verschiitten vom Kraftstoff.

3) Einige Teile von Verbrennungsmotore sind sehr heil3
und kénnen Verbrennungen verursachen. Beachten
Sie die Warnhinweise auf den Stromerzeugern.

4) Motorabgase sind giftig. Verwenden Sie keine elek-
trischen Stromerzeuger in nicht bellfteten Raumen.
Wenn sich Stromerzeuger in beliifteten Rdumen
befinden, missen andere Anforderungen hin-
sichtlich des Schutzes gegen Feuer oder Explosion
beachtet werden.

b) Elektrische Sicherheit

1) Vor dem Einsatz von Stromerzeugern und deren elek-
trischer Ausrlstung (einschlieBlich Kabel, Steckdosen
und Stecker) mussen diese Uberpriift werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht beschadigt sind.

2) Dieser Stromerzeuger darf nicht an andere
Stromversorgungen wie Stromnetze angeschlos-
sen werden. In besonderen Féllen, in denen der
Stromerzeuger im Betriebsbereitschaftsmodus an
vorhandene elektrische Anlagen angeschlossen
werden soll, diirfen diese Verbindungen nur von
einer Elektrofachkraft ausgefiihrt werden, die die
Unterschiede zwischen dem o&ffentlichen Stromnetz
und dem Betrieb des elektrischen Stromerzeugers
beriicksichtigen muss. In Ubereinstimmung mit die-
sem Teil der Norm ISO 8528 miissen die Unterschiede
in der Gebrauchsanleitung angefiihrt sein.

3) Der Schutz vor elektrischem Schlag ist von
Leistungsschaltern abhangig, die speziell an
den Stromerzeuger angepasst sind. Wenn der
Leistungsschalter ausgetauscht werden muss, muss
er durch einen Leistungsschalter mit identischen
Parametern und Leistungsmerkmalen ersetzt werden.

4) Aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung
missen nur bestandige und flexible Kabel mit
Gummiisolierung verwendet werden (die den
Anforderungen der IEC 60245-4entsprechen).
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5) Wenn der Stromerzeuger die Anforderungen
der Schutzfunktion ,Schutz durch elek-
trische Trennung” gemal Anhang B; B.5.2.1.1
EN ISO 8528- 85281 erfilllt, ist keine Erdung des
Stromerzeugers erforderlich (siehe Abschnitt
Erdung des Stromerzeugers).

6) Der Widerstandswert bei Verwendung von
Verlangerungskabeln oder mobilen Verteilernetzen
darf 1,5 Q nicht Gberschreiten. Die gesamte
Kabelldnge beim Leiterquerschnitt 1,5 mm? darf
60 m nicht Giberschreiten. Beim Leiterquerschnitt
von 2,5 mm? darf die Kabelldnge nicht 100 m tber-
schreiten (ausgenommen den Fall, wenn der
Stromerzeuger die Anforderungen des ,Schutzes
durch elektrische Trennung” in Ubereinstimmung
mit der Anlage B, B.5.2.1.1. erfdllt). EN ISO 8528-13).
Die Verlangerungskabel missen aufgrund der
Kihlung durch die Umgebungsluft tber ihre
gesamte Lange ausgestreckt sein.

7) Wahl der Schutzanordnung, die abhangig
von den Eigenschaften des Stromerzeugers,
den Betriebsbedingungen und dem benut-
zerdefinierten Erdungsanschluss getroffen
werden muss. Diese Anweisungen und die
Gebrauchsanweisung missen alle Informationen
enthalten, die der Benutzer zur korrekten
Umsetzung dieser Schutzmal3inahmen benétigt
(Erdungsinformationen, zuldssige Kabelldangen,
zusatzliche Schutzvorrichtungen usw.).

A\ WARNUNG

® Der Benutzer muss die Anforderungen der Bestimmungen
zur elektrischen Sicherheit einhalten, die fiir den Ort gel-
ten, an dem der Stromerzeuger verwendet wird.

e Starten Sie das Gerat niemals in geschlossenen oder
teilweise geschlossenen Raumen oder bei unzure-
ichender Kiihlung und ohne Frischluftzufuhr. Der
Betrieb eines Stromerzeugers in der Ndhe von offe-
nen Fenstern oder Tiiren ist wegen unzureichen-
der Abgasableitung nicht zulassig. Dies gilt fiir die
Anwendung des Stromerzeugers in Graben, Schachten
oder Gruben im AuBenbereich, wo die Abgase den
Bereich fiillen, da die eine hohere Dichte als Luft haben,
und daher werden sie aus diesen Bereichen nicht gut
abgeleitet. Es kann dadurch zur Vergiftung der in die-
sem Bereich arbeitenden Person kommen. Die Abgase
sind giftig und enthalten giftiges Kohlenmonoxid,
das als farb- und geruchloses Gas beim Einatmen
Bewusstlosigkeit, ggf. auch Tod verursachen kann.
Der sichere Betrieb des Stromerzeugers in geschlos-
senen oder teilweise geschlossenen Rdumen
muss von den zustdndigen Sicherheitsbehérden
(Brandschutz, Rauchgas, Larm usw.) bewertet und
genehmigt werden, die alle Risiken bewerten, alle
zuldssigen Grenzwerte fiir Risikofaktoren bestimmen
und beurteilen konnen, ansonsten ist das Betreiben
des Motors in diesen Bereichen nicht erlaubt.

¢ Benzin ist entflammbar und giftig, inklusive sei-
ner Dampfe. Vermeiden Sie Hautkontakt mit




dem Benzin und ein Verschlucken, atmen Sie die
Dampfe nicht ein. Umgang mit Benzin und das
Betanken sind stets in gut beliifteten Bereichen
durchzufiihren, damit die Benzindampfe nicht ein-
geatmet werden. Benutzen Sie dabei geeignete
Schutzausriistung, damit es bei einer zufélligen
Verschiittung zu keinem Hautkontakt kommt.

Beim Umgang mit Benzin nicht rauchen und offe-
nes Feuer vermeiden. Vermeiden Sie Kontakt mit
strahlenden Hitzequellen.

Das Benzin darf nicht nachgefiillt werden, wenn der
Stromerzeuger lauft — vor dem Tanken ist der Motor
auszuschalten und alle seine Teile miissen vollkom-
men abgekiihlt sein.

e Wenn Kraftstoff verschiittet wird, muss er getroc-
knet und die Dampfe entliiftet werden, bevor der
Stromerzeuger gestartet wird.

® Vor der Inbetriebnahme muss sich der Bediener des
Stromerzeugers mit allen seinen Steuerungselementen
und insbesondere der Art vertrauch machen, wie im
Notfall der Stromerzeuger so schnell wie mdglich aus-
geschaltet werden kann.

® Personen ohne vorherige Einweisung diirfen den
Stromerzeuger nicht bedienen. Vermeiden Sie auch,
dass der Stromerzeuger durch physisch oder geistig
unmuindige Personen, Minderjahrige oder unter
Rauschmittel-, Medikamenten- oder Alkoholeinfluss
stehende Personen oder zu sehr miide Personen
benutzt wird. Verhindern Sie die Anwendung des
Stromerzeugers durch Kinder und sorgen Sie dafiir, dass
diese mit dem Stromerzeuger nicht spielen.

® Der Stromerzeuger und vor allem dann der Motor und
Auspuff sind wahrend des Betriebs und lange Zeit nach
dem Ausschalten sehr heifl und kénnen Verbrennungen
verursachen. Beachten Sie daher die Hinweise in Form
von Symbolen auf der Maschine. Samtliche Personen
(vor allem Kinder) und Tiere muissen sich daher in einer
sicheren Entfernung vom Gerat aufhalten.

® Bedienen Sie den Stromerzeuger niemals
mit nassen Handen. Es droht die Gefahr von
Stromschlagverletzungen.

e \erwenden Sie beim Aufenthalt in unmittelbarer Ndhe
des Stromerzeugers einen Gehorschutz, andernfalls
kann es zu irreversiblen Gehérschaden kommen.

e |m Brandfall darf der Stromerzeuger nicht mit Wasser,
sondern mit einem Feuerldscher, der zum Léschen von
elektrischen Leitungen bestimmt ist, geldscht werden.

® Bei Einatmen von Abgasen oder Verbrennungsprodukten
aus einem Feuer lassen Sie sich sofort von einem Arzt
beraten und suchen Sie arztliche Hilfe auf.

® Um eine ausreichende Kiihlung des Stromerzeugers
zu gewadbhrleisten, betreiben Sie ihn mindestens T m
von den Gebdudewdnden oder anderen Gerdte und
Maschinen. Legen Sie niemals Gegenstande auf den
Stromerzeuger.

® Der Stromerzeuger darf in keinen Konstruktionen
eingebaut werden.

e SchlieBen Sie an den Stromerzeuger keine ande-
ren Steckertypen an, als die den geltenden Normen
entsprechen und fir die der Stromerzeuger aus-
gelegt ist. Andernfalls droht die Gefahr von
Stromschlagverletzungen oder Entstehung eine Brands.
Das Anschlusskabel (Verlangerungskabel) der angeschlos-
senen Gerdte muss den geltenden Normen entsprechen.
Verwenden Sie aufgrund der hohen mechanischen
Beanspruchung nur ein flexibles Gummikabel.

e Der Uberlast- und Kurzschlussschutz des Stromerzeugers
ist von speziell entworfenen Leistungsschaltern abhan-
gig. Wenn diese Leistungsschalter ausgetauscht werden
mussen, mussen sie durch Leistungsschalter mit densel-
ben Parametern und Eigenschaften ersetzt werden. Den
Austausch darf nur eine autorisierte Werkstatt der Marke
HERON® durchfihren.

® SchlieBen Sie nur einwandfreie Gerate an den
Stromerzeuger an, die keine Funktionsstérungen
aufweisen. Wenn sich am Gerat ein Defekt bemerkbar
macht (es funkelt, langsam lauft, nicht lauft, zu laut ist,
raucht ...), schalten Sie es sofort aus, trennen es vom
Stromerzeuger und beheben den Fehler.

® Der Stromerzeuger darf nicht bei Regen, Wind, Nebel und
hoher Luftfeuchtigkeit auBerhalb des Temperaturbereichs
von -15°C bis + 40°C betrieben werden. Vorsicht, hohe
Luftfeuchtigkeit oder Frost auf dem Bedienfeld des
Stromerzeugers kann zu einem Kurzschluss und zum
Tod des Bedieners durch Stromschlag fiihren. Bei Regen
muss der Stromerzeuger unter einem Vordach platziert
werden. Schiitzen Sie den Stromerzeuger wahrend des
Gebrauchs und Lagerung stéandig von Feuchtigkeit,
Schmutz, Korrosion, direkter Sonneneinstrahlung und
Temperaturen Gber +40°C und unter -15°C.

® Der Stromerzeuger darf nicht in explosionsgefahr-
deten oder entflammbaren Umgebungen oder in
Umgebungen mit hoher Brand- oder Explosionsgefahr
betrieben werden.

e Andern Sie niemals die Parameter des Stromerzeugers
(z. B. Geschwindigkeit, Elektronik, Vergaser) und
modifizieren Sie den Stromerzeuger nicht, z. B.
Abgasverlangerung. Alle Teile des Stromerzeugers dir-
fen nur durch Originalherstellerteile ersetzt werden, die
fur den jeweiligen Stromerzeugertyp bestimmt sind. Falls
der Stromerzeuger nicht richtig funktioniert, wenden Sie
sich an eine autorisierte Servicestelle der Marke HERON®.

¢ Nach den Hygienevorschriften darf der Stromerzeuger
wahrend der Nacht nicht benutzt werden, d.h. von 22.00
bis 6.00 Uhr.

Das Gerat erzeugt durch seinen Betrieb ein elek-

tromagnetisches Feld, das die Funktionsfahigkeit

von aktiven bzw. passiven medizinischen

Implantaten (Herzschrittmachern) negativ be-
einflussen und das Leben des Nutzers gefdhrden kann.
Informieren Sie sich vor dem Gebrauch dieses Gerates
beim Arzt oder Implantathersteller, ob Sie mit diesem
Gerat arbeiten drfen.

DE
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XV. EU-Konformitatserklarung

Gegenstand der Erklarung - Modell, Produktidentifizierung:

Stromerzeuger
HERON® 8896227
5 kW/Max.5,5 kW 230 V

Hersteller: Madal Bal a.s. - Bartosova 40/3, CZ-760 01 Zlin « ID-Nr.: 49433717

erklart,
dass der vorgenannte Gegenstand der Erklarung in Ubereinstimmung mit den einschldgigen harmonisierenden
Rechtsvorschriften der Europaischen Union steht:
2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628; (EU) 2014/53
Diese Erklarung wird auf ausschlie3liche Verantwortung des Herstellers herausgegeben.

Harmonisierte Normen (inklusive ihrer Anderungsanlagen, falls diese existieren),
die zur Beurteilung der Konformitat verwendet wurden und auf deren Grundlage die Konformitat erklart wird:

EN ISO 8528-13:2016; EN 1SO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 55012:2007;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 8528-10:2022,
EN 300 220-2 V3.1.1:2017; EN 301 489-3 V1.6.1:2013

Die Fertigstellung der technischen Dokumentation 2006/42 EG und 2000/14 EG fiihrte Martin Senkyf
mit Sitz an der Adresse Madal Bal , a.s., Priimyslova zdna Priluky 244, 760 01 Zlin, Tschechische Republik, durch.
Die technische Dokumentation (2006/42 EG, 2000/14 EG) steht an der o. a. Adresse der Gesellschaft Madal Bal, a.s. zur Verfligung.
Vorgehensweise der Konformitétsbeurteilung (2006/42 ES, 2000/14 ES): Uberpriifung des einzelnen Geréts
durch die benannte Stelle Nr.: 0197 TUV Rheinland LGA products GmbH - Tillystrasse 2- 90431 Niirnberg.

Der den jeweiligen Typ reprasentierende gemessene Schallleistungspegel; Unsicherheit K:
93,7 dB(A); K= +3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel der Anlage (2000/14 EU):
97 dB(A)

EU-Typenzulassung bei Verbrennungsmotoren flir Emissionsgrenzwerte in Abgasen gemaf
(EU) 2016/1628 (siehe Typenschild an der Maschine)
Ort und Datum der Herausgabe der EU-Konformitatserkldarung: Zlin 31.03.2022

Die Person, die zur Erstellung der ES-Konformitatserklarung im Namen des Herstellers berechtigt ist
(Unterschrift, Name, Funktion):

.
éﬁ z/\,//

Martin Senky¥
Vorstandsmitglied der Hersteller-AG
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Introduction and contact information

Dear customer,

Thank you for the confidence you have shown in the HERON® brand by purchasing this product.
This product has been tested for reliability, safety and quality according to the prescribed norms
and regulations of the European Union.

Contact our customer and consulting centre for any questions at:

www.heron-motor.info

Manufacturer: Madal Bal a.s., Priimyslova zéna Priluky 244, CZ- 760 01 Zlin, Czech Republic
Date of issue: 16/09/2024

I. Description - purpose of use of the generator

max. 5 500 W

Rated 5000 W e

>16A
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ELECTRIC ¢ Single-phase inverter generator HERON® 8896227 with a high rated power output of

M AAr\rl‘ll?AL AR ELL 5 kW (Max. 5.5 kW), remote control with an electric/manual start is intended for powering
START B connccrion electrical devices in locations where mains power is not available, or possibly for use as a bac-
kup electrical power source for power outages (however, connection must be performed by an
electrician with the necessary qualifications - see more detailed information later in the text).

Natleid © By means of an ATS switch box (needs to be purchased separately part no. 8898147) the
N generator can be connected with mains power grid and in the event of a power outage in
the mains power grid the generator starts up automatically as a backup power source
(the ATS box may only be connected by an electrician with the necessary qualifications).

® The generator is equipped with the AGS function (alternative designation is 2-wire start,
DualPin etc.). The AGS socket with two pins is located on the control panel of the generator.
Unlike the ATS function, the AGS function (Automatic Generator Start) is controlled by the
solar power system's control system and the generator automatically starts up, e.g. in the
event that the voltage of the solar power system's battery falls below the set threshold, e.g.
during longer-lasting cloudy weather; and once the battery is charged again, the generator
shuts off automatically. The AGS system of generator 8896227 functions on a "dry contact”
principle (see section AGS below in the user's manual)..
The responsibility for the correct settings and control of operation (switching on/off) using
the AGS function is borne by the contract installer of the solar system's control network.

® Thanks to wheels and a tilt-out handle, the generator can easily be moved to the location
where it is needed.

® Thanks to the electronically controlled (automatic) choke lever (if a sufficiently charged
electric start battery is connected) the generator can be started by simply pressing a but-
ton on the generator or on the remote control. The 12V electric start-up battery is of
the Li-ion chemical type, which remains charged for longer than a battery with lead
(it is necessary to charge it using a charger with a "jack" part no. 8898145, which is connec-
ted to the charging connector of the generator (fig. 2, position 9).

® The generator is equipped with a 16 A / 230V socket for a maximum draw of 3.5 kW and a
230V/32A socket for a draw exceeding 3.5 kW.

¢ Interconnecting two identical generator models using a interconnection cable (needs
to be purchased separately, part no. 8898146) it is possible to increase the operating power
output to 10 kW (max. power output to 10.6 kW). A part of the interconnection cable is a
16 A/230V and 32A/230V socket into which electrical devices are connected.
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® ECO mode function reduces engine idling speed, which reduces petrol consumption
and extends the operating time per fuel tank (ECO mode can be turned off).

e Compared to frame generators with AVR, thanks to the inverter system the size and
weight of the generator has been significantly reduced, whilst maintaining a high
electrical power output, meaning that due to the overall technical design and casing
with insulation the generator is quieter than frame generators with AVR.

The high quality of the output voltage ("smoothing out” of the sinusoidal waveform by
the inverter system) means that the generator is a source of el. power for a wide range
of applications, where it is used not only for powering wide range of applications such
as sensitive electrical appliances, e.g. computers and other office equipment, TVs,

medical devices, etc,, (if devices with an electric motor, with a ramp up power input, are
not connected at the same time), but also for powering power tools for work at con-
struction sites, mobile service centres or for recreational purposes for use at weekend

cottages, in caravans, on boats, etc.

® The digital counter measures the total operating hours from the first start, operating
hours from the last start, current voltage and frequency, whilst the measured values
are toggled using the button under the display.

® From the 12 V car socket of the generator it is possible to charge 12 V car batteries or to
power 12 V appliances, for example 12 V tyre inflation compressors, etc.

¢ |n the event that the generator is used as a backup electrical energy source for powering TN-C-S (TN-C) networks
(i.e. fixed electrical grids in apartments, houses, etc.), the connection of the generator must be performed only
by an electrician with the necessary qualifications, since it must be put into balance with the IT network of the
generator with the TN-C-S (TN-C) grid. The generator may be connected to a TN-CS (TN-C) grid only via an over-

voltage protection that is built into the TN-C-S (TN-C) grid.

Il. Technical specifications

Model/order number 8896227
Generated voltage 1 230V ~50Hz
12V =
Operating el. power output (COP) 2) 5 kw
Maximum el. power output 3) 5.5 kW
Operating/max. current | ,,/I 21.7 A/239 A

Rated and max. el. power output of two generators connected
in parallel via a parallel box 8898146.

Max. input power drawn from 230V /16 A socket
Class of output characteristic/quality 4
IP number

Remote control battery/number
(right to change the battery type and number of batteries
at the factory is reserved )

Transmission radio frequency of the remote control
Max. radio-frequency power of the remote control
Info about remote control

Ambient temperature for operation of the generator

Petrol

10 kW/Max. 10.6 kW

3.5 kW
G4/A
IP23M

CR2016; 2 pcs

433 MHz

13 dBm

See chapter V. Starting the generator
-15°C to +40°C (ISO 8528-8)

Natural 95, Natural 98 (it is possible to
use an equivalent to Natural 95 or 98
with 10% ethanol content designated ac-
cording to EN 228 as: Super BA 95 E10 or
Super Plus BA 98 E10), petrol without oil

EN
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Petrol tank capacity

Approximate operating time per single fuel tank at 75/100%
operating power (not eco mode)

Engine of the generator

Generator type

Ignition

Oil type for the engine's oil tank
Cooling

Starting

Cylinder displacement

Engine power

Oil volume in oil pan 3

Oil level sensor )

Spark plug

Weight of generator without operating fluids

Generator dimensions HxW xD
(wheels do not increase the dimensions of the generator, cannot be removed)

Dimensions of the el. start-up battery VxS xH

El. start-up battery specifications 6)

Measured sound pressure level, uncertainty K
Measured sound pressure level, uncertainty K
Guaranteed emission level of acoustic power (2000/14 ES)

Standard comparative conditions for comparison of power output,
quality class and fuel consumption according to ISO 8528-8 7)

mnli

~ 4.2 h (75%)
~ 3.8 h (100%)

Spark-ignited (petrol-powered), four-
stroke, single-cylinder with OHV valve gear

Inverter type with smooth sinusoid,
synchronous

T.C.I., transistor, contactless

Motor oil for four-stroke engines
class SAE 15W40

Air-cooled

By manual pull starter or by pressing
a button or using the remote control

223 cm?

6.5 kW/4800 min"

800 ml

yes

F7RTC or its equivalent of another brand
39.7 kg

55.0x59.5%37.8 cm

84.5x106.0x55.0 mm

Chemical type: Li-ion

Rated Voltage: 12V

Voltage without load: 13 V
Capacity (Ah)/load capacity (Wh):
1.6 Ah /19.2 Wh

Max. charging voltage: 14.2 V
Charging current: 1-2 A

83.7 dBA; K= %3 dB(A)
93.7 dBA; K= =3 dB(A)
97 dB(A)

Ambient temperature: 25°C
Air pressure 100 kPa; Air humidity 30%

BASIC SPARE ACCESSORIES AND SPARE PARTS
THAT CAN BE ORDERED IF REQUIRED (PART NUMBER)

Parallel connection box with 32A/230V and 16 A/230 V socket

A 8898146
for connecting two generators
ATS switch box 8898147
Air filter 8896227B
Starting set 8896227A
Electric start-up battery 8898144
Charger of the el. start-up battery 8898145
Remote control 8896227C
Charging cable from 12V car socket of generator 8898142
Table 1
Additional information for Table 1
V The specified nominal voltage may exhibit values in 2) The (nominal) operating power output (COP) according
the range of the permitted deviation for the power dis- to ISO 8528-1 is the total power output that the gene-
tribution grid. rator is able to provide continuously, whilst providing

a constant electrical load under operating conditions
and use of the generator as specified by the manufactu-
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rer (including adherence to the maintenance plan and

3)

4)

5)

6)

7)

procedures). The total power output of the generator

is understood to mean the total drawn power input of
all the electrical appliances connected to the generator
powered at 230V, i.e. from a 16 A and also 32 A socket.

The specified max. power output is for very short cove-
rage of a higher current draw by a connected electrical
device above the value of the continuous (long-term)
operating power output COP (see above), e.g. during
the ramp up of an electric motor. Thus, the generator
can only be continuously loaded at the value of the
operating (rated) power output COP.

If overloading occurs, the red indicator light (fig. 2,
position 13) will be lit and when even greater overloa-
ding occurs the power supply will be disconnected and
there will be an audible reduction in engine speed.

Power characteristic class G2 (ISO 8528-1): the
characteristic of the output voltage of the generator
is very similar to the characteristics of voltage in the
commercial power distribution grid for the supply of
electrical power. A generator with this characteristic

is intended for powering sensitive electronic devices
such as, for example, computers etc. - under the con-
dition that the generator is concurrently not powering
an appliance with an electric motor, which has a ramp-
-up power input and a variable power input based on
load, which are, for example, power tools.

Quality class A (ISO 8528-8): At a different operating
temperature or pressure than corresponding to the
standard comparative conditions (see table 1), the
nominal power output is not less than 95% of the ini-
tial value specified during standard comparative condi-
tions (calculation according to SO 3046-1).

The oil volume may differ to the specified value due to
possible changes in the capacity of the oil pan during
production. Pour an amount of
oil into the oil tank such that its
level is at the level marked on the
pictogram. When there is insuffi-
cient oil, it will not be possible to
start the generator because it is
protected by a oil level sensor.

The el. start-up battery is a 12V Li-ion battery, which
needs to be charged using a special charger with part
no. 8898145, which is connected to the charging socket
on the generator (fig. 2, position 9). For charging

this battery, it is not possible to use an intelligent
microprocessor-controlled charger used for char-
ging 12 V lead car batteries because it will not work.

Standard comparative conditions: The ambient conditi-
ons of the environment for the specified nominal para-
meters of the generator (nominal power output COP, fuel
consumption, quality class) according to ISO 85288-1.

I1l. Parts and
control elements

Fig. 1, position - description
1) Power switch dial

2) Button for electric start, turning off,
pairing a new remote control

3) Pull starter handle
for manual start-up when the battery is flat

4) Behind the cover there is a cap for the filling opening
of the motor oil pan and an oil drain bolt

Fig. 2, position - description

1) AC circuit breaker for the 16 A and 32 A sockets

2) Connectors for connecting the connecting cable
for parallel connection of two identical generators

3) Grounding terminal
32 A/230V socket for power draw above 3.5 kW
16 A / 230V socket for power draw up to 3.5 kW

12 V DC socket for charging 12 V car batteries
and 12V devices

(9]
_ = =

7) ATC connector for connecting an ATS switch box

8) "DC OVERLOAD" button for restoring voltage
in the 12 V socket after an overload

9) Connector for connecting charger 8898145
for charging 12 V Li-ion electric start-up battery

10) "RESET" button for restoring voltage in the 12 A
and 32 A sockets after an excessive overload

11) ECO operation button for activating
a lower idling speed for reducing fuel consumption

12) LED indicator, when lit it indicates an insufficient
oil level in the engine's oil pan

13) LED indicator, when lit it indicates overloading and

abnormal operating mode - reduce the power input (load)

14) LED indicator, when lit, the sockets are under voltage
and the power output is normal

15) Digital motor hours counter from the first start-up,
previous start-up, frequency and voltage

16) Button for toggling between measured parameters
of the counter 15

17) "AC OVERLOAD" button for restoring voltage
in the 16 A socket

18) AGS socket

Fig. 3, position - description

1) Handle for carrying the generator
2) Spark plug cover

3) Petrol level in tank indicator

4) Petrol tank cap with toggle switch
for opening/closing air supply

8896227
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Fig.4, position - description
1) Fold-out handle for transporting the generator

Fig. 5, position — description

—_

) Carburettor

N

Air filter cover

w

Air filter cover bolt

N

Electric start-up battery

wi

Connector for connecting the battery to the generator

(9}

Carburettor purge hose

)
)
)
)
)
)

7) Carburettor purge bolt

Fig.6, position - description
1) Oil refill inlet cap
2) Oil drain bolt

3) Hole in base for draining oil.

IV. Preparing the gene-
rator before starting it

A WARNING

e Carefully read the entire user's manual before first using
the generator, and keep the manual with the product so
that the user can become acquainted with it. If you lend
or sell the generator to somebody, include this user's
manual with it. Prevent this user's manual from being
damaged. The manufacturer takes no responsibility for
damages or injuries arising from use of the generator
that is in contradiction with this user's manual. Before
using the generator, first acquaint yourself with all the
control elements and parts as well as how to turn it
off immediately in the event of a dangerous situation
arising. Before using, first check that all parts are firmly
attached and check that no part of the generator, such
as for example safety protective elements, is damaged
or incorrectly installed, or missing. Do not use a genera-
tor with damaged or missing parts and have it repaired
or replaced at an authorised generator service centre for
the HERON® brand.

1. After unpacking, check the condition of the
surface of the generator, perfect working
order of the control elements of the genera-
tor and whether there are any visible defects,
damaged case, cracks, etc.

2. Position the generator on a rigid level surface
in a well-ventilated location. The generator
must not be operated in an environment with a

A\ WARNINGS

® The generator must not be operated in enclosed
or poorly ventilated areas or in environments (e.g.
in rooms, deeper outdoor trenches, etc.) since the
exhaust fumes are toxic and may lead to poisoning of
people or animals. Operation in enclosed rooms, after
necessary measures are taken, must be approved by
the workplace safety department or respective govern-
ment authorities.

®» The generator must not be operated at an incline of
more than 10° relative to the horizontal plane, since at
a greater incline the lubrication system is insufficient
and this causes serious damage to the engine.

® [f this incline of the generator is exceeded, fuel may
leak out of the fuel tank.

( )

3. Screw out the filling neck cap (fig. 7a), screw
out the filling neck cap (fig. 6, position 1) and
use a funnel to pour class SAE 15W40 (fig. 7b)
or other class according to fig. 8 based on the
ambient temperature at which the generator is
operated motor oil into the engine's crankcase.
The oil level must be at the level as shown in
the picture on the label. The oil level dipstick is

A\ WARNING

A\ ATTENTION

fire or explosion hazard.

EN

on the cap of the filling neck.

|\ J/

Required
® When handling oil, use suitable oil level.
water-resistant protective gloves
because oil is absorbed through

the skin and is damaging to health.

¢ In order to protect the engine
against damage, in the event
that there is an insufficient
amount oil in the engine's crankcase, the oil sensor
will prevent the generator from starting.

® Use quality motor oils intended for lubricating four-
-stroke air-cooled petrol/diesel engines, e.g. Shell Helix
HX7 15W-40, Castrol GTX 15W40 or their equivalents,
with an SAE 15WA40 viscosity class, or others based on
the ambient operating temperature, as indicated in fig.
8. Oils with an SAE 15W40 viscosity class ensure good
lubrication properties at the temperatures in our clima-
tic conditions (in temperature range of -20°C to +40°C).
Class SAE 15W40 oils can be purchased at fuel stations.
Only quality motor oil may be used in the generator.
Using other types of oils, e.g. food-grade oil or pneu-
matic tool oil, or used automotive oil, etc. is forbidden.

® Never use oils intended for two-stroke engines in
the generator!

A WARNING

®» When adding or replacing oil, do not mix motor
oils of various SAE classes or oils of the same SAE
class from various manufacturers.




® Check the oil level on the gauge (dipstick) after screwing
it out of the oil tank.

®» Only check the oil level in the oil tank when the gene-
rator is standing on a horizontal level and only after an
extended period of time after the engine is turned off
(at least 15 minutes). If you perform the oil check too
soon after turning off the generator, not all the oil will
have flowed down the walls of the crankcase and the
oil level reading will not be reliable.

[ 4. Check the condition air filter.

® Check the condition of the air filter and whether it is
clogged before putting the generator into operati-
on. A clogged air filter or operation of the generator
without the air filter will result in damage to the carbu-
rettor and the engine. A clogged air filter prevents the
supply of a sufficient amount of combustion air to the
engine and leads to the carbonisation of the engine,
spark plugs, exhaust pipe and increased emissions of
exhaust gases.

To gain access to the air filter cover (fig. 5, position 2), screw
off the two top bolts of the side cover of the generator,

i.e. cover on the side of the generator, where there is no
manual pull start cord bolt (see fig. 5) and after unscrewing
the bolts, remove the cover by tilting it to the side, becau-
se the cover has several pins by which it is inserted into the
holes with rubber inserts.

To access the air filter, screw out the bolt in the bottom part of
the cover (fig. 5, position 3) and then remove the cover and take
out the air filter (fig. 9); the air filter is seated inside the grille.

Clean the filter after every 50 motor hours of opera-
tion (see motor hours counter, fig. 2, position 15) or

in the case of operation in a dusty environment after
every 10 motor hours or more frequently. Clean the
filter according to the procedure described in chapter
Cleaning and servicing. Prior re-inserting the filter, the
filter must be perfectly dry. In the event of damage or
substantial clogging, replace with a new original one
(part no.: 8896227B).

To insert the filter proceed in reverse sequence. For effecti-
ve air filtration, seat the filter properly into the filter com-
partment and put on the cover and secure it firmly in place.

5. Through the strainer in the petrol tank filling
opening, pour clean car petrol without oil.

= Always pour the fuel into the fuel tank through the
strainer that is inserted in the inlet of the fuel tank
since this will eliminate any mechanical particles conta-
ined in the petrol, which could clog the fuel system or
carburettor.

e Petrol is highly flammable and very volatile. Petrol or its
fumes may very easily ignite, and therefore do not
smoke when handling petrol and prevent access to any
flame or spark sources. Do not pour
petrol into the fuel tank while the
engine is running and turn off the

engine of the generator and allow it to cool down befo-
re adding petrol!

® Petrol is damaging to health. Therefore, prevent petrol
from coming into contact with skin, breathing in its
vapours and ingesting it. When handling
petrol, use protective aids, i.e. waterproof
gloves as well as safety glasses. Petrol is
absorbed through the skin into the body.
Only add petrol in well-ventilated environ-
ments to prevent inhalation of fumes.

A\ ATTENTION

* Norm €SN 65 6500 stipulates that unless fuel is sto-
red in an enclosed air-tight, light-proof container at
a temperature of 10-20°C, the recommended period
for which the petrol is usable is 3 months.

Petrol deteriorates, meaning that the most volatile (flam-
mable) components, which are important namely for
problem-free starting of the engine, evaporate from the
petrol and, likewise, when ambient temperatures fluctua-
te petrol may be contaminated by condensating air mois-
ture, which based on the age of the petrol may result in
problems with starting the engine, reduced power, incre-
ase carbonisation of the spark plug, exhaust pipe, etc.

We recommend adding a petrol conditioner to

the petrol (petrol dewatering fluid), particularly if

the petrol contains ethanol, which according to

CSN 65 6500 improves the petrol's ability to ab-
sorb air humidity, which dissolves in the ethanol. After the
fuel is saturated with water, the water phase containing
ethanol will separate, which causes the loss of the octane
level in the fuel, and this may worsen the oxidation stability
of the petrol. Adding dewatering agent to the petrol notice-
ably helps in the case of difficult starting, improves the pro-
perties of the petrol, reduces the corrosiveness of petrol by
the effect of air humidity absorption, extends the lifespan
of the engine and reduces carbonisation of the exhaust
pipe. Petrol conditioner can be purchased at fuel stations.
Based on our experience, a proven conditioner is from the
Wynn's brand under the name DRY FUEL from the Belgian
manufacturer. When using the conditioner, follow the in-
structions for its use that are provided on the packaging of
the product. Based on our experience, it is sufficient to add
a smaller amount of conditioner to the petrol than specified
by the manufacturer, however it also depends on the quali-
ty and age of the petrol, since the petrol may be deteriora-
ted already when sold at the fuel station. Prior to using the
petrol, allow the conditioner to act in the petrol for 15-30
minutes. In the event that the conditioner is added directly
into the fuel tank of the generator, it is necessary to stir the
blend by appropriately moving the generator, to enable the
conditioner to act on the entire volume of petrol and to
wait 15-30 minutes before starting the engine.

® Monitor the amount of petrol in the fuel tank using the
fuel level gauge.

=» Never pour petrol into the generator while it is running
and allow the generator to cool down before pouring it in.
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A\ ATTENTION

® |n the event that there is an unusual noise, vibrations or
operation while the generator is running, immediately
turn off the generator and identify and rectify the cause
of this unusual operation. If the unusual operation is
caused by a fault inside the generator, have it repaired at
an authorised generator service centre for the HERON®
brand through the vendor or directly at an authorised
service centre (service locations are listed at the HERON®
generators website address at the start of this manual).

CONNECTING AND CHARGING
THE EL. START-UP BATTERY

A\ ATTENTION

¢ If the electric start-up battery is not connected, it is
not possible to start the generator by pressing the
button or using the remote control.

® Prior to connecting the battery, inspect it for signs of
damage to the cap (cracks), deformation, damage of the
connector terminals, etc. Do not use a damaged battery
and replace it with a new original one (part no. 8898144).

CONNECTING THE EL. START-UP BATTERY

® The cables should be connected to the battery already
at the factory, however, it is necessary to connect the
cable coming from the battery to the cable leading
to the generator (fig. 10). Insert the connector on
the cable from the battery into the socket of the
cable coming from the generator (fig. 5, position 5).
If it is necessary to connect the cable to the battery, e.g.
when replacing the battery, connect the cable with the
red cap having the "+' symbol to the positive terminal
marked with the red "+" symbol. Connect the cable
with the black cap to the battery terminal with the "-"
symbol. Firmly attach the flat eyelets to the battery
terminals by tightening the bolts. If the bolts are not fir-
mly tightened, through the effect of contact resistance,
the connectors will heat up and may cause sparking.
Subsequently, slide on the rubber caps and fasten the
battery in place using the flexible rubber strap.

® When the generator is running, the battery is automa-
tically recharged in the same way as a car battery in
a motor vehicle.

/A WARNING
Hot exhaust can burn
you .Stay away if
engine has been
running.

!4

If the generator will not be operated within 48 hours of

being turned off, turn the power switch dial (fig. 1, po-

sition 1) from the "RUN" position to the "OFF" position,
otherwise the electric start-up battery will discharge quic-
kly and it will be necessary to charge it. If the generator is
connected to an ATS switch box, the battery is automatically
recharged from mains power, the battery will not be dischar-
ged even if the power switch dial remains in the "RUN" positi-
on - the ATS switch box contains a built-in battery charger.

E N [ | | ] | ]

For illustration purposes, table 2 shows the battery charge
level relative to the voltage across the battery terminals
(without load).

Battery power level Battery terminal voltage
100% 1290Vto 13V
75% 12.60V
50% 1240V
25% 1210V
0% 11.90 V
Table 2

In the event that the generator will not be operated for
an extended period of time, fully charge the battery ac-
cording to the described procedure and then disconnect
the cable coming from the battery in the connector (fig. 5,
position 5) to minimise (however, not completely elimina-
te) the natural self-discharge effect.

A\ ATTENTION

® Keep the battery charged, do not store the generator
with a discharged battery for an extended period of
time as this reduces its lifetime.

CHARGING THE EL. START-UP BATTERY

® |n the event that the electric start does not work when
the button is pressed or using the remote control, then
charge the battery using the charger, part no. 8898145.
The connector ("jack") of the charger is inserted into
the socket in the generator (fig. 2, position 9). When
charging, the indicator on the charger will be lit red and
after it is charged, the indicator will be lit green. The
manufacturer reserves the right to change the charging
process / charged state with respect to the possible
changes in the manufacturing process. The charging
time for a battery from a battery voltage of 2.7V to
13V is approx. 1 hour., from a voltage of 9.6V approx.
22 min. A 12 V car battery charger cannot be used for
charging; intelligent microprocessor-controlled chargers
will not work. For charging, use only the charger with
part no. 8898145.

V. Starting/turning off
the generator

Prior to starting the generator, perform the tasks specified
in points a) to ¢):

a) Set the toggle switch on the fuel
tank cap to the "ON" position to
open air supply to the petrol tank.

b) If the generator is connected to
electrical devices, disconnect them.

¢) To turn off the ECO mode by setting button (fig. 2,
position 11) to the "OFF" position.




INFORMATION REGARDING PREPARATION
BEFORE STARTING

® The generator does not have a petrol shut-off valve
going to the engine, which should be opened before
starting, i.e. to start the generator, it is sufficient to pour
petrol into the petrol tank of the generator and to turn
the toggle switch on the petrol cap to the "ON" position,
see point a) above.

® Neither prior to starting nor after starting does
the user manipulate a choke valve lever, nor when
starting using the manual pull starter with the bat-
tery is flat or disconnected from the electric start.
The choke is controlled automatically.

A\ ATTENTION

¢ [t may happen that it may not be possible to start-up a
brand new generator for the first time using the electric
start-up; this is not caused by an insufficiently charged
el. start-up battery. Therefore, when starting up the
generator for the first time, start it up by pulling on the
pull starter handle. Thereafter, it should be possible to
start up the generator using the electric starter.

ELECTRIC START
BY PRESSING THE POWER SWITCH

® Gently turn the power switch dial (fig. 1, position 1) from
the "OFF" position to the first position at "RUN" and then
press and release the orange button (fig. 11, step 2).
Start up will not occur when the orange button is pres-
sed but rather when the pressed button is released.

ELECTRIC START USING THE REMOTE CONTROL

1) Gently turn the power switch dial (fig. 1, position 1) from the
"OFF" position to the first position at "RUN" (fig. 12, step 1).

2) On the remote control, press and hold down the
"START" button until the generator starts up (fig. 12,
step 2). Pressing the "START" button will light up the
red indicator on the remote control.

If the start-up using the remote control does not work,
i.e. audible starting of the engine does not occur then the
following options should be considered:

a) The remote control is not paired with the generator
- proceed according to the paragraph "Pairing the
remote control".

b) The batteries in the remote control are flat - proceed
according to the paragraph "Replacing batteries in the
remote control".

c¢) The batteries in the remote control are too cold (in
frost) - give the remote control enough time to come
back to room temperature.

d) The remote control signal is outside the range of the
generator and/or the signal is weak due to the reasons
specified in points b) or ). Reduce the distance from
the generator, or replace the batteries or let them
come up to room temperature if necessary.

e) The electric start-up battery is flat or not connected
- then it is necessary to charge the battery or to start
by pulling on the handle of the pull starter.

INFORMATION ABOUT REMOTE CONTROL

® The operation of the generator can be controlled using
the remote control at a distance of 100 m from the gene-
rator in direct line of sight (maybe even more - this needs
to be checked) or from an enclosed building (through
a wall and closed door) with the generator in the out-
door environment; the necessary requirements must be
verified using a practical test based on the conditions of
the environment (shielding of the radio signal). For maxi-
mum signal range of the remote control, it is necessary
to have a charged battery inside the remote control and
it must not be excessively cold (i.e. excessive cold redu-
ces the supply of current from the battery/batteries).

STARTING USING A PULL STARTER

1) Gently turn the power switch dial from the "OFF" posi-
tion to the first position at "RUN" (fig. 13, step 1).

2) Slightly pull out the handle of the pull starter and
repeatedly pull on handle of the pull starter until the
generator starts up (fig. 13, step 2). Then, whilst still
holding the handle in your hand, allow it to return back;
do not release it when it is pulled out. The effect of the
sudden return of the handle could damage the starter.

ECO MODE

® Pressing the "ECO" button (fig. 2, position 11) will set
a lower engine idling speed in order to save fuel. When
the generator is put under load, it will automatically
increase the engine speed. Turn this mode off befo-
re starting the generator and also before turning on
the connected electrical devices. After turning on the
electrical devices, it is possible to turn on Eco operation
by setting the "ECO" button (fig. 2, position 11) to the
"ON" position. It does not make sense to activate Eco
operation when the generator is under heavy load.

e After starting the generator, connect the electrical devi-
ces to it. Turn them on one after the other to prevent
a surge power input, which could result in a voltage fluc-
tuation and potentially damage the electrical devices. If
the lever circuit breaker of the 16 A + 32 A sockets (fig. 2,
position 1) is disengaged; engage it by setting the lever
to the "ON" position. Further information regarding the
connection of electrical devices is provided in chapter VI.

OVERLOAD INDICATOR

® When the generator is overloaded, a red indicator (fig. 2,
position 13) will be lit, in such a case, reduce the power
input being drawn. In the event that significant overloa-
ding occurs, the generator will audibly reduce its speed,
power supply will be disconnected, the red LED indicator
light (fig. 2, position 13) will be lit; if this occurs, eliminate
the cause of the overloading and then press the "RESET"
button (fig. 2, position 10); overloading may not neces-
sarily lead to the circuit breaker (fig. 2, position 1) being
tripped; the generator also has electronic protection.

If there is no voltage in the 230 V socket, press the "AC
OVERLOAD" button (fig. 2, position 17), if voltage is not
restored, press the "RESET" button (fig. 2, position 10).
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TURNING OFF THE GENERATOR

A\ ATTENTION

® Prior to turning off the generator, first disconnect the
electrical devices from the generator.

® The generator can be turned off in one of the following
methods a) to ¢) as shown in fig. 14. When using the
procedure according to method a), to turn off the gene-
rator it is necessary to press and hold down the button.
Simply pressing the button without holding it down will
not turn off the generator.

A\ ATTENTION

¢ If the generator will not be turned on again within
48 hours, set the power switch dial to the "OFF"
position according to method b) in fig. 14, otherwise
the el. start-up battery will discharge quickly and it
will be necessary to charge it again.

PAIRING A (NEW) REMOTE CONTROL

e Check that a sufficiently charged electric start battery
(fig. 5, position 4) is connected.

A\ ATTENTION

® For pairing, use an original remote control from the
manufacturer, that can be purchased under the part no.
8896227C if necessary; a different remote control may
not necessarily work with the generator.

1) Turn the power switch dial to the "RUN" position, i.e. to
the position for starting the generator.

2) Press and hold down the electric start button for
5 seconds and after this time, with the electric start
button pushed down simultaneously press the "START"
button on the remote control so that the red indicator
light on the remote control turns on, and then release
both buttons. Subsequently check that the generator
starts up by pressing and holding down the "START"
button on the remote control.

NOTE

® A single remote control can pair with both generators
and with a parallel connection of two generators it is
possible to use a single remote control to turn on/off
both generators at the same time.

REPLACING THE BATTERIES
IN THE REMOTE CONTROL

® The procedure for the replacement of batteries is shown
in fig. 15.
On the underside of the electronics board there is
a slide - in plastic case with two CR 2016 batteries inser-
ted on top of each other. With respect to possible facto-
ry changes, it may be that there is only a single battery
of a different type and also without the plastic case.
Insert new batteries into the case as shown in fig. 14d,
i.e. with the "+" symbol pointing upwards on both bat-
teries. The bottom surface of the top battery will be on
the surface with the "+' symbol of the bottom battery.
Insert the case with both the batteries into the respecti-
ve area with the "+" battery symbol on top.

EN

PARALLEL CONNECTION OF TWO GENERATORS

® A generator is connected in parallel using a special parallel
box with sockets (part no. 8898146) from which two cables
lead, one cable is connected to one generator and the
other cable is connected to the second generator. Insert
the red and black plug from one cable into the respective
sockets of the corresponding colour marked with the name
Parallel Connection (fig. 2, position 2) on one generator and
then connect the second cable from the connection box in
the same manner to the second generator. Finally, connect
the yellow-green wire of one of the cables to a grounding
terminal (fig. 2, position 3) of one of the generators and fir-
mly tighten the bolt of the terminal, and perform the same
with the second cable of the second generator.
After thoroughly connecting both generators, start both
generators and then connect electrical devices to the
sockets on the parallel box, not on the generator.
During a parallel connection of the generators, the ope-
rating power output is 10 kW and the max. power output
is 10.6 kW. The parallel box has its own socket circuit bre-
akers, in the event of an overload the red indicator (fig. 2,
position 13) will be lit; if this happens reduce the overloa-
ding. In the event of greater overloading, the circuit bre-
akers may be tripped or both generators will reduce their
engine speed and power supply will be disconnected. If
this happens, eliminate the cause of the overloading and
press the "RESET" button on both generators or activate
the circuit breaker depending on the existing situation.

NOTE

e |t is possible to start both generators simultaneously
using a single remote control.

FUNCTION AGS
(AUTOMATIC GENERATOR START)

Generator 8896227 was manufactured in 2026 (see serial
number on the generators rating label) and compared

to the original version with the ATS function it also has

the AGS function, which is also known as 2-wire start,
DualPin, Generator Start Relay etc. Figure 2 shows the
AGS connector socket (see fig. 2, position 18). Unlike the
ATS function, the AGS function (Automatic Generator Start)
is controlled by the solar power system's control system
and the generator automatically starts up, e.g. in the event
that the voltage of the solar power system's battery falls
below the set threshold, e.g. during cloudy weather; and
once the battery is charged again, the generator shuts off
automatically. The responsibility for the correct settings
and control of operation (switching on/off) using the AGS
function is borne by the contract installer of the solar sys-
tem's control network.

® The AGS system of generator 8896227 functions on
a "dry contact" principle. The dry contact is essentially
a dry contact relay and is used for connecting the pho-
tovoltaic converter or external control unit with the gen-
erator without an electrical voltage-current supply. The
voltage between the pins of the AGS connector is 3 V
DC and the voltage is supplied from the 12 V battery of
the generator's electric start-up system.




Principle: When the battery is flat, the converter engag-
es the dry contact relay. This connects two conductors
leading into the generator and the generator will start.
Once the battery is charged, the contact disconnects
and the generator shuts off.

A\ IMPORTANT INFORMATION

ABOUT A DISCHARGED/FLAT GENERATOR
START-UP BATTERY, AND THE SUBSEQUENT
NON-FUNCTION OF THE AGS SYSTEM.

® For the AGS to function, it is necessary that the power
switch on the generator is set to the "RUN" position and
that the electric start-up battery is charged. In the event
that the power switch is set to the "RUN" position for
longer than 24-48 hours without the generator running
during this time, by which the generator's start-up bat-
tery is recharged, the generator's battery will discharge
(go flat) and the AGS will not function because the gen-
erator will not start up.

In order to maintain the generator's battery charged for
the AGS system to be functional, there exist the following
options:

a) Connect charger 8898145 into the charging socket of
the generator (fig. 2, position 9).

b) Connect an ATS switch box 8898147 to the generator,
which will concurrently keep the generator's battery
charged.

¢) The generator needs to be started up during the 24-48
hour period so that it runs for a certain time in order to
charge the battery.

VI. Connecting
electrical devices and
generator load-capacity

® |t is possible to connect single-phase electrical devices
intended for standard 230 V~50 Hz mains power.

A WARNING

® The generator must not be transported or moved to a diffe-
rent location while it is running. Turn it off before moving it.

For powering electrical devices it is necessary to re-
spect the following conditions, otherwise the powered
electrical devices or the generator may be damaged:

A

® The total nominal (operating) power input of all
the connected electrical devices must not exceed
the nominal (operation) electrical power output
of the generator. To determine the nominal power
input of an electrical device, it is possible to use
an affordable socket power input meter (a watt-
meter). The total power output of the generator is
understood to mean the total drawn power input
of all the electrical appliances connected to the
generator for a given power voltage.

® Turn on (start / put into operation) electrical

devices gradually one after the other with a time
interval in between and not all devices at the

same time. The large surge power input caused
by all the connected electrical devices being tur-

ned on may cause a voltage spike and damage
the connected electrical devices.

® The generator must not be concurrently used for
powering sensitive electrical devices (e.g. computer,
TV, office equipment) and an electrical device with
a power electric motor, which has an impulse ramp-
-up (starting) power input and fluctuating power
input based on the load placed on the electric
motor such as for example hand power tools, com-
pressors, high-pressure washers, etc. since this may
result in "peak" voltage spikes (fluctuations), which
may damage sensitive electrical devices.

® |n the event that the generator is used as a bac-
kup electrical energy source for powering TN-C-S
(TN-C) networks (i.e. fixed electrical grids in
apartments, houses, etc.), the connection of the
generator must be performed only by an electri-
cian with the necessary qualifications, since it
must be put into balance with the IT network of
the generator with the TN-C-S (TN-C) grid. The
generator may be connected to a TN-C-S (TN-C)

grid only via an overvoltage protection that is
built into an authorised TN-C-S (TN-C) grid. In the

event of damages resulting from non-professio-
nal connection of the generator, the manufactu-
rer of the generator bears no responsibility.
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e [f a sensitive electrical device, for example with a dis-
play or screen, is connected to the generator and the
device is suffering interference, then the most probable
cause is the extension cable, if used. This event is most
frequently caused by extension cables with multiple
sockets. Change the extension cable for a good quality
one with a single socket.

® When using the generator as a backup el. power sour-
ce, start up the generator at least 1x every 2 months to
check its working order.

INFORMATION ABOUT POWER INPUT
OF ELECTRICAL DEVICES

® The el. power output of this generator is perfectly suffi-
cient for powering electrical devices intended for con-
nection to a 230V / 16 A socket with a 16 A circuit bre-
aker. The generator can be used to power, for exam-
ple, a two cylinder compressor with a rated power
input of 2.2 kW. The information provided below
applies in the case, where there are multiple electrical
devices connected to the generator and the total sum
of their rated power inputs is approaching or is equal to
the rated power output of the generator, to ensure that
the total drawn power input does not exceed the rated
el. power output of the generator.

A\ ATTENTION

® The power input specified on the rating label of electrical
devices containing an electric motor is, in most cases, the
expression of the power of the electric motor, i.e. the load
that the electric motor can handle rather than expressing
the power input during standard method of use of the
electrical device, since the value of the power input incre-
ases with the load placed on the electric motor.
Power electric motors in hand power tools have a ramp
up input power, which is greater than the power input
when a standard load is applied to the electric motor,
however, most of the time it does not reach the power
input specified on the rating label of the electrical device
or in exceptional circumstances exceeds it by up to 30%
of the stated value. When a standard operating load is
applied to hand power tools, the power input is signifi-
cantly below the value specified on the rating label.

The deciding factor is the power input value speci-
fied on the rating label of the electrical device, the
year of manufacture of the electrical device and the
type of electrical device and the number of intended
electrical devices that are to be powered from the
generator, since the power inputs of the individual
electrical devices are added up. The deciding factor
may bet the soft start function of the electrical devi-
ce, which ensures a slower ramp-up of the electric
motor, where by peak ramp-up current is reduced,
which would otherwise prevent the given electrical
device from being used with the generator, where
the total power input of all connected electrical
devices is close to or equal to the rated electrical
power output of the generator.

EN

¢ Before connecting an electrical device/s to the gene-
rator, to get a general ideal, first use a standard
wattmeter (device for measuring electrical power
consumption) both during the start up of the electri-
cal device as well as when placed under the expec-
ted load from the mains power grid and if possible,
check the use of this electrical device/s on a sample
of the generator being considered, since a wattme-
ter may not necessarily be able to capture the peak
current ramp-up the duration of which is less than
a second.

NOTE

® |n the event that a hot air gun with temperature control
is connected to the generator and the total power input
of all the connected devices approaches or is equal to
the operating electrical power output of the generator,
the specified operating power output of the generator
may not necessarily be achieved due to the extremely
rapid fluctuations in power input of the hot air gun
of up to 300 W per second (this behaviour also occurs
when it is powered from the mains power grid) and the
alternator of the generator may not necessarily be able
to handle such rapid fluctuations in power input in the
event that the total drawn power input approaches or is
equal to the operating power output of the generator,
and this is manifested in its reduced electrical power
output. A heat gun without temperature regulation
normally has a stable power input and this behaviour
should not occur with it.

DRAWING DIRECT CURRENT
(DC12V,8.3A)

= |n addition to powering 12 V DC electrical devices, it
is also possible to charge 12 V lead car batteries from
the 12 V socket (fig. 2, position 6) using 12 V charging
cables with crocodile clips.

1. Turn off the engine of the vehicle, turn off all tur-
ned on electrical devices inside the vehicle.

2. Check that the power cable is not inserted in the

12 V power socket of the generator before con-
necting the car battery. According to the require-
ments of EN IEC 60335-2-29 the charging cables
must first be connected to the car battery and then
to the power source.

3. Before connecting the charging cables to the car

battery terminals, first identify which battery ter-
minal is grounded, i.e. connected to the chassis
(frame) of the vehicle.

On most modern vehicles the grounded negative
electrode of the car battery is marked with the
symbol "-". In this case, first connect the alligator
clip with the red charging cable to the non-groun-
ded positive pole of the battery ("+") and then con-
nect the alligator clip of the black charging cable
("-") to the chassis (frame) of the vehicle. Do not
connect the alligator clip to the carburettor, fuel




line or sheet metal parts of the chassis, always use
massive solid metal parts of the frame or the engi-
ne block (requirement EN IEC 60335- 2- 29).

® |n the event that the positive electrode of the car bat-
tery is grounded, then first connect the black charging
cable with the alligator clip ("-") to the negative electro-
de of the car battery and then connect the alligator clip
with the red charging cable ("+") to the chassis (frame)
of the vehicle, whilst adhering to all the measures
described above (requirement of EN IEC 60335-2-29).

® Take care that the charging cables are correctly
connected to the terminals of the car battery.
Connect the clamp of the red cable to the positi-
ve terminal and the clamp of the black cable to
the negative terminal of the car battery.

4. Finally, insert the end of the charging cable into
the 12 V power socket of the generator.

=®» When charging car batteries, follow the instructions
of the car battery's manufacturer.

® Do not start the engine of the motor vehicle and
do not turn on electrical devices inside the vehicle
during the recharging process.

A\ ATTENTION

o If there is no voltage in the 12 V power socket, press
the button on the DC circuit breaker (fig. 2, position 8).

A\ ATTENTION

¢ With the charging cables disconnected, regularly
check the terminal voltage of the car battery.
To check, we recommend to check the voltage
measurement after several hours. The charging
current on the charging cables is 14.2-14.3 V,
meaning that the car battery cannot be overchar-
ged. For illustration purposes, the following
table presents the value of the battery's terminal
voltage in relation to its charge level.

Battery power level Battery terminal voltage
100% 1290V to 144V
75% 12.60V
50% 1240V
25% 1210V
0% 11.90V
Table 3

A\ ATTENTION

e Hydrogen is produced during the car battery rechar-
ging process, which together with air creates an
explosive mixture. Therefore, do not smoke during
the recharging process and prevent access to any
flame or radiant heat sources. Ensure sufficient venti-
lation during the charging process.

® A car battery contains a sulphuric acid solution,
which is a strong caustic agent, which causes chemi-
cal burns and tissue damage. When handling a car
battery, use suitable protective equipment, as a mini-

EN

mum rubber gloves and safety glasses. Never eat or
drink while handling the car battery.

® |n the event that skin comes into contact with
electrolyte, immediately wash it under running water
and then wash with soap. In the event that this acid
solution is ingested, drink 200 ml of clean unflavou-
red still water and immediately contact a medical
doctor or the Toxicological information centre.

¢ |n the event of a short circuit, e.g. accidental connec-
tion of the alligator clips +/- of the charging cable or
overloading by drawing a greater current, the direct
current circuit breaker will be triggered (fig. 3, posi-
tion 8). To restore current supply, first eliminate the
cause of the short circuit or overloading and then
press the circuit breaker button (fig. 3, position 8).
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5. Prior to disconnecting the charging cables from
the car battery, first disconnect the charging
cables from the generator and then from the car
battery. When disconnecting the cables from the
car battery first disconnect the alligator clip of
the charging cable from the grounded pole of
the car battery and then the alligator clip of the
ungrounded pole of the car battery (requirement
EN IECC 60335-2-29).

VIl. Additional
information for the use
of the generator

CONTENT OF OXYGENOUS
COMPOUNDS IN THE FUEL

® The content of oxygenous compounds in car petrol
must meet the current requirements of norm EN 228,
further information in table 1 Technical specifications.
Under no condition prepare the fuel blend yourself but
instead procure it only at a fuel station. Do not modify
the composition of the purchased fuel (excluding the
use of a fuel conditioner, i.e. dewatering agent). Use only
good quality lead-free car petrol without oil.

OIL SENSOR AND MONITORING
THE OIL AMOUNT

® The generator is fitted with an oil sensor that shuts off the
engine when the oil level falls below a critical limit, and
thus prevents damage to the engine resulting from insuf-
ficient lubrication. In the event that there is an insufficient
amount of oil in the crankcase, the oil sensor will prevent
the generator from starting up. The presence of this
sensor does not entitle the operator to omit regular
checks of the amount of oil in the engine's oil tank.

¢ The oil sensor must not be removed from the generator.
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DIGITAL METER OF OUTPUT
VOLTAGE, FREQUENCY AND
OPERATION HOURS.

® The generator is equipped with a digital motor hours
counter from the last start (the counter is automatically
reset to zero when the engine is turned off) as well as
a total motor hours counter from the first start of the
generator, the output voltage and frequency, (see fig. 2,
position 15).

It is possible to use the button (fig. 2, position 16) on the
control panel to switch between the individual measured
values.

GROUNDING THE GENERATOR

® |n terms of protection against dangerous contact
voltage on non-live parts, the generator meets the
requirements of the currently valid European Directive
HD 60364-4-4 for protection by electrical isolation. The
requirements of this directive are entered into national
electro-technical norms of the given country (in the
Czech Republic this is norm CSN 33 2000-4-41 including
valid annexes, if they exist).

® Norm EN ISO 8528-13, which specifies safety require-
ments for generators, requires that the user's manual of
the generator includes the information that the genera-
tor does not need to be grounded in the case where the
generator meets the aforementioned requirements for
protection by electrical isolation.

® The grounding terminal with which the generator is
equipped is used for unifying the protection between
the circuits of the generator and the connected applian-

ce in the case where the connected appliance has Class I.

protection or the appliance is grounded, where it is then
also necessary to ground the generator for the require-
ments of directive HD 60364-4-4 (in the Czech Republic
it is norm CSN 33 2000-4-41) to be met. Grounding must
be performed using norm compliant grounding devices
and must be carried out by a person with the required
professional qualifications based on the conditions
where the generator is located and operated.

USING AN EXTENSION CORD
FOR CONNECTING ELECTRICAL
DEVICES TO THE GENERATOR

=®» The load capacity of the cables depends on the
resistance of the conductor. The longer the cable used,
the greater must be the cross-section of the conductor
(wire/s). Due to electrical power losses, the greater the
length of a cable, generally the lower is the operating
performance at its end.

EN

® According to norm EN ISO 8528-13, when using
extension cords or mobile distribution networks, the
resistance value must not exceed 1.5 Q. The total len-
gth of cables with a conductor cross-section of 1.5 mm?
(for a nominal current in the range > 10 Ato < 16 A)
must not exceed 60 m. With a conductor cross-section
of 2.5 mm? (for a nominal current in the range > 16 A
to < 25 A) the length of the cable must not exceed
100 m (with the exception of cases, where the genera-
tor meets the requirements of protection by electrical
isolation in accordance with annex B (B.5.2.1.1.) of norm
EN ISO 852828-13.
According to the Czech norm CSN 340350, the nominal
length of a flexible extension cable with a wire cross-
-section of 1.0 mm? Cu at a nominal current of 10A
(2.3 kW) must not be longer than 10 m, an extensi-
on cable with a core cross-section of 1.5 mm? Cu at
a nominal current of 16 A (3.68 kW) must then be no
longer than 50 m. According to this norm, the total
length of a flexible power cable including extension
cords should not exceed 50 m (if, for example, this is an
extension cord with a cross-section of 2.5 mm? Cu).

® For reasons of cooling, the extension cord must not be
wound up or wound on to a spool, but must be fully
unwound along its entire length in order to be cooled
by the temperature of the ambient environment.

OPERATION AT HIGH
ABOVE SEA LEVEL ALTITUDES

e At a higher above sea level altitude (above 1000 m
a.s.l.) the fuel:air ratio changes in the carburettor
towards flooding with fuel (insufficient amount of
air). This results in reduced performance, increased
fuel consumption, carbonisation of the engine,
exhaust pipe, spark plug and more difficult starting.
Operation at high above sea level altitudes also
negatively affects exhaust fume emissions.

® |n the event that you wish to operate the generator at
an altitude greater than 1,000 metres above sea level for
an extended period of time, have the carburettor read-
justed at an authorised generator service centre for the
HERON® brand.
Do not adjust the carburettor yourself!

A\ ATTENTION

® Even with the recommended readjustment of the
generator's carburettor, the performance nevertheless
declines by about 3.5% per every 305 m of above sea
level altitude. Without performing the above-described
readjustments, the loss in performance is even greater.

e When the generator is operated at an above sea level
altitude that is lower than for which the carburettor
is set, the carburettor has a lower fuel mixture, which
again results in a loss in performance. Therefore, it is
necessary to readjust the carburettor.




VIIl. Repairs
and maintenance

1. Before commencing maintenance tasks, turn off
the engine and position it generator on a rigid
horizontal surface.

2. Allow the generator to cool down before perfor-
ming maintenance (servicing) tasks.

A\ ATTENTION

¢ Only original spare parts of the manufacturer may
be used for repairs of the generator.

® Regular inspections, maintenance, checks, audits and
adjustments in regular intervals are an essential pre-
requisite for ensuring safety and for achieving high per-
formance of the generator. Table 4 provides the plan of
tasks that must be performed in regular intervals by the
operator themselves and that may only be performed
by an authorised service centre for the Heron® brand.

® To exercise a claim to warranty repairs, it is necessary
to present/provide documentation of proof of purcha-

MAINTENANCE PLAN

se and performed servicing inspections - tasks. These
records are entered into the second part of the user's
manual designated as "Warranty and service". Not pre-
senting/providing servicing records will be deemed to
constitute neglected maintenance, which will result in

loss of guarantee according to the warranty conditions.

In the event of a malfunction on the generator and the
submission of a claim to free warranty repairs, the failure
to adhere to these service tasks represents grounds for
rejection of the warranty on the basis of neglect of mainte-
nance and non-adherence to the user's manual.

® To extend the lifetime of the generator, we recommend
that a complete inspection is performed after 1200 hours

of operation, including repairs, covering the following tasks:

e the same tasks according to the maintenance plan after every
200 hours and the following tasks that may only be perfor-
med by an authorised service centre for the Heron® brand:

e inspection of the crankshaft, piston rod and piston

e inspection of collector rings, carbon brushes of the alter-
nator or shaft bearings

A\ ATTENTION

® Not adhering to the servicing tasks in the main-
tenance intervals provided in table 3 may lead to
a malfunction or damage of the generator, which is
not covered by the free warranty repair.

Always perform in the here Before After first |Every500per.|  Every Every
specified operating hour intervals 5 hours of |hoursormore| 100oper. | 300 oper.
every use .
Maintenance task operation frequently hours hours
. Check condition X
Motor oil
Replacement Xm X
. Check condition X@
Air filter :
Cleaning X@
Inspection,
. X
Spark plug adjustment
Replacement X
Valve movement Ins.pectlon . X®
adjustment
Visual inspection NG
of tightness
Fuel line Inspection and
replacement Every 2 calendar years (replacement as necessary) / X ®
if necessary
LTINS Cleanin After every 500 operating hours / X
strainer 9 y P 9
Fuel tank Cleaning After every 500 operating hours / X ©
Carburettor - Draining via X
setting tank setting tank screw
Carburettor Cleaning X®
Combustion chamber Cleaning After every 500 operating hours / X ®
Inspection/

Electrical part .
maintenance

Every 12 months from purchase / X

Table 4
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A\ ATTENTION

¢ Tasks marked with the X! symbol must be per-
formed only by an authorised service centre for
the HERON® brand and tasks marked with X
by a qualified inspection technician, see below.
Other tasks may be performed by the user
themselves.

A NoTE
X® Perform the first oil change after the first 5 hours of

operation because there may be fine metal dust from
the engine's bores present in the oil, which may cause
the oil sensor to short-circuit.

X@ An inspection of the clogging condition of the

air filter must be performed each time before the
generator is put into operation, since a clogged air
filter prevents the supply of combustion air into
the engine, which leads to its clogging, etc. Clean
the filter every 50 hours of operation according

to the described procedure, when used in a dusty
environment clean the filter every 10 hours or more
frequently depending on the dustiness of the envi-
ronment. In the event of heavy soiling or wear and
tear/damage, replace it with a new original part
from the manufacturer (the air filter for the given
generator model can be ordered under the number
listed in table 1). The generator must not be ope-
rated without an air filter or without an original air
filter from the manufacturer, which has the neces-
sary porosity and filtration effectiveness that is
necessary for the proper operation of the engine.

X® These maintenance points may only be performed by

a service centre authorized for the HERON® brand. The
performance of the tasks by a different service centre
or by the user themselves will be assessed as unautho-
rised tampering with the product, the result of which is
the voiding of the warranty (see Warranty conditions).

X“ 4\ ATTENTION

According to current regulations in force for the inspecti-
on of electrical equipment, the inspection and checks of
generators may only be performed by an inspection tech-
nician qualified for electrical equipment, who is certified
to perform these tasks, i.e. a knowledgeable person.

In the event that the power generator is used by legal
entities then it is necessary for the operator, in the
sense of labour employment legal regulations and on
the basis of actual operating conditions and potential
risks, to draw up a plan for preventative maintenance
of the generator as a whole. Mandatory audits of the
electrical parts must be performed even on paid rental
(hired) generators. Costs associated with the audits are
borne by the operator/user.

In the event that the generator is used for personal
tasks, it is in your interest to have the electrical parts
of the generator inspected by an electrical inspector
according to the schedule specified in table 4.

X® Visually inspect connection points and hoses for leaks.

EN

CLEANING/REPLACING
THE AIRFILTER

® A clogged air filter prevents air from flowing to the
carburettor and blocks supply of combustion air. In the
interest of preventing subsequent damage, clean out
the air filter in accordance with the prescribed mainte-
nance plan (table 4). When operating the generator in
a dusty environment, clean the filter even more often.
The generator must not be operated without an
air filter or without an original air filter from the
manufacturer, which has the necessary porosity
and filtration effectiveness that is necessary for
the proper operation of the engine.

A WARNING

® Never use petrol or other highly flammable substances
to clean the air filter. There is a risk of a fire resulting
from possible electro-static discharge from dust.

1. Remove the air filter cover and take out the filter (see
fig. 9), further information about the removal of the
filter is contained in chapter IV,, point 4. Checking the
condition of the air filter.

A\ ATTENTION:

¢ In the event of significant soiling or damage,
replace the air filter with a new original filter
- the part numbers of the air filter are provided at
the end of table 1.

2. Hand wash the filter in a warm detergent solution
in an appropriate container (not in the washing
machine) and allow it to dry thoroughly (fig. 16).
Do not use organic solvents, e.g. acetone, the rea-
son is provided above. Handle the filter gently so
as not to damage it.

3. Allow thefilter to dry thoroughly at room temperature.

4. Allow the perfectly dry filter to soak up motor oil
and squeeze out any excess, however do not wring
it as this could tear it (fig. 16). The oil needs to be
thoroughly squeezed out of the filter, otherwise it
would prevent air from flowing through the filter.
A greasy air filter increases the filtration effect.

5. Put the filter back in place and correctly put cover
back on. Check that the cover is correctly attached.

CHANGING (DRAINING) OIL

e Drain oil from a warm engine, since warm oil has a lower
viscosity (flows better) and also a short time after the
engine is turned off, to ensure that the oil flows off the
walls of the crankcase.

The oil draining bolt (fig. 6, position 2) is intended for draining
the oil. Drain the oil via the hole in the base (fig. 6, position 3).
Before draining the oil, stand the generator up, for example




on wooded blocks so that along the sides of the generator
and beneath the hole there is a suitable container with suf-
ficient capacity for collecting the oil. After draining the oil,
thoroughly wipe the area around the hole using a dry textile.

1. To supply air for draining the oil, screw out the cap
of the oil tank (fig. 6, position 1) and the oil drai-
ning bolt from the oil pan (fig.6, position 2) and
then allow the oil to drain out into the prepared
container. Then, lightly tilt the generator to ensure
that all the oil flows out.

2. After draining all the oil, close the drain opening
and tighten the bolt firmly.

3. Fill the oil tank with new oil according to the
instructions for filling with oil provided above in
the user's manual.

4. Screw the oil tank cap back on.

A\ ATTENTION

® Wipe dry any spilled oil. Use protective gloves to prevent
your skin coming into contact with oil. In the event that
oil does comes into contact with skin, thoroughly wash
the affected area with soap and water. Do not throw out
unusable oil together with municipal waste, and do not
pour it down the drain or on soil, rather take it to a hou-
sehold waste collection facility. Transport used oil in clo-
sed containers secured against impact during transport.

REMOVAL / INSPECTION /
MAINTENANCE / REPLACEMENT
OF THE SPARK PLUG

® For the problem-free starting and operation of the engi-
ne, the electrodes of the spark plug must not be clo-
gged, the spark plug must be correctly set and installed
(pulled tight).

A\ WARNING

® The engine and the exhaust pipe are very hot while the
generator is running and for a long time after it has been tur-
ned off. Therefore, be very careful to avoid burning yourself.

1. For access to the spark plug, remove the cover (fig.
3, position 2).

2. Take off the spark plug connector (fig. 18) and remove
the spark plug using the correct spark plug wrench key.

3. Visually inspect the exterior appearance of the
spark plug.

® |n the event that the spark plug has clogged electro-
des, file them using sandpaper or steel brush if
necessary (fig.19).

e [f the spark plug is visibly significantly clogged or if
the insulator is cracked or it is peeling, replace the
spark plug with a new one.

e Using a gauge, check that the distance between the
electrodes is 0.6-0.8 mm and that the gasket ring
(fig. 20) is in order.

4. Then screw the spark plug back in by hand.

5. Once the spark plug is screwed in, tighten it using
a spark plug wrench to compress the gasket ring.

NOTE

e After hand tightening the new spark plug, it is neces-
sary to turn it by approx. 1/2 a rotation to compress

the gasket ring. If this is a reused older spark plug, it is

only necessary to tighten it by 1/8 to 1/4 of a rotation.
=® A spark plug is a consumable good, and its wear
and tear is not covered by the warranty.

A\ ATTENTION

® Make sure that the spark plug is well tightened. An
incorrectly tightened spark plug clogs and heats up

significantly and could seriously damage to the engine.

5. Place the spark plug connector back on to the
spark plug so that it clicks in place.

A\ ATTENTION

¢ |n the event that it is not possible to start up the
generator even with a cleaned spark plug, replace
the spark plug with a new one.

MAINTENANCE OF THE PETROL
FILTRATION STRAINER IN THE
REFILL NECK OF THE FUEL TANK

1. Screw open the fuel cap and remove the strainer
inserted in the neck of the fuel tank (fig.21). Rinse
the strainer in any non-flammable cleaning agent
(e.g. detergent solution), or it is also possible to
use a brush with plastic bristles and then rinse the
strainer under clean water and allow it to dry tho-
roughly so that water does not come into contact
with petrol. In the event that the strainer is soiled,
replace it with a new original one.

2. Return the cleaned strainer back into the neck of
the fuel tank.

3. Put the fuel tank cap back on and tighten it firmly.

PURGING THE CARBURETTOR

e Put the end of the hose from the carburettor into
the prepared container and then use a screwdriver
to loosen the bolt (fig. 22), petrol will start flowing
out, allow the petrol to flow out for a sufficiently
long time so that clean petrol without contaminants
is pouring out and then re-tighten the bolt. Check
that petrol is not leaking.

A\ ATTENTION

® Purge the carburettor ideally outdoors since petrol fumes
are damaging to health. Likewise, use appropriate water-
proof protective gloves to prevent the skin from being

EN
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sprayed with petrol. Petrol is absorbed through the skin
into the body! Purge the carburettor, staying away from
any sources of flames and do not smoke or eat.

A\ ATTENTION

¢ Hand the petrol with the dirty material from the carbu-
rettor in an enclosed container to a hazardous waste
collection facility. Do no pour it down the drain, on soil
or throw it out with communal waste or burn it.

A\ ATTENTION

® The user can perform the carburettor purging operation
using the carburettor mud bolt themselves, however,
any work on the carburettor may only be performed by
an authorised service centre for the Heron® brand.

® The air-fuel ratio and the carburettor are set by the
manufacturer and it is not permitted to make any chan-
ges to these settings. Any amateur tampering with the
carburettor settings may result in serious damage to the
engine.

IX. Transport and
storage of the generator

® The engine and the exhaust pipe are very hot during
operation and remain hot for a long time after the
generator is turned off, therefore, do not touch them. To
prevent burns during handling and combustion hazards
during storage, allow the generator to cool down before
handling and storing it.

TRANSPORTING THE GENERATOR

® Transport the generator exclusively in a horizontal posi-
tion, suitably secured against movement and impacts in
the transportation area.

® Set the power switch dial to the "OFF" position.

® We recommend that you disconnect the electric start-up
battery (fig. 5, position 4) in the connector (fig. 5, positi-
on 5). Check that the battery is secured in place against
movement by means of the rubber strap.

® Check that the fuel tank lock is securely tightened and
set the toggle switch of the lock to the "OFF" position.

® Never start up the generator during transport. Always
take the generator out of the vehicle prior to starting it.

® When transporting it in an enclosed vehicle, always keep
in mind that under strong solar radiation and a higher
ambient temperature inside the vehicle, temperature
will increase extremely and there is a risk of combustion
or explosion of petrol fumes.

EN

BEFORE STORING THE GENERATOR
FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME

® When storing it, ensure that the temperature does not
fall below -15°C or increase over 40 °C.

e Set the power switch dial to the "OFF" position.
® Protect it against direct sunlight.

¢ Drain all fuel from the fuel tank and the fuel hoses (e.g.
by draining petrol from the carburettor using the hose),
then properly pull tight the fuel tank lock and set the
toggle switch on the lock to the "OFF" position.

® Purge the carburettor.
® Change the ail.

e Screw out the spark plug and allow approx. 1 teaspoon
of motor oil to flow into the cylinder, and then pull the
handle of the manual starter 2-3x. This will create an
even protective oil film in the area of the cylinder. Then
screw the spark plug back in.

e Pull on the handle of the manual starter and stop the
piston in the top end position. In this way, the exhaust
and suction valve will remain closed.

® Place the generator into a safe dry room.

® Disconnect the battery and recharge it fully. Fully
recharge the battery every 6 months. The battery is sub-
ject to the natural self-discharge effect. Storing a battery
that is discharged for an extended period of time may
damage it permanently.

X. Diagnostics
and troubleshooting
potential faults

ENGINE WILL NOT START

® |s the power switch dial in the "RUN" position?
® |s there sufficient fuel in the tank?
® [s there a sufficient amount of oil in the engine?

® |s the ignition cable connector correctly (sufficiently)
seated on the engine's spark plug?

® |s the spark plug generating a spark?

e |f the electric start or the start with the remote control does
not work - is a sufficiently charged battery connected?

® Do you have old stale petrol in the fuel tank? Add
a petrol dewatering agent to the petrol and stir it in by
moving the generator or by pouring another portion
of the fuel over it and allow it to act - see chapter II.
Preparing the generator before starting it.




If the engine still will not start, purge carburettor (see above).

If you are unable to remedy the fault, have the repairs perfor-
med at an authorised service centre for the HERON® brand.

SPARK PLUG FUNCTION TEST

A\ ATTENTION

e First ensure that there is no spilled petrol or other flam-
mable substances in the vicinity. When testing functio-
nality, use suitable dry protective gloves. When working
without gloves there is a risk of injury by electrical
shock! Before removing the spark plug, make sure that
the spark plug is not hot!

Screw the spark plug out of the engine.
Insert the spark plug into the ignition connector ("cap").

Set the power switch dial to the "RUN" position.

> W N =

Hold the thread of the spark plug against the body
of the engine (e.g. on the cylinder head) and pull
on the handle of the pull starter.

5. If sparking does not occur, check that the spark
plug is conductively connected in the connector,
if there is still not sparking, replace the spark plug
with a new one. In the event that no sparking
occurs even with the new spark plug, it is necessa-
ry arrange a repair at an authorised service centre.
If the sparking is in order, reinstall the spark plug
and continue starting the engine according to the
manual.

If you are unable to start the engine even after this, have
the repairs performed at an authorised service centre for
the Heron® brand

Xl. Meanings of
pictograms and safety
warnings - adhere to

the provided instructions

v 8896227
GENERATOR model 2026 with ATS:AGS
AC230V ~50Hz | Max.P 55kW | P, 5000W |1 21,7A | cos1
DC12V8,3A Class G4 (150 8528-1) | Quality class A (IS0 8528-8) | 39kg

IP23M | OHV | T: -15°C - (+40°C) | Max. 1000 m | p, 100 kPa (~1atm.)

ENGINE Rated 6,5 kW/4 800 min' Serial number:

Low power energy source - Zdrojové soustroji malého vykonu - Zdrojovy agregat malého
vykonu - Kisteljesitményii a jleszté mitkleiner Leistung
—

Produced by Madal Bal a.s. - Priimyslova zona Pfiluky 244 - 2 76001 Zlin - Czech Republic
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Pictogram | Meaning
A Safety warnings.
(A Read the user's manual

before using the product.

When present in the vicinity of the ge-
nerator, use certified hearing protection
with a sufficient protection level rating.

Operate the generator outdoors and in
a well ventilated environment.

Exhaust fumes are toxic. Risk of poiso-
ning by exhaust gases.

The motor and the exhaust pipe are hot
for a long time after the engine is shut
off. Do not touch the engine and the
exhaust pipe when they are hot.

Attention electrical equipment. Risk of
injury by electrical shock in the case of
improper use.

LY
A

When filling up the fuel, prevent the
presence of a flame or sparks, and do
not smoke. Fire hazard. Do not cover
the generator, risk of a fire.

A&

Protect the generator against rain and
high humidity.

c € The product meets the respective EU
harmonisation legal directives.

E Electrical equipment at the end of its
— lifetime — see below.

Grounding terminal.

D

Serial number:
see engine

The rating label shows the year and month
of its manufacture and its series number.

Lwa
97w

Guaranteed emission level of acoustic
power 2000/14 ES.

Table 5

XIl. Noise

A\ WARNING

® The here mentioned numerical value of the
guaranteed acoustic power level meets the
directive 2000/14 ES, however since the acous-
tic power level exceeds 80 dB (A), persons in
the vicinity of the generator should use certified hearing
protection with a sufficient level of protection. Despite
the fact that there is a certain correlation between the
values of emitted noise and noise exposure levels, it is
not possible to reliably use them to determine whether
other measures are necessary or not. Factors that affect
the current level of noise exposure of workers include
work environment properties (noise resonance), other
noise sources, e.g. number of machines or other work
process being performed in the vicinity and also the
duration of the time for which the worker is exposed to
the noise. Also, the permitted level of exposure may dif-
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fer from country to country. Therefore, for the installati-
on of the generator at a workplace, have an noise mea-
surement taken by an authorised person to determine
the noise load placed on the worker so that the safe
exposure time and hearing protection with a sufficient
level of protection can be defined.

XIlll. Waste disposal

PACKAGING MATERIALS

® Throw packaging materials into a container for the
respective sorted waste.

GENERATOR AT THE END OF LIFETIME

® The generator contains electric/electronic components
that are hazardous to the environment. According to
European Directive No. (EU) 12/1, electric and electronic
devices must not be thrown out with household waste,
and must be handed over for ecological disposal at an
electrical equipment collection facility. You can find infor-
mation about these locations at your local town council
office or at your vendor. The generator must
be handed over for ecological disposal
without operating fluids (petrol, oil) and
without the battery. The battery needs to be
handed over for ecological disposal separately.

BATTERY DISPOSAL

® Do not throw an unusable battery of the generator into
communal waste or the environment, but rather hand it
over to a collection facility for hazardous
waste (information available from your town
council or from the vendor). The battery con-
tains lead which is recyclable and together
with other compounds is also hazardous to
the environment.

Li-ion

DISPOSAL OF UNUSABLE OPERATING FLUIDS

® Unusable operating fluids must be handed over for eco-
logical disposal at a facility specialising in the collection
of hazardous substances in well enclosed and durable
containers.

XIV. Safety instructions
for using the generator

Electrical generators may present risks that are not discer-
nible to amateurs and children in particular. Safe operation
is possible with a sufficient knowledge of the functions of
electrical generators.

a) Basic safety information

1) Protect children by ensuring that they remain at
a safe distance from electrical generator.

2) Fuel is flammable and ignites easily. Do not pour
fuel into the generator while the engine is running.
Do not pour fuel into the generator while smo-
king a cigarette or in the vicinity of an open flame.
Prevent fuel from spilling.

EN

d)

3) Certain parts of combustion engines are hot and
may cause burns. Pay attention to warnings on
electrical generators.

4) Engine exhaust fumes are toxic. Do not use electri-
city generators in unventilated rooms. In the event
that electricity generators are located in unventi-
lated rooms, other fire and explosion prevention
requirements must be adhered to.

Electrical safety

1) Prior to using electricity generators and their
electrical equipment (including cables, power
sockets, etc.) they must be inspected to ensure that
they are not damaged.

2) This electricity generator must not be connected to
other power supply sources such as electrical power
grids. In special circumstances, where the generator
is intended to serve as a stand-by backup to existing
electrical systems, such a connection must be per-
formed only by a qualified electrician, who must
take into consideration the differences between
the operating equipment utilising the public power
grid and the operation of the electricity generator.
In accordance with this part of norm ISO 8528 the
differences must be specified in the user's manual.

3) Protection against injury by electrical shock
depends on the circuit breakers that are specially
adapted to the electricity generator. In the event
that circuit breakers need to be replaced, then they
must be replaced with circuit breakers with identi-
cal parameters and performance characteristics.

4) Due to the significant mechanical strain placed on
them, only durable and flexible cables with rub-
ber insulation (meeting the requirements of norm
IEC 6024545-4) may be used.

5) If the electricity generator meets the requirements
of the protective function "protection by electri-
cal isolation" in accordance with annex B, B.5.2.1.1.
EN ISO 8528-13 grounding of generators is not neces-
sary (see paragraph grounding of the generator).

6) When using extension cords or mobile distribution
networks, the resistance value must not exceed 1.5 Q.
The total length of cables with a conductor cross-sec-
tion of 1.5 mm? must not exceed 60 m. With a conduc-
tor cross-section of 2.5 mm? the length of the cable
must not exceed 100 m (with the exception of cases,
where the generator meets the requirements of the
protective function "protection by electrical isolation”
in accordance with annex B, B.5.2.1.1. EN I1SO 8528-13).
Extension cords must be unwound along their entire
length for the purpose of cooling by ambient air.

7) Selection of the protective arrangement, which must
be performed based on the characteristic of the
generator, operating conditions and the diagram
of grounded connections determined by the user.
These instructions and user's manual must contain all
the information necessary for the user to be able to
correctly perform these protective measures (infor-
mation about grounding, permitted lengths of con-
necting cables, additional protection devices, etc.).




A WARNING

® The user must adhere to the requirements of directives
related to electrical safety, which relate to the location
where the electricity generator is used.

® Never start the equipment in an enclosed or partially
closed area and under conditions of insufficient coo-
ling and access to fresh air. Running the generator
in the vicinity of open windows or doors is not per-
mitted due to the inadequate extraction of exhaust
fumes. This also applies when using the generator
in trenches, shafts, outdoor holes, where exhaust
fumes fill up such areas because they are denser than
air and therefore are not well ventilated out of such
areas. This may result in poisoning of persons wor-
king in these areas. Exhaust fumes are poisonous and
contain toxic carbon monoxide, which is a colourless
and odourless gas that may result in loss of consci-
ousness when inhaled and possibly also death.
The safe operation of the generator in an enclosed or
a partially enclosed area must be assessed and appro-
ved by respective government safety departments
(fire protection, extraction of fumes, noise level, etc.),
which are able to evaluate all the risks set and evaluate
all acceptable limit values of risk factors, otherwise it is
not permitted to operate the engine in these areas.

® Petrol is flammable and poisonous, including its
vapours. Therefore, prevent fuel from coming into
contact with skin, breathing in vapours and ingesting
it. Handle petrol and refill the fuel tank in well venti-
lated areas to prevent inhaling petrol vapours. While
performing such tasks, use suitable protective aids to
prevent skin contact and potential spillage.
When handling petrol, do not smoke or handle an open
flame. Avoid contact with sources of radiant heat.
Do not refill petrol while the engine is running. Turn
off the engine and wait for all parts to cool down
before refilling the tank.

¢ |n the event of a fuel spill, it must be dried up and the
fumes ventilated prior to starting the generator.

® Before starting the generator, the operator must be tho-
roughly acquainted with all of its control elements, and
namely then with the method in which the generator is
turned off as quickly as possible in an emergency situation.

Do not allow anybody to operate the generator without
prior instruction. Prevent the equipment from being
operated by a person that is physically or mentally unfit,
incapacitated under the influence of drugs, medication,
alcohol or exhausted. Prevent children from using the
generator and ensure that they do not play with it.

® The generator and particularly the engine and exhaust
pipe are very hot during operation and long thereafter
and may cause burns. Therefore, heed all warnings in
the form of symbols on the machine. All persons (chil-
dren in particular) and animals must therefore remain at
a safe distance from the equipment.

® Never operate the generator with wet hands. There is
a danger of injury by electrical shock.

® When present in the direct vicinity of the generator,
use hearing protection, otherwise irreparable hearing
damage may occur.

® In the event of a generator fire, it must not be extin-
guished using water but rather with a fire extinguisher
intended/suitable for extinguishing electrical installations.

® |n the event that exhaust gases or fumes from a fire are
inhaled, immediately contact a doctor and seek medical
treatment.

¢ |n the interest of ensuring sufficient cooling of the gene-
rator, operate it at a distance of at least Tm from buil-
ding walls, other equipment or machines. Never place
any items on the generator.

® The generator must not be built into any structures.

® Do not connect other types of socket connectors to the
generator than those that correspond to valid norms and
for which the generator is also designed. Otherwise there
is a risk of injury by electrical shock or a fire hazard. The
power cord (extension cord) of the used electrical devices
must conform to valid norms. Due to the large mechani-
cal stress placed on it, only use flexible rubber cables.

® The overload and short circuit protection of the generator
depends on specially adapted circuit breakers. In the event
that it is necessary to replace a circuit breaker, it must be
replaced with a circuit breaker with the same parameters
and characteristics. Replacement may only be performed
by an authorised service centre for the HERON® brand.

® Only connect electrical devices that are in perfect condi-
tion to the generator, that do not exhibit any functional
abnormalities. In the event that the electrical device is
exhibiting a fault (it is sparking, running slowly, does not
start up, is excessively noisy, emitting smoke...) then turn
it off immediately, disconnect it and remedy the defect.

® The generator must not be operated in the rain, in wind,
in fog and at a high humidity, outside the temperature
range of -15 ° to + 40 °C. Attention, high humidity and
frost on the control panel may lead to a short circuit and
death to the operator by electrical shock. The genera-
tor must be located underneath a shelter during rain.
Constantly protect the generator during use and storage
against humidity, dirt, corrosive effects, direct sunlight
and temperatures above 40°C and below -15°C.

® The generator must not be operated in an environment
with an explosive or flammable atmosphere or in an
environment with a high risk of fire or explosion.

® Never adjust the generator's parameters (e.g. adjusting
rpms, electronics, carburettor) and do not modify the
generator in any way, e.g. extend the exhaust pipe. All the
generator's parts may only be replaced with original parts
of the manufacturer, which are intended for the given gene-
rator type. If the generator is not working correctly, please
contact an authorised service centre for the HERON® brand.

e According to hygiene regulations, the generator must
not be used during the night-time calm period, i.e. from

10 p.m. to 6 a.m.
N . ration, w
may negatively affect the operation of active or
passive medical implants (pacemakers) and
threaten the life of the user. Prior to using this pressure
washer, ask a doctor or the manufacturer of the implant,
whether you may work with this compressor.

EN

The operation of the generator generates an
electromagnetic field during operation, which
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XV. ES Declaration of Conformity

Subject of declaration - model, product identification:
Generator
HERON® 8896227
5 kW/Max.5.5 kW 230V
Manufacturer: Madal Bal a.s. BartoSova 40/3, CZ-760 01 Zlin - Company ID No.: 49433717

hereby declares

that the described product listed above is in conformity with relevant harmonisation legal regulations of the European Union:

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628; (EU) 2014/53
This declaration is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer.

Harmonisation norms (including their amendments, if any exist), which were used in the assessment
of conformity and on the basis of which the Declaration of conformity is issued:

EN ISO 8528-13:2016; EN 1SO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 55012:2007;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 8528-10:2022,
EN 300 220-2 V3.1.1:2017; EN 301 489-3 V1.6.1:2013

The technical documentation 2006/42 ES, 2000/14 ES was drawn up by Martin Senky¥
at the address of Madal Bal, a.s., Primyslové zéna Priluky 244, 760 01 Zlin, Czech Republic
The Technical Documentation (2006/42 ES, 2000/14 ES) is available at the above address of Madal Bal, a.s.
Conformity assessment procedure (2006/42 ES, 2000/14 ES) Verification of the individual products
by the notified entity no.: 0197 TUV Rheinland LGA products GmbH - Tillystrasse 2- 90431 Niirnberg.

Measured acoustic power level of the equipment representing the given model, uncertainty K:
93.7 dB(A); K= +3 dB(A)
Guaranteed emission level of acoustic power of the equipment (2000/14 ES):
97 dB(A)

EU approval of internal combustion engine models for limit exhaust fume emissions
according to (EU) 2016/1628 (see rating label on the machine)
Place and date of issue of ES Declaration of Conformity: Zlin 31.3.2022

Person authorised to write up the ES Declaration of Conformity on behalf of the manufacturer
(signature, name, function)

.
éf z/\,//

Martin Senky¥
Member of the Board of the manufacturer
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BCTyn Ta KOHTaAKTHI AaHi

LLlaHOBHMI KNi€HTe,

LAKYEMO 3a [0Bipy, AKy BM BuaABunv mapui HERON®, npyuabaswum gaHuii npogyKT.
Arperat npowLoB BMNpobyBaHHA Ha HaAilHICTb, 6e3neKy Ta AKiCTb, NepefbayeHi cTaHgapTaMy Ta HOpMamu
€sponericbkoro Cotosy.

3a Byab-AKUMY MUTAHHAMY 3BEPTANTECA A0 HALLIOMO LIEHTPY O6C/YyroBYBaHHA KIEHTIB:

info@madalbal.cz Ten.: +420 577 599 777
ABTOpPMN30BaHMNI CepBic eneKTporeHepatopis: www.heron-motor.cz

3anacHi YaCTUHM MOXHa 3aMOBNIATY 3a €NEKTPOHHOI0 aapecot: servis@madalbal.cz

Bupo6Huk: Madal Bal, a.s., Priimyslova zéna Priluky 244, 760 01 Zlin, Yecbka Pecny6nika DaTa BugaHHsa: 16.09.2024

. XapaKkTepuctnka - npusHayeHHA reHepaTopa

Max. 5 500 W

Rated 5000 W -

- “‘
7

ELECTRIC v ® OpHodasHui iHBepTopHUM reHepatop HERON® 8896227 3 BUICOKOI0 p0o6040I0 NOTY k-
. f»Tl?AL = HicTio 5 KBT (MakKc. 5,5 KBT), Avgc-raﬂuiﬁumm KepyBaHHAM Ta d)yqu?GlO enelprw-!Horo/
ST CEd BT PyuHOro sanycky npusHauenmil ANA KUBNEHHA eneKTponpunaaie y MicLAX, AKi He nig-
KIoYeHi 4o 3arafbHOI enekTpomepexi, abo Ak pe3epBHe [XKepeno XMBeHHA Ha BUMagoK
[qo:: BiIK/TIOUEHHA eNleKTPonocTauaHHsA (MiaKNOYeHHA MOXKe MPOBOANTY NNLLE eNeKTPUK 3 BiAno-

Ml Bi/1HOIO KBaNiDiKaLli€lO - AETANI HIKYE).

Sl © [eHepaTop MOXHa NiAKMIOUNTY [0 eNeKTPOMEpPeXi 3a J0NOMOrolo PO3NoAiINbHOT Kopo6Ku ATS
(He BXOAMTb Y KOMMJIEKT, HOMeP A4 3amoBieHHA 8898147), 06 Y pa3i 3HUKHEHHA Hanpyri B
eneKTpoMepeXKi reHepaTop 3anycKaBcs aBTOMATUYHO K Pe3epBHe IKepeno XKMBNeHHA (Mig-
KJloYeHHA KOpoOKU ATS Moe 3[iliCHI0BaTV BUKIIOUYHO KBaJlihikoBaHWIA eNTEKTPYIK).

® [eHepaTop o6nagHaHuii GyHKLieo AGS (Takox 2-wire start / [BONpoBigHMIA 3amnycK,
DualPin / cyxuii KOHTaKT Towo). Ha naHeni KepyBaHHA reHepaTopa 3HaXo4MTbCA PO3'eM
AGS 3 1BOMa KOHTaKTaMMu.
Ha BigmiHy Big dyHKUii ABP, dyHKuia AGS (Automatic Generator Start) peryntoerbca
CUCTEMOIO YNpaBAiHHA GOTOENEKTPUYHOI CUCTEMU, | FEHEPaATOP aBTOMATUYHO 3aMnyCKaEeTbCA,
HanpuKnag, Koy Harmpyra akymynatopa GoToeneKkTpUYHoi yCTaHOBKM Nafja€ HXYe
3aJaHOro piBHA, HaNpPUKag, y XMapHy nNorogy; nicna NoBHOI 3apAAKM akyMynaTopa
reHepaTop BUMUKAETbCA aBTOMaTMUHO. DyHKLUiA AGS reHepaTopa 8896227 npaLtoe 3a
NMPUHLMMOM CyXOro KOHTaKTy (A1B. po3gin AGS pani B iHCTPyKLiT).
3a npaBuWsIbHE HaMALWITYBaHHSA Ta KOHTPOJb POBOTY reHepaTopa (YBIMKHEHHS/BUMKHEHHS) 33
fonomoroto dyHKUiT AGS BiinoBifae BUPOOHMK ccTeMU ynpaBiiHHA GOTOENEKTPUYHOI CUCTEMMU.

® 3aBAAKM KoJlecaMm i CKNaAHili pyuLi reHepaTop MOXHa JIerko TPaHCMopPTyBaTU Ha MicLie
ekcnnyarauii.

® 3aBJAKUN CUCTEMi eNleKTPOHHOIO (ABTOMAaTNYHOr0) KepyBaHHA BaXkefiem NoBiTPAHOI 3achiH-
KM (AKLLO NigKMI0UYEHUIA JOCTAaTHBO 3apAMKEHUIN aKyMyNATOP eNeKTPUYHOTO 3aMyCKy) reHepaTop
MO>KHA 3anyCTUTV MPOCTUM HaTUCKAHHAM KHOMKM Ha reHepaTopi abo Ha nynbTi AMCTaHLiliHO-
ro KepyBaHHA. 12 B akyMmynATop eNleKTpUYHOro 3anycky ABnsAe co6olo NiTili-ioHHy 6aTapelo,
fiKa TPVIMAE 3apAg AOBLUE HiXK CBUHLIEBO-KUCIOTHUIA aKyMYTIATOP (aKyMyNIATOP HEOOXiAHO
3apAQYKaTh cnewianbHUM 3apAAHMM MPUCTPOEM 3 PO3'EMOM, HOMEP A7 3aMOBeHH:A 8898145,
AKWN NigKNIOYaETbCA OO 3apAAHOro Po3'emMy reHepatopa (puc. 2, no3uuisa 9).

® [eHepaTop obnagHaHMN po3eTKoto 16 A/230V gna XuBneHHA MaKc. 3,5 KBT Ta po3eTKolo
32 A/230V gns XnBneHHs noHag 3,5 KBT.

UA " ®= ® ® ® = ®E ®E E ®E ®E E E ®E =m |




¢ MapanenbHe NigKnoYeHHA ABOX reHepPaTopiB ifeHTUYHOT MoAeni 3a AONOMOrolo criewiasnb-
Horo Ka6enio (He BXOAWTb Yy KOMIJIEKT, HOMEp A1l 3aMOB/eHHsA 8898146) Moxe NiABMLLTI PO6O-
yy NOTYXHicTb Ao 10 KBT (MaKc. noTy»kHicTb f0 10,6 KBT). Y KOMMeKT MocTaBKy Kabesnto BXOAATb
po3etkn 16 A/230B ta 32A/230B, 10 AKUX NiAKIOYAOTLCA eNeKTPONpPUIaan.

® OyHKuUia EKO pexnmy 3HUKYE X0N0CTi 06epTH, LU0 3MEHLLYE CNOXMBAHHA GEH3UHY i
NoJOBXYE Yac poboTH Ha ofHY 3anpaBKy (EKO pexkum MoXKHa BUMKHYTH).

® Y NopiBHAHHI 3 paMHUMUK reHepaTopamu 3 ABP, iHBepTopHa cucTema go3Boanaa 3Ha4HO
3MeHLWUTN Macy i po3Mipu reHepaTopa, NpoTte 36eperTyi BUCOKY eIeKTPUYHY MOTYXK-
HicTb. [py LbOMy 3arasnbHa iHKeHepHa Po3pobKa KOHCTPYKLi KopnyciB Ta i3onAuii pobuTb
reHepatop TUXilWMMm, Hi>K paMmHi reHepaTopu 3 ABP.

® Buicoka AKicTb BUXiZHOI Hanpyry (BMPIBHIOBaHHA HAaNPyry 3a JOMOMOTOI0 iIHBEPTOPHOI CUCTEMM)
D pPOo6UTb 3 reHepaTopPa AXKEPESIO eNIEKTPUYHOT EHEPriT AJIS LUMPOKOTO CNEKTPA BUKOPUCTAHHS, KN
BKJIIOYAE He Ti/IbKU >KNBNEHHA Yy TANBUX eneKkTponpunagis, AK Hanpukiag, Komn'iotepis

Ta iHWOI OprTexHikuy, Tenesi3opiB, MegUUHNX NPUNAZAIB (SKLLO OAHOYACHO He MigKIIoYeHi
€neKTponpuIaau 3 eNeKTPoaABUIYHOM, AKi MalOTb MYCKOBE eHEProCroXK1BaHHS), ane Takox Ass
XKVBJIEHHSA €/IEKTPOIHCTPYMEHTIB Ha 6YAiBHULTBI, B MOGINbHIUX CepBiCHNX LieHTPax abo npu
BiZANOYMHKY Ha aui, B aBTOOYAUHKAX, Ha N1aByymMx 3aco06ax TOLLO.

8896227

* LindpoBuii niunnbHUK Bigob6parkae 3aranbHy KifibKiCTb MOTOrO4UH 3 MOMEHTY
NepLIOro Ta OCTaHHbOrO 3aMnycKy, MOTOYHY HaMpYry Ta 4acToTy. 3HaYeHHA MOXKHa
nepemmuKaTi 3a JOMOMOrO KHOMKM Mig AUCTIEEM.

® Big aBTOMOGinbHOI po3eTKM 12 B reHepaTopa MoXKHa 3apsaakati 12 B aBToMoGinbHi
aKymynsaTopwm abo iHwi 12 B enekTponpunagm, AK-0T KOMNPEeCop AJ1A HakauyBaHHA KOJliC TOLLO.

® fKLO reHepaTop BUKOPUCTOBYETLCA AK pe3epBHe Axepesno xmBneHHA ana mepexi TN-C-S (TN-C) (to6T1o
CTalioHapHa NPoBOAKa B KBapTupax, OyAnHKax i T.4.), NifKNI0YEHHA reHepaTopa NOBMHEH 3A4iCHIOBATN BUKITIOYHO
eNeKTPUIK 3 BiANOBiAHO KBanidikaLi€to, ockinbku IT-Mmepexa reHepaTopa NOBMHHA OYTU Y3rofeHa 3 Mepexeto
TN-C-S (TN-C). DigkntoyeHHa reHepatopa Ao mepexi TN-C-S (TN-C) moxe 34iNCHIOBAaTUCA BUKJIIOYHO Yepes
3anobixxHuK, BOynoaHuii B Mepexy TN-C-S (TN-C). MapanenbHe nigknoueHHs ABOX reHepaTopiB iAeHTUYHOI
mozeni 3a J0NoMOorolo cneianbHoro Kabento (He BXoguTb Y KOMMJIEKT, HOMepP AJ14 3aMoBJieHHA 8898146) moxe mif-
BULLIMTI pob0oUy NOTYKHICTb A0 10 KBT (Makc. noTy»kHicTb Ao 10,6 KBT). Y KOMMNEKT NOCTaBKM Kabesto BXOAATb PO3ETKN
16A/230B 1a 32A/230B, f0 AKMX NiQKIOYAIOTLCA EEKTPOMNPUIAAN.

Il. TexHiYHI XapaKTepuncTukmn

IpeHTUdikauia mogeni/Homep ANA 3aMOBJIeHHA 8896227
FeHepoBaHa Hanpyra 1) 230B~50Ty
12B=
Po6oua enekTpuyHa noty»kHictb (COP) 2) 5 kw
MakcnmanbHa eNeKTpru4yHa NoTyXHicTb 3) 5,5 kW
Po6ounit/makc. ctpym I,/ 21,7 A/239 A

Po6oua i MakcuMarnbHa eNleKTprYHa NOTY»KHiCTb iBOX FreHepaTopiB,

nigKAl4YeHnX 3a AONOMOrolo napanenbHoi KOpo6ku 8898146 DAL, TR0 T

Makc. cnoXnBaHHS 3 OfHi€l po3eTkn 230 B /16 A 3,5 kW
Knac notyxHocri/akocri 4 G4/A
Homep IP IP23M

Batapeliku nynbTa ANCTaHLiNHOTO KepyBaHHA/KiNbKicTb
(3 MpaBOM Ha 3MiHy TVMNY Ta KiIbKOCTi 6aTapernoK y 38'A3KY 3 MOXKIMBUMM CR2016; 2 wr
3MiHamMu y BUpPOOHMLTBI)

YacToTa nepegaui pagiocurHany nynbTa AUCTaHLIMHOTO KepyBaHHA 433 Ml

MakcmanbHa NOTYKHiCTb CcMrHany nysbTa ANCTaHLUiHOrO KepyBaHHA 13 abm

IHpopmaLis woao ANCTaHLINNHOrO KepyBaHHA [wne. po3gin V. 3anyck enekTporeHepartopa.
TemnepaTypa HaBKONMLLHbOrO cepefoBulla Ans po6oTu reHepatopa Biag -15°C no +40°C (ISO 8528-8)
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beH3uMH

06'em 6eH306aKy

Mpu6nn3HMn Yac po60oTy Ha oAVH 6aK Ha 75%/100% po60ouoi NoTYX-

HOCTi (He B eKOo peXxunmi)

[BUryH reHepartopa

Twvin reHepaTopa
3anantoBaHHA

Tun MoTOpPHOI ONNBU
Oxonop xeHHA
3anyck

Po6ounii 06'em yuningpa
MoTy»HicTb gBUryHa

Kinbkictb onueu 5)

JAaTumK piBHA onvBM 5)

Ceiuka 3ananioBaHHA

Maca reHepaTopa 6e3 HanOBHEHHA

Po3mipu reHepaTopa Bx L xT
(Koneca He BNNIMBAaOTb Ha PO3MipU reHepaTopa, 3HATTA HEMOXK/NBE)

Po3mipu akymynsaTopa enekTpuuHoro 3anycky B x LI x T

XapaKTePMCTVIKIII AKYMYNIATOPaA eN1IeKTPUYHOro 3anycKy 6)

BumipsAHi 3HaueHHA piBHA 3BYKOBOro TUCKY; HeBU3HavYeHicTb K
BumipAaHu piBeHb 3ByKOBOI NOTY>KHOCTi; HeBU3HaveHicTb K
FapaHTOBaHMI1 piBeHb 3BYKOBOI NOTY>KHOCTi (2000/14 €C)

CraHpapTHi yMOBM NOPiBHAHHA NOTYXKHOCTI,
KJlacy IKOCTi Ta CNOXKMBaHHA NanbHOro 3rigHo 3 1ISO 8528-8 7)

A-95; A-98 (TakoX MO>KHa BUKOPUCTOBYBA-
TV ekBiBaneHT A-95 abo A-98 3 10 % eTa-
Hony 3 MapkyBaHHAM EN 228 Super BA 95
E10 a6o Super Plus BA 98 E10), 6e3 onveu

1Mn

~ 4,2 ropn. (75%)
~ 3,8 roa. (100%)

BeH3MHOBWI, YOTUPUTAKTHUN,
ogHouwuniHgposuin, OHV

IHBEPTOPHUI 3 BUPIBHAHOI CUHYCOIAOI0,
CUHXPOHHUI

TCl, TpaH3UCTOPHE, 6E3KOHTAKTHE

MoTopHa onnBa AnAa YOTUPUTAKTHNX
ABuryHis knacy SAE 15W40

MNoBiTpAHe

PyuHuin 3a pornomoroto ctaptepa abo KHo-
MKK abo nynbTa AUCTaHLiHOMO KepyBaHHA

223 cm?

6,5 KB1/4800 xB.

800 ml

Tak

F7RTC abo eKBiBafeHT iHLLOI MapKK
39,7 Kr

55,0x59,5x37,8 cm

84,5x%106,0 % 55,0 Mm

Tun: NiTin-ioHHwn (Li-ion)

HominanbHa Hanpyra: 12 B

Hanpyra 6e3 HaBaHTa)keHHsA: 13 B
MicTkicTb (A-rop)/ponycTtrme
HaBaHTaxkeHHsA (BTron): 1,6 A-rog / 19,2 Brrof
MakcumanbHa Hanpyra nigsapagku: 14,2 B
3apagHun ctpym: 1-2 A

83,7 obA; K= +3 gb(A)

93,7 nbA; K= £3 gb(A)

97 pb(A)

Temnepatypa HaBKONMLLIHbOIO
cepepoBuwa: 25°C
AtmocdepHmin Tuck 100 kMa
Bonorictb nositpa 30%

OCHOBHI 3ANMYACTUHW/AKCECYAPU HA 3AMOBJIEHHA B PA3I NOTPEBU (HOMEP )11 3AMOBJIEHHA)

MapanenbHa Kopo6Ka 3 poseTkoilo 32A/230BT1a16 A/230B
AnA 3'eqHaHHA ABOX reHepaTopiB

Po3nopinbHa Kopo6ka ABP

NoBiTpsaHun pinbTp

Ha6op ansa 3anycky

AKyMynaTop eneKTpU4HOro 3anycky

3apAgHUI NPUCTPI aKyMynATopa eNleKTPUYHOro 3anycKy
MynbT gUCcTaHLiINHOrO KepyBaHHA

3apagHui1 Kabenb Big 12-BosIbTOBOI aBTOMOGiNIbHOT
pO3eTKM A0 reHepaTopa

8898146

8898147
88962278
8896227A
8898144
8898145
8896227C

8898142
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NopaTtkoBa iHpopmauis fo Tabnuui 1

D HaBefgeHa HOMiHanbHa Hanpyra Mox<e NpunmaTn 3Ha-
YeHHA B MeXax fiana3oHy AONycKy AnA eneKTpuYHoT
PO3MOAINbHOT MepeXxi.

2) Po6oua (HomiHanbHa) noTyHicTb (COP) 3rigHo 3 1SO 8528-1

- Lle CyMapHa NocTiHa eNeKTPUYHa NOTY>KHiCTb, AKY
reHepaTop 34aTHWI BMAaBaTh Ha 6e3nepepBHill OCHOBI,
3abe3reuyrour Npu LibOMY MOCTIHE eNekTPUYHE HaBaHTa-
MEHHA 3a YMOB eKcnnyaralii Ta BAKOPUCTaHHA reHepaTopa,
BM3HaYeHNX BUPOOHUKOM (BKMIOUHO AOTPUMaHHA rpadika
i NpaBwN TexHIYHOro 06CYroByBaHHs). 3arasnibHa NOTYXHICTb
€eneKTporeHepaTopa - Lie CyMapHa MOTY>KHICTb, KA COXK-
BA€ETbCA BCiMa eneKTponpuiagamu, NigKMoYeHnMN A0 reHe-
paTopa npw Hanpysi 230 B, To6To 3 po3eTok 16 Ai 32 A.

3) HasepeHa makcumanbHa eneKTPUYHA NOTYXHICTb

BUKOPWCTOBYETLCA AN1A MOKPUTTA CMOXUBAHHA
efleKTpoeHeprii NigknioyeHnmMn npunagamm B KOpoT-
KOCTPOKOBOMY NepioAi, WO nepeBuLLye 3Ha4YeHHA
LOBrocTpokoBoi poboyoi noty»kHocTi COP (gus.
BULLE), HANPUKNAZ, Nif Yac 3anycKy eNekTPoaBUTYyHa.
BignoBigHO, NPOTArom TPMBANoro Yacy enekTporeHe-
paTop Moxe ByT/ HaBaHTaXXeHW NuLe O 3HaYeHHA
pob6ouoi (HomiHanbHoi) noTyxHocTi COP.

Y pasi nepeBaHTa)KeHHA 3aropUTbCA YEPBOHWUI IHAMKA-
TOp (pUc. 2, No3. 13), a y pasi CUNbHOTO NepeBaHTaXKEHHS,
XKVBNeHHA Oyae BigK/toUeHo, a 06epTy Yy THO 3HU3ATHCA.

4 Knac notyxHocTi G4 (ISO 8528-1): xapakTepucTu-

K1 BUXiQHOT Hanpyr reHepaTopa gyxe 6nun3bKi go
XapaKTEPUCTUK KOMEPLINHOT eNeKTPUYHOI MepexXi.
[eHepaTop 3 TaKOK XapaKTepPUCTUKOI NPU3HAYEHNIA
[NA XKMUBJIEHHA YYTINBMX €NeKTPOHHUX NPUCTPOIB,
TaKunx AK KOMMN'loTepw, 3a YMOBMY, L0 FreHepaTop napa-
nenbHO He 3abe3neyvye eHeprielo enekTponpunag

3 efIeKTPOABUMYHOM, AKNIA MA€E NYCKOBE Ta 3MiHHe
€HeprocrnoXrBaHHA 3aNeXHO Bil HABaHTa)KeHHA,
HanpuvKnag, enekTPOiHCTPYMEHT.

Knac sikocri A (ISO 8528-8): [pu pobouiit Temnepatypi
abo TUCKY, BiGMIHHMX Bifg, TVIX, WO BiAMOBIAAOTb CTaH-
JapTHMM YMOBaM NMOPIBHAHHA (g1B. Tabnuuto 1), HoMmi-
HaNbHa NOTY>KHICTb CTAaHOBUTb He MeHLe 95% Big noyat-
KOBOrO 3HaYeHHs, BM3HAYeHOro 3a CTaHJapPTHUX YMOB
nopiBHAHHA (MepepaxyHoK BignosigHo fo 1SO 3046-1).

5) 06'em onven moxe BiAPI3HATNCA Bif 3aABNEHOro 3Ha-

YeHHs Yepe3 MOXIUBI 3MiHU 06'eMy ONIMBHOIO MNiAAOHY
B MpoLeci BUpo6bHMLUTBa. 3anuiiTe
B 6aK TaKy KifbKiCTb 0nvBY, Wob
1T piBeHb BifnoBigas piBHIo,
NO3HauYeHOMYy Ha MiKTorpami.

Y pa3si HefOCTaTHLOrO PiBHA
ONMNBW reHepaTop He 3anyCTuTb-
CA yepes 3aXUCT JaTYMKOM PiBHA

onnBu.

6) AKyMynATOp eNeKTPUUHOTO 3aMycKy ABNAE CO6OI0 12

B niTin-ioHHy 6aTapeto. AKymynaTop HeobXxifHO 3apag-
aTu cneyianbHUM 3apALHUM NPUCTPOEM 3 HOMEPOM
8898145, AKnin NigKNIOYaETbCA A0 3apAAHOrO Po3'eMy
reHeparopa (puc. 2, nosuuia 9). Aina nigsapagku
LibOro akymynaTropa He MO)KHa BUKOPUCTOBYBaTHN

CMapT-3apAagHUIA NPUCTPIN 3 MiKponpoLecopom,
OCKiNIbKM BiH He NpautoBaTyiMe 3i CBMHLIEBO-KNCNOT-
HUMM aBTOMOGINbHUMN aKyMmynsaTopamu Ha 12 B.

CraHpapTHI YMOBW NOPIBHAHHA: YMOBUW HaBKONULLHbOIO
cepenoBuLLa Ans BM3HAYEHHA HOMIHaMIbHUX Napame-
TpiB eneKkTporeHepartopa (HomiHanbHa NoTyxHicTb COP,
BMTpaTa nasuBa, Knac AKOoCTi) 3a Hopmoto [SO 8528-1.

lll. KoMmnoHeHTn
Ta efleMeHTUN KepyBaHHHA

Puc. 1, po3TawiyBaHHA - onuc

1) TMoBOpPOTHUI pobounii nepemrkay

2) KHonka Ans enekTPUYHOro 3anycKy, 3ynuHKK, napy-
BaHHA HOBOIO NyJbTa ANCTaHLiNHOTO KepyBaHHs

3) PykoaTKa cTapTepa AnA pyYHOro 3anycKy y pasi pos-
pAOKM akymynaTopa

4) 3a KpULLIKOI 3HAXOAUTbCA MPOOKa FropIoBUHN ANA
3a/IiBaHHA ONIVIBY B ONTMBHUI NigA0H ABUIYHA Ta Npob-
Ka Ana 3N1MBaHHA ONNBY

Puc. 2, po3TawyBaHHA — onunc

1) 3anobixHKK po3eTok 16 A Ta 32 A 3MiHHOrO CTpyMy

2) KabesnbHi po3'’eMu Ana napanenbHOro nigkntouyeHHs
[ABOX iflEHTNYHMX reHepaTopiB

3) Ckoba ana 3a3emMieHHs
Po3eTka 32 A/ 230 B gna cnoxuBaHHA noHag 3,5 KBT
Po3zeTka 16 A / 230 B gna cnoxmBaHHsa go 3,5 KBT

R
= = =

Po3seTka Ha 12 B nocTiHOro cTpymy ana nig3apagku
aBTOMOOINbHOIO aKymynsTopa

7) Po3s'em gnsa nigknioueHHA Kopobku ABT

8) KHonka «DC OVERLOAD» fns NOHOBNEHHA Hanpyru
y 12 B po3eTui nicna nepeBaHTa)KeHHA

9) Po3'em ona nigknoUYeHHA 3apAgHOro NPUCTPOIO
8898145 gna nig3apagku 12 B niTin-ioHHoro akymyns-
TOpa eNneKkTPUYHOro 3anycky

10) KHonka «RESET» gnsa noHoBneHHA Hanpyrny 16 A ta
32 A poseTui nicna HaAMIpHOro nepeBaHTaXeHHA

11) KHonka EKO gnA yBiMKHEHHA peXunmy HU3bKNX
XONOCTNX 06epTiB Ta 3HUKEHHA CMOXKUBaHHA BeH3UHY

12) CeiTnogiofHWIN iIHOWKATOP, CUTHANI3YE HU3bKUI piBEHb
ONMBM y NiAAOHI ABUTYHA

13) CeiTnogiogHUM iHANKATOP, CUrHaNi3ye NepeBaHTaX)eHHA
Ta HECTAaHZAPTHUN PeXxmM PoboTU - HEOOXiIAHO 3HU3NUTU
€HeprocrnonBaHHA (HaBaHTAXKEHHS)

14) CiTnogiogHuin iHOMKATOP, PO3ETKM Mif HAaMpPyrot,
YKUBNEHHA B HOPMI

15) NiunnbHYIK BignNpaLbOBaHX MOTOrOAVH 3 MOMEHTY MePLLOro
3anycKy, OCTaHHbOTO 3arycKy, iHANKATOP HaNpPyri Ta 4acToTn

16) KHonKa ana nepeMnkaHHA NapameTpiB NidnnbHMKa 15

17) KHonka «AC OVERLOAD»
[NA NOHOBJIEHHA Hanpyrn 'y 16 A poseTui

18) Po3’em AGS

UA
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Puc. 3, po3sTawyBaHHA - onuc

1) Pyuku gnsa nepeHeceHHA reHepaTtopa
2) Kopnyc cBiuky 3anantoBaHHA
3) BkasiBHUMK piBHA 6eH3MHY B OaKy

4) Kpuwka 6eH306aKy 3 nepeMrKkayem s BigkpuTta/
3aKpUWTTA NOAavi NoBiTpA

Puc. 4, po3tawyBaHHA - onuc
1) CknagHa pyuka Ana TpaHCNopTyBaHHA reHepaTopa

Puc. 5, posTawyBaHHA - onuc

—_

) Kap6iopaTop

N

Kopnyc nositpaHoro ¢inbrpa

w

[BUHT KOpnyca NoBiTpAHOro ¢inbTpa

o

AKYMYNATOP eNIEKTPUYHOrO 3anycKy

wl

Po3'em gna nigknioyeHHA akymynaTopa Ao reHepartopa

(9}

3NUBHUIA WNAHT KapbilopaTopa

)
)
)
)
)
)

7) 3nNMBHWIA TBUHT KapbilopaTopa

Puc. 6, po3TawyBaHHA - onuc

1) KpuLwka ropfoBrMHM gns 3anmBaHHA MOTOPHOI OSINBM
2) Mpobka oTBOPY ANA 3MMBaHHA ONMBU
3) OTBip AnA 3nMBaHHA ONUBN

IV. MNigroToBKa
reHepartopa A0 NycKy

A\ NONEPEKEHHA

® [lepen BMKOPUCTaHHAM reHepaTopa NpoYnTanTe BCO
IHCTPYKUito 3 ekcnnyaTauii Ta 36epiraiiTe 1i B micLi eKc-
nnyaTauii arperaty, WwWob onepaTop Mir 03HaioMUTHCA
3 Heto. fIKLLO BU nepefaeTe abo NpofaeTe reHepaTop,
JojanTe 0O HbOrO L0 iIHCTPYKLIO 3 ekcnyaTauil.
3anobiraiTe NOWKOAMKEHHIO AHOT iHCTPYKLii. BUpOOHYK
He Hece BiANOBIAANbHOCTI 3a OyAb-AKi NOLWKOAXKEHHA
abo TpaBMU, LLO MOXKYTb BUHUKHYTW B pe3ynbTaTi BUKO-
pVCTaHHA reHepaTopa 3 NOpPYLeHHAM BUMOT AaHOl
iHCTpyKUii. Mepen noyaTkom Po6OTU 3 reHepaTopPOM
O3HanomTecs 3 yCima efleMeHTaMu1 KepyBaHHA i KOM-
NMOHeHTaMM Ta 3i cNocobamn HeramnHoOro BUMKHEHHS
y Hebe3neuHin cutyauii. MNepep 3anyckom nepekoHamnTe-
CA, WO BCi KOMMOHEHTN HafZiHO 3aKPiMsieHi, a TakoX, Lo
»KOOQHWI KOMMOHEHT reHepaTtopa, Hanprknag 3axucHi
efleMeHTU, He MOLWKOLXKEHWI, HEe BCTAHOBIEHUI Henpa-
BWbHO Ta He BIACYTHIlN Ha CBOEMY MicLi. He BUKopucTo-
BYITE reHepaTop 3 NOLKOAKEHUMM abo BigCcyTHIMU
KOMMOHEeHTaMu, BigAanTe Noro B peMoHT abo 3amiHy
B aBTOPM30BaHWI cepBicHUM LeHTp HERON®.

1. NMicna po3nakyBaHHA NepeBipTe cTaH NOBEepPXHi
reHepaTopa, cnpaBHY PpyHKLiOHaNbHicTb
e/ieMeHTIB KepyBaHHA Ta HAABHICTb BUAMMUX
AedekTiB, NnowKoAXKeHb KOpNycy, TPILVH TOLWO.

UA

2. Po3micTiTb eneKTporeHepaTop Ha TBepaii,
piBHil NoBepxHi B fo6pe npoBiTpioBaHOMY
micui. 3a6opoHeHOo ekcnnyaTyBaTy reHepaTop
B cepefoBuLLi 3 BUICOKUM PU3NKOM
BUHUKHEHHSA noxexi abo BUGyxy.

A\ NONEPEMXKEHHA
» EHEKTpOFEHepaTOp He MOXHa EKCﬂﬂyaTyBaTVI B 3aKpu-

TUX a6o NOraHoO BEHTWIbOBAHUX MPUMILLEHHAX abo
Micusx (Hanpuknag, B NPUMILLEHHSIX, IMNOOKUX TpaH-
LweAxX Ha BynuLi i T. A.), OCKINbKW BUXJIOMHI ra3m MOXYyTb
NpuU3BeCTY 10 OTPYEHHSA Ntofen abo TBapuH. PoboTa

B 3aKPUTUX NPUMILLEHHAX 3@ YMOBU BXMNTTA HEOOXiA-
HMX 3aXOfiB NOBMHHa By TV 3aTBepAKeHa opraHamu
OXOPOHM Mpaui abo BiANOBIAHNMN OpraHamMu iep>KaB-
HOI Bnagw.

= [ig yac pobOTY reHepaTop He MOXKHA HaXUNATK BinbLu

Hi>k Ha 10° 0O rOpPU30HTaNIbHOI MOBEPXHI, OCKINTbKM
6inbWNA HaXUN Npr3Bese A0 HeAOCTAaTHbOrO 3MallleH-
HA | CEPIO3HOTO MOLWKOAMXKEHHA ABUIYHa.

= [Mpu GinblwOMy Haxuni reHepaTopa 3arpoXKye BUTIKaH-

HA NanuBea 3 6akKy.

L

3. BigKpyTiTb KpuLIKY 3a5INBHOI rOP/IOBUHM
(puc. 7a), BigKpyTiTb Npo6Ky (puc. 6, nos. 1)
Ta 3a JONMOMOrol0 BOPOHKM 3anunnTe y Kaptep
MOTOPHY onuBy Knacy SAE 15W40 (pwuc.
7b) a6o iHwWY 3rigHO 3 puc. 8 3anexHo Bif
TeMmnepaTypu HaBKOJINLLHbOIO CepefoBuLLa.
PiBeHb ONMBM NOBUHEH BignoBigaTu
nikrorpami Ha Ta6nunuui. LLlyn piBHA onuBn
3HaxXoAUTbCA Ha NPo6Li 3aNMBHOI rOP/IOBUHN.

A\ NonEPEKEHHA

A yBATA

Heo6xigHunn

Mpv NoBOAXEHHI 3 ONINBOIO KOPWU- piBeHb onnBMN
CTyWTecA cneuianbHUMM BOJIOrOC-

TINKMMW 3aXNCHUMU pyKaBUYKamu,

TOMY LLO LUKipa NOrMHAE ONMBY, ﬁ

AKa € WKigMBoo A 340POB'A.

AKwWo piBeHb ONNBY B KapTepi

HeAoCTaTHIN, AaTYnK He J03BO-

nuUTb 3aNyCTUTUN ABUTYH reHepaTopa, Wob 3axmcTu-
TI AOrO Bif NOWKOAXKEHHA.

® B/IKOPUCTOBYWTE BUCOKOAKICHI MOTOPHI 0ONvBY, Npu-

3HaueHi AnA 3mMallyBaHHA YOTUPUTAKTHUX OeH3MHO-
BUX/ON3eNbHNX ABUMYHIB 3 NMOBITPAHNM OXOSIOAXKEH-
Ham, Hanpuknag, Shell Helix HX7 15W-40, Castrol
GTX 15W40 a6o aHanoru 3 Knacom B's3kocTi SAE
15W40 abo iHWK1M 3anexHo Bif TemnepaTypu cepe-
JoBuwa, gne. puc. 8. Onuem 3 Knacom B'A3KocTi SAE
15W40 3abe3neuytoTb BUCOKI 3MallyBasbHi BNacTUBO-
CTi NpU TemnepaTypax B HaWKWX KNiIMaTUYHUX YMOBaXx
(remnepartypa B fiana3oHi -20°C - +40°C). Onusu Knacy
SAE 15W40 moxHa npuabaty Ha A3C.




B reHepaTopi MOXHa BUKOPVCTOBYBATU BUKIOUHO
BUCOKOSKICHY MOTOPHY ONMBY. BUKOPUCTaHHSA iHLWIMX
BWiB ONVBY, HAMPUKAZ, Xap4oBoi TOLLO, 3a60pPOHEHO.

» Hikonu He BUKOPUCTOBYIITe ONINBU ANA ABOTaK-
THUX ABUryHiB!

A\ NONEPEMKEHHA

» Mpwu gonuBaHHi a6o 3amiHi onuBM He 3milyiiTe
onuBu 3 pisHumn Knacamu SAE a6o onviBu Toro
X Knacy SAE Bip pisHUX BUPOGHUKIB.

® [lepesipTe piBEHb ONMBY Ha LUy, BUKPYTMBLUM OrO 3 6aKa.

= [NepeBipsAliTe piBeHb ONVBY TiJIbKM TORI, KON reHepa-
TOP 3HAaXOAMUTbCA Ha PiBHI FOPU3OHTaNbHIN NOBEpPX-
Hi i yepes geAkun yac (He MeHwe 15 XBUANH) NicnA
BYIMKHEHHA ABUryHa. AKLLO NepeBipATA piBeHb ONMBN
He3abapom nicnA BUMKHEHHSA reHepaTopa, ofnBa He
BCTUIHE CTEKTN 3i CTIHOK KapTepa, i pe3ynbTaT nepesip-
KU He byae JOCTOBIPHUM.

[ 4. MNepeBipTe cTaH NOBITPAHOro ¢pinbTpa J

® [lepeBipAlTe cTaH 3abpyaHEHHA NOBITPAHOro diNb-
Tpa nepep KOXHNM BBEIeHHAM efleKTporeHepaTopa
B eKkcnyaTauito. 3abpynHeHnin noBiTpAHWIA inbTp abo
poboTa enekTporeHepaTopa 6e3 NoBiTpPsHOro GinbTpa
npri3Beae JO NOLWKOMXeHHsA KapblopaTtopa Ta ABury-
Ha. 3abpyaHeHn NOBITPAHUNA GINbTP NepeLLKoKaE
HaAXOMXKEHHIO B IBUTYH JOCTaTHbOI KifIbKOCTi NOBITPA
i CNpmA€E yTBOPEHHIO Harapy ABUIYHa, CBIUKM 3ananio-
BaHHA, BMXJIOMHOI CUCTEMM, @ TAKOXK CMIPUYNHAE NigBY-
LEeHHA KiNbKOCTi BUXJTOMHUX rasiBs.

Ons gocTtyny no Kopnycy nosiTpAHoro ¢inbTpa (puc. 5,
no3. 2) HeO6XiAHO BIAKPYTUTM ABA BEPXHIX TBUHTM GiYHOTrO
Kopnycy reHepaTopa, TO6To Koprnycy 3 60Ky reHepaTopa,
Ha AKOMY BifiCYyTHA PYKOATKa pPy4YHOro ctapTepa (auBs. puc.
5), i BIOKPYTUBLUW FBUHTU, 3HATW KOPMYC, BIAXMANBLUM MO0
B 6iK, TOMY L0 KOPMYC Ma€ WTUQTH, AKi BCTaBNAIOTHCA

B OTBOPU 3 I'YMOBMMU BKJIaIKaMU.

o6 oTpumaTti focTyn o noBiTpAHoro ¢inbTpa, BigKpy-
TiTb FBUHT BHU3Y KPULLKM (pUC. 5, N03. 3), NOTiM 3HIMITb
KPWLLKY i BUAMITb NOBITPAHUIA GinbTp (puc. 9). MoBiTpAHMIA
binbTp BCTAHOBNEHUI Ha pewiTui pagiaTopa.

MpoBoabTe UNCTKY PpinbTpa Yepes KOXxKHi 50 moToro-
AVH (ANB. NIYNABHUK MOTOFOAVIH pUC. 2, no3uuia 15)
a60, B pasi po60Tu B 3anuieHoMy cepefoBuLLi, Yepes3
KOXXHi 10 moToroauH a6o yacriwe. Ynctitb $pinbTp
BiANoOBiAHO A0 iHCTPYKLil, HaBeAeHUX Yy po3Aini
«TexHiuHe 06cnyroByBaHHA». Mepes BCTaHOBAEHHAM
$inbTp NnoBMHeH 6yTN NOBHICTIO cyxuMm. Y pasi cunbHO-
ro sabpyaHeHHA a60 NOWKOAKEHHA 3aMiHiTb GinbTp
HOBUM opuriHanbHUM (HOMep A1 3aMOBJIEHHA
8896227B).

[ns noBepHeHHn dinbTpa Ha MicLie BMKOHalTe Jiiy 3B0-
poTHOMY nopsaaky. [na ebekTnBHOI dinbTpaLii nosiTpa
BCTaHOBITb GiNbTP y criewianbHWI OTBIP, HAZATHITb KOpMyC
Ta 3aKpiniTb Moro.

5. 3anuiite yncTuin 6eH3unH 6e3 onii B 6eH306aK
Kpi3b ciTuactui ¢inbTp B oTBOpi 6eH306aKa.

=» 3aBXXau 3anMBaliTe NanmBo B 6akK yepes cityacTui
bINbTP, AKUIN BCTAaBASETLCA B OTBIP A1 3aNMBaHHA
nanvea. Lle po3BonnTb BUAanuTy Oyab-AKi CTOPOHHi
MEXaHiYHi JOMIWKY, AKi MICTATbCA B 6EH3VHI Ta MOXYTb
3acMiTUTU NanuBHY cnctemy abo KapbropaTop.

® BeH3VH Nerko3anMmucTuii i gysxe netiounin. beHsuH abo
NOoro napm MOXyTb Nerko 3aMaTunca, Tomy nifg yac
NMOBOAKEHHSA 3 6€H3NHOM He NaniTb Ta 3anobiranTe
LOCTyny Ao 6yab-aKuX gxepen
BOTHI0 abo ickop. He 3anuBaite
6eH3uH nig Yac poboTun ABUryHa.
Mepw Hix 3anUTK 6eH3VH, BUMKHITb
[ABUrYH Hacoca i JanTe NOMY OXONOHYTU!

® BeH3uH WKIanMBMN ana 3gopoBa. YHUKanTe KOHTaKTy
6eH3MHY 3i LIKipOo, BAVXaHHSA 10ro napis Ta NPOKOBTY-
BaHHS. [Mpy NOBOAXKEHHI 3 6EH3VMHOM BUKO-
pucTOBYIiTe 3aCObVM 3aXUCTY - 30KpeMa BOJIO-
FOCTIVIKI PyKaBMYKM Ta 3aXM1CHI OKYNApW.
LLKipa nornnHae 6eH3UH B OpraHism.
3anuvBarite 6eH3H TiNbKK B o0Ope NpoBiTpto-
BaHOMY MicLli, LLLO6 YHVKHY TV BAMXaHHSA BUMapIB.

A yBArA

e Cranpapt €SN 65 6500 nepenb6ayac, o AKILO
6eH3UH He 36epiraeTbca B 3aKpUTil EMHOCTI 6e3
oCTyny NoBiTp4A i cBiTNa npu TemnepaTypi 10-20°C
peKoMeHAoBaHNI TepMiH 36epiraHHA 6€H3UNHY cTa-
HOBUTb 3 Micaui.
BeH3uH Ma€e TeHAEHL0 BMBITPIOBATACH, a Lie O3HAYaE,
L0 HaNBINbLL NeTKi (Nerko3anmMmcTi) KOMMNOHEHTN GeH-
3UHY, AKi € KNYoBMMM AnsA 6e3npo6aeMHOro 3anycky
[BWryHa, 6yayTb BMMNApOBYBATNCSA, @ TAKOX NPY 3MiHi
TeMnepaTypy HAaBKONULIHBbOTO CepefoBuLLa BeH3VH
MO>Ke 3abpyAHIOBATNCA KOHAEHCOBAHOI BOJIOrO0 MOBi-
TPA, WO B 3aNIEXKHOCTI Bifj BiKY O€H3UHY MOKe BUKNKATK
TPYAHOLL 3 3aMyCKOM [ABUIYHA, 3HUKEHHSA NOTYXHOCTI,
nigBULLIEeHe HarapoyTBOPEHHA CBiUKM 3anasntoBaHHA,
BUXJIOMHOIT CUCTEMU TOLLO.

PekomeHpyeTbca flogaBaTti 4o O€H3UHY KOHAW-
LioHep ana nanuBa (gerigpaTtop 6eH3unHy), oco-
6N1BO AKLLO 6EH3UH MICTUTb €TaHOS, AKUN 3ria-
HO 3 HOPMOIO CSN 65 6500 niaBULLYE 30aTHICTb
6eH3VHY NOrfMHaTK BOSIOTY 3 MOBITPA, L0 PO3YMHAETHCA
B eTaHoNi. [lpn HacMyeHHI Nnanuea BoJotO BiOYBa€eTbCA
BiffineHHA BoaHOT Gpa3y 3 BMiCTOM eTaHoy, Lo NPU3BO-
OUTb JO BTPAaT! OKTAHOBOrO YnMCa naamea i MoXe norip-
LUINTN OKMCIIIOBaNbHY CTabinbHICTb 6eH3UHY. 3aCTOCYBaHHA
JerigpaTatopa y 6eH3UHi 3HaYHO 3MeHLWNTb Npobnemu i3
3anycKoM AiBUIyHa, MOKPaLLUTb BAACTUBOCTI 6EH3UHY, 3HU-
3UTb KOPO3ilHY aKTUBHICTb 6eH3UHY Yepe3 abcopboBaHy
BOJIOTY MOBITPSA, MOAOBXWTb TEPMIH CNyX6U ABUTYHA Ta
3HU3UTb PiBEHb HAarapOYTBOPEHHA Y BUXOMHIN CUCTEMI.
Mpucagky B 6eH31H MoxHa npuabaTy Ha A3C. 3 Haworo
nocainy, pyxe edekTrBHOW € npucagka Wynn's DRY FUEL
Bif 6enbrincbkoro BUpPo6HMKa. MNpu BUKOPUCTaHHI Nprcaa-
K1 JOTPUMYINTECh iIHCTPYKLi, HaBeAEHNX Ha YNaKkoBLi
NPOAYKTY. 3 HalOro JOCBifY, AOCTAaTHLO OAATU B 6EH3VH

UA
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MEHLLY KiJIbKiCTb MPUCAAKU, HiXK PEKOMEHAYE BUPOOHNIK,
ane Le 3anexunTb Bif AKOCTi 6eH3UHY Ta NOro BiKY, OCKifb-
K1 6eH3UH MOKe 6y TN HECBIXKIMM BXe Ha MOMEHT NPOAaxy
Ha A3C. MNepep BUKOPUCTAHHAM 3anuLLITe NpucaaKy B 6eH-
3u1Hi Ha 15-30 xBrnrH. AKWo npncagka AOAAETHCA B NaNNB-
HUI 6aK reHepaTopa, HeOOXigHO NepemiwaT Cymiw B 6eH-
300aKy pyxom reHepaTopa, Wwob fatv NpucagLi Moxnu-
BiCTb MOAIATM B ycbOMY 00'eMi 6eH3VHY, | 3auekaTtn 15-30 xB
nepep 3anyckom ABUryHa.

» CnigkyinTe 3a piBHeM nanvBa B 6aKy Ha BKa3iBHUKY
piBHA O6EH3UHY.

® Hikonu He 3an1BaiiTe 6GeH3MH Mig Yac poboTy reHepaTopa.
MepLu HiXK 3an1TN 6EH3MH, faiTe FeHEPATOPY OXONOHYTU.

A yBATA

® AKLL0 pobOTY reHepaTopa CynpPoOBOAXKYE OyAb-AKUNIA
HeCTaHZapTHUI 3BYK, BibpaLia abo AKLo poboTa € HecTa-
GiNbHOIO, HEralHO BUMKHITb reHepaTop, BM3HAUTe Ta
YCYHbTE NPUYNHY HEHOPMAJIbHOT PO6OTY. AKLLO NprYK-
HOI0 HeCTaHAaPTHOI POOOTU € HECMPABHICTb BCepeuHi
eneKTporeHepaTopa, 3BepHIiTbCA 10 aBTOPU30BAHOMO
cepgicHoro ueHTpy HERON® 6e3nocepenHbo abo 3a noce-
peaHNLITBOM NPOoAaBLA (CEPBICHI LEHTPY MOXHa 3HANTK
Ha Be6-cTopiHui HERON® Ha nouaTky uiei iHCTpyKUii).

NiA’EAHAHHA TA NIA3APAAKA AKYMYATOPA
ENIEKTPUYHOIO 3AMYCKY

A yBATA

® AKLO aKyMynATOP eNleKTPUYHOro 3anycKy He nia-
KJ/IIOUYEHNI1, reHepaTop He MOXKHa 3anyCTUTU HaTNC-
KaHHAM KHONKM a6o 3a 4ONOMOroio NynbTa AUCTaH-
LiflHOro KepyBaHHsH.

® [lepep NiAKNOYEHHAM NepeBipTe aKyMynATOP Ha HanAB-
HiCTb O3HaK NOLIKOAXKEHHA Kopnycy (TpiwmHn), nedop-
MaLjif abo NOLIKOAXEHHA NOJIOCHMX 3'€HYBaYiB TOLLO.
He BMKOPMNCTOBYTE NOLLIKOAXKEHU aKyMynAaTop i 3ami-
HiTb NOro HOBUM OPWFiHaNbHUM aKyMynATOpPOM (HoMep
NnA 3amoBnieHHA 8898144).

niag'eAHAHHA AKYMYJIATOPA
ENEKTPUYHOIO 3ANYCKY

e Kabeni nigkntoueHi 4O NONoCiB akymynaTopa y 3aBof-
CbKill KOMMeKTaLii, NpoTe Kabenb akymynsaTopa
HeoOXiaHO 3'eAHaTIN 3 Kabenem, WO Befe A0 reHepa-
Topa (puc. 10). MigkniouiTb KOHEKTOpP Kabenio aKky-
mynatopa Ao pos'eMy reHepartopa (puc. 5, nos. 5).

Y pasi Heob6xigHOCTI NigKNoYeHHA Kabenio Jo akyMyna-
TOpPa, HaNPVKNag, NPy 3aMiHi akyMynAaTopa, NigKIoYiTe
Kabesib 3 UepPBOHNM KOBMAYKOM, MO3HAUYEHVIM 3HAKOM
«+», 4O NMO3UTMBHOIO NOJIOCA 3 YePBOHNM KOBMAUYKOM,
NMO3HAaYEHUM 3HaKOM «+», [MigKNoUiTb Kabenb 3 YHOPHUM
KOBMaYKOM A0 HEraTMBHOIO NoJsitoca akyMynAaTopa,
NMO3HAYEHOro 3HAKOM «—». 3aTArHITb FBUHTY, LOO 3aKpi-
NUTW NIOCKI HAKOHEYHUKM Ha NOJIIoCax akyMynsaTopa.

Y pasi HegoCTaTHbOrO 3aTArHEHHA BMHTIB PO3'eMM
MOXYTb HarpiBaTnCA i ICKpUTK BHAaCNifOK HAaABHOCTI
nepexigHoro onopy. MicnAa Lboro HAAArHITb 3aXUCHI KOB-
MayvKky Ha MOOCK i 3aKpiniTb akymynATop 3a 4OMNOMOTOt0
enacTUYHOro peMeHs.

UA

® [lig uac poboTU eNekTporeHepaTopa akyMyssaTop aBTo-
MaTWYHO 3aPAOMKAETLCSA, TaK CaMO, K aBTOMOGINbHII
aKyMynAToOp Mif yac pyxy aBTomobins.

/N WARNING

Hot exhaust can burn
you .Stay away if
engine has been

running.
!4

AlKWo reHepaToOp He BUKOPUCTOBYBaTUMETbCA NPOTA-
rom 48 rognH 3 MOMEHTY OCTaHHbOI 3yNMHKU, NnepeBe-
AiTb NOBOPOTHMI NepemMuKau (puc. 1, nos. 1) 3 nono-
eHHA «RUN» B nonoxeHHa «OFF». B iHwomy Bunagky
aKyMYJIATOP eNIeKTPUYHOro 3anycKy WBUAKO po3psa-
AUTbCA | BUMaraTume nigsapagku. AKWo reHepaTop
NigKNoYeHn 4O PO3MnoAinbHOI Kopobku ABP, akymynsaTop
ABTOMATUYHO 3apAAXKAETLCA Bifj MepeXi i He po3pAaUTbCA,
HaBiTb AKLLO NOBOPOTHMUI NepeMrKay 3HaXo4MTbCA B NO-
noxeHHi «<RUN», apgxxe B po3noginbHy kopobky ABP Bbygo-
BaHO 3apALHUI NPUCTPIN.

B TabnuLi 2 HaBeeHO piBeHb 3apAdy akyMynATopa B 3aNeKHO-
CTi Bifi HANPyry Ha Nostocax akymynaTopa 6e3 HaBaHTaKeHHH.

PiBeHb 3apapy Hanpyra
akymynatopa akymynatopa

100% 1290B-13B

75% 12,60 B

50% 12,40 B

25% 12,10 B

0% 11,90 B

Ta6bnuusa 2

AKLWO reHepaTop He BUKOPMCTOBYBATUMETbCA MPOTArOM
TPMBANIOro Yacy, NOBHICTIO 3apAAITb aKyMynATOP 3rigHO

3 npouenypoto, HaBefEeHOo HMXKYe, a NOTIM Bifg'€egHanTe
kabenb Bif po3'emy akymynaTopa (puc. 5, no3. 5), o6 mi-
HiMi3yBaTK (ane He NOBHICTIO 3anN06IrTN) NpoLecy NPUPoS-
HbOr0 CaMOPO3PALMKEHHS.

A yBArA

® YTpumyinTe akyMynaTop 3apAmKeHUM, He TpumamnTe
reHepaTop NPOTAroM TPUBANOro Yacy 3 PO3pPAAKEHNM
aKyMYNIATOPOM, Lie MOLIKOAXKYE aKyMynATOP i CKOpPOUye
TepMiH oro cnyxow.

MNIA3APAAKA AKYMYJIATOPA
EJIEKTPUYHOIO 3ANYCKY

® AKLLO eNeKTPUYHUI 3aMyCK He CNpaLbOBYE NPY HaTUC-
KaHHi KHOMKK abo npu cnpobi 3anycKy 3a JONMOMOroo
nynbTa AUCTaHLUINHOrO KepyBaHHSA, 3apAgiTb akymy-
NATOP 3a AOMOMOTOI0 3apPALHOI0 NPUCTPOLD, HOMEpP
Insi 3aMoBneHHs 8898145, BctaBTe koHeKTOp (jack)
3apAAHOro NPUCTPOLO B PO3'EM reHepaTopa (puc. 2, nos.
9). MpoTarom nig3apagku Ha 3apAgHOMY NPUCTPOI CBI-
TUTMMETbCA YEPBOHUI IHANKATOP, @ KON akyMynaTop
6yne NOBHICTIO 3apALKEHNI, iIHOMKATOP CBITUTUMETbCSA
3ef1eHUM KosibopoM. Mu 3anmiaemo 3a coboto npaBo
3MiHIOBaTV CUrHani3auito npouecy nigsapagku. Yac
nigsapagku akymynatopa 3 Hanpyru 2,7 B go 13 B ckna-
Jae npnbnusHo 1 roanny, 3 9,6 B - npnbnnsHo 22 xs.




[na nig3apAagkn He MOXXHa BUKOPUCTOBYBATW aBTO-
MOGiNIbHI 3apAaHI NpucTpoi 3 Hanpyroto 12 B. CmapT-
MiKponpoLecopHi aBTOMOOiNbHI 3apAaaHi NpuUcTpoi

y AaHOMY BMMadKy He npautoBaTnmyTb. [1na nigsapagkm
BMKOPMWCTOBYITE TiNIbKM 3a3HaY€HUN 3apAaHNN Npu-
CTpPi 3 HOMepPOM ANA 3aMoBeHHA 8898145.

V. 3anycK/3ynnHkKa
reHepartopa

MNepep 3anyckom reHepaTopa BMKOHaNTe KPOKU BigNoBia-
HO [0 MYHKTIB a) - C):

a) [lepeBepnitTb NnepemMmnKay Ha KpULLLL
6eH300aKy B nonoxeHHs «ON» s
nogavi noBiTpsa B 6eH300aK.

b) AKwo oo reHepaTopa nigknyeHi
enekTponpunaaun, BigknoyiTb ix.

¢) BumkHiTb pexxum ECO, nepeBiBLUN KHOMKY (puUC. 2, NO3.
11) B nonoxeHHsa «OFF».

IHCTPYKL|IT LLLOAO NMIATOTOBKU 40 3ANYCKY

® [eHepaTop He 06aAHaHUI NaNMBHUM KPaHOM Ana nopgadi
6eH31HyY B IBUI'YH, AKWI Y pa3i HasiBHOCTI HeOOXiAHO Bia-
KpWTV Nepea 3anyckoM reHepaTopa, TO6TO AnA 3anycKy
reHepaTopa AOCTaTHbO 3anUTK 6eH31H B 6eH306akK reHe-
paTopa i nepeBecTy nepemrkay Ha Kpuiiui 6eH3obaka
B nonoxkeHHA «ON», AVB. NYHKT a) BuLLe.

® Nlo i nicna 3anycKy, abo npu 3anycKy 3a 4onomMo-
roio py4yHoro craprepa npu pospsageHomy a6o
Bifj'eAHAHOMY aKyMYNATOPi eNIeKTPNYHOro 3anycKy
KOpUCTyBay He NOBUHEH MaHinynioBaTu Ba)kenem
KepyBaHHA NOBiTpAHOIO 3aciiHKolo. MoBiTpAHa
3ac/iHKa npaLioe aBTOMaTU4YHO.

A\ NonEPEMXKEHHA

® [epLnii 3anyck abcontoTHO HOBOMO reHepaTopa 3a
[OMOMOrOI0 efIeKTPUYHOrO CTapTepa MOXe He BAATUCS;
Lie He MOB'A3aHO 3 HeAOCTaTHIM 3apAAOM aKymynaTopa
eNeKTPMYHOro ctapTepa. Tomy And nepLioro 3anycKy
reHepaTopa NOTArHITb 3@ PyuKy cTapTepa. [licna uboro
3anycK reHepaTopa 3a 4ONOMOrol0 eNeKTPUYHOro
cTapTepa Ma€ cTaTui MOXKINBUM.

ENEKTPUYHUN 3ANYCK

3A JONMOMOIOl0 POBO4Y0OIo NEPEMUKAYA

® [oBiNbHO NOBEPHITb PErynATop PO6OUOro nepemmkKaya
(pnc. 1, no3. 1) 3 nonoxeHHsa «OFF» B nepLue NonoXeHHA
«RUN», a mOTiM HaTUCHITb i BiANYCTiTb MOMapaH4eBy KHO-
nKy (pwnc. 11, Kpok 2). 1BUryH 3anycTuTbCA He NpU HaTUC-
HeHHi NoMapaHyeBOl KHOMKW, a NicnaA i1 BifnyCcKaHHA.

ENEKTPUMHUIA 3ANYCK 3A JONMoOMOror

nNYJIbTA JJ.I/ICTAHLI,II7IHOFO KEPYBAHHA

1) TMoBiNbHO NOBEPHITbL perynaTop poboyoro nepemmKa-
ya (puc. 1, no3. 1) 3 nonoxeHHa «OFF» B neplie nono-
»eHHa «RUN» (puc. 12, Kpok 1.).

2) Ha nynbTi gUCTaHUiNHOro KepyBaHHA HAaTUCHITb Ta TPU-
MalTe KHonky «START», LOKM reHepaTop He 3anyCTUTb-

cA (puc. 12, Kpok 2). Micna HaTucHeHHA KHonKy «<START»
Ha NynbTi 3aropnTbCA YePBOHUI iIHAMKATOP.

AKLO 3anycK 3a AONOMOro0 NyfbTa AUCTaHLUINHOrO Kepy-
BaHHSA He BOAETbCA 6e3 XxapaKTepHOro 3BYKY 3amnycKy ABu-
ryHa, MOXJIMBI HaCcTyMHi BapiaHTW:

a)

n

MynbT AUCTaHUINHOrO KepyBaHHA He CMapOBaHNi
3 reHepaTopom - JOTPUMYyNTeCb BKa3iBOK po3giny
MapyBaHHA NynbTa AUCTAHLIMHOIO KepyBaHHS.

batapelikn B nynbTi 4UCTaHUINHOro KepyBaHHA po3ps-
[UANCA - AKB. po3Ain 3amiHa 6aTapeliok B NynbTi AUC-
TaHLiNHOro KepyBaHHA.

baTapeiikn B nynbTi ANCTaHLINHOrO KepyBaHHA 3aHaj-
TO XONOoAHi (3amep3nu) - ganTe NyAbTY ANCTaHLiINHOrO
KepyBaHHA JOCTATHIO KiNbKICTb Yacy, Wob BiH 3irpisca
[0 KiIMHaTHOI TemnepaTypu.

CurHan nynsta AUCTaHUIIHOTO KepyBaHHA 3HaXOAUTbCA
rMo3a 30HOI0 JOCSKHOCTI reHepaTopa Ta/abo curHan crab-
KUiA Yepe3 NpUYKHY, 3a3HadeHy B NMyHKTax b) abo ¢) Bue.
CKOpOTITb BiiCTaHb Bif reHepaTopa, 3aMiHiTb GaTapenkn
abo pante im 3irpiTnca o KiMHaTHOI TemnepaTtypu.

AKyMynATOP eNeKTPUYHOIO 3anyCcKy Po3paaKeHUii abo He
NiAKIOYEHNI - Tofj HEOOXIAHO 3aPAAUTI aKyMyNATOp abo
3anyCTUTV reHepaTop 3a JOMOMOrO PYYHOro CTapTepa

PUMITKA 0O AUCTAHLIAHOIO KEPYBAHHA

Po6oToto reHepaTopa MOXHa KepyBaTii 3a OMOMOrOHO My/lb-
Ta AMCTaHLiHOro KepyBaHHA Ha BigcTaHi 100 m Bif reHepa-
TOpa B MeXax NpsAMOoi BUAMMOCTI (abo GinbLue — HeobxigHO
nepesipuTr) abo 3 3aKPUTOro NPUMILLEHHS (Uepe3 CTiHy

i 3auUMHeHi ABepi); KOHKPETHI yMOBIW HEOOXIAHO NepeBipu-
TV LUAAXOM MPAKTUYHMX BUMPOOYBaHb 3aN€XKHO Bif YMOB
HaBKONMLLHbOTO cepefoByLLa (eKpaHyBaHHA pagiocurHa-
ny). Ina 3a6e3neyeHHA MaKCMMarnbHOro pagiycy NOKPUTTA
curHany nynsTa QUCTaHLNHOIO KepyBaHHA HEOOXiAHO, LWo6
6aTapen B HboMy Gyna 3apagKeHolo i He 6yna nepeoxonop-
MEHOIO (MepeoXonoaXKeHHS 3HVKYE CUITy CTPYMY).

3ANYCK 3A 4ONOMOTIOI0 PYYHOI'O CTAPTEPA

)

MoBiNbHO NOBEPHITL perynaTop poboyoro nepemm-
Kaua 3 nonoxeHHA «OFF» B nepLe nonoxkeHHA «RUN»
(pwnc. 13, Kpok 1.).

ButArniTe pykoaTKy cTapTepa Ta NOTArHiTb 3a Hel Aekinb-
Ka pasiB, fOKM reHepaTop He 3anycTuTbcA (prc. 13, Kpok
2). [lanTe pyKoaTLi NOBepPHYTUCA Ha3ag, NPUTPUMYOUN
11 pyKoto. He Bignyckarite pyKOATKY 3 BUTATHYTOro nono-
»KeHHsA. Pi3ke NOBEepHEHHSA MOXe MOLIKOANTK CTapTep.

EKO PEXUM

HaTtucHitb KHonKy «ECO» (puc. 2, no3. 11), wob BcTaHOBUTH
HIVIXK4i XONOCTi 06epTn ABUMYHA AN €KOHOMIT ManbHOro.
Mg HaBaHTaXXeHHAM reHepaTop aBTOMATMYHO NiABULWNTD
06epTn 00 HEOBXiAHOTO PiBHA. BUMKHITD Liel pexxm
nepefq 3anyckoM reHepaTopa, a TakoX nepeq yBiMKHEH-
HAM MigKNtoYeHnx enekTponpunagis. [icna BBIMKHEHHA
enekTponpunagis EKo pexxmm MoXkHa YBIMKHYTY, nepe-
BiBLWM KHOMKY «ECO» (puc. 2, no3. 11) B nonoxeHHA «ON».
BmukaTn EKO pexunm, Konv reHepatop 3HaxoauTbCA nig
BMCOKMM HaBaHTaXeHHAM, HeJOLiTbHO.
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e [licna 3anycKy NigKAYiTb enekTponpunagn go reHe-
paTopa. BmuKaiiTe ix no uepsi, Wob yHUKHY TV CTPUOKIB
Hanpyru, AKi MOXKYTb CNPUYNHUTN KONMBAHHA Hanpyru
Ta MOLWKOOXKEHHA MiAKNIOYEHMX enekTponpunagis. AKWo
3anobiKHUK po3eToK 16 A + 32 A BUMKHEHU, YBIMKHITb
noro, nepesiBLN BaxXinb B nonoxeHHA «ON». [ina otpu-
MaHHA AoAaTKoBOI iHGopMaLii Npo NigKNYEHHA enek-
Tponpwnagis 3BepHiTbcA Ao po3giny VI.

CUTHANI3ALUIA NEPEBAHTAMEHHA

® Y pasi nepeBaHTaXeHHA reHepaTopa CBITUTUMETb-
CA YepPBOHWI CBITNOAIOAHNN iHAMKaTOp (pUc. 2, No3.
13.). Y ubomMy BMMNafKy 3HM3bTE EHEProCnoXXMBaHHS.
Y pa3i BeNIMKoro nepeBaHTa)KeHHA reHepaTop 4YyTHO
3HU3UTb 06epTH, BIAKNIOUNTL XMBJIEHHSA | 3aropuTbCA
YepPBOHWI CBITNOAIOAHWI iHAMKATOP (purc. 2, No3. 13).
Y uboMy BMMagKy YCyHbTE NPUYMHY NepeBaHTaKeHHS,
a NoTiM HaTUCHITb KHoNKY «RESET» (puc. 2, no3uuia 10).
ABTOMATUYHMIA 3aN00IXKHYIK (puUc. 2, No3uuis 1) Moxe He
cnpauoBaTy NpU NepeBaHTakeHHi, OCKINbKN reHepaTop
TAKOXK Ma€ eNneKTPOHHUI 3axmMCT. AKWwo B po3eTui 230 B
BiICYTHA Hanpyra, HaTUCHITb KHonKy «AC OVERLOAD»
(pwnc. 2, no3. 17). flKWwo Hanpyra He BigHOBUTbLCA, HAaTUC-
HiTb KHONKY «RESET» (pwnc. 2, no3. 10).

3YMUHKA FEHEPATOPA
A yBATA

® [lepL HiX 3yNUHUTY reHepaTop, BiAKJOUITb YCi NiAK0-
YeHi enekTponpunagu.

® [eHepaToOp MOXHa 3yNUHWUTW OAHKM i3 CnocobiB Bif a) Ao
C) BignoBigHoO fo puc. 14. NpocTe HaTUCKaHHA KHOMKK
6e3 yTprMMaHHA He Npu3BeAe 40 3YNUHKW reHepaTopa.

A yBArA

® AKLi0 reHepaTOp HE BUKOPUCTOBYBaTUMETbCA
3HOBY NPOTArom HacTynHuXx 48 roguH, nepesBegitb
NMOBOPOTHMI NepeMmnKay B NoNoXKeHHA «OFF», Ak
nokasaHo B NYHKTi b) Ha puc. 14. B iHWwomy Bunagky
AKYMYNATOP eNeKTPUYHOro 3anycKy WBNAKO po3pA-
AUTbCA | BUMaraTume nigsapagku.

MAPYBAHHA (HOBOIO) NYJ/1IbTA
ANCTAHLIINHOIO KEPYBAHHA

® [lepeKoHalnTeCs, WO aKyMynATOP eNeKTPUYHOro 3anycKy
NigKIIOYeHN Ta Ma€ 4OCTaTHIN piBeHb 3apagy (puc. 5,
nos. 4).

A yBATA

® [InA napyBaHHA BUKOPUCTOBYINTE OPUTiHANbHUIA NYNbT
OMCTaHUIHOro KepyBaHHA Bif BUPOOHUKa (Homep ana
3amoBneHHaA 8896227C). IHWIi NynbTX AUCTAHLIMHOTO Kepy-
BaHHA MOXYTb He NpaLioBaTh 3 AaHNM reHepaTopPOM.

1) TlMepeBepgiTb MOBOPOTHWI NEPEMMKAY B MOSIOMKEHHSA
«RUN», TOBTO B NONOXEHHA A/1A 3aMyCcKy reHepaTtopa.

2) HaTucHiTb i yTprMynTe KHOMKY €IeKTPUYHOrO 3amnycKy
NPOTAroM 5 CeKyHZ, a MicnA Lboro, yTPUMYy U KHOMKY
efleKTPUYHOTO 3anycKy, OAHOYACHO HAaTUCHITb KHOMKY
«START» Ha NynbTi AUCTaHLINHOIO KepyBaHHs, Wob Ha
nynbTi 3aropiBcA YePBOHUI iHAMKATOP, @ MOTiM Bigny-
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CTiTb 06MABI KHOMKMW. MicnA Lboro nepekoHamnTecs, wo
reHeparTop 3amnycTMBCA, HATUCHYBLUW | yTPUMYIOUM KHO-
nKy «START» Ha NynbTi ANCTaHLINHOMO KepyBaHHS.

3AMITKA

® OavH NynbT AUCTAHLIIHOTO KepyBaHHA MOXHa CriapyBa-
T 3 060Ma napanenbHo NiAKIIOYEHUMI FreHepaTopamMu
i 3anycKaT/3ynMHATA IX 3@ JOMOMOrOI0 LibOro nysbTa.

3AMIHA BATAPENOK B NYJIbTI
ANCTAHLINHOIO KEPYBAHHA

® [pouec 3amiHn 6aTapelioKk 306parkeHnin Ha puc. 15.
Y HUXHI YaCTUHI eNeKTPOHHOI NiaT! 3HaXOAUTbCA
BVCYBHUI NNAaCTUKOBUIA KOPNYC, B AKWI BCTABAAIOTbCA
2 6atapenku CR 2016 ogHa Hag ofHOt0. Y 3B'A3KY 3 MOX-
NNBUMU 3MiHAMW Y BUPOOHULTBI, B KOMMNEKTI MOXe
6yTr ofiHa 6aTapelika iHworo Tnny abo 6atapeiika 6e3
MIAaCTUKOBOI OOONTIOHKM.
BcTaBTe HOBi 6aTapeliki y Kopnyc, Ak MOKa3aHo Ha
pUcyHKy 15d, TO6TO 3HaKOM «+» Bropy Ha 060x 6aTapei-
Kax. H/XKHsA cTopoHa BepxHboi 6aTapeliky 3HaxoanTu-
METbCA Ha MOBEPXHI 3i 3HAKOM «+» HUXKHbOI GaTapenku.
BcTasTe Kopnyc 3 oboma 6aTapelikamu y BignosigHe
MicLe 3i 3HaKOM «+» Ha 6aTaperikax Bropi.

NMAPAJIEJIbHE NIAKMIOYEHHA
ABOX TEHEPATOPIB

® [1na napanenbHOro nigKnoYeHHA reHepaTopiB BUKOPUCTO-
BYETbCA CMeLjianbHa napasesibHa KopobKa 3 po3eTkamu
(Homep AnA 3amoBneHHsA 8898146), 3 AKOi BUXOAATb 2 Kabeni:
ofVH Kabenb AnA NigKNoYeHHA 10 OQHOrO reHepaTopa,
a Apyrvm - oo iHWoro reHepatopa. BctasTe uepBoHUin
i YopHMI1 po3'eMm OfiHOTO Kabesto y BiANOBIAHI rHi3ga Toro
X Konbopy 3 Hanncom Parallel Connection (puc. 2, nos. 2) Ha
OJHOMY reHepaTopi, a MOTIM NiAKNOYITL iHLWMIA Kabenb 3'ea-
HyBaJIbHOI KOPOOKM aHaNoriYHNM YAHOM [0 iHLLOrO reHepa-
TOpa. BpeLuTi, MigKnouiTb XXOBTO-3€eHNIA KOHTAKT OA4HOMO
Kabenio oo Kemu 3a3emineHHs (puc. 2, nos. 3) oiHOro reHe-
paTopa i 3aTArHITb FBUHT KPinneHHsA Knemy, a noTim 3po6itb
Te XK came 3 3e/1IeHO-KOBTMM KOHTAKTOM iHLIOrO Kabento
iHLWOro reHepaTopa.
Micna HaneXXHoro nigknioYeHHs 060X reHepaTopiB 3any-
CTiTb 06UABa reHepaTopV i NOTIM MiAK/IOYITL eNneKTpo-
npunagn Ao po3eToK napasnenbHOi KOPO6KuU, a He A0
reHeparopa.
Mpw napanenbHoMy NigKMOUYEHHI reHepaTopis poboua
NOTYHiCTb cTaHOBMTb 10 KBT, a MmakcumanbHa enek-
TpUYHa NOTY>KHicTb — 10,6 KBT MapanenbHa kopobka
0651aHaHa BlacHYMM 3anobiKHNKaMM PO3eToK. Y pasi
nepeBaHTaXeHHA CBITUTUMETbCA YePBOHMUIN iIHANKATOP
(pwnc. 2, nos. 13.). Y ubomy BMNafKy 3HM3bTe eHeprocno-
>KMBAHHA. Y pasi BENIMKOro nepeBaHTaXKeHHA MOXe
CnpavoBaTyi aBTOMaTMYHMI 3anobi>kHIMK, abo 0buaBa
reHepaTopy MOXYTb 3HU3MTY 06epPTU Ta BiAKOUNTA
XKuBneHHA. Y LboMy BUNAAKY YCyHbTE NPUYMHY NepeBaH-
TaXXeHHA Ta HaTUCHITb KHoMKY «RESET» Ha 060x reHepa-
TOopax abo YBIMKHITb 3an0OIKHIMK 3a1eXHO Bif cMTyauii.

3AMITKA

® 33 OMNOMOrO OAHOTO Ny/bTa ANCTAHLINHOIO KepyBaHHA
MO>Ha OHOYaCHO 3anyCTUTV obuaBa reHepaTopu.




OYHKL|IAl AGS
(AUTOMATIC GENERATOR START)

leHepaTop 8896227, BurotosneHni y 2026 podi (ame.
cepiliHnin HoMep Ha Tabnuuli reHepaTopa), Ha BigMiHY

BiJ nonepeaHboi Bepcii 3 ABP, Mae goaaTkoBy GpyHKL O
AGS, AKka TakoXK Ha3nBaEeTbCa «2-wire start», «DualPin»,
«Generator Start Relay» Towo. Ha prcyHKy 2 306paxeHo
po3'em ana nigkntoueHHa AGS (gus. puc. 2, no3unuia 18). Ha
BigMiHY Big GyHKLiT ABP, dyHKLia AGS (Automatic Generator
Start) peryntoeTbcs cmctemoto ynpasniHHA GoToenekTpuy-
HOT cncTemu, i reHepaTop aBTOMATUYHO 3aMyCKaETbCH,
HanpuKnag, Konv Hanpyra akymynatopa potoenekTpuy-
HOT YyCTaHOBKM Nafa€ HUXKYe 3a4aHOro piBHA, HaNnpuKnag,

y XMapHy norogy; nicas noBHOI 3apAAKN akyMmynaTopa re-
HepaTop BUMUKAETbCA aBTOMATUYHO. 3a NpaBu/ibHe Hana-
LITYBaHHA Ta KOHTPONb PoOOTY reHepaTopa (YBIMKHEHH:A/
BUMKHeHHs) 3a fornomoroto dyHKLiT AGS Bignosifae Bupo6b-
HVIK CMCTeMU YNpaBniHHA GOTOENeKTPUYHOI CUCTEMMU.

® Cuctema AGS reHepaTtopa 8896227 npauto€ 3a NpuH-
LIMMOM «CYXOro KOHTaKTy». Cyxuii KOHTaKT - Lie 6e3no-
TEHUiNHe pene, AKe BUKOPUCTOBYETbCA ANA 3'€AHAHHA
doToenekTpuyHoro iHepTopa abo 30BHILHbOrO 610Ky
KepyBaHHsA 3 efleKTporeHepaTopom 6e3 nogavi enek-
TPWYHOI Hanpyrn. Hanpyra mixk KoHTakTamu pos'emy AGS
CTaHOBUTb 3 B NOCTIMHOro CTPyMy, i BOHa NOAAETLCA Bif
12 B akymynAaTopa eneKkTpUYHOro 3anycky reHepaTopa.

MpwvHumn git: Npw po3pagxeHomy akyMynAaTopi iHBepTop
3aMMKaE pesie CYXOoro KOHTaKTY. TakKMM YUHOM 3'€QHYI0Tb-
CA ABa NPOBIAHVKY, AKI BeAyTb 4O reHepaTopa, i reHepa-
TOpP 3anyckaeTbcA. [1icnAa NOBHOI 3apAAKN akyMynATopa
KOHTaKT PO3MMKAETbCA, | FeHepaTop BUMUKAETLCA.

A\ NONEPELKEHHA NPO PO3PAAKY
AKYMYNATOPA ENEKTPUYHOIO 3AMYCKY, O
NPU3BOAUTb [0 BUMKHEHHA CUCTEMU AGS

® [1ns po6otn cnctemn AGS HeobxigHoO, o6 NOBOPOTHUIA
pobounii BUMMKay reHepaTopa 3HaxoAMBCA B NONO-
»eHHi «RUN» i 06 akymynATop eneKkTpruyHOro 3anyc-
Ky reHepaTtopa 6yB 3apaaKeHunit. AKLL0 NOBOPOTHUI
pob6ounii nepemmKay 3HaxXoAUTLCA B NOJSTIOXKeHHI «KRUN»
JOBLUe HiX 24-48 roavH, i reHepaTop y Len Yac He npa-
LIIO€, BHACNIJOK YOro aKyMynATOp eNeKTPUYHOro NyCKy
reHepaTopa He 3apAAXKaAETbCA aBTOMATUYHO, aKyMy-
NATOp reHepaTopa po3pAagKaeTbcs, i cuctema AGS He
npavtoBaTmme.
MigTpymyBaTh aKyMynAaTop Y 3apsaaKeHOMY CTaHi, Heob-
xiogHoMy Ana GyHKUioHyBaHHA cuctemn AGS, MOXNMBO
Kinbkoma cnocobamu:
a) MigknioyiTb 3apAgHUN NpucTpin 8898145 no 3apAagHoOro
po3’emy reHepaTopa (puc. 2, nosuuia 9).
6) MigkntouiTb fo reHepaTopa KopobKy ABP 8898147, aka
OAHOYACHO MIATPUMYE 3apAd akymMynAaTopa reHepaTopa
B) leHepaTop HeobXiAHO 3anyCTUTU BNPOJOBXK 24-48
rOAVH i 4aTn NOMy NeBHUI Yac NpaLtoBaTh Ha nigsa-
PALKY akyMynaTopa.

VI. MigkniouyeHHA
enekTponpunagis Ta
AOMNYCTVIMe HaBaHTa)KeHHA
efleKTporeHeparopa

® OpgHoda3sHi enekTponpunaan, NpusHadeHi ana »us-
NEeHHA Bif, CTaHAAPTHOI enekTpomMepexi 230 B ~ 50 I,
MO>KHa nigknyaTt o po3etok 230 B ~ 50 .

A\ NONEPEMKEHHA

® Konu enekTporeHepaTop npautoE, Moro He MOXHa nepe-
BO3UTK ab0O NepeHOCUTU B iHLEe MicLe. BUMKHITb 11oro
nepep nepemileHHAM.

Mg yac>KnBNeHHsA enekTponpunazgis HEOGXigHO fAOTPU-
MYBaTICA HACTYNMHUX YMOB, iHaKLLE Lie MOKe Npu3BecTu
B0 NOLIKOAXKEHHA enleKTponpunagiB abo reHepaTopa:

A

e CymapHe HoOMiHa/bHe (po6oue) eNneKTPOoCnoXKNBaH-
HA BCiX NigKNI0YeHNX eneKTponpunagis He NOBUH-
HO nepeBuLLYyBaTN HOMiHa/IbHY (po6ouy) eneKkTpuy-
HY NOTYKHiCTb reHepaTopa. [1nA BU3Ha4eHHsA HOMi-
HaJIbHOr0 eHeprocnoXXMBaHHA Npunagy MoXHa
CKOPMCTaTNCA HasiBHYIM Y NMPoAaxy BUMiploBayem
MOTY»KHOCTi (BaTMeTpoM). 3arajibHa NOTYKHiCTb
eNleKTporeHepartopa - Lie CcyMapHa NoTYHiCTb, AKa
CMOXXNBAETbCA BCiMa eneKTponpuiagamm, nigknio-
YeHUMU A0 reHepaTopa Npu NeBHill Hanpysi.

° BvmuKaiTe NigK/lo4eHi enekTponpuiaam no Yepsiis
3aTPUMKOIO, a He BCi ogHoYacHO. Benukuin ctpn6ok
€/1IeKTPOCNOKNBaHHA NPY YBIMKHEHHI BCiX nigknioye-
HUX NPUNaAiB MoXe CNPUYMHUTY KOPOTKOYaCcHe KoNu-
BaHHA HanNpyru i NOWKOAVTY NiAK/0YEHi npyunaaw.

® 3a60pPOHEHO XNBUTM Bif reHepaTopa OgHO-
YacHO YyTNuBi enekTponpunaau (Hanpuknag,
KoMmn'loTep, TeNneBi3op, oprrexHika) Ta npunagu 3
€NeKTPOABUIYHOM, WO MaloTb iMAy/ibCHE NYCKO-
B€ HaBaHTa)KeHHSA Ta 3MiHHe eNIeKTPOCNOXNBaH-
HA 3a71€XKHO Bifi HABaHTa)KeHHA eNeKTPoABUryHa,
HanpukKnag, py4Hi eneKTpoiHCTPYMEHTUN, KOM-
npecopu, MUIHi MalUVHN BUCOKOTO TUCKY TOLLO,
yepes MOXKUBI KONVBAHHA HaNPyru, AKi MOXXyTb
NOWKOANTY YYTANBUIA eneKTponpunag.

® AKul0 eneKTporeHepaTop BUKOPUCTOBYETbCA AK
pe3epBHe mKepeno XueneHHs ana mepexi TN-C-S
(TN-C) (ro6T0 cTalioHapHa NpoOBoOAKa B KBapTUMpaXx,
6yaviHKax i T.4.), NigKIOUeHHs eneKTporeHeparopa
NOBUHEH 3AiiICHIOBAaTN BUKJIIOYHO eNeKTPYIK 3 Bigno-
BigHol0 KBanipikauielo, ockinbku IT-mepexa enekrpo-
reHepatopa nNoBUHHa 6yTu y3rofpKeHa 3 Mepexeto
TN-C-S (TN-C). NigxnioueHHA eneKTporeHeparTopa Ao
mepexi TN-C-S (TN-C) moxe 34iliCHIOBaTMCA BUKIOY-
HO Yepe3 3ano6iXKHUK, BOyaoBaHMIn Yy cepTrdikoBaHy

mepexy TN-C-S (TN-C). Bupo6HuK enekTporeHepa-
TOpa He BiANOBiAa€ 3a MOXKINBI 36UTKW, CNPUYVHEHI

HenpaBWibHUM I'IiAKJ'IIO‘IeHHﬂM eJieKTporeHepaTtopa.
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® AKwo Ao reHepaTopa NiAKNIOYEHO Yy TINBUIA enek-
Tponpwunag, Hanpuknag, 3 AUcnneem abo ekpaHom, i B
noro po6oTi BUHMKAaIOTb NepeLLKoan, HaniMoBipHILWO0
NPUYMHOIO € NOJOBXKYBaY, AKLLO BiH BUKOPUCTOBYETb-
cA. HalyacTiwe ue BigbyBa€eTbCA uepes NofoBXKyBavi
3 fleKinbKoMa po3eTkaMu. 3aMiHiTb MOAOBXYBaY Ha AKic-
HWI LHYP 3 OfHI€EI0 PO3ETKOI.

® AKLLO BM BMKOPUCTOBYETE reHepaTop AK pe3epBHe Axe-
peno »1BneHHA, NPOBOAbTE TECTOBUI 3aMyCK reHepaTo-
pa KOXHi 2 micAui gna nepeBipKy MOro npaye3gaTHoCTi.

IHOOPMALIA NMPO EHEPTOCMOXXWBAHHA
EJIEKTPONPUNALIB

® EfeKTPMYHOI NOTYXHOCTI JaHOro reHepartopa LifIkom
[OCTaTHbO ON1A XMBJIEHHA eNleKTponpunagis, npusHaye-
HUX ANA NigKnioYeHHA go po3etkn 230 B/ 16 A 3 3ano-
6ixHMKOM Ha 16 A. HacTynHa iHpopMaLjia 3aCTOCOBYETb-
CA, AKLIO A0 reHepaTtopa NigKMIYeHO AeKiNlbKa eneKkTpo-
npwnagis, cymapHa poboya NOTYKHiCTb AKUX 6nM3bKa
abo [opiBHIOE PObHOUI MOTYKHOCTI reHepaTopa, Wob
CyMapHe eHeprocrnoXK1MBaHHA He NnepeBuLLyBano pobouy
NOTY>KHICTb reHepaTopa B JOBFOCTPOKOBIl MepCrneKTuBi.

A\ yBATA

® EHeprocnoXvBaHHs, BKa3aHe Ha 3aBOACHKI Tabnnuui
enekTponpunagis 3 enekTpoaBUryHOM, B 6iNbLIOCTi
BMNaAKiB CTOCYETbCA NOTY>KHOCTi eNeKTPOoABUIyHa - 3
AKUM HaBaHTaXXEHHAM MOXe BNopaTnCA eNeKTPOLBUTYH,
a He eHeprocnoXKrBaHHA NPU HOPMasIbHOMY BUKOPUC-
TaHHi enekTponpunagy, OCKiNIbKN 3HaYeHHA eHeprocno-
»KNBAHHA 3POCTAE 3 HaBaHTaXKEHHAM Ha eNeKTPOABUTYH.
CnnoBi eneKkTpoABUTYHW PYUYHNX €TIeKTPOIHCTPYMEHTIB
MaloTb MYCKOBE €HEeProCnoXmnBaHHA, AKe NepeBuLLyE
€HeprocrnoXX1MBaHHA NPY HOPMaJIbHOMY pobouomy
HaBaHTAXEeHHi eNeKTPOABUIYHa, ane, AK NPaBuo, He
[OCAra€e 3HauYeHHA eHeprocnoXXmMBaHHA, 3a3HaYeHOro Ha
Tabnuuyi enektponpunagy, abo, AK BUHATOK, NepeBu-
wye ao 30% HaBegeHOro 3HayeHHsA. [Tpyn HopmanbHNX
PO60UNX HaBAHTAXKEHHSX PYYHUX €NTIEKTPOIHCTPYMEHTIB
€HeprocrnoXmnBaHHA 3HaAYHO HIKYE 3HAUYEHHSA, 3a3Haye-
HOro Ha Tabnunyu,i.

® BusHavyanbHUMM € 3HAYEHHA €HepProcnoXnBaH-
HA, 3a3HayeHe Ha Tabnuuui eneKTponpunagy, pik
BUPOGHULTBa eneKTponpunagy, TUMn eneKTrponpu-
nagy Ta nepeg6avyBaHa KinbKicTb eneKTponpuna-
AiB, NigKNIOYeHNX J0 eNeKTporeHepaTopa, TOMy
Li0 eHeprocrno)KNBaHHA NiAKNIOUYEeHNX eNeKTPo-
npunagisB fofa€eTbcs ogHe Ao oaHoro. HactynHum
BupiwanbHUM pakTopom moxKe 6yTn pyHKLUiA nna.-
HOFO NYCKY, AKa 3a6e3ne4ye NOBiNbHiLIMI 3anycK
eNeKTpPoABUryHa i, TaKM YMHOM, 3SMEHLUYE MiKOBUNA
CTPYM, AIKWIA B iHLLOMY BUNaAKy He f,03BONMB 61
BUKOPMNCTOBYBaTU Npunaj 3 reHepaTopom, Konu
CyMmapHe eHeprocnoXunBaHHA ycix nigKnoyeHnx
npunagiB HabnmxaeTbca a6o AopiBHIOE po6ouii
eNeKTPUYHIN NOTY>KHOCTi reHepaTopa.

¢ Mepep abo nigknoueHHAM eneKTponpunagy (enek-
Tponpunagis) o eneKTporeHepaTopa cnovaTKy
nepeBipTe NOro eHeprocrnoXXMBaHHA 3a JOMNOMOrol
HasABHOrO y NpoAa)Ky BaTMeTpa (niumnbHUKa eHep-

UA

rocrnoKvBaHHA) Nig yac 3anyckKy enekrponpunagy,
a TaKoX loro ovikyBaHe HaBaHTa)KeHHA Bifj enek-
Tpomepexi i, AKLWO0 MOXXINBO, NepeBipTe BUKO-
pucTaHHA Wboro npunaagy (npunagis) Ha 3pasky
eneKkTporeHepaTopa, oCKiibKu BaTMeTp Moxe 6yTn
He B 3MO3i BUABNTY NiKOBMIA CTPNGOK CTpyMy Tpu-
BanicTioO MeHLle CeKYHAN.

3AMITKA

AKWOo fo reHepaTopa NigKIoYeHO TePMONICTONET 3 pyy-
HUM perynoBaHHAM TEMNEPATYPU i CymapHe eHeprocno-
XKMBaAHHA BCIX NigKOYeHVX enekTponpuniagis Habnmxa-
€TbCA A0 POOOYOI eNIeKTPUYHOI NOTYXKHOCTI reHepaTopa,
3anABneHa poboya efleKTprYHa NOTYXHICTb reHepaTopa
MOXe By TN He JOCATHYTa Yepe3 Haa3BUYAMHO LUBUAKI
3MiHV eHeprocnoXreaHHA Tepmonictoneta go 300 Bt 3a
cekyHAy (e ABuLLe 3yCTPIYaETbCA HaBITb MPU XKMUBNEHHI
Bifj eneKTpomMepexi) i reHepaTop MOXe He BUTPUMATH
TaKuMX WBNOKNX 3MiH €HepProCcnoKUBaHHA, AKLLO CyMapHe
€NeKTPOCNOXKNBAHHSA HAbNMXKAETbCA ab0 AOPIBHIOE PO6O-
4ill NOTY>KHOCTI reHepaTopa, WO Npu3Befe J0 3HWKEHHA
po6oUOI eNleKTPUYHOI NOTYXKHOCTI. TepmonicToneT 6e3
peryntoBaHHA TemnepaTypu Mae cTabinbHe eHeprocmno-
MKMBAHHA, TOMY TaKe ABULLE He BUHMKAE.

CMOXWUBAHHSA NOCTINHOIO
CTPYMY (12B; 8,3 A)

» 3 12 B poseTku (puc. 2, No3. 6), OKPiM XKUBNEHHSA

enekTponpunagis Ha 12 B noCTiNHOro cTpymy, MOXHa
3apAagkaTtn 12 B CBUHLEBO-KUCIOTHI aBTOMOGINbHI
aKymynaTopu 3a gornomoroto 12 B 3apagHux kabenis
3 3aTUCKHMW KNleMaMu.

BuMKHiTb ABUryH aBTOMOGins, BUMKHITb BCi enek-
Tponpunagun B aBToMo6ini.

Mepep nigknioueHHAM aBTOMOGINbHOro akymy-
nATopa nepeKkoHanTecA, Wo 3apaaHui Kabenb

He nigKnyeHnn ao 12 B po3eTKn reHepaTopa.
3a sumoramn Hopmum EN IEC 60335-2-29 cnepwy
HeoOXiaHO NigKNlouUNTN 3apAAHI Kabeni o aBTO-
Mo6inbHOro akymynATopa, i Anwe nicnAa yboro Ao
AXKepena XUBMEeHHS.

Mepep nigknioueHHAM 3apagHUX KabeniB go
nosniociB aBTOMOGINbHOro akymynAaTopa cnovaTKy
nepeBipTe, AKUI NOMIOC aKYMYNATOPa 3a3eM/eHni,
TO6TO NigKNIoueHNn Ao waci (pamun) aBTomoobinA.

Y 6inbwocTi cyyacHnx aBTomo6inis 3asemneHunin
HeraTuBHUI eNeKTpog aBTOMOGiNbHOro aKkymyns-
Topa (N03HaYeHUi1 3HaKOM «-»). B Takomy BunagKy
CMoYaTKy NpUELHalTe 3aTNCKay 3 YePBOHUM 3apag-
HUM Kabenem A0 He3a3eMmsieHOI NO3UTUBHOI Kemu
aKymynaTopHoi 6aTapei («+»), a noTtim nprnegHanTe
3aTUCKay 3 YOPHMM 3apAAHUM Kabenem («—») go
waci (pamu) aBTomo6ina. He nigknioyainTe 3aTnckau
[0 Kap6lopaTopa, nanueonpoBoay a6o meTaneBunx
YacTUH KY30Ba, 3aBX BUKOPUCTOBYINTE MiLiHi
cyuinbHomeTanesBi YacTHU pamu abo 610Ky aBUry-
Ha (3a Bumoroto Hopmu EN IEC 60335-2-29).




® AKLIO NO3UTVBHWI €NIEKTPOS aKyMyNATOPHOI GaTapel
aBTOMOOINA 3a3emieHNIA, TO CNOYaTKY MiAKIIoYiTb
YOpPHWIA 3apAaHKIA Kabenb i3 3aTcKaueM («—») 4o
HeraTVBHOIO eflekTpoay akymynaTopa aBTomobins,
a MoTiM NiAK/IOYITb 3aTUCKAY 3 YePBOHMM 3apPAAHUM
Kabenem («+») fo waci (Ky3oBa) aBTOMObiNsA, JOTpU-
MYIOUMCb YCiX BULLENEPENiYeHX 3aX0iB 6e3neKkm
(Bumora Hopmu EN IEC 60335-2-29).

® [NepeKoHamTecs, Wo 3apAaAHi Kabeni npaBuIbHO
nigknoyeHi o noniociB aBTOMo6iNnbHOro aky-
mynatopa. MigknoyiTh 3aTNCKay YepBOHOro
Kabenio A0 NO3UTUBHOIO NOJIOCA, a 3aTNCKay
YOPHOTro Kabesio - A0 HeraTMBHOIO NoJ0Ca aBToO-
mob6inbHOro akymynsatopa.

4. BpewrTi nigknoyiTb KiHelb 3apAaHoro Kabeniwo fo

12 B po3eTKu reHepaTopa.

= [ig yac nig3apaaKn akymynatopa AOTPUMYNTeCh
iHCTPYKLiN BUPOOHMKa akyMynAaTopa.

®» He 3anyckaiTe ABUryH Ta He BMUKaTe efleKTpo-
npwnagn aBTomobina nif yac npouecy nigsapagku.

A yBATA

* Akuwo y posetui 8 B Hemae Hanpyru, HaTUCHITb
KHOMKY 3ano6i>KH1Ka nocriliHoro ctpymy (pwuc. 2,
nos. 8).

A yBATA

* MMepiogunuHo nepeBipAlTe Hanpyry aBTomMoo6inb-
HOro aKyMmynsiTopa npu Big'eqHaHnX Kabensax. fina
nepeBipKN peKOMeHAYETbCA NepeBipATY Hanpyry
yepes Kinbka roguH. Hanpyra Ha 3apagHux kabe-
nAx craHoBuUTb 14,2 -14,3 B, Tomy aBTOMOGiNbHUI
aKyMyJISITOp He MOXK/IMBO Nepe3apaguTu. Y HacTyn-
Hill Ta6nuLi HaBeAeHi 3HaYeHHA Hanpyryu aKymyns-
Topa Ha Knemax BifjHOCHO 10 PiBHA 3apAfy

PiBeHb 3apagy Hanpyra
aKymynaTopa aKymynaTopa
100% 1290B-14,4B
75% 12,60 B
50% 12,40 B
25% 12,10 B
0% 11,90B
Ta6bnuuya 3
A yBara

® B npoueci nia3apaaky aBToMo06ifbHOrO akyMynsaTo-
pa BUAINAETbCA BOAEHb, AKWI YTBOPIOE 3 NOBITPAM
BMOyxoHebe3neuHy cymiw. Tomy nig yac nigsapagku
He naniTb i yHUKanTe goctyny Ao 6yAb-AKMX axepen
BOrHIO Ta NpOMeHucToro tenna. Nig yac nig3apagkm
3abe3neuTe JOCTATHIO BEHTUNALLIIO.

® AKYMynATOP MICTUTb PO3UUH CyNibPaTHOT KUCIIOTU, AKa
Jy»e 14Ka, WO BUK/NKAE ONiKM Ta MOLIKOAXEHHA TKa-
HUVH. Mpr poboTi 3 aKyMynATOPOM BUKOPUCTOBYIATE
BignoBigHi 3acobu 3axu1cTy, AK MiHIMyM I'yMOBI pyKa-
BMYKM Ta 3aXUCHi oKynapu. Hikonun He IXTe i He nuinTe
nig yac po6oTn 3 aBTOMOBINbHMM aKyMyNATOPOM.

® Y pa3i noTpannAHHA eNeKTPOoniTy Ha WKipy cnif,
HeranHoO NPOMUTU LKipy NPOTOYHOI BOAOIO, @ NOTIM
BMMUTU 3 MUIOM. Y pasi NOTPanIAHHA PO3UMHY L€l
KNCNOTK BCEPEAUHY OpraHi3My BUNUINTE 2 A YXCTOI,
HeapoMaTM30BaHOI HEra3oBaHOI BOAW i HEranHO
3BEpPHITbCA A0 NiKapA abo B IHGopMaUiiHM ToKCK-
KONOTYHWI LeHTp.

® Y pasi KOPOTKOro 3aM1KaHHA (HanpuKnag, NPy HeHaBs-
MUWCHOMY 3'€fJHaHHi Knem +/— 3apAgHOro Kabento) cnpa-
LIbOBYE aBTOMATUYHUIA 3aN0BIKHUK NOCTINHOIO CTPYyMy
(pwc. 3, no3. 8). [1ns BiAHOBNEHHS »KNBJIEHHA HeOOXigHO
CMoYaTKy YCYHYTU MPUUYNHY KOPOTKOTO 3aMMKaHHSA abo
nepeHaBaHTa>KeHHS, a MOTIM HaTUCHYTU KHOMKY aBTO-
MaTMYHOrO 3anobixHKKa (prc. 3, nosuuia 8).

Mepuw HiX Big'eaHaTn 3apAaHi Kabeni Big akymyns-
Topa aBTOMOGinA, Big'egHaliTe ix Big reHepatopa.
Mpu BigKknioueHHi KabeniB Big aBTOMOGiNIbHOIO
aKymynAaTopa cnovartky Bif'eqHalTe 3aTUCKa4
3apApHoro Kabesnio Bif 3a3eMieHOro nosioca aKy-
MynAToOpHOI 6aTapei aBToMO06insA, a notim Big He3a-
3emJieHOoro nosioca aBTOMo6iNnbHOro aKkymynsatopa
(Bumora Hopmum EN IEC 60335-2-29).

Vil. dopaTkoBa iHpopma-
Lif WoA0 BUKOPUCTAHHA
eNleKTporeHepartopa

BMICT OKCUTEHATIB
Y MNAJIbHOMY

BmicT okcureHatiB B 6€H31Hi MOBUHEH BiANOBIAATY YMH-
HVUM BMMoOram ctaHzapTy EN 228, petanbHiwe B Tabnuui
1 «TexHiYHi XapakTePUCTUKM.

3a »opAHMX 0OCTaBWH He roTynTe NanmBHY CyMmill camo-
CTiiHO, a KynynTe Ti BuKnouHo Ha A3C. He 3miHtonTe
cKnag npuabaHoro nasbHOro (3a BUHATKOM 3aCTOCYBaH-
HA Npucagkmn-gerigparopa). BukopucrosynTe nuiue akic-
HUW, YACTUI, HEeTUNOBaHNIN BeH3NH 6e3 oNnBu.

AATHUK TA NEPEBIPKA PIBHA OJIBU

CKNlafoBOIO YaCTUHO eNleKTporeHepaTopa € faTumk
PiBHA ONUBMU, AKWIA 3yNUHAE POOOTY ABUIYHA NPY 3HU-
YKEHHI PIBHA ONMBU HMX4YE KPUTUYHOI MO3HAYKN Ta
3anobirae NOWKOAXEHHIO ABUryHa Yepe3 HefoCTaTHIO
KiNbKiCTb MacTuna. AKLO B ONIMBHOMY MiAAOHI HemMae
[OCTaTHbOrO PiBHA ONMBU, fAaTUMK He fO3BONNTDL 3ary-
CcTUTK reHepatop. HaABHICcTb LbOro AaTumkKa He 3BiNb-
HA€ onepaTopa arperara Bifj 060B'A3Ky perynapHo
nepeBipATU KinbKicTb onueu B 6aKy ABUryHa.

3a60poHeHOo 3HiMaTN AaTUNK PiBHA ONINBU 3 eNleK-
TporeHepaTopa.
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LUV OPOBUI NIYUNTBHUK
BUXIAHOI HANPYTH,
YACTOTU TA MOTOTOAINH

® EnekTporeHepaTop obnagHaHUn LdpoBUM AiYnsb-
HUKOM MOTOrOAMH 3 MOMEHTY OCTaHHbOTrO 3anycKy
(nicnA BUMKHEHHA ABUTYHa NiYNIbHUK aBTOMAaTUYHO
O6HYNAETLCA), @ TAKOXK 3aranbHOI KiIbKOCTi MOTOrOAVH
3 MOMEHTY MepLUOro 3anycKy efleKTporeHepaTopa,
BMXiAHOI Hanpyru i yactoTu (anB. puc. 2, no3uuia 15).

KHormkKa Ha niunnbHuKyY (puc. 2, no3s. 16) Moxe BUKOPUCTO-
BYBATMCA ANA NepPeMUKaHHA MiXK OKPEMMMM 3HAYEHHAMM.

3A3EMJIEHHA
EJIEKTPOTEHEPATOPA

® 3a cTyneHeMm 3axuUCTy Bifi Hebe3neyHoi Hanpyru JOTUKY
[0 HeXMBMX YaCTUH reHepaTopy BiAMNoBigaloTb BUMO-
ram YMHHOrO Ha CbOTOAHILUHIN AeHb EBPOMNENCbKOro
pernameHTy HD 60364-4-4 w000 3axucTy enekTpuyHol
i3onAuii. Bumorn gaHoro pernameHTy BKOUEHi 4O BHY-
TPILHIX eNeKTPOTEXHIYHUX CTaHZAPTIB KpaiHu (B Yecbkin
Pecny6niui ue ctaHgapT CSN 33 2000-4-41 3 YUHHUMK
JopaTkaMu, AKLO TaKi €).

® CraHpapT EN ISO 8528-13, AKuin BU3Ha4Ya€e BMMOru b6esne-
KU1 A5 efleKTporeHepaTopiB, BMMarae, Wwob B iHCTPYKLi-
X 3 eKCMJyaTalii enekTporeHepaTopis Oyfo 3a3HaueHo,
Lo 3a3eMJIEHHA efleKTporeHepaTopa He € 060B'A3KO-
BVM, AKLLO efleKTporeHepaTop BiANOBIAaE BuLIe3a3Ha-
YeHM BUMOraMm LLOAO 3aXMCTY efleKTPUYHOI i3onALii.

® Ckoba AJ1A 3a3eMJIEHHSA, IKOK OCHALLEHO eNIEKTPOreHe-
paTop, Cy>Kn1Tb 1A 06'€AHAHHA 3aXUCTY MiXK NaHLo-
ramy reHepaTopa Ta NigKIUeHOro efeKkTponpunagy
Y BUMAZKY, AKLLIO efleKTponpuiag Ma€ Knac 3axucty | abo
eneKkTponpunag, 3asemneHuin. B Takomy Bmnagky Heob-
XiQHO 3a3eMInTY reHepaTop BiZMNOBIQHO JO BUMOT per-
nameHTy HD 60364-4-4 (B Yecbkili Pecny6niui ctaHgapT
CSN 33 2000-4-41). 3a3eMneHHs Ma€ 3AilICHIOBATUCA CTaH-
[aPTHVIM 3a3eMJ1t0BaJIbHIM 3aCOB0M i MOBMHHO BUKOHYBa-
TcA 0coboto, AKka Mae HeoOXiHY KBanidikaLito 3anexHo Bif
YMOB pO3TallyBaHHA Ta eKkCrslyaTauil enlekTporeHeparopa.

BUKOPUCTAHHA
noaoB>YBAJIbHOIO KABEJIO
anda niaKnioYvYeHHA NPUNAAIB
A0 EJIEKTPOTEHEPATOPA

= EfleKTpPONpOBIAHICTb KabeniB 3anexunTb Big onopy
NpoBigHUKa. YMm fOBLUNIA Kabenb, TUM BiNbLUMM MaE
6y TV noro nepepis. 3i 36iNbLWEHHAM JOBXUHN Kabenio
poboya NOTYKHICTb Ha NOro KiHLi, AK NPaBnIo, 3MeH-
LUIYETbCA Yepes efleKTPUYHI BTpaTu.

= BignosigHo fo EN ISO 8528-13 3HaueHHA onopy He
NOBMHHO nepeBullyBaTtn 1,5 Q Npy BUKOPUCTaHHI
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MOAOBXKYBasbHMX KabeniB abo MoObiNbHMX PO3MoAiNb-
ynMx Mepex. 3aranbHa fOBXMHa Kabenis 3 nepepizom
1,5 Mm? (BnA HOMiHaNbHOro CTPYMY B fiana3oHi Bif

> 10 A po < 16 A) He NOBUHHa NepeBuLLyBaTV 60 M.
Mpwu nepepisi nposigHKKa 2,5 Mm? (gns gianasoHy
HOMiHaNIbHOro CTpyMmy Bifi > 16 A fo < 25 A) foBXnHa
Kabenis He NOBMHHa NepeBuLLyBaTh 100 M (3a BUHAT-
KOM BUMNaAKiB, KON reHepaTop BiAMNOBIAAE BMMOram
LLLOA0 3aXMCTY eNeKTPUYHOIT i30nALii 3rigHO 3 JOAATKOM
B (B.5.2.1.1.) EN ISO 8528-13.

BignosiaHo ao uecbkoro ctaHaapTy CSN 340350,
HOMiHanbHa AOBXMHA PYXOMOro MifHOrO MOAOBXY-
BaJIbHOro Kaberto 3 nepepizom xunm 1,0 mm2 npu
HOMiHanbHoMy cTpymi 10 A (2,3 KBT) He noBMHHa
nepesuwysati 10 M, a MigHOro NOAOBXYBabHOIO
Kabenio 3 nepepizom xKunm 1,5 MM? Npy HOMiHaIbHOMY
cTpymi 16 A (3,68 KBT) He noBmHHa nepesuLlyBaTi 50 M.
BignosigHo o uboro cTaHgapTy, 3arasibHa JOBXKUHA
pyxomoro Kabento, BK/ouaum NogoBKYBasIbHIN
Kabesib He NMOBUHHA NepeBuLlyBaTh 50 M (HanprKknag,
AKLLO Lie MiIHUIA NOAOBXKYBaNbHUI Kabenb 3 nepepi-
30M 2,5 MM?).

» [NofoBXyBasibHUIA Kabesnb He MOBMHEH OyTY 3MOTaHMN
ab0 HaMOTaHWIA Ha KOTYLLIKY, @ MOBMHEH 3HaXoanTnCA
B PO3ropHYTOMY CTaHi MO BCill AOBXNMHI Yepe3 OXONOAKeH-
HA i, i€l TeMnepaTypy HABKONULLHBLOIO cepefoBuLLa.

EKCIJTYATALIA HA BEJIMKUNX
BUCOTAX HA/]L PIBHEM MOPA

¢ Ha Benukux Bucotax (noHag 1000 m Hap piBHem
Mops) cniBBiAHOLWEHHSA NaNINBO-NOBITPSA B Kap-
GlopaTopi 3MiHIOETbCA HAa KOPUCTb HACMYEHHA Nanu-
Ba (Hectauya noBiTps). Lle npnsBoauTb A0 BTpaTn
NOTY>XHOCTI, NifBVLLEHOro CMOXKNBaHHA NaNbHOrO,
YTBOPEHHSA Harapy B ABUTYHi, BUXJIONHi cucremi,
CBiuKax 3ananioBaHHA Ta YCKNafHEHOro 3anycKy.
EkcnnyaTtauia Ha BeNMKMX BUCOTaxX TaKOXK HeraTmB-
HO BN/IMBA€ Ha BUKNAWN BUXJIONHUX rasiB.

® AKLLO BM NNaHyeTe BUKOPUCTOBYBATUN efleKTporeHepa-
TOP NPOTAroM TPMBANIOrO Yacy Ha BMCOTi noHag 1000
M HaJ piBHEM MOps, MepeHanawTyliTe KapbopaTop
B aBTOpPM30BaHOMY cepBicHOMy LieHTpi HERON®.
Hikonu He nepeHanalToBynTe KapblopaTop CaMOoCTiNHO!

A yBArA

® HaBiTb Npy pekoMeHZO0BaHOMY MepeHanallTyBaHHiI Kap-
6lopaTopa BMXigHa MNOTYXHICTb 3MEHLLYETbCA NPUGAN3HO
Ha 3,5 % Ha KoHi 305 m B1ucoTn. be3 BHeceHHs BULLIEHa-
BefleHVX 3MiH BTpaTa NOTYXHOCTi 6yfe Lie 6inbLioto.

® [pu poboTi enekTporeHepaTopa Ha MeHLWii BUCOTI, HiXK
Ha AKy HanaliToBaHui KapbopaTop, KapbiopaTopy 6pa-
KY€ ManbHOro i BiH BTpayae NoTy»HicTb. Tomy Kapbtopa-
TOp HeoObXiAHO 3HOBY MepeHanalTyBaTu.




VIIl. TexHiyHe
o6cnyropyBaHHA

1. Mepuw HiXX npucTynnTM A0 POGIT 3 TEXHIYHOrO 06CNY-
roByBaHHA, BUMKHITb BUrYH i NOCTaBTe efleKTpore-
HepaTop Ha TBepAY ropu3oHTaNbHY NOBEPXHIO.

2. Mepep nouyaTkom po6oTH 3 faliTe reHepaTOPy OXO-

NOHYTHN.

A\ yBATA

® 3 MipKyBaHb 6e3neKu AN PeMOHTY eNeKTporeHepa-
TOpa MOXKHa BUKOPUCTOBYBAaTU TiNIbKI OpUriHanbHi

3anacHi YacTMHW BUPOGHMKA.

® PerynsapHi ornagu, TexHiyHe o6CyroByBaHHA Ta Hana-
rofKeHHsA Yepes NeBHi NPOMIXKKM Yacy € HeobxigHMM
nA 3abe3nevyeHHA 6e3neKkn Ta JOCATHEHHA MaKCh-
MaJibHOI MPOAYKTUBHOCTI. Y Tabnuui 4 HaBefieHo rpadik
po6iT, AKi KOPUCTYBay NOBMHEH BMKOHYBATU Yepes
NeBHi NPOMIXXKIM Yacy, i AKi MOXYTb OYTU BUKOHaHI Tifb-
K1 aBTOPU30BaHO cepBicHO cny»6oto Heron®.

® Y pa3i 3BepHeHHA 3a rapaHTilHNM PEMOHTOM He06-
XiAHO HagaTV AOKYMEHTN, WO NiATBepAXKYIOTb GpaKT

MJAH TEXHIYHOTIO
ObCJ1YTOBYBAHHA

KyniBni Ta NpoBeieHHA peryinspHoOro TexHiYHoro
ornAapy. Lli 3anncn BHOCATbCA A0 APYroi YacTVHU
iHCTPYKLUIiT 3 ekcnnyaTauii nig HasBolo «FapaHTiA Ta
o6cnyrosyBaHHA». HeHagaHHA 3anuciB Npo BUKO-
HaHHA po6iT po3rNAAaTIMETbCA AK HeAOTPNMAHHSA
npaBuN TexHiYHOro o6CcNyroByBaHHs, WO Npu3Bege
Ao BTpaTu rapaHTii BignoBigHo fo ii ymos.
Y pasi HecnpaBHOCTi reHepaTopa Ta 3BePHEHHSA 3 BUMOTOH0
6E3KOLUTOBHOIO FaPaHTIIHOTO PEMOHTY, HEAOTPUMAHHS
npoueayp 06CyroByBaHHs € NiACTaBOIO 4151 HEBU3HAHHSA
rapaHTii Yepe3 HelOTPUMAHHS NPaBW TEXHIYHOrO 06Cyro-
BYBaHHA Ta HEBMKOHAHHA BMMOT IHCTPYKLiT 3 ekcnyaTauii.

= [1nA NpOJOBXeHHA TEPMiHY ClyK0un eneKTporeHepa-
TOpa pPeKOMeHAYETbCA NPOBOANTM 3arasibHUN OrNAg,
i pemoHT nicns 1200 rogunH poboTK, BKNOYAUM BUKO-
HaHHA HaCTYMHUX POoBIT:
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® aHasNorivHNIn Nepenik pobiT 3 TEXHIYHOro 06C/TYyroByBaH-
HA nicnsA KoxHMX 200 rognH poboTu Ta HacTyMHi po6o-
T, AKI MOXYTb OYTW BUKOHaHI TiIbKU B aBTOPU30BaHOMY
cepBicHOMY LeHTpi Heron®:

® nepeBipKa KOMiHYacTOro Basy, WaTyHa i MOpLUHA

® nepesipKa 36ipHOro KiNnbLA, BYTiNbHUX LWITOK reHepaTo-
pa abo nigwmnHuKis Bany

A yBAra

¢ HepoTpumaHHA nepioANYHOCTI TexHiYHOro o6cnyro-
BYBaHHA, HaBefileHOI B Tabnuui 3, moxke npu3BecTn Ao
BMXoAy 3 Nlafly a60 NoLwKOAKeHHA reHepaTopa, AKe He
nignarae 6e3KOWTOBHOMY rapaHTiliHOMY PEMOHTY.

ManuBHa cuctema

3aBKAu BUKOHYITE B 3a3Ha4eHUX Mepen Micna KoxHi KoxHi KoxHi
iHTepBanax po6ounx roguH KOXXHUM nepmnx 50 po6ouunx 100 300
. . BUKOPUC- | 5-TuroauH | roguH a6o po6ounx po6ounx
3micT TexHiYHOro 06cNyroByBaHHA - po6oTu B - roauH roguH
MepesBipka cTaHy X
MoTtopHa onuBa -
3amiHa Xm X
MosiTpAHui MNepesipka ctaHy X2
dinbTp OunieHHsA X@
. MepeBipkKa, X
Ceiuka Hanarof KeHHs
3ananioBaHHA
3amiHa X
3a3o0p KnanaHie ettt X®
Hanarof KeHHs
BisyanbHa nepe- X6
BipKa WinbHOCTI

MepeBipka Ta 3ami-
Ha y pasi notpe6u

OpuH pas Ha 2 KaneHaapHi poku (3amiHa y pasi notpebu) / X®

CityacTun ¢inbTp
naanBHoOro 6aka

OunweHHA

KoxHi 500 pobounx roguH / X

ManuBHun 6aK

OunLeHHA

KoHi 500 poboumnx roguH / X

Kap6iopaTop - 3nuBaHHA Npo6KoIo X
nigaoH Kap6lopaTopa
Kap6iopaTop OunieHHsA X©
Kamepa 3ropsiHHA OuunLleHHA KoxHi 500 pobounx roguH / X®

Enektpuuna TexHiuHuA ornan KokHi 12 micAuiB 3 MOMeHTY nprabaHHs / X¥
YacTuHa / 06cnyrosyBaHHA
Ta6bnuua 4
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A yBATA

® Po60TK, no3HavyeHi cumeonom X, nosBoneHo
BUKOHYBaTU inlle aBTOPMN30BaHOMY cepBic-
Homy ueHTpy HERON®, a po60Tu, no3HauveHi
cumBosniom X, nuwe KBanipikoBaHOMY KOHTp-
oneposi, AuB. Aani. IHWIi AiT KopucryBay moxe
3iMCHIOBAaTN CaMOCTIllHO.

A 3aMITKA

X" MNepLuy 3amiHy ON1BY BUKOHaWTE NiCNA NePLINX 5 FoauH
po6OTY, TOMY LLIO B ONINBI MOXe ByTI MPUCYTHIN APIGHWI
MeTaneBUN NN Bif PO3TUPAHHA LMNIHAPA, LLO MOXe Npu-
3BeCTV JO KOPOTKOrO 3aMVIKaHHA AaTurka PiBHA ONMBMU.

X?epeBipKy 3a6pyaHeHHA NOBITPAHOro ¢inbTpa
Heo6XigHO NpoBOAUTV Nepef KOXKHUM 3anyCcKoMm
arperary, OCKi/IbK1 3aCMi4eHMI NOBITPAHNNA
$inbTp NnepelwkopKae noAavi NOBITPA ANA 3ropsiH-
HA B ABUTYH, L0 NPU3BOANTb [0 1Oro 3acMiueHHs.
Ounwatu ¢inbTp Heo6XigHO Yepes KOXKHi 50 roguH
po60TK 3rigHO 3 HaBeAEHNM HIKYe NOPAAKOM Aili,
a B 3aJ1eXHOCTI Big 3anunieHoCTi HABKOJINLIHbOIO
cepepoBuLla - Yepes KOXKHi 10 roguH abo vacTiwe.
Y pasi cunbHoro 3abpyaHeHHA a6o 3HOCY/NOLWKO-
AXXeHHA 3aMiHiTb 1oro HoBUM opuriHanbHUM ¢inb-
Tpom Big BMpo6HUKa (NnoBiTpsiHU ¢inbTp Bigno-
BijHO A0 MoAeni reHepaTopa MOXKHa 3aMOBUTH 3a
HOMepOoM ANA 3aMOBJIeHHA, HaBeleHUM Yy Tabnuui
1). 3abopoHeHo ekcnnyaTyBaTul reHepaTop 6e3
noBiTpsiHOro ¢inbTpa a6o 6e3 opuriHanbHOro
noBiTpAHOro ¢inbTpa Bif BUPOGHMKA, AKNIA MaE
HeoOXifHY NopucTicTb Ta epeKTUBHICTb dpinbTpauii
ANA HanexHoi po6oTn gBUryHa.

X® 3a3HaueHi poboTK 3 TEXHIYHOTO OO6CYrOBYBaAHHS
NMOBWHHI BUKOHYBATMCA TifIbK aBTOPM30BaHMUM CEPBIC-
HUM LeHTpom HERON®. MNpoBeaeHHsA pobiT TpeTboto
CTOPOHOI0 ab0 CAaMOCTINHUIN PEMOHT PO3rNAAaTVMETb-
€A AK HeCaHKLiOHOBaHe BTPYYaHHA B arperar, Lo npu-
3Befie [0 BTPATU rapaHTii (Ane. YMOBUM rapaHTii).

X4\ YBATA

3rigHO 3 YAHHVMU NPaBUNAMN NEPEBIPKIN eNEeKTPUUYHOIO
06nafHaHHSA, ornsg i NepeBipKy enekTpoobnagHaHHsA
MO>Ke BMKOHYBATV NNLLIE TEXHIK 3 NepPeBipKM eneKTPpUYHO-
ro obnafiHaHHsaA, AK1IA Ma€ [03BIN Ha BUKOHAHHSA LIMX POOIT.
Y pasi BUKOpWCTaHHA reHepaTopa puauyHNMmn oco-
6amu, ekcrinyaTaHT/poboToaaBeLb MOBVHEH B 060B'A3-
KOBOMY MOPAAKY CKNACTU NnaH npodinakTnyHux poobit
ANA reHepaTtopa B Linomy, BignoBiaHO A0 TPYAOBOro
3aKOHOJABCTBA Ta Ha OCHOBI aHani3y GakTUUYHNX YMOB
eKcrnyaTauii Ta NoTeHUinHNX pu3rkiB. O60B'A3KOBI
ornAgn enekTPUYHOI YaCTUHW TaKOXK MOBMHHI NPo-
BOAMTUCA NPU OPeHAi enekTporeHepaTopa. Butpatu,
MoB'A3aHi 3 BUKOHaHHAM OrnAfiB, 3[iNCHIOTLCA 3a
paxyHOK eKcrnyaTaHTa/KopucTyBaya.

AKLLO reHepaTop BMKOPUCTOBYETLCA ANA NPUBATHUX
noTpeo, y BNaCcHNX iHTepecax 3BePHITbCA [0 eNekTpu-
Ka Ana nepeBipKn eNeKTPUYHUX KOMMOHEHTIB reHepa-
TOpa 3rigHo 3 rpadikom, HaBegeHUM y Tabnuui 4.

OYULEHHA/3AMIHA
NOBITPAHOIO ®UJIbTPA

= 3acMiueHNn NOBITPAHUI GINbTP NepeLlKoAKa€E Hak-

XOAXKEHHIO NOBITPA B KapbilopaTop AN ropiHHA. LLlo6
3ano6irTy NoganbLUOMy NMOLIKOLXKEHHI0, OunLLiaiTe
NoBiTPAHUI GiNbTP BIANOBIAHO A0 BM3HauyeHOro rpadi-
Ka TexHiYHoro obcnyroByBaHHsA (Tabnuua 4). Ounwarite
binbTp LWe vacTiwe npu ekcnnyaTadii reHepaTopa

B 3anusieHoMy cepefoBuLli. 3a60poHeHo eKcnayaTy-
BaTu reHepaTop 6e3 noBiTpsHOro ¢inbTpa abo 6e3
opuriHanbHOro noBiTpsAHoro ¢inbTpa Big BUP06-
HUKa, AKNIA Ma€ Heo6XigHY NOPUCTICTb Ta epeKTuB-
HicTb pinbTpauii AnA HaneXxHoi po6oTn ABUryHa.

A\ NONEPEKEHHA

1.

Hikonu He BrKopucToByiiTe 6€H3MH abo iHLWi nerkosa-
NMUCTi PEYOBMHY ANA OUYULLEHHA NOBITPAHOrO GinbTpa.
ICHYE PU3MK BUHNKHEHHA NOXEXKi Yepe3 MOXKINBUIA
3apAg CTaTUYHOI eNeKTPUKN Bif nuiy.

3HimMiTb KOpNycC NoBiTPAHOro GinbTPa Ta BUNMITb
obinbTp (ArB. prc. 9). JeTanbHiwwnii onyc npouecy BUNi-
HATTA NOBITPsAHOrO GINLTPY HaBegeHWU y po3gini 1V,
nyHKT 4. MNepeBipKka cTaHy NoBiTpAHOro ¢inbrpa.

A\ yBArA:

¢ VY pasi cunbHoro 3abpyaHeHHsa a6o nouwko-
AXXeHHA 3aMiHiTb ¢inbTp HOBUM OpUriHaNbHUM
- HOMep ANA 3aMOBJIeHHA NoBiTpAHoro ¢pinbTpa
HaBeAeHMI y KiHui Tabnuui 1.

Bumwiite ¢inbTp BpyUHY B TEMJIOMY PO3UMHI
MUIOUOro 3acoby y NnpuaaTHiIl AN LIbOro EMHOCTI
(He B NpanbHii MmalvHi) i faiTe NOMY NOBHICTIO
BNCOXHYTU (puc. 16). He BMKopucToByiTe opraHiy-
Hi PO3UMHHMKU, Hanp. aLeToH, 3 BULeHaBeAeHUX
npuuuH. MoBogbTecs 3 GinbTpom o6epekHO, Wo6
3ano6irTy Noro NOLWKOAXKEHHIO.

Harite ¢inbTPy NOBHICTIO BUCOXHYTU NpU KiMHaT-
Hill Temneparypi.

MoBHicTio cyxuin GpinbTp NPocoUiTb MOTOPHOIO ONN-
BOIO i BUDKMiTb HafIMLLKW OJINBMU, ane He nepeKkpy-
yyiiTe noro, Wo6 BiH He 3namaBcs (puc. 16). OnuBy
HeoOXiaHO peTenbHO BUAABUTHY 3 PinbTpa, iHaKwWwe
BOHa GyAe nepelKoaXaTy NPOXOAKEHHIO NOBITPA
yepes ¢inbTp. 3MaLeHNN NOBITPAHUNA GinbTp NiA-
BuLy€e epeKTUBHICTb dpinbTpalii.

BcraBTe $pinbTp Ha MicLie Ta BCTAHOBITb KOpnyc.
MepeBipTe NnpaBUIbHe BCTaHOBNEHHA Kopnycy.

3AMIHA (3JIUBAHHA) OJINUBU

3nuBaiiTe 0nMBY 3 TPOXM NPOrPITOro ABUryHa, OCKiNb-
K1 Tensa ofrBa Ma€ MeHLUy B'A3KICTb (Kpalle CTiKae),

X®) BisyanbHo nepeBipTe LWinbHICTb 3'€4HaHb Ta LUaHriB.

UA

a TAaKOX MOTPIGEH JeAKUI Yac NicisA BUMKHEHHA ABUTY-
Ha ANA CTiIKaHHA ONMBM 3i CTIHOK KapTepa.




Mpo6ka npr3HayeHa Ana 3nMBaHHA onMBey (purc. 6, no3nuin
2). 3nnBainTe 0NIMBY Yepes OTBIpP B OCHOBI (puc. 6, Nos. 3).
Mepepq 3n1MBaHHAM ONUBM NOCTaBTE reHepaTop, Hanpu-
Knag, Ha fepeB'sHi OpyCcKu Tak, W06 BOHM 6ynu 3 6OKiB
reHepaTopa, a Nig OTBip B OCHOBI NiACTaBTe EMHICTb 3 fO-
CTaTHIM 06'eMOM. 3NMBLLM ONMBY, MPOTPITh MiCLie HABKONO
OTBOPY B OCHOBI CYXOI0 raH4ipKolo.

1. BigKpyTiTb KpULIKY ropOBUHU ANA 3aIBaHHA
onuBeu, Wo6 3anycTuTy NoBiTpsA, (pnc. 6, no3uuis
1) i npo6Ky ana snuBaHHA onuewm (puc. 6, nosunuin
2) i paiiTe onuBi BUTEKTU B NiAroTOBNIEHY EMHICTb.
MoTim 3nerka HaxuniTb reHeparop, Wo6 onnea
NOBHICTIO BUTEKNa.

Micns NoBHOro 31MBY ONVBU 3aKpUTe Ta HaNeX-
HUM YVIHOM 3aTArHITb NPO6KY.

3. 3anuiiTe HOBY ONIMBY B NMiAAOH 3riAHO 3 iIHCTPYKLiA-
MU WOoA0 3a/IMBaHHA ONINBY, HaBeAeHUMU BULLe,

4. 3aKpyTiTb KpULIKY 3a5INBHOI FOP/IOBUHMN.

A yBATA

® AKLOo onnBa BUNIETLCA, BUTPITb i Hacyxo. Kopuctymnteca
3aXMCHUMW pyKaBrYKamy, o6 3anobirT noTpaniaH-
HIO ONNBK Ha LWKIPY. Y pasi noTpanasaHHA onil Ha WKipy
peTenibHO MPOMUNTE ypakeHy AiNAHKY BOLOK 3 MUIOM.
BignpauboBaHy 0nvBY He BUKMAaNTe pa3om 3i 3milla-
HVMW BiXOAaMu, He BUNVBaNTE B KaHani3auito abo
B 3eMJ1t0, @ 3J1aliTe B NyHKT 360py Hebe3neuHyx Bigxosais.
BignpauboBaHy 0By NepeBO3bTe B 3aKPUTUX EMHOCTAX,
3axuULLEeHNX Bif yaapis nig vyac TPaHCNOPTYBaHHA.

BUAHATTA / NEPEBIPKA /
OBbCJZIYTOBYBAHHA / 3BAMIHA
CBIYKUM 3ANAJIIOBAHHA

¢ [Ina 6e3nepebiliHOro 3anycKy i poboTn ABUIyHa enek-
TpOAW CBIUKM 3anantoBaHHA He MOBKHHI OyTn 3aCcmiyeHi,
a CBiuKa 3anasnBaHHA NOBUHHA 6y TV NPaBUSIbHO BCTa-
HOBMeEHa Ta BigperynboBaHa (3aTArHyTa).

A\ NONEPEMKEHHA

® J1BUryH Ta BUXIOMHa CUCTEMa Jy»e rapadi nig yac
po6oTu reHepaTopa i NPOTAroM TPUBASOFO Yacy nicnA
oro BUMKHeHHA. Tomy ByfbTe fyxe obepexHi, abun He
OTPpUMATK OMiKMN.

1. W06 oTpumaTtu 4ocTYyn A0 CBiYKM, 3HIMiTb KOpnyC
(puc. 3, nos. 2).

2. 3HimiTb po3'em cBiuKM 3anantoBaHHA (puc. 18) Ta
BUKPYTIiTb CBiYKY 3a JOMOMOroOl0 BignoBigHoro

CBiYKOBOroO KJloya.
BisyanbHo nepeBipTe 30BHIlLHI BUrNAA CBiYKM.

® AKWOo CBiYKa 3aMasitoBaHHA MaE 3aCMiYeHi eneKkTpo-
AW, 3a4NCTITb X HAXKAAYHMM Nanepom i, npu Heobxia-
HOCTI, CTaneBoto WiTKot (puc. 19).

® AKLLO CBiYKA MOMITHO 3acMiueHa abo Ma€ NoTpicKa-
HWI i30NATOP, 3aMiHiTb CBiYKY Ha HOBY.

5. Micna Toro, AK cBiuKa cAfe Ha Micue, 3aTArHITb Ti

1.

® 3a JONOMOroH Lilyrna nepeBipTe, W06 BiACTaHb MixK
enekTpoaamu cknagana 0,6-0,8 Mm i o6 yLinbHio-
BasibHe KinbLe 6yno cnpasHuM (0br.20).

BKpyTiTb CBiYUKYy Ha3aj BPy4YHY.

CBiYKOBMM Kilo4YeM, W06 CTUCHYTU yLinbHIOBaNb-
He Kinbue.

3AMITKA

® HoBy cBiuKy HEOOXiAHO 3aTArHY T NPUGAN3HO Ha 1/2
060poTY NicnA Nocagku, Wob 3aTUCHYTA YLLiNbHIO-
BasibHe KinbLe. AKLLO0 NOBTOPHO BUKOPUCTOBYETHCA
CTapa CBiUKa 3anasntoBaHHs, iT NOTPIGHO 3aTArHY T
nvwe Ha 1/8 - 1/4 obopory.

= Cgiuka 3anasitoBaHHA € BUTPATHMM MaTepiasioM i Ha
TI 3HOC He PO3MOBCIOAXKYETbCA rapaHTiA.

A yBATA

® [lepekoHaiTecs, Wo cBivka Jobpe 3aKkpyyeHa.
HenpaBunbHO 3aKpyyeHa cBiuKa 3anantoBaHHA byne
CUNbHO 3abpyHIOBATHCA, HarPiBaTNCA Ta MOXe Npu-
3BECTU [JO CEPMO3HMX MOLIKOAMKEHb ABUIYHa.
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BcTaHOBITb po3'eM CBiUKM 3ananoBaHHA Ha3apg oo
3aK/alHeHHA.

A yBATA

® AKLL0 reHepaTop He 3anycKaTMMeTbCA MicnA oun-
LLIEHHSA CBIYKW, 3aMiHiTb 1T HOBOIO.

OBbCJ/TYTOBYBAHHA
CITYACTOIO ®UJIbTPA
B OTBOPI NAJINBHOTIO BAKA

BipKpyTiTb KpULIKY NaNNBHOro 6aka i BUNAMITb ciT-
yacTtuin GpinbTp, BCTaHOBJIEHUI B FOPNOBUHI (pyc.
21). Mpomwuiite citTyuacTui ¢inbTp y 6yab-akomy
He3aliMucTomy muovomy 3acobi (Hanpuknag,

y po3uuHi feTepreHTa) abo ckopucrainTecs WiTKow
3i LUTYYHOIO WETNHOIO, a NOTiM npomuiite GpinbTp
YNCTOK BOAOIO i AaliTe NOMY NOBHICTIO BUCOXHY-
™, Wo6 3ano6irTm noTpanasiHHIO BOAN B 6eH31H.
Y pasi cunbHoro 3abpyaHeHHsA ciTuactoro ¢inbTpa
3aMiHiTb 1Oro HoBUM opuriHanbHUM ¢pinbTpom.

BctaBTe ounweHun ¢inbTp Ha3ag B 3aNUBHUN
oTBip 6aka.

BcTaHOBITb KpMLIKY NanmBHOro 6aKky Ha micue
i 3aTArHITL i1 HANEXHUM YNHOM.

3JINBAHHA BEH3UHY
3 KAPBIOPATOPA

BcTaBTe KiHeub LWiNAHry 3 Kap6lopaTopa B NiaroTos-
NeHy EMHICTb Ta NONYCTiTb FBUHT (puc. 22) 3a gono-
Morolo BUKpYTKU. BeH3uH nouHe BuTiKaTu, gaiite
loMy AOCTaTHbO Yacy, AOKMN He NOoYHe BUTIKaTu

UA



yucTunii 6eH3nH 6e3 AOMILLOK, a MOTiM 3HOBY 3aKpYy-
TiTb rBUHT. NepekoHaiiTecs, Wo 6eH3uH GinbLue He
BUTIKaE.

A yBATA

® B igeanbHomy BMNaaKy 3nmBarite 6eH3UH 3 Kapbropa-
TOpa Ha BiKPUTOMY MOBITPI, TOMY L0 Napu 6eH3nHY
€ WKianMeBMmn ana 30opoB'a. Takox Kopuctynteca
cneuianbHUMN HENPOMOKaNbHUMIK 3aXUCHUMW PyKaBU-
Ykamu, o6 3anobirTv NoTpannAHHI0 6eH3MHY Ha LWKipY.
LLKipa nornvnHae 6eH3nH B opraHiam! 3nuBarite 6eH3nH
3 KapblopaTopa AKoMora fani Bif A»Kepen BOrHio, He
naniTb Ta He BXKKMBaMNTe TXKY.

A yBATA

® 3abpyfHeHuUn 6eH3NH 3 KapbilopaTopa 34aNTe y 3aKpuUTIl
€MHOCTI B NYHKT 360py Hebe3neuHux Biaxoais. He Bunu-
BaliTe 1Oro B KaHani3aLito abo B 3eMJ1to, He BUKMaanTe
pa3oM 3i 3millaHMK Bigxogamu Ta He nanitb.

A yBATA

® KopurcTyBau MoXe CaMOCTiiHO 311BaTK GEH3UH 3 Kap-
6lopaTtopa, ane byab-sike iHLWe BTPYYaHHs B KapbopaTop
NMOBWHHO MPOBOAUTUCA TiJIbKM B aBTOPU30BAHOMY Cep-
BiCHOMY LieHTpi Heron®.

® HanalwTyBaHHA CyMilLOyTBOPEHHS B KapbtopaTopi
BCTAHOBJIOETLCA BUPOOHNKOM i 3MiHIOBATY Lie HanawTy-
BaHHA OyAb-AKUM YHOM 3a6opoHeHo. byab-Ake HekBa-
nidbikoBaHe BTpyYaHHA B HanalTyBaHHA KapbiopaTopa
MOX€e CePNO3HO NOLWKOAUTUN ABUTYH.

IX. TpaHcnopTyBaHHA
Ta 36epiraHHA
eNneKTporeHepartropa

® [IBAryH Ta BMXJIOMHA CUCTEMa AiyKe rapadi nig yac pobo-
TV | 3aNIMLLIAIOTBCA rapAYNMY MPOTArOM TPMBAJIOrO Yacy
NicNA BUMKHEHHA reHepaTopa, TOMy He TopKanTecs iX.
o6 yHMKHYTK OTprMaHH#A onikiB nif yac pobotu abo
pU3MKY 3aiMaHHA Nif Yyac 36epiraHHsA, fanTe reHepaTopy
OXOJIOHY T Mepeq TPaHCMOPTYBaHHAM Ta 36epiraHHAM.

TPAHCIMOPTYBAHHA
EJIEKTPOTEHEPATOPA

® TpaHCNOpTYyWTe reHepaTop TifIbKM B FOPU3OHTaSIbHOMY
NONOXeHHi, 3a6e3neyrBLIN NOro HaNEXKHNM YMHOM Bifj
pyxy Ta ygapis.

® [lepeBefiTb NOBOPOTHMI pobOUMIA MepeMmKay y no3u-
uito «OFF».

® PekoMeHJYEeTbCA BUTATHYTY Kabenb 3 po3'emy (puc. 5,
no3uuis 5) akymynatopa enekTpmyHOro 3anycky (puc. 5,
nosuuia 4). lNepekoHanTecs, WO aKyMynATOP 3aXULLEHNIA
Bifj CAMOBINIbHOIO PyXy 'YMOB/M pPeMeHeM.

UA

¢ [lepeKkoHanTecs, wo npobka 6eH3o6akKka 3aTArHyTa
HaNeXHUM YMHOM, | NepeBeaiTb NepeMmnKay Ha KpuLLLi
B NONIOXeHHA «OFF».

® Hikonu He 3anycKainTe reHepaTop Mif Yac TPaHCNopTy-
BaHHA. 3aBKAW BifBaHTa)KHe reHepaTop 3 TPaHCMNOPTHO-
ro 3acoby nepep 3anyckom.

® [lpu TpaHCNOPTYBaHHI B 3aKPUTOMY TPaHCMOPTHOMY
3aco0i 3aBXM NaMm'AaTanTe, WO NPU CUIIbHOMY COHSAY-
HOMY CBITHi | NiABULLEHIN TeMnepaTypi HABKOANLHbOIO
cepepoByLia TeMmnepaTypa BCepeAriHi TPaHCMOPTHOro
3aco0y NiABULLYETLCA HaA3BUYANHO BUCOKO i ICHYE
PU3VK 3aropsaHHA abo B1OYxy napis 6eH3NHY.

NEPEA AOBroCTPOKOBUM
3BEPITAHHAM EJIEKTPOrEHEPATOPA

® pu 36epiraHHi cTexTe, W06 TemnepaTypa He onyckana-
cs1 HMKYe -15°C i He nigHimanacs sulle 40°C.

® [lepeBepiTb MOBOPOTHMUI POOOUMI MepeMUKay y no3u-
uito «OFF».

® 3axuLyanTe Big NOTPAMAAHHA NPAMUX COHAYHMX MPOMEHIB.

® 3nuiiTe yCi 3aNMLWLKKU NasibHOro 3 6eH306aKy Ta NannMBHUX
waHriB (Hanpuknag, 3nMBLWK 6eH3VH 3 KapbopaTopa
yepes WaHr), NoTiM 3aTArHITb KpULLKY 6eH306aKy Ta
nepesediTb NepemMmnkay Ha Kpuwui B nonoxkeHHA «OFF».

® 3nuiiTe 6eH3MH 3 Kapb6tlopaTopa.
® 3aMmiHiTb onuBy.

® BuKpyTiTb CBiUKY 3anantoBaHHA i janTe Npruban3HO
1 YanHi NOXLi MOTOPHOI ONINBW BUTEKTW B LINIHAP,
noTim 2-3 pa3un NOTArHITb PyUKy cTapTepa. 3aBAAKN
LibOMY YTBOPIOETbCA PIBHOMIPHWIA 3aXUCHUI LWap ONNBK
y umniHgpi. NoTtim BKpYTiTb CBiYKY Ha3ag.

e [oTArHiTb 3a pyyKy CTapTepa i 3ynuHiTb NopLueHb
y BEPXHbOMY MOJIOXKeHHI. TakvuM YNHOM, BUNYCKHI Ta
BMYCKHi KNanaHn 3anuwalTbCa 3aKpUTUMN.

® 36epiraiiTe efleKTporeHepaTop y 3axmLEHOMY CYXOMY
NPUMILLEHHI.

® Big'eqHanTe akymynaTop Ta MOBHICTIO NOro 3apAAiThb.
MNoBHicTIO 3apadXKaniTe akymMynATOP KOXHi 6 MicALiB.
AKYMynATOP CXWUAbHWIA 4O NPUPOAHOTO CaMopOo3pAaY.
TpuBane 36epiraHHA PO3PAAYKEHOTrO aKyMynATOPa MOXe
NPuU3BeCT [0 NOro HE3BOPOTHOTO MOLUKOAMKEHHS.




X. AiarHocTuKa Ta
YCYHEHHSA HecnpaBHOCTEMN

ABUI'YH HE 3ANMYCKAETbCA

® Yu 3HaxXoANTbCA MOBOPOTHUI NEepemMmKay y NosIoKeHHi
«RUN»?

® Yy [oCTaTHBO NasnbHoro B 6aky?

® Yy 4OCTaTHbO ONIMBU Y ABUTYHI?

® Yy npaBUIbHO NIgKIIOYEHN PO3'EM CBIUKM 3anantoBaHHA?
® Yy gae cBiuka 3ananioBaHHA icKpy?

® fAKLo He cnpaLbOoBYyE enekKTPUYUHII 3anyck abo 3anyck
3a JONOMOrO0 NyNbTa AUCTaHLIMHOrO KepyBaHHA, Un
NiAKTIOYEHN 3apAaXKEHN aKymynaTop?

® Yy € B baKy CTapuin NpocTpoUeHnin 6eHsnH? [lopanTte
[0 6eH3UHy ferigpaTtop Ta nepemillanTe, pyxawuu
reHepatopom abo gonusatoum Ginblue 6eH3nHY, | fanTe
i peaknn vac BigctoATncA - ame. po3gin ll. «fligrotoBka
reHepartopa fio MycKy».

AKLLO ABUIYH BCE OHO He 3anyCKAETbCA, BUAANITb Harap
3 KapbtopaTopa (gumB. BuLLE).

AKLLO Bam He BAACTbCA YCYHYTU HECNPaBHICTb, AOBipTe
pPEeMOHT aBTopMn3oBaHoMy cepBicHoOMy LieHTpy HERON®.

MEPEBIPKA CITPABHOCTI CBI4YKU
3ANANIOBAHHA

A yBATA

® CrioyaTKy nepekoHamTecs, Lo nobam3y Hemae po3nu-
TOro 6eH3MHy abo iHLWNX Nerko3anMmucTUx pevoBuH. g
yac nepeBipKN CNPaBHOCTI ogAranTe cneuianbHi Cyxi
3axMCHi pyKkaBuyKku. Mpu poboTi 6e3 pykaBUYOK iCHYE
Hebe3nekKa yparkeHHsA enekTpUYHUM ctpymom! Mepu
HiX BUKPYTUTW CBIYKY 3anantoBaHHA, MepeKkoHanTecs,
IO CBiYKa He rapsaya!l

1. BuKpyTiTb CBi4KYy 3ananioBaHHA.

2. BcTaBTe CBiuKY 3ananioBaHHs B PO3'eM CBiUKI
3anantoBaHHA.

3. MNepeBegiTb NOBOPOTHMIT pOo6GOUNII NepeMuKay
y no3sumuito <KRUN».

4. YTpumyloun pi3b6y cBiuKu 3ananioBaHHA Ha
Kopnyci gBuryHa (Hanpuknag, Ha ronoBui 610Ky
LUniHApPiB), MOTATHITb 3a PYUYKYy CTapTepa.

5. AKWo ickpa He 3'ABNAETbCA, NepeKoHaNTecs, Wo
MiX CBiYKOIO 3amnasiloBaHHsA i PO3'EMOM € KOHTaKT;
AKLLO0 iCKpa BCce OAHO He 3'ABNAETbCA, 3aMiHiTb
CBiuKy 3anasnioBaHHs Ha HOBY. flKLL0 icKpa He 3'sAB-
NAETbCA HaBITb 3 HOBOIO CBiYKOIO 3aMNaloBaHHA,

Heo6XifHO 3BepHYTNCA O aBTOPM30BaHOro cep-
BicHOro LleHTpYy. Ko ickpa B HOPMi, BCTaHOBITb
CBiYKy 3anasnioBaHHA Ha3aj Ta NPOAOBXYNTe
3anycK 3rigHo 3 iHCTPYKLUi€lo.

AKLLO ABUIYH BOCI He 3aMyCKa€eTbCsA, LOBipPTE PEMOHT aBTO-
pu3oBaHoMy cepBicHomy LieHTpy HERON®.

Xl. 3HayeHHA nikTorpam
Ta IHCTPYKLIT 3 TeXHIKN
6e3nekn - goTpumymnTeca
IHCTPYKLIN
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GENERATOR model 2026 vith ATS:AGS

AC230V ~50Hz | Max.P, 55kW | P, 5000W | 1 21,7A | cos 1

L(cor) (cor)

DC12V8,3A Class G4 (1S0 8528-1) | Quality class A (IS0 8528-8) | 39kg
1P23M | OHV | T: -15°C - (+40°C) | Max.1000m | p, 100 kPa (~1atm.)

ENGINE Rated 6,5 kW/4 800 min" Serial number:

Low power energy source « Zdrojové soustroji malého vykonu - Zdrojovy agregat malého
vykonu - Kisteljesitményii a jlesztd mit kleiner Leistung
—

Produced by Madal Bal a.s. - Priimyslové zona Pfiluky 244 - (276001 Zlin - Czech Republic

D@ LAAAD S

MikTorpama | 3HauyeHHA

[Monepen>eHHs.

O3HaromTeca 3 iIHCTPYKLiEl 3 eKcryaTa-
Ll nepe novaTkoM eKcrilyatadii arperary.

KopuctyiiTeca ceptudikoBaHumm 3a-
cobamu 3axXMCTy ClyxXy 3 [OCTaTHIM
piBHeM 3axucTy, nepebyBatoun nobnmsy
enekTporeHeparopa.

EkcnnyaTynTe arperat Ha BigKpUTOMY
NOBITPi Ta B MPOBITPIOBAHNX MiCLAX.
BuixnonHi rasu oTpyiiHi. Hebesneka
OTPYEHHA BUXJIOMHUMU ra3amu.

[BuUryH Ta BUXNOMNHa cmctemMa gyxe
rapA4vi NpPOTAroM TPMBANoOro yacy nicna
BVIMKHEHHA ABUryHa. He TopkanTeca ra-
pPAYOro ABUryHa Ta BUXJIOMNHOI CUCTEMU.

O6epeXxHO, eNeKTpUYHe 0bNagHaHHSA.
Hebe3neka ypaxXeHHs eNeKTPUYHUM CTPY-
MOM MNpwn HeMpaBUJ1bHOMY BI/IKOpI/ICTaHHi.

3anuBatouu nanbHe, 3anobirante go-
cTyny go 6yab-AKUX gxkepes BOrHo abo

&@ ickop Ta He naniTb. Hebe3neka BUHUK-
HEeHHA noXkexi. He 3akpuBanTe reHepa-

TOp, Hebe3neKa BUHVKHEHHS MOXEXi.

3axuLarTe reHepaTop Bi Aoy Ta BU-
COKOI BOJIOrOCTi.

HOro rapMoHi30BaHOro 3akoHopAascTea €C.

EnekTpryHe obnagHaHHA 3 3aBeplue-
HUM TepMiHOM Cy6u - AMB. gani.

C E MpogaykKuia Bignosigae BMmoram Bianosig-
&
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@ Ckoba as1a 3a3emsIeHHs.

CepiiHnin Ho-
Mep: AMB. Ha
OBUTYHI

Ha TrnoBin Tabnnyui HaBeaeHM pik Ta
MicALb BUPOOGHULITBA Ta HOMEP Cepil.

Lwa
9/

[apaHTOBaHWI piBeHb 3BYKOBOI
noTy>HoCcTi (2000/14 €C).

Tabnuua 5

XIl. Wym

A\ NonEPEAXEHHA

® Yucnose 3HaYEeHHA rapaHTOBaHOrO PiBHA 3BY-
KOBOI MOTYXHOCTI Bignosigae Aupektuei EC
2000/14, ane yepes Te, WO pPiBEHb 3BYyKOBOIO
Tncky nepesuiye 80 ab (A), ocobu, Aki nepe-
6yBaloTb NOONN3Y reHepaTopa, MOBVHHI BUKOPUCTOBY-
BaTU cepTrdiKOBaHi 3acobM 3aXUCTy CNIYXY 3 LOCTATHIM
piBHeM 3axucTy. [Tonpu Te, WO iCHY€E NeBHUI B3aEMO-
3B'A30K MiX PIBHAMW BUNPOMIHIOBAHOrO LIYMY Ta piB-
HAMW LLYMOBOTO BM/INBY, BiH HE MOXe By TV AOCTOBIPHO
BMKOPUCTAHUN AR BU3HAUYEHHA HEOOXIAHOCTI BXUTTA
[oaaTkoBuX 3axoniB. PakTopw, AKi BNANBAOTb Ha dak-
TUYHUI piBEHb BNMBY LIYMY Ha NpaLiBHUKIB, BKJOYa-
I0Tb XapaKTepUCTNKM poboUoro cepefoBmLLa (LUYMOBUIA
pe30HaHC), iHWI AXkepena wymy, Taki AK KinbKicTb arpe-
ratiB abo iHWMX poboUMX NpoLecis, Lo BifdyBarTbCA
no6nu3y, i TpMBanicTb Yacy, NPOTArOM AKOro onepaTop
niaAaETbCA BNAMBY WymMmy. [lonycTuMmi piBeHb BRANBY
TaKOX MOXe BiApPi3HATMCA B Pi3HMX KpaiHax. Tomy nicna
BCTAHOBJIEHHA eNeKTpoCTaHLii Ha poboyomy micwi
HeobXilHO MPOBECTY BMMIPIOBAHHA PIBHA LYMy KOMre-
TEHTHOI 0C00010, W06 BM3HAUUTY PIBEHD LLIYMY, AKOMY
nigAaeTbCcA NpPaLiBHUK, | BCTAHOBUTU Ge3MneyYHunin nepiog
BNNIMBY Ta 3abe3neunTn HajaHHA 3acobiB 3axXnCTy CIyXy
3 JOCTaTHIM piBHEM 3aXWCTY.
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XIll. YTunisauia sigxoais

MAKYBAJIbHI MATEPIAJIA
® [TakyBanbHi maTepiany yTunisynte y BignoBigHNA KOH-
TenHep ANA BiACOPTOBAHMX BiAXOAIB.

EJIEKTPOrEHEPATOP MICJ1A 3ABEPLUEHHA
TEPMIHY CNTYXKBU

® [eHepaToOp MICTUTb €NEeKTPUYUHI/eNeKTPOHHI KOMMNOHEH-
™, AKi € He6e3neYHMUN ANA HaBKONMLLIHbOIO CepefoBM-
wa. BignosigHo po €sponencbkoi AnpekTtnsun (€C)
2012/19, enekTpuuHe Ta efieKTPOHHe 06naa-
HaHHA 3a00POHEHO YTWi3yBaTU PA30M 3i 3Mi-
LWaHMK Bifxodamu, a HeobxigHO nepepasaTy
Ha ekonoriyHo 6e3neyny yTunisadito enex-
TPWYHOTO Ta efleKTPOHHOro obnagHaHHsA. I
IHbopmadito npo BiANOBIAHI MYHKTX 360pYy MOXHa OTpu-
MaTun B OpraHax MicLLeBoro camospagyBaHHs abo y npo-
AaBuA. [eHepaTop NOBMHEH 3[aBaTUCA Ha €KOMOrYHO
6e3neyHy yTunisauito NopoxHim (6e3 6eH3nHy Ta onunem)
Ta 6e3 akymynaTopa. AKyMynaTop HeobxiAHO 34aBaTh Ha
yTunisawito okpemo.

YTUNISALUIA AKYMYJIATOPA

® He BrKunpgante BUKOPUCTAHNN aKyMyNATOP Pa3oM 3i 3Mi-
LWaH1MK Biixoaamu abo B HaBKOJMLLIHE cepefloBuLLe,
a 3fjaliTe 10ro B LIeHTp 360py Hebe3neyHux Bigxoais
(iHbopmaLito MOXKHa OTPUMATU B OpraHax mMicLleBOro
camoBpAZyBaHHsA abo y npopaasus).
AKYMYynATOp MiCTUTb CBUHELb, AKNIA NigNArae
BTOPVHHIl Nepepobui i pa3om 3 iHWKMK KOM-
NMOHeHTaMU € Hebe3neuHUM ANA HaBKOJKLL- .
HbOFO CepeaoBULLa. Li-ion

YTUNI3ALIA POBOYUX PIAUH, HENPUAATHUX

OO NOAAJNIbLLOIO BUKOPUCTAHHA

® 3anuwKky pobourx pianH NoBUHHI Oy TV NepefaHi ana eko-

noriyHo 6e3neyHol yTunizauii B NyHKT 360py Hebe3neu-
HUX Bigxo[iB y fOOpe 3aKpUTUX | MILHNX KOHTEHepax.




XIV. IHCTPYKLIiA 3 TeXHIKN
6e3nekun npu pob6oTi
3 efleKTporeHepaTopom

EnekTporeHepaTopu MOXYTb BUKJIMKATU HEGE3MEKY, AKY
MOKYTb He PO3Mi3HaTu HecrneLianicTi, a 0cobaMBo AiTu.
be3sneuHa ekcnnyaTauia MoXnvBa Npv 4OCTaTHbOMY PiBHI
3HaHb QYHKLi eneKkTporeHepaTopiB.

a) OcHoBHa iH$popmalina 3 TexHiKu 6e3nekn

1) YTpumyiite piteln Ha 6e3neuHin BigcTaHi Bif
eneKTporeHepaTopis.

2) ManwuBo nerkosammucTe. He gonneanTe nanvso nig
yac poboTu aBUryHa. He fonvsainTte nanveo, siKLLO
no6nu3y € BiAKpuTe AXKepeno BOrHo abo nig yac
naniHHA. YHUKanTe po3nMBaHHA Nanusa.

3) [JeAki enemeHTV ABUrYHIB BHYTPILHbOrO 3ropAHHA
rapayi i MOXyTb CNPUYMHUTK OMiKKW. 3BepTanTe
yBary Ha nonepef)eHHs Ha efleKTporeHepaTopax.

4) BuxnonHi rasm ABUryHa TOKCMYHi. He
BMKOPUCTOBYINTE efleKTporeHepaTopu
Yy HENpPOBITPOBaHNX NPUMILLEHHAX. AKLWO
efleKTporeHepaTopu PO3MiLLyOTbCA
y NPOBITPIOBaHVX MPUMILLEHHAX, HEOOXigHO
LOTPUMYBATMCA [OAATKOBMX BMMOT LLOAO 3aXUCTY
Bifl BUHUKHEHHA noxexi abo BMoyxy.

b) Enektpo6e3neka

1) MNepepn BUKOPUCTaHHAM efleKTporeHepaTopis
Ta iXHbOro eNneKkTpoobnagHaHHA (y TOMy umchi
KabeniB, po3eTOK Ta BUJIOK) HEOOXiAHO nepeBipnuTU
1X Ha NpegMeT BifCYTHOCTI NMOLLKOAXeEHb.

2) [aHunin enekTporeHepaTop He MOXHa MigKatyaTn
[0 iHWKX JXKepen XMBJIeHHSA, TaknX AK
enekTpomMepexa. B ocobnmeux BunagKkax, Konu
reHepaTop NpU3HayYeHW AnA pe3epBHOro
NiAKIOYEHHA [0 iICHYIUNX eNeKTPUYHUX CUCTEM,
Take NigKNtoYeHHA NOBUHHO BMKOHYBATUCA TiNbKK
KBaNipiKoBaHUM eNIeKTPUKOM, AKUI 3060B'A3aHII
BPAxXOBYBaTV BiIMIHHOCTI Mi>k po60TO10
06naiHaHHA, WO BUKOPUCTOBYE €IEKTPOMEPEXKY
3aranbHOro KOPUCTYBaHHA, i poboTOolo
efneKTporeHepartopa. 3rigHo 3 JaHO YaCTMHOI
cTaHgapTty ISO 8528, BigMiHHOCTI MOBUHHI By T
HaBefeHi B iIHCTPYKLUiT 3 ekcnnyaTauil.

3) 3axucT Bif ypaKeHHA eNneKTPUYHUM CTPYMOM
3aN1eXNTb BiJj aBTOMATUYHUX 3aM06IXKHNKIB, AKi
crieyianbHO NPUCTOCOBAHI A0 eNeKTporeHepartopa.
Y pas3i HeobXigHOCTI 3aMiHM 3an0biXKHKIKIB,

BOHW MOBVIHHI YT 3aMiHeHi Ha 3aM06iXXHUKM
3 iBeHTUYHMN NapaMeTpamn Ta ekcryaTalinHumm
XapaKTepucTnkamu.

4) Y 3B'A3KY 3 BUCOKUMU MEXAHIYHMM
HaBaHTa)eHHAMU HeoOXiAHO BMKOPMCTOBYBATM
BMKJIOYHO MiLHi Ta rHyYKi kabeni B rymosin isonauii
(wo BignosigatoTb BUMoram ctaHgapty IEC 60245-4).

A\ NONEPEMKEHHA

® KopwvcTyBay NOBMHEH AOTPVUMYBATICA BUMOT

5) AKWo eneKTporeHepaTop BiAMNOBIAAE BMMOram
3aXMCHOT GYHKLiT «3aXUCT eNneKTPUYHOI izonaLii»
BignoBsigHo fo gogatky B; B.5.2.1.1.1 EN ISO 8528-1,
3a3emJieHHA reHepaTopa He NoTpibHe (auB.
naparpa¢ «3asemseHHs eNneKTporeHepaTopa).

6) 3HauyeHHA OMopy He MNOBMHHO NepeBuLLYBaTU
1,5 Q npy BUKOPUCTaHHI NOJOBXYBaNbHUX
KabeniB a6o MOBINbHMX PO3MOAINBUNX MEPEX.
3aranbHa JoBXWHa Kabenis 3 nepepizom 1,5 mm?
He NoBKHHa nepesuLysaTt 60 M. [Npu nepepisi
NPoBigHWKaA 2,5 MM? 10BXWHa KabeniB He MOBNHHa
nepesuysaTy 100 M (3a BUHATKOM BUMaAKIB, Ko
reHepaTop BiAMOBiAAE BMMOram 3axmMcHOi GpyHKLiT
«3aXMCT eIeKTPUYHOI i3onAUii» BianoBigHO Jo
popatky B, B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13). [opoB>yBanbHi
Kabeni NoBMHHI By TV PO3TArHYTi NO BCill AOBXNMHI
[ANA OXONOAKEHHSA HAaBKOULLIHIM MOBITPAM.

8896227

7) Bubip 3axmcHOro obnawTyBaHHA 3anexmnTb Bif
XapakTepuUCTUK reHepaTopa, yMOB eKcnyaTtauii
Ta CXeMU 3a3eMJeHHS, BM3HaYeHOI KOPUCTYBayeM.
[JaHi iHcTpyKUii Ta IHCTPYKLiA 3 ekcnayaTtauii
NOBWHHI MICTUTK BCto iHDOpPMaLito, AKa NoTpibHa
KOPWCTYBayeBi A NPaBUIbHOrO BUKOHAHHA
3aXMCHKX 3axopAiB (iHdopMmaLia Npo 3a3emeHHs,
JOMNYCTUMI JOBXWHY 3'€AHYBaNbHKX Kabenis,
[LOAATKOBI NPUCTPOI 3aXUCTY i T. 4.).

3aKOHO[ABCTBa 3 efleKTpobe3neku, Wo AitloTb Ha
TepuTopii, e BUKOPUCTOBYETbCA eneKTporeHepaTop.

3a6opoHeHo eKcnnyaTyBaTu NPUCTPiil B 3aKpUTOMy
260 4YacTKOBO 3aKpMTOMY NPUMilLieHHi, B yMOBaX
Hel0CTaTHbOIrO OXOMNO/KEHHS i focTyny

cBiXoro nosiTpA. 3a6opoHeHo eKcnayaTyBaTn
eneKTporeHepaTop 6ina BigKpuTNX BikoH a6o
ABepell uepes HeOCTaTHE BiABeAeHHSA BUXJIONHUX
rasiB. Lle TakoX CTOCY€ETbCA BUKOPUCTaHHA
eNleKTporeHepaTopa B TpaHLUeAX, WaxTax abo
fAAIMaX Ha BigKpUTOMY NOBiTpPi, Ae BUXJOMNHI rasm
3anoBHIOIOTb Wi MicLA, OCKiINIbKN BOHU WiNbHilWi 3a
NoBiTPA i TOMy NoraHo BUBIiTpIolOTbCA. Lle moxe
NpU3BeCcTU A0 OTPYEHHA OCi6, AKi NpaLoloTb Ha
uux ginAaHKax. BuxnonHi rasm oTpyiHi i mictatb
OTPYWHUIA oKcuA Byrnewto 6e3 Konbopy Ta 3anaxy,
AKNIN MOXe BUK/IMKaTu BTpaTy cBigomocTi abo
HaBiTb CMepTb Npu BANXaHHi.

BesneyHa ekcnnyaTalis eneKTporeHepartopa

B 3aKpUTNX a60 YaCcTKOBO 3aKpUTUX NPUMiLLLeHHAX
noBuHHa 6yTn oliHeHa Ta yxBajieHa BignoBigHUMN
opraHamm (NoKe)KHa OXOpPOHa, BeHTUNAL A
BUXJIOMHMX rasis, WymM i T.A4.), AKi MOXKYTb oLiHUTIN
BCi pU3NKN Ta BUSHAYUTN AONYCTUMi rpaHNYHi
3HauyeHHA And ixHix pakTopis. B iHWomy Bunagky
eKcnnyaTtalif eneKTporeHeparTopa B Liux
npumileHHAX 3a60poHeHa.

BeH3uH Ta 1ioro napu Nerko3anmMuCTi Ta OTPYIHI.
YHUKaliTe KOHTaKTy 6eH3UHY 3i LKipOoto, BANXaHHA
napiB Ta NPoKoBTyBaHHs. [loBogbTeCh 3 6eH3NHOM
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i 3anpaBnAliTe oro B 4o6pe NPOBITPIOBaHX
NPUMILLEHHSAX, W06 YHUKHYTU BAVIXaHHA NapiB 6eH31HY.
Kopucryiitecs BignosigHumm 3aco6amm 3axucTy, o6
YHUKHYTV NOTParyisiHHA 6eH31HY Ha LWKipY.

Mpu noBoAKeHHi 3 6eH3MHOM He naniTb i He
KOPUCTYNTECA BiAKPUTUM BOrHeM. YHUKanTe
KOHTaKTY 3 fpkepenamu NPOMeHNCTOro Tenna.

He 3anpaBnsiiTe 6eH3uH nig Yac po60oTn ABUryHa

- BUMKHITb ABUrYyH i 3aueKaliTe, NOK/ BCi KOMMOHEHTHN
OXOJIOHYTb, NEPLU HiXK 3anpaBnATY 6eH3uH.

® AKLIO NanMBO PO3NIOCSH, NOFrO HEOOXiAHO BUCYLUUTM Ta
NPOBITPUTK Napu Nepes 3anyckom reHepartopa.

® [lepep NOYaTKOM POOOTM ONEPATOP NOBMHEH PETeSIbHO
O3HaNOMUTUCA 3 yCiMa efleMeHTaMN KepyBaHHSA
reHepaTopoM, 30KpeMa, 3i CNOCO6OM AKHANLLBUALLOMO
BMMKHEHHA reHepaTopa B aBapilHin cutyaduii.

® He fo3BonAaiTe HikoMy NpaLoBaTy 3 reHepaTopom 6e3
nonepeaHboro iIHCTPYKTaxy. Takox He fonyckanTte
[10 po60TY 3 06N1aAHAHHAM $i3YHO abo NCKXiYHO
Hepi€30aTHUX OCib, a TaKoX 0OCib, AKi NnepebyBatoTb
nig BA/IMBOM HapKOTVKIB, NiKiB, afiKorosio abo y cTaHi
HagMmipHOI BTOMW. He fo3BonanTte AitAM KOpUCTyBaTUCA
Ta rpaTnCA 3 reHepPaTopoM.

® EnekTporeHepaTop, 30Kpema ABUrYH Ta BUXJI0MHa
cucTema pye rapadi nig yac pobotu reHepatopa
i NpPOTArOoM TPMBaANOro Yacy NicnA NOro BUMKHEHHSA Ta
MOXYTb BUKKaTK onikn. ToMy 3BepTanTe yBary Ha
nonepearkeHHA y BUrMAZi CUMBOIB Ha arperarTi. Tomy yci
0cobu (0cobnmBo AiTH) | TBAPUHM NOBUHHI 3HAXOAUTHCA
Ha 6e3neyHili BifcTaHi Big arperary.

® Hikonu He NpauonTe 3 reHepaToPoOM MOKPVIMU PYyKaMMU.
Heb6e3neka ypaxkeHHs eleKTPUYHUM CTPYMOM.

® [epebyBatoum B 6e3nocepepHin 6n1M3bKoCTi reHepaTopa,
KOpUCTYNTECA 3ac06amMm 3aXUCTY CyXy, iHaKLLe Lie MoXxe
NPU3BeCTN O HE3BOPOTHOTO MOLLKOAMKEHHSA CITYXY.

® Y pasi BUHMKHEHHSA MOXeEXi reHepaTopa Moro He MoXHa
racuTVi BOZOIO, a TifIbK/ BOFHEraCHNKOM, MpU3HaveHnm/
NPVAATHUM 1A FaCiHHA eNEKTPUUHNX MEPEX.

® Y pasi BAVXaHHA BUXOMHMX ra3is abo NpoayKTiB
3ropAHHA Bif NOXeXi HeranHo 3BepHITbCA A0 NiKapA Ta
oTpuMaiTe MeauyHy AOMOMOrY.

® [InA 3abe3nevYeHHs JOCTAaTHbOIO OXONOMMEHHS
eKkcnnyaTynTe reHepaTop Ha BiACTaHi He MeHwe 1 m
Bif cTiH ByAisenb, iHWOro obnagHaHHA abo arperaris.
Hikonu He KnagiTb CTOPOHHI NpeameTn Ha reHepaTop.

® 3abopoHeHO BOYAOBYBaTN reHepaTop B Oyab-AKi KOHCTPYKLYI.

® He nmigkntoyvanTe 4O reHepaTopa iHwWi TUMKY WTencenbHnX
pO3'eMiB, OKPIM TUX, AKi BiANOBIfAOTb YUNHHUM
CTaHZapTaM i AnA AKKUX NPU3HAYEeHNUI reHepaTop.
B iHWIOMY BUNaAKY 3arpoXye YpaKeHHA eNeKTPUYHUM
cTpymoM abo noxexka. Kabesnb mBneHHa (NogoBKyBay)
NigKMtoYeHNX Npunagis NOBNUHEH BiANOBIgaTV BUMOram
Ziloumx cTaHgapTiB. Y 3B'A3KY 3 BUCOKMMU MeXaHiYHUMU
HaBaHTaXEHHAMY BUKOPUCTOBYNTE BUKITIOUHO FHYUYKI
Kabeni B 'ymoBiii i3onauii.
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® 3axMCT reHepaTopa Bif NepeHaBaHTaXeHHA i KOPOTKOro
3aMUVKaHHA 3aneXnTb Bif cnevlianbHO aaanToBaHMX
3anobiXHYKIB. Y pa3i HeobXi4HOCTI 3aMiHM LnX
3ano0biKHWKIB, BOHW MOBWHHI OyTU 3aMiHeHi Ha
3ano6iKHMKN 3 aHaNOFiYHMMK NapaMeTpamu Ta
XapaKTepucTnkamu. 3aMmiHa MOBUHHA MPOBOANTMICA
TiNbKW B aBTOpM30BaHOMY cepBicHOMyY LieHTpi HERON®.

e [ligknioyanTe O reHepaTopa TiNbKM CNPaBHi
eneKkTponpunaau, Aki He MatoTb GyHKLIIOHaNbHMX
BiAXmneHb Big HopMu. AKLLO Npunag BUABAAE
HecCnpaBHICTb (iICKpWTb, MPaLIOE MOBINbHO, He 3aMyCKaETbCS,
BVAAE HAAMIPHUIA LIYM, AUMUTb...), HEFAHO BUMKHITb A0TO,
Bif'eaHalTe Bi Mepexi Ta yCyHbTe HeCNPaBHICTb.

® 3a60pPOHEHO eKCMyaTyBaTU reHepaTop nif yac
Jouly, BiTpy, TymaHy abo npu nigBuULLEHi BONOroCTi
3a Mexamu fiana3oHy TemnepaTtyp Big -15° go
+40°C. ObepexHo, NiaBuLLeHa BOSIOTicTb abo iHil Ha
naHeni KepyBaHHA reHepPaToOpPOM MOKe NPU3BECTr
[0 KOPOTKOrO 3aMVKaHH#A i ypaXeHHs ornepaTtopa
eneKkTprUYHUM cTpymoM. lig vac foLy enekTpocTaHLisa

NOBMHHA 3HaXoAMUTUCD Nig HaBicom. MNig yac ekcnnyaTadii

Ta 36epiraHHA obepiraTi reHepaTop Bif BNIMBY
BOJIOrY, 6PYyAY, KOPO3iHKX BMIVBIB, MPAMUX COHAYHUX
npomeHiB Ta Temnepatypu suiye +40°C i Huxue -15°C.

® 3a60pPOHEHO eKCryaTyBaTu reHepaTop B cepefjoByLL;
3 BUOYXoHe6e3MneyHOo abo Nerko3anmmncTor
aTMocdepoto abo B cepefioBULLi 3 BUCOKM PU3UKOM
BVHUKHEHHA NoXexi abo BnOyXyY.

® Hikonu He nepenawiToBYy/Te NapameTpy reHepaTopa
(HanprKnag HanawTyBaHHA 06epPTiB, ENEKTPOHIKY,
Kap6topaTtopa) i He MmogundikyTe reHepaTop 6yab-
AKMM YMHOM, HaNpuvKIag, MOAOBXKYOUM BUXJIOMHY
TpyOy. ByAb-AKi KOMMOHEHTU reHepaTopa MOXYTb 6y TK
3aMiHeHi TiNbKy opuriHanbHUMK AeTansMn BUPOOHIMKa,
npuU3HaYeHVMY AN JaHOro TUny reHepatopa. AKLwo
reHepaTop He MpaLutoe HANEXHVM YANHOM, 3BEPHITbCA J0
aBTOpPM30BaHOro cepsicHoro ueHTpy HERON®.

® 3rigHO 3 FiriEHIYHMN HOPMaMK, ENEKTPOrEHEPATOP He
MO>KHa BUKOPVCTOBYBATM B HiUHMIA Yac, TO6TO 3 22.00 Ao 6.00.

Po6oTa MaWwmHy CTBOPIOE ENEKTPOMArHiTHi
nons, AKi MOXYyTb HEraTUBHO BMMBATK HA
bYHKUiOHYBaHHSA akTVBHMX ab0 NacUBHUX
MeaNYHUX IMMNIaHTaTIB (KapAiocTMMynAaTopiB)
i CTAHOBUTW 3arpo3y ANA XUTTA KopucTysaya. lNepep
BMKOPUCTAHHAM arperaTy NPOKOHCYNbTYNTeCs 3 fnikapem
260 BMPOOHUKOM iMMNIaHTaTY, Y MOXKeTe B/ NpaLiioBaTu
3 LM arperaTom.
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XV. Qeknapauyia €C npo BignoBigHICTDb
06’ekTn peKnapyBaHHA - Mogenb, ifeHTUdiKaLia npoayKuii:
EnekTporeHepatop
HERONZ® 8896227
5 kBt/Makc. 5,5 kBT 230 B

Bupo6Huk: Madal Bal a.s. - BartoSova 40/3, CZ-760 01 Zlin - Ig. N2: 49433717

NigTBEPAXKYE,
Lo 06'EKT ieKNapyBaHHs, ONMCcaHWiA BULLE, BiAMOBIAAE BUMOraM BifnoBigHOMO rapMOHi30BaHOMO
3aKOHOAaBCTBa E€Bponencbkoro Cotosy:
2006/42 €C; (€C) 2011/65; (€C) 2014/30; 2000/14 €C; (€C) 2016/1628; (€C) 2014/53
[aHa geknapadis BUAAETbCA Nif BUKITIOYHY BiANOBiAaNbHICTb BUPOOHMKA.

8896227

FapmoHi3oBaHi cTaHAapTh (3 foAaTKamu NPo 3MiHW y pa3i HAABHOCTI), AKi 6ynu BUKOpUCTaHi AnA oliHKN
BifnoBiAHOCTI Ta Ha NifCcTaBi AKNX feKNapy€eTbCA BiANOBigHICTb:

EN ISO 8528-13:2016; EN I1SO 12100:2010; EN IEC 61000-6-1:2019;
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 55012:2007;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN 1SO 3744:2010, EN ISO 8528-10:2022,
EN 300 220-2 V3.1.1:2017; EN 301 489-3 V1.6.1:2013

TexHiyHy fOKYMeHTaLito 3rigHo 3 Hopmamm 2006/42 €C, 2000/14 €C cknas MapTiH LLeHKip»k, 3apeecTpoBaHui 3a agpecoto
Madal Bal, a.s., Priimyslova zéna Priluky 244, 760 01 Zlin, Yecbka Pecny6bnika.

TexHiyHa foKyMeHTauis (3rigHo 3 2006/42 €C, 2000/14 €C) 3HaxoAUTHLCSA 3a BULLLE3a3HAYEHO agpecoto komnaHii Madal Bal a.s.

Mopsapok ouiHkK BignosiaHOCTI (2006/42 €C, 2000/14 €C): CepTudikayia okpemMoro o6agHaHHA HOTUHIKOBAHVIM OPraHOM
N2: 0197 TUV Rheinland LGA products GmbH - Tillystrasse 2- 90431 Niirnberg.

BrMipAHi 3HaueHHA piBHA 3BYKOBOI MOTYXHOCTI 06M1afHaHHSA, WO NPeACTaBAA€E AaHUI TUM; HEBU3HAaYeHICTb K:
93,7 ob(A); K= %3 gb(A)
lapaHTOBaHUI piBeHb 3BYKOBOI NOTY>KHOCTi 06n1agHaHHA (2000/14 €C):
97 pb(A)

3aTBepAKEeHHA TUNY ABUMYHIB BHYTPILHbOIO 3ropAHHA LWOAO FPaHNYHMX HOPM BUKMIB BiANpaLbOBaHUX rasis
3rigHo 3 (EC) 2016/1628 (QuB. TEXHIYHWIA Wb Ha arperari)
Micue Ta gaTta cknageHHa geknapaduii €C npo BignoBigHicTb: M. 3niH, 31.03.2022

Cy6'eKT yNnOBHOBaXeHWI HA CKNafaHHs aeknapadii €C npo BiANOBIAHICTb Bif iMeHi BUPO6HMKa
(nigpnwc, im's, nocaga):
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MapTiH LLeHKip>
UneH paav AUPeKTopiB KOMNaHii BUPOOHUKa






